ZESTAWIENIE STOLARKI DRZW

IOWEJ WEWNETRZNEJ

symbol
D1 D2 D3 D4
producent /
typ |
opis wilryna z drzwiami drzwi do pomieszczer drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen z
1,5-szkrzydl., otw.-uchyin. otworami kompensacyjnymi
schemat . o

WYMIARY ELEMENTOW UCHYLNO-OTWIERANYCH W SWIETLE OSCIEZNICY.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

L

— =] 44 = . === Nl ‘o
| -
wymiar w $w. osc. 1500(270+1200+300+460)x2400(2045+355) 1100x2000 | 900x2000 900x2000
materiat pev, szkio pov pev pev
kalor biaty biaty biaty biaty
odpornost potarowa = | =
samozamykacze - [ - -
e 4 4

ilosc Braw

lewe 1 6 2 1
UWAGI WYMIARY CALK. ELEMENTOW PODANO W SWIETLE MURU.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
WEWNETRZNEJ SPECJALISTYCZNEJ

symbol ORT
producent / Z.U.P. DELTA
yp
opis okno kontrolne
wq proj. ochr. rad.
|
schemat

wymiar w sw. osc.

1500x1000

matenat

rama stalowa, szkio owiowe

kolor

odpomosé pozarowa

UWAGI

L

WYMIARY CALK
ELEMENTOW PODANO W
SWIETLE MURU. .
WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

—J

UWAGA!

ZESTAWIENIE STOLARKI DR
WEWNETRZNEJ SPECJALIST

- | _DR1 [ DR2 |
producent / Z.U.P. DELTA |z.uP. DELTA

yp

apis drzwi radiologiczne drzwi radiologiczne

},

schemat

wymiar w $w. osc.

1200x2000

SEE, R

800x2000

material

plyty laminowane, oklein

‘ piyty laminowane, nk\euﬁ

kolor

odpornosé pozarowa

%

Lsamozarnykacze

| 1

. prawe 2
ilose
| [ lewe

UWAGI

WYMIARY CALK. ELEMENTOW PODANO W SWIETLE

MURU.

WYMIARY ELEMENTOW UCHYLNO-OTWIERANYCH W

SWIETLE OSCIEZNICY.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

—

NA BUDOWIE PRZEZ INWESTORA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO POTWIERDZENIA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0.00 KORYTARZ 0.02 |SLUZA ' 10.04 STEROWNIA 0.06 POM. TECH. - 10.08 MAGAZYN

75,66m2 |PCV TARKETT SOMPLANPLUS | [11,35m2 |PCV TARKETT SOMPLAN PLUS | |943m2 |PCV TARKETT SOMPLAN PLUS 13,6m2 |PCV TARKETT TORO EL | [21Tm2 _|PC PCV TARKETT SOMPLAN PLUS |
H=2,40m | SUFIT PODW. ARMSTRONG MYLAR |H=3,05m |STROP KONSTRUKCYJNY | |H=3,05m |STROP KONSTRUKCYJNY H=3,05m |STROP KONSTRUKCYJNY | |H=3 05_mﬂ(wNSTRUKCYJNY
0.01S. NADZ. KARDIO. \ 0.03 |[PRZYG. PACJ. 10.05 |GAB. ANGIO.* 0.07 KORYTARZ 0.09

|87,67m2 |PCV TARKETT SOMPLAN PLUS [10,90m2 |PCV TARKETT SOMPLAN PLUS 47,7m2 |PCV TARKETT TORO EL 8 82m2 |PCVTARKETT SOMPLANPLUS | |2 15m2 |PCV TARKETT SOMPLAN PLUS A
|H=3,05m | STROP KONSTRUKCYJNY ‘ |H=3,05m | STROP KONSTRUKCYJNY |H=3.00m |SUFIT PODW. Z PANELI ANTYRAD. H=2,50m | SUFIT PODW. ARMSTRONG MYLAR | [H= 3,05m ISTROP KONSTRUKCYJNY ‘

W SUMIE: 269,45 m2
*POM. OBJETE PROJEKTEM OCHRONY
RADIOLOGICZNEJ
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