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l. OPIS TECHNICZNY — CZESC OGOLNA

A. Temat opracowania

Tematem opracowania jest petnobranzowy projekt budowlany przebudowy istniejgcych powierzchni w
SPZOZ przy ul. Lubanskiej 11 w Zgorzelcu pod katem montazu aparatu angiograficznego,
dostosowania do obowigzujgcych przepisow oraz specyfiki wykonywanych badan.

.B. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla w/w inwestyciji.

I.C. Zakres opracowania

Opracowaniem objete zostaly wylgcznie pomieszczenia oddziatu hemodynamiki wskazane przez
Inwestora na Il pietrze budynku szpitala.

Granica opracowania zostata naniesiona graficznie na wszystkie rysunki.

Dokumentacja dotyczy branz: architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, inst. klimatyzacyjno-
wentylacyjnych, sanitarnych oraz elektrycznych.

Réwnolegle zostanie przygotowany projekt ochrony radiologicznej do uzyskania opinii wlasciwej stacji
epidemiologiczno-sanitarne;.

I.C.1.Dane ogdlne dotyczace calego budynku i czesci objetej zakresem opracowania:
Budynek 5-kondygnacyjny, pochodzacy z lat 60. Na obszarze opracowania sciany nosne oraz

dziatowe z cegly dziurawki. Stropy typu Akerman. Konstrukcja zelbetowa, stupowo-ryglowa.
Obiekt w klasie B odp. ogniowej, zakwalifikowany do kategorii Il ZL

przeznaczenie obiektu budynek stuzby zdrowia;

przeznaczenie powierzchni gabinety diagnostyki obrazowej wraz z funkcjami
towarzyszacymi

Uzytkownik Powiatowy Szpital, ul. Lubanska 11, Zgorzelec

Lokalizacja Powiatowy Szpital, ul. Lubanska 11, Zgorzelec

powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem
wysokos¢ pomieszczen

269,45 m2
3,06m

I.C.2. Stan istniejacy

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie pokoje chorych bedgce czescig oddziatu
hemodynamiki

I.C.3. Zestawienie powierzchni projektowanych na obszarze opracowania:

nr nazwa rodzaj posadzki rodzaj stropu H [m] p-u[
powierzchni m?]
0.00 Korytarz antystatyczna Podwieszany, 2,40 75,66
wykt. PCV rastrowy
0.01 Sala nadzoru | antystatyczna Strop 3,05 92,80
kardiologicznego wykt. PCV konstrukcyjny
0.02 | Sluza antystatyczna Strop 3,05 11,35
wykt. PCV konstrukeyjny
0.03 Przygot. pacjenta antystatyczna Strop 3,05 10,90
wykt. PCV konstrukcyjny
0.04 Sterownia antystatyczna Strop 3,05 9,43
wykt. PCV konstrukeyjny
0.05 Gabinet ANGIO. pradoprzewodzaca Podwieszany z 3,00 47,70
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wykt. PCV paneli
antyradiacyjnych
0.06 Pom. Tech. prgdoprzewodzaca Strop 3,05 13,06
wykt. PCV konstrukcyjny
0.07 Korytarz antystatyczna Podwieszany, 2,40 8,82
wykt. PCV rastrowy
0.08 Magazyn wykt. PCV Strop 3,05 2,17
konstrukeyjny
0.09 Pom. porzadkowe wykt. PCV Strop 3,05 2,15
konstrukcyjny
W sumie 269,45

I.D. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania uwaza sie:

-uzgodnienia z Inwestorem oraz oswiadczenie Inwestora o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane

-uzgodnienia z personelem i administracjg techniczng placowki

-wizje lokalng

-inwentaryzacje architektoniczno- budowlang

-inwentaryzacje wykonang przez Projektantow branzowych

-materiaty otrzymane w dziale technicznym placowki

-specyfikacje sprzetu dostarczong przez Inwestora

-wytyczne rzeczoznawcdw ds. ppoz, bhp, SANEPID

-polskie przepisy i normy

I.LE. Forma opracowania

Na opracowanie skitada sie czes¢ opisowa, zatgczniki oraz czes¢ rysunkowa.

I.F. Oswiadczenie

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg | kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
tzn. uzyskania zatwierdzenia | pozwolenia na budowe. Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny)
jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i
prawach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).




Il. OPIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA

Il.A. Funkcja i rozwiazania przestrzenne
IlLA.1. Zalozenia architektoniczne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, przebudowa ma na celu przystosowanie istniejacej powierzchni do
potrzeb pracowni hemodynamiki z uwzglednieniem wymogow specjalistycznego sprzetu
diagnostycznego.

W tym celu przewidziane sg roboty wyburzeniowo-budowlane.

ILA.2. Opis rozwigzan funkcjonalnych

Przebudowany fragment kondygnacji jest czescig sukcesywnie modernizowanego oddziatu kardiologii,
zajmujacego catg kondygnacje.

ILA.2.1. Pracownia hemodynamiki

Projektowana pracownia hemodynamiki znajduje sie w ostatnim zespole pomieszczen, przy $cianie
szczytowej budynku. Zostaje utworzona z istniejgcych sal pacjentéw. Z racji zmian w specyfice
zarowno badan jak i technologii, konieczne byly lokalne zmiany, polegajgce na:

-wygospodarowaniu odrebnego pomieszczenia na urzgdzenia techniczne zwigzane z aparatem
angiograficznym oraz UPS

-zaadaptowaniu istn. pom. na potrzeby sterowni oraz pom. przygotowania pacjenta

-utworzeniu 6-t6zkowej sali nadzoru kardiologicznego poprzez potgczenie istn. pokoi t6zkowych, w
sagsiedztwie pracowni hemodynamiki

I.B. Forma architektoniczna i rozwigzania budowlane

I.LB.1. Zatozenia ogdlne

Koncepcja projektowa przewiduje zastosowanie prostych materiatéw odpowiednich do funkcji.
Projekt zaktada niezbedne minimum prac budowlanych pozwalajgcych na osiggniecie celu.

I.LB.2. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Na rysunku wyburzen linig przerywang oraz szrafurg zaznaczono i opisano elementy obecnego
ukfadu przeznaczone do demontazu i rozbiorki.

Zakiada sie rozbiorke zaznaczonych istniejgcych scian dziatowych.

Projekt przewiduje rozbiorke warstw wykonczeniowych posadzek (wykiadziny w salach chorych, pt.
ceramiczne w korytarzu) oraz warstw wylewkowych do lica stropu konstrukcyjnego jesli ich jakos¢
bedzie niezadowalajaca.

Niezbedne bedg lokalne przebicia oraz bruzdy w celu poprowadzenia instalacji.

Przewiduje sie demontaz obudéw szachtéw instalacyjnych oraz usuniecie zbednych lub
wymienianych kanatéw oraz instalacji.

Przewiduje sie demontaz istniejgcej armatury sanitarnej.

Projekt zaktada demontaz istniejacej stolarki drzwiowej w celu jej wymiany lub zaslepienia otworu.

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji w postaci
odkrywek i odstonie¢, nie wyklucza sie mozliwosci poddania rozbiérce innych elementéw. W
przypadku wystapienia takiej potrzeby, decyzje bedg podejmowane przez gtéwnego Projektanta
badz Projektantéw branzowych w porozumieniu z Wykonawcg po akceptacji Inwestora oraz obstugi
technicznej szpitala.

Wszystkie prace rozbidérkowe nalezy prowadzié¢ z nalezytg ostroznoécig, zgodnie z przepisami bhp i
sztukg budowlang. Nalezy zapewni¢ odpowiedni sposob sktadowania oraz wywozu gruzu.

II.B.3. Roboty budowlane

Przewiduje sie wzniesienie Scianek dziatowych, odtworzenie warstw posadzkowych, wymiane stolarki
drzwiowej oraz wykonanie obudéw instalacji.

Projektowane sa sufity podwieszone rastrowe, przewidziane dla stuzby zdrowia (np. ARMSTRONG
MYLAR).






W pomieszczeniach objetych ochr. rad. nalezy wykona¢ ostony state wg. proj. ochrony radiologiczne;.
Zakres oston obejmuje przegrody poziome i pionowe, drzwi, okna oraz zabezpieczenia przebic¢
instalacji. Zakres opracowania proj. ochr. rad. zostat naniesiony graficznie na rysunkach.

I.B.4. Rozwiazania techniczno — materiatlowe

I.LB4.1.  Sciany

I.B.4.1.1. Sciany dziatlowe
Przewidziano sciany dzialowe nastepujacych typow:
SW1 sciana dzialowa 12,5¢cm
2x pt. RIGIPS GKF 1.25cm 2,5cm
Stelaz systemowy RIGIPS 7,5cm
Wetna mineralna 7,5cm
2x pt. RIGIPS GKF 1.25cm 2.5cm
SW2* sciana dzialowa 18cm
panel antyradiacyjny 2,6cm
taty ze sklejki wodoodpornej 1,8cm
Cegta dziurawka na zaprawie | 12 cm
C.W.
Tynk wewnetrzny 1,5cm

* przegroda wg proj. ochrony radiologicznej. W razie koniecznosci wykona¢ zabezpieczenie w
wybranej technologii zgodnej z wytycznymi w/w proj.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow z zachowaniem warunkéw pozwolenia na budowe, po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

Ponadto projektowane sg uzupetnienia i wypetnienia scian z cegty dziurawki 12cm oraz bloczka z
betonu komoérkowego 11,5cm. Wykonczenie w/w fragmentow jak catos¢ przegrody.

Zmiany w obrebie scian istniejgcych

SIZ1* sciana zewnetrzna istn. | 55cm

Panel antyradiacyjny 2,6cm
taty ze sklejki wodoodpornej 1,8cm
Sciana zewnetzna istniejgca 50cm

SIW1* s$ciana wewnetrzna | 31cm

istn.

panel antyradiacyjny 2,6cm
taty ze sklejki wodoodpornej 1,8cm
Cegta dziurawka na zaprawie | 25 cm
c.w. istn.

Tynk wewnetrzny 1,5cm

SIW2* s§ciana wewnetrzna | 18cm

istn.

panel antyradiacyjny 2,6cm
taty ze sklejki wodoodporne; 1,8cm
Cegla dziurawka na zaprawie | 12 cm
c.w. istn.

Tynk wewnetrzny 1,6cm

* przegroda wg proj. ochrony radiologicznej. W razie koniecznosci wykona¢ zabezpieczenie w
wybranej technologii zgodnej z wytycznymi w/w proj.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw z zachowaniem warunkéw pozwolenia na budowe, po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.



1.B.4.1.2. Tynki wewnetrzne.
Na sciany istn. natozy¢ gtadz gipsowg, po uprzednim oczyszczeniu.

1.B.4.1.3. Powloki malarskie oraz okladziny.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i odpowiadaé wymaganiom przepiséw
szczegotowych oraz wymaganiom przeciwpozarowym.
Stosowac powtoki malarskie i rozwigzania posiadajace atesty do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej, a szczegdélnosci w bud. stuzby zdrowia, o odpowiednich parametrach
zmywalnosci i $cieralnosci. (np. Beckers Scotte Lim & Grund + tapeta z widkna szklanego).
Dobdr materiatéw oraz kolorystyka do uzgodnienia z projektantem w porozumieniu z Inwestorem na
etapie proj. wyk.
Wokét armatury sanitarnej wykona¢ oktadziny z materiatéw nienasigkliwych (np. ptytki ceramiczne) h=
20,5, szer. min. 30cm poza obrys urzadzenia
W pom. wymagajacych ochr. radiologicznej zastosowaé materialy wg proj. ochr. oston statych. (np.
ptyty melaminowane z wktadkg otowiowa, tynki barytowe etc.)

I.B.4.2. Posadzki wewnetrzne
W zwigzku z przypuszczalnym niezadowalajgcym stanem posadzek istniejgcych, usungé warstwy
wylewkowe oraz wykonczeniowe do lica stropu konstrukcyjnego. Nieréwnosci gornego lica stropu
konstrukcyjnego w razie koniecznosci zniwelowa¢ wylewka samopoziomujaca stosownie do
wymaganej grubosci. Odtworzy¢ wg ponizszych typow.

P1* strop istniejacy 30cm
Pradoprzew. wyktadzina PCV_ | 0,5cm
Jastrych cementowy zbrojony | 4cm
siatkg

Folia PE 0,2mm
Styropian 2cm
Ekran antyradiacyjny 0,2cm
Istn. Strop typu Akerman, | 23cm
wyréwnany

P2* strop istniejacy 30cm
Pradoprzew. wyktadzina PCV_ [ 0,5cm
Jastrych cementowy zbrojony | 4cm
siatkg

Folia PE 0,2mm
Styropian twardy 2cm
Ekran antyradiacyjny 0,3cm
Istn. Strop typu Akerman, | 23cm
wyréwnany

P3* strop istniejacy 34cm
Istn. warstwy posadzkowe 6,5cm
Istn. Strop typu Akerman 23cm
taty ze sklejki wodoodpornegj 1,8cm
Panel antyradiacyjny 2,6cm
P4 strop istniejacy 30cm
Antystatyczna wykt. PCV 0,5cm
Jastrych cementowy zbrojony | 4cm
siatkg

Folia PE 0,2mm
styropian 2cm
Istn.strop typu Akerman 23cm

* przegroda wg proj. ochrony radiologicznej

W grubosci wylewki w gabinetach wykona¢ kanaty instalacyjne (np. TKREM) wg proj. wyk, wytycznych
producenta sprzetu oraz proj. ochr. rad.
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We wszystkich pomieszczeniach zapewni¢ wiasciwe wyréwnanie powierzchni (1mm/m).

Tam gdzie jest to konieczne zastosowano antystatyczne lub pradoprzewodzace wyktadziny PCV (np.
Forbo — marmoleum, Marley — Matrix, Tarkett Sommer, Noraplan +Al 3,5mm) z uziemieniem,
przewidziane dla stuzby zdrowia. Dobér materiatow zgodnie z opisem pomieszczen.

Potaczenie $ciany z podiogg w sposob bezspoinowy (np. poprzez wywiniecie wyktadziny do h=8cm)

Jesli wystapi koniecznosé, szczeliny dylatacyjne, zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-62/B-
10144), powinny by¢ wykonane przez wszystkie warstwy posadzki, w miejscach dylatacji catego
budynku, w polach o maks. boku 55 m i powierzchni maks. 25 m2. Listwy dylatacyjne stosowac
odpowiednio do typu i grubosci posadzek.

Projektowane posadzki muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz szczegdtowe
wytyczne okreslone w przepisach szczegétowych (Dz. U. 129 dz. |l par.16.1, Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych t |, cz.4 r. 25, normy szczegétowe).

11.B.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej. Drzwi wewnetrzne pltytowe, dostosowane do wymogoéw
obowigzujacych w pom. stuzby zdrowia.

Przewiduje sie montaz okna kontrolnego wg proj. ochr. rad.

W pom. objetych projektem ochr. radiologicznej zastosowac drzwi ochr. wg w/w opracowania.

I.B.5. Sufity podwieszane.

Na powierzchniach komunikacji ogoélnej przewidziano montaz podw. sufitdw rastrowych,
przewidzianych dla obiektow stuzby zdrowia

I.B.6. Obudowa instalacji

Kanaty obudowac¢ pt GKF 1,25cm na stelazu systemowym. W wypadku kanatdéw wentylacyjnych
przebiegajgcych tranzytowo przez strefy (np. kanaly wywiewne do wentylatoréw dachowych) —
obudowac¢ do odpornosci ogniowej El przewidzianej dla stropu w opracowywanym obiekcie (EI60) np.
w systemie Rigips Ridurit, Promat i inne lub zastosowac¢ klapy pozarowe na wejsciu i wyjsciu z strefy.

I.B.7. Zabezpieczenia radiologiczne

W gabinecie hemodynamiki nalezy wykona¢ ostony state wg proj. ochr. rad. Zakres oston obejmuje
przegrody poziome i pionowe, drzwi, okna, okna kontrolne oraz zabezpieczenia przebi¢ instalacji.
Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Dopuszcza sie stosowanie innych niz podane materiatéw, pod warunkiem zachowania zgodnos$ci z
ustaleniami pozwolenia na budowe i zgodnosci z wartosciami podanymi w projekcie ochrony
radiologicznej.

1.B.8. Wytyczne branzowe

1.B.8.1. Branza budowlana
Przewidzie¢ mozliwos¢ montazu jednostek medycznych oraz sprzetu zwigzanego z angiografem do
sufitu.
Zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia jednostek zewn. inst. klima./went. wg specyfikacji technicznej
urzadzen.

1.B.8.2. Inst. klima./wen. i sanitarne
zamocowa¢ jednostki zewnetrzne i wewnetrzne ukiadu chiodzacego wg wytycznych proj. inst.
klima./went. Rozebra¢ zbedne kanaly wentylacyjne wraz z obudowami, w razie koniecznosci wykonac
nowe.
Otwory dla kanatéw prowadzonych do wentylatoréw dachowych wykonywaé w pustaku stropu
Akermana, omijajac belki noéne.
Wykona¢ lub wskaza¢ miejsca przebi¢ instalacji. W razie koniecznosci zapewni¢ odpowiednie
zabezpieczenia ppoz.
Przewidzie¢ wykonanie instalacji gazéw medycznych na etapie proj. wyk.



I.B.9. Zabezpieczenie pomieszczen i organizacja pracy

Organizacja rob6t musi w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w funkcjonowanie szpitala. Nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ obszar robét by nie powodowac utrudnien oraz zanieczyszczen.

11.B.10. Uwagi

Uwagi

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ze wzgledu na brak odpowiedniej dokumentaciji
dot. stanu istn. nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ wystgpienia kolizji istniejgcych elementow z
projektowanymi. Odpowiednie decyzje nalezy podejmowa¢ w porozumieniu z Projektantami
poszczegolnych branz. Czes¢ rozwigzan niemozliwych do ustalenia w trakcie proj. do uzgodnienia na
migjscu pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg a Projektantem, po akceptacji dziatu technicznego
szpitala.

2. Roboty zabezpieczy¢ i wykonywa¢ w sposob umozliwiajgcy funkcjonowanie pomieszczen
sgsiadujacych z obszarem opracowania.

3. Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie badz uzgodnionych z Projektantem po akceptacji
Inwestora rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.
Materiaty zamienne w pom. objetych proj. ochr. rad. do uzgodnienia z projektantem oston statych wg
wartosci podanych w projekcie.

4, Zakres i standard wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlang (warunki tech. wykonania i
odbioru robét bud.-montaz.)

5. Rozwigzania dot. wykonczenia wnetrz, wyposazenia i rozwigzan szczegétowych sg
przedmiotem odrebnych opracowan bgdz ustaleri na miejscu.

6. Wszystkie przebicia instalacji zabezpieczy¢ zgodnie z proj. ochr. rad.

7. Lokalizacja oraz montaz aparatow i instalacji z nimi zwigzanych wg DTR i zalecen producenta.

Opracowat:
mgr inz. arch. Szymon Brzezowski



II.C. Konstrukcje

I.C.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy wzmocnienia stropu dla
ustawienia aparatu angio w pomieszczeniu oznaczonym w projekcie numerem 0.05 i innych urzgdzen
w pomieszczeniu technicznym oznaczonym w projekcie numerem 0.06 w Szpitalu Powiatowym w
Zgorzelcu.

Il.C.2. Rozwigzania techniczne.

Ze wzgledu na niewystarczajgca nosno$¢ stropu dla przeniesienia obcigzen zwigzanych z
przewidywanymi urzgdzeniami konieczne okazato sie wzmocnienie konstrukgji stropu. Zatozono, ze
ciezar urzadzen ma przeniesc w catosci nowa konstrukcja.

Przyjeto wzmocnienie stropu w sposob polegajgcy na wykonaniu w stropie, w przestrzeni pustakow
stropowych belek zelbetowych. Usytuowanie belek w rzucie i ich zbrojenie pokazano na rysunku
konstrukcyjnym. Zastosowano beton B25 i stal zbrojeniowg A-llIN. Do pofaczenia zbrojenia belek
zelbetowych z istniejgcymi elementami zelbetowych konstrukcji przyjeto prety wklejane typu Hilti.
Wzmochienie takie zastosowano w pomieszczeniu 0.05 na odcinku na ktoérym usutuowano aparat i
stot oraz w pomieszczeniu 0.06 w miejscu ustawienia szaf technicznych i UPS. Réwniez pod nowo
projektowang sciane dzielgca te pomieszczenia przewidziano podobne wzmocnienia.

I.C.3. Wskazowki dotyczace kolejnosci i sposobu wykonania:

1. Usuna¢ ze stropu w pomieszczeniu 0.05 i 0.06 wszystkie warstwy posadzkowe.

2. Wyznaczy¢ rozmieszczenie belek zelbetowych.
W pomieszczenia nizszej kondygnacji na powierzchni wzmocnienia wykonac podszalowanie z
ptyty szalunkowej podpartej steplami dla ochrony przed spadaniem okruchow tynku i
przesigkaniu wody z betonu.

4. Skuc¢ warstwy nadlewek w posadzce.

5. Wycig¢ bruzdy w pustakach stropowych nie przecinajgc spodu pustakow.

6. W istniejgcych zelbetowych elementach konstrukcyjnych wklei¢ prety zbrojeniowe typu Hilti.

7. Utozyc¢ zbrojenie belek i zabetonowac.

8. Odbudowac nowe warstwy posadzkowe.

I.C.4. Uwagi

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, zasadami sztuki
budowlanej oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robot. Nalezy przestrzegac
przepiséw zawartych w Warunkach Technicznych Woykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych. !

opracgwat:
mgr inz. Wactaw Szyszka



I1.D.Instalacje klima./went.

1.D.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
z opcja chiodzenia w obiekcie jak w tytule.

W szczegodlnosci zakres opracowania obejmuje:
- wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng,
- chiodzenie powietrza obiegowego
- zamiane grzejnikow zeliwnych na grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym
- podejscia wod.-kan. do projektowanych przyborow sanitarnych
I.D.2. Materiaty wyjSciowe do projektowania
Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowity:
- podkfady architektoniczno - budowlane opracowane w formie elektronicznej,
- projekt technologii,
- wizja lokalna,
- karty katalogowe urzadzen zastosowanych w projekcie,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- obowiazujgce normy i przepisy
I.D.3. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej

1.D.3.1. Zalozenia wstepne
Przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z opcjg chiodzenia wskazanych
pomieszczen.
Zaktadane parametry powietrza wewnatrz wentylowanych pomieszczen powinny wynosic¢

- okres zimowy tp.0.z. =20 - 25°C

- okres letni tp.o.L. =22-27°C

( w zaleznosci od parametrow powietrza zewnetrznego)
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420

- okres letni tz 0.c. = 30°C

- okres zimowy tz.0.z. =-20°C
taczna ilosé osodb przebywajacych jednoczesnie w wentylowanych pomieszczeniach wynosi
n=16 os.
Zatozono jednostkowy minimalny przydziat $wiezego powietrza: w ilosci 30 m°/h.os.
llosci powietrza wentylujgcego okreslono na podstawie kryterium zalecanej intensywnosci
wymiany powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
Swieze powietrze nawiewane bedzie przez projektowany ukiad nawiewny oznaczony jako N1.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez projektowane uktady wywiewne oznaczone jako W1aW1b,
W1ciW1d.
Statyczne straty ciepta pokrywac bedzie modyfikowana instalacja c.o.

I.D.3.2. Koncepcja rozwigzania wentylacji mechanicznej
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z chtodzeniem wskazanych
pomieszczen realizowane przez projektowane ukfady wentylacyjne oznaczone jako N1, W1a, W1b,
W1c i W1d takze przez ukiady ziebnicze oznaczone jako Z1, 22, 23 i Z4.
Do przygotowania Swiezego powietrza zastosowano centrale wentylacyjna, nawiewng podwieszong,



usytuowana pod stropem korytarza (0.07).

Do dodatkowego oczyszczania powietrza nawiewanego zastosowano filtr kasetowy

do kanatow okrgglych z filtrem kieszeniowym klasy EU7.

Obrobione powietrze zewnetrzne projektowang siecig kanatéw nawiewnych zostanie doprowadzone
do n/w pomieszczen w podanych obok ilosciach:

- s.nadz kardio. (0.01) Ln= 420 m3/h

- $luza (0.02) Ln= 90 m3/h
- przygotowanie pacjenta (0.03) Ln= 90 m3/h
- sterownia (0.04) Ln= 60 m3/h
- gabinet angio (0.05) Ln= 450 m*/h
- korytarz (0.10) Ln= 40 m*h
Razem: 1150 m%h

Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez cztery projektowane uktady wywiewne.,

Uktad W1a usuwat bedzie powietrze z s.nadz kardio. w ilosci Lyy= 420 m3/h.
Uktad W1b usuwat bedzie powietrze z n/w pomieszczen w podanych obok ilosciach:

- przygotowanie pacjenta (0.03) Ln= 90 m*h
- sterownia (0.04) Lh= 60 m’h
- pomieszczenie techniczne (0.06) Ln= 110 m*h
Razem: 260 m%h

Uktady W1c i W1d usuwaé beda powietrze z z gabinetu angio (0.05) w ilosci

po Lw=270mh.

Uktad ziebniczy Z1 bedzie chiodzit powietrze obiegowe w s.nadz.kardio. (0.01).

Uktad ziebniczy Z2 bedzie chiodzit powietrze obiegowe w Sluzie (0.02), pomieszczeniu przygotowania
pacjenta (0.03) i w sterowni (0.04).

Uktad ziebniczy Z3 bedzie chiodzit powietrze obiegowe w gabinecie angio (0.05).

Uktad ziebniczy Z4 bedzie chiodzit powietrze obiegowe w pomieszczeniu technicznym(0.06).

11.D.3.3. Obréobka powietrza zewnetrznego i rodzaj zastosowanych
urzadzen

Do obrobki powietrza zewnetrznego przewiduje sie zastosowanie przyktadowo centrali wentylacyjnej,
nawiewnej, podwieszonej typu VS-15-R-S/H/S-T zbudowanej z sekcji, ttumienia, filtracji, nagrzewania
( z nagrzewnicg elektryczng ), wentylatorowej i ttumienia.
Do wtérnego oczyszczania powietrza nawiewanego zastosowano filtr kasetowy do kanatow okragtych
z filtrem kieszeniowym klasy EU7.
Obroébka powietrza nawiewanego polegac bedzie na filtrowaniu i ogrzewaniu ( w sezonie
grzewczym ) powietrza zewnetrznego.
Przygotowane w ten sposob powietrze po wyttumieniu hatasu siecig projektowanych kanalow
nawiewnych zostanie doprowadzone do wentylowanych pomieszczen.

1.D.3.4. Uktady wywiewne
I1.D.3.4.1. Uktad wywiewny W1a
Wywiew powietrza z s.nadz kardio. w ilosci LW= 420 m3/h, magazynu (0.08) LW= 20 m3/h,
pomieszcenia porzadkowego (0.09) LW= 20 m3/h. Do usuwania zuzytego powietrza zastosowano
przyktadowo wentylator dachowy typu TFER 200.

11.D.3.4.2. Uktad wywiewny W1b
Wywiew powietrza z n/w pomieszczen w podanych obok ilosciach:

- przygotowanie pacjenta (0.03) Ln= 90 m3/h
- sterownia (0.04) Ln= 60 m3/h
- pomieszczenie techniczne (0.06) Ln= 110 m3/h
Razem: 260 m3/h

Do usuwania zuzytego powietrza zastosowano przyktadowo wentylator dachowy
typu TFER 160.

1.D.3.4.3. Uktady wywiewne W1c i W1d






Wywiew powietrza z gabinetu angio (0.05) w ilosci LW= 540 m3/h.
Do usuwania zuzytego powietrza zastosowano przyktadowo dwa wentylatory dachowe typu TFER
160.

1.D.3.5. Organizacja wymiany powietrza
W pokoju badan zastosowano system wentylacji "géra" - "géra - dét " a w pozostatych
pomieszczeniach "gora" - "géra".
Swieze powietrze wprowadzane bedzie przez anemostaty i zawory wentylacyjne nawiewne
zamontowane na kanatach nawiewnych prowadzonych w przestrzeniach zabudowanych.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez kratki i zawory wentylacyjne wywiewne zamontowane na
kanatach wywiewnych prowadzonych w takze w przestrzeniach zabudowanych.

11.D.3.6. Sie¢ kanaléw wentylacyjnych
Powietrze wentylacyjne przygotowane przez centrale nawiewng doptywac bedzie
do wentylowanych pomieszczen projektowanymi kanatami nawiewnymi prowadzonymi wzdiuz
korytarza w przestrzeni miedzystropowej oraz w wentylowanych pomieszczeniach
w przestrzeniach zabudowanych.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie projektowanymi kanatami wywiewnymi prowadzonymi
wzdtuz Scian pod stropem wentylowanych pomieszczen w przestrzeniach zabudowanych
do istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej wykorzystanych do pionowego przeplywu
na zewnatrz budynku.
Trasy projektowanych kanatéw wentylacyjnych przedstawiono na rzucie | pietra.
Projektowane kanaly i ksztattki wentylacyjne zostang wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg
katalogu KB1-37 oraz wymiaréw podanych na rysunkach, a takze
w wykazie elementéw i urzgdzen wentylacyjnych.

I1.D.3.7. Regulacja instalacji
Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych uktadéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢
regulacje przy uzyciu regulatorébw wydajnosci wentylatoréw, przepustnic zaprojektowanych na
kanatach wentylacyjnych a takze odpowiednie ustawienie zawordw nawiewnych i wywiewnych w taki
sposéb aby rzeczywiste przeptywy byly zgodne
z podanymi w projekcie.

1.D.3.8. Zabezpieczenie przed hatasem i wibracja
Do ograniczenia hatasu przenikajacego do wentylowanych pomieszczen stuzy¢é bedag thumiki
akustyczne zamontowane w centrali nawiewnej a takze elastyczne przewody ttumigce przewidziane
na kanatach nawiewnych i wywiewnych. Ponadto wystepujg potaczenia elastyczne pomiedzy centralg
nawiewng a siecig kanatéw wentylacyjnych.
W celu ograniczenia poziomu emisji halasu do otoczenia pochodzgcege od centrali wentylacyjnej
nawiewnej przewiduje sie zamontowanie jej w przestrzeni miedzystropowej przedsionka korytarza
oraz obfozenie jej dodatkowo matami z weiny mineralnej grubosci
ok. 100 mm.

1.D.3.9. Automatyka i sterowanie
Ukiad nawiewny N1, wspétpracujacy z uktadami wywiewnymi W1a, W1b, W1c i W1d bedg pracowaé
w sposob ciggly zapewniajgc statg wymiane powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
Z uwagi na przygotowywanie powietrza nawiewanego przez wspoélny ukfad nawiewny temperatura
powietrza nawiewanego do wszystkich pomieszczen bedzie jednakowa

tn = 20 - 250C.

Dla realizacji tego zadania czujnik sterujacy temperature powietrza nawiewanego nalezy ustawi¢ na
zadang wartos¢.

Centrala nawiewna uktfadu N1 powinna zosta¢ wyposazona w nastepujace elementy automatyki:

- termostat kanatowy powietrza nawiewanego ustawiony na temp. 20 - 25 °C
( do zamontowania w kanale powietrza nawiewanego tuz za centralg ),

- regulator wydajnosci nagrzewnicy elektrycznej,

- sitownik do regulacji i zamykania przepustnicy wieloptaszczyznowej w momencie wylgczenia
centrali z ruchu,

- presostaty réznicowe sygnalizujgce stan zanieczyszczenia filtrow,

- presostat réznicowy wytaczajacy centrale z ruchu w przypadku braku sprezu
na wentylatorze.

Ponadto przewiduje sie:

- sygnalizacje awarii wentylatora nawiewnego,



- sygnalizacje awarii wentylatorow wywiewnych,

- sygnalizacje awarii nagrzewnicy elektrycznej,

- sygnalizacje awarii sitownika przepustnicy powietrza.

Do normowania temperatury powietrza w wentylowanych pomieszczeniach zaprojektowano cztery
niezalezne urzgdzenia chtodnicze sterowane przez sterowniki przewodowe

lub bezprzewodowe.

I.D.4. Opis projektowanych instalacji chtodniczych
W celu umozliwienia caforocznego normowania temperatury w wiekszosci wentylowanych
pomieszczen zaprojektowano cztery niezalezne urzadzenia chiodnicze 2z bezposrednim
odparowaniem freonu oznaczone w projekcie jako Z1, Z2, Z3 i Z4.

I.D.4.1. Uktad chiodniczy Z1

Ukiad ten bedzie chlodzit powietrze w s.nadz.kardio. (0.01), w ktérym zbedne zyski ciepta

ksztaltujg sie na poziomie ok. 8500 W.

Do zniwelowania w/w zyskow dobrano przyktadowo urzadzenie ziebnicze firmy DAIKIN

dmaia;ape w systemie INWERTER MULTI R410A ( tylko chiodzenie ) zbudowane z:
jednostki zewnetrznej typu SMKS90E o mocy chiodniczej Qz = 9 kW, napedzanej jednofazowym
silnikiem elektrycznym o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy N = 3,24kW, zasilanie 230V/50Hz,
wymiary gabarytowe L x B x H=900 x 320 x 770mm, masa m =69 kg,

- trzech jednostek wewnetrznych miedzystropowych typu FFQ 35B o wydajnosci chiodniczej Qz =
ok.3 kW kazda, wymiary gabarytowe L x B x H = 600 x 600 x 290 mm,

- trzech paneli dekoracyjnych typu BYFQ60BAW1,

- sterownika przewodowego typu BRC1D52.

I.D.4.2. Uktad chlodniczy Z2
Ukiad ten bedzie chiodzit powietrze w n/w pomieszczeniach o podanych
obok zapotrzebowaniach chtodu:

- $luza (0.02) Qz= 625W,
- przygotowanie pacjenta (0.03) Qz = 1545 W,
- sterownia (0.04) Qz = 2365 W.

Do zniwelowania w/w zyskow dobrano przyktadowo urzadzenie ziebnicze firmy DAIKIN

d2|a+ajape w systemie INWERTER MULTI R410A ( tylko chtodzenie ) zbudowane z:
jednostki zewnetrznej typu 3MKS50E o mocy chiodniczej Qz = 5 kW, napedzane] jednofazowym
silnikiem elektrycznym o mocy N = 2,16 kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary gabarytowe | x Bx H =
936 x 300 x 735 mm, masa m = 49 kg,

- jednostki wewnetrznej nasciennej typu FTKS 20D o wydajnosci chiodniczej Qz = 625 W i
wymiarach gabarytowych L x B x H =800 x 195 x 273 mm,

- jednostki wewnetrznej nasciennej typu FTKS 25D o wydajnosci chiodniczej Qz = 1545W i
wymiarach gabarytowych L x B x H = 800 x 195 x 273 mm,

- jednostki wewnetrznej nasciennej typu FTKS 25D o wydajnosci chtodniczej Qz = 2365W i

wymiarach gabarytowych L x B x H =800 x 195 x 273 mm,
- trzech sterownikow bezprzewodowych.

1.D.4.3. Uktad chtodniczy Z3

Ukiad ten bedzie chiodzit powietrze w gabinecie angio (0.05), w ktérym zbedne zyski ciepia

ksztattujg sie na poziomie ok. 7100 W.

Do zniwelowania w/w zyskoéw dobrano przyktadowo urzadzenie ziebnicze firmy DAIKIN

d2|a+ajqce w systemie INWERTER MULTI R410A ( tylko chtodzenie ) zbudowane z:
jednostki zewnetrznej typu 4MKS75E o mocy chiodniczej Qz = 7,5 kW, napedzanej jednofazowym
silnikiem elektrycznym o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy N=3,23kW, zasilanie 230V/50Hz,
wymiary gabarytowe L x B x H =939 x 300 x 735mm, masa m = 57 kg,

- dwdch jednostek wewnetrznych nasciennych typu FTKS35D o wydajnosci chiodniczej Qz = ok.
3,5 kW kazda, wymiary gabarytowe L x B x H = 800 x 195 x 283 mm,

- sterownika bezprzewodowego.

1.D.4.4. Ukiad chiodniczy Z4
Uktad ten bedzie chtodzit powietrze w pomieszczeniu technicznym (0.06), w ktérym zbedne zyski
ciepta ksztattujg sie na poziomie ok. 12600 W.
Do zniwelowania w/w zyskéw dobrano przyktadowo urzadzenie ziebnicze firmy DAIKIN
zbudowane z:
- jednostki zewngtrznej typu RR125BW. o mocy chiodniczej Qz = 12,5 kW, napedzanej tréjfazowym
silnikiem elektrycznym o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy N= 4,66kW, zasilanie 400V/50Hz,



wymiary gabarytowe L x B x H = 900 x 320 x 1170 mm, masa m = 106 kg,

- jednostki wewnetrznej podstropowej typu FHQ125BV o wydajnoéci chiodniczej Qz = 12,5 kW,
wymiary gabarytowe L x B x H = 1590 x 680 x 195 mm,

- sterownika przewodowego typu BRC1D52.

I.D.4.5. Przewody freonowe i odprowadzenia skroplin
Przewody par i cieczy freonu tgczace jednostki zewnetrzne z jednostkami wewnetrznymi nalezy
prowadzi¢ trasami przedstawionymi na rzutach z rur miedzianych o $rednicach podanych na
rysunkach stosujac izolacje termiczng AMSTRONG typu ARMAFLEX grubosci 13mm.
Skropliny z tac umieszczonych pod parownikami jednostek wewnetrznych beda odprowadzane
grawitacyjnie lub pompowo do najblizej pofozonych piondw kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem
zamknie¢ wodnych.

I.D.5. Instalacje wod. - kan.
W zwigzku z adaptacjg pomieszczen przeznaczonych na pracownie hemodynamiki zachodzi
koniecznos$¢ ingerencji w instalacje wod. - kan. polegajgcej na likwidacji istniejgcych i mon-
tazu nowych umywalek.
W szczegdlnosci prace adaptacyjne bedg polegaé¢ na demontazu 6 .umywalek wraz z podej- Sciami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi w pomieszczeniach adaptowanych na w/w praco-
wnie. Aktualna lokalizacja umywalek zostata przedstawiona na rzucie Il pietra.
Wystepujg one w sali nadz. kard. (0.01), sluzie (0.02) gab. angio. (0.05). W pom. porzadk.
(0.09) nalezy zamotowac zlew, wpust podtogowy, baterie zlewowa i zawor czerpalny zimnej
wody ze ztaczka do weza.
Podejscia kanalizacyjne do w/w przyboréw nalezy wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV.
Podejscia wodociggowe do baterii nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych (zimna woda ) i
podwajnie ocynkowanych ( c.w.u. ). Nowe podejscia nalezy prowadzic
w cokolikach.

I1.D.6. Instalacja c.o.
W zwigzku z wprowadzanymi zmianami adaptacyjnymi przewiduje sie zastapienie istniejgcych szesciu
grzejnikdow zeliwnych typu S-130/1 ( po 15 czlonow kazdy ) na grzejniki plytowe gtadkie BRUGMAN
HIGIENIC - UNIWERSAL o wysokosci 600 mm
i nastepujacych wydajnosciach:
- sala nadz. kard. (0.01) - trzy grzejniki typu 20/600/1200 o wydajnosci 1500W kazdy
- przygotowanie pacjenta (0.03) - jeden grzejnik typu 20/600/640 o wydajnosci 750W
- sterownia (0.04) - jeden grzejnik typu 20/600/640 o wydajnosci 750W
- gab. angio. (0.05) - dwa grzejniki typu 20/600/1200 o wydajnosci 1500W kazdy

Grzejniki nalezy montowac do sciany na wysokosci 15 cm od podiogi. Przewiduje sie wymiane
piondéw i gatgzek w adaptowanych pomieszczeniach na nowe rury instalacyjne
" czarne " tgczone przez spawanie. Nalezy zachowac dotychczasowe srednice pionow
i gatgzek. Na gatgzkach zasilajgcych nalezy montowa¢ zawory termostatyczne z glowicami a na
powrotnych zawory odcinajgce. Ustawienia nastaw zaworéw termostatycznych nalezy dokonac
eksploatacyjnie.
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I.D.7. Wytyczne branzowe.

I.D.7.1. Branza budowlana.
W projektach architektury i konstrukcji nalezy przewidziec:
- otwér montazowy do osadzenia czerpni sciennegj
- nawietrzak podokienny lub listwe wentylacyjng w ramie okna do pomieszczenia technicznego
- otwér kontaktowy w drzwiach pomiedzy sluzg a pokojem badan
- otwdr kontaktowy w drzwiach pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem gospodarczym
- otwdr kontaktowy w drzwiach pomiedzy korytarzem a magazynem
- stropy podwieszone w korytarzach maskujgce projektowane przewody wentylacyjne a takze
redukujgce emisje hatasu pochodzacego od centrali wentylacyjnej nawiewnej do otoczenia
- obudowy miejscowe maskujgce poziome i pionowe kanaty wentylacyjne
- otwory rewizyjne do obstugi w/w centrali oraz przepustnic wentylacyjnych
- przebicia w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych i przewo-
déw freonowych
- konstrukcje wsporcze pod zewnetrzne jednostki chtodnicze usytuowane na dachu

I1.D.7.2. Branza elektryczna.
W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidzieé:
- zasilenie centrali nawiewnej ukfadu N1 ( silnika i nagrzewnicy )
- zasilenie wentylatorow wywiewnego uktadéw W1a, W1b, W1c i W1d
- zasilanie sitownika przepustnicy wieloptaszczyznowe;j
- sterowanie i automatyke wg opisu zawartego w p. 3.9.
- mozliwo$¢ wytaczenia wszystkich uktadéw wentylacyjnych w przypadku powstania zagro-
Zenia pozarowego

I1.D.7.3. Branza sanitarna.
W pracach dotyczacych instalacji sanitarnych nalezy przewidziec:
- odprowadzenie skroplin z tac zamontowanych pod wewnetrznymi jednostkami chtodzacymi
do najblizej potozonych pionéw kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem zasyfonowan
- demontaz szesciu istniejgcych umywalek przewidzianych do likwidacji
- montaz trzech nowych umywalek wraz z bateriami umywalkowymi stojgcymi
- montaz zlewu z baterig zlewowg oraz zaworem czerpalnym zimnej wody ze ziaczkg do
weza
- montaz wpustu podtogowego w pom. porzgdkowym
- demontaz istniejgcej instalacji c.o. oraz grzejnikow zeliwnych
- montaz zamiennej instalacji c.o wraz z grzejnikami ptytowymi i armaturg

I.D.8. Uwagi koricowe:
Producentem centrali wentylacyjnej nawiewnej jest firma VTS.
Producentem wentylatoréw dachowych jest firma SYSTEMAIR.
Producentem urzgdzen chtodniczych jest firma DAIKIN.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany w/w urzadzen za wiedzg Inwestora i projektanta pod wa- runkiem
zachowania standardu urzagdzen przewidzianych w projekcie.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych " tom Il " Instalacje sanitarne i przemystowe ".

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Dgbrowski
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I.E. Instalacje elektryczne

Il.LE.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
Przebudowywane pomieszczenia dla potrzeb pracowni hemodynamiki znajdujg sie na 2 pietrze w
budynku Szpitala w Zgorzelcu.
W zwigzku z modernizacjg stacji transformatorowej , rozdzielni gtéwnej w budynku oraz ich zasilania
ulegna poprawie warunki zasilania rozdzielni giéwnej.
W budynku znajduje sie rozdzielnia gtéwna, ktora jest w trakcie modernizacji. Rozdzielnia posiada
zasilanie podstawowe i rezerwowe. Z wolnych pol rozdzielni elektrycznej nalezy wyprowadzi¢ kabel
typu YKYzo 5x120mm2w kierunku rozdzielni RGN Angiografu na 2 pietrze..
W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej znajduja sie UPS —y , z ktérych mozna zasili¢ tablice sali opieki.

ILE.2. Zasilanie aparatu do angiografii
Dla zasilania aparatu stuzy tablica PDB , ktéra jest dostarczana wraz z aparatem. Do tablicy
zaprojektowano zasilanie kablem typu YKY 5x95mm2 z rozdzielni gtéwnej RGN Angiografu .
Rozdzielnie gtowng jako wnekowg zaprojektowano dostepng od korytarza W pomieszczeniu
maszynowni , zlokalizowano UPS dla zasilania rezerwowego. Z tablicy PDB zasilane sg wszystkie
urzadzenia technologiczne zwigzane z angiografem

ILE.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne
ILE.3.1. Wyposazenie w instalacje elektryczne

Zgodnie z technologia medyczng pomieszczenia wyposazone bedg w nastepujgce instalacje |
urzadzenia elektryczne:
- inst. oswietlenia ogdlnego i miejscowego
- inst. lamp bakteriobdjczych
- inst. sity i gniazd wtykowych
- inst. aparatéw i urzadzen medycznych
- inst. uziemiajaca
- inst.ekwipotencjalna

ILE.3.2. Instalacja oswietleniowa.

Jako zrodta Swiatta projektuje sie gtéwnie oprawy swietibwkowe oraz zarowe.
Moc i ilos¢ opraw dobrano tak , aby uzyskaé w pomieszczeniach natezenie oswietlenia zgodne z PN-
EN 12464-1.Typy opraw nalezy dobra¢ do charakteru pomieszczen. Do oswietlenia miejscowego i dla
drobnych odbiornikow przewidziano gniazda wtykowe.
Oprawy o$wietleniowe zostaly dobrane dla nastepujacych poziomdw natezenia o$wietlenia :

- 500 Ix - dla pomieszczen badan
500 Ix — gabinety, pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi
300 Ix — pomieszczenia personelu medycznego
200 Ix — pomieszczenia socjalne
200 Ix — korytarze, WC itp.
Do o$wietlenia podstawowego zaprojektowano oprawy kompensowane 4x18 W montowane w suficie
podwieszanym badZ natynkowo.
W pomieszczeniach sanitarnych z sufitem podwieszanym zaprojektowano oprawy Swietldwkowe
2x18W typu downlight z szybg mleczng IPX44
W pomieszczeniach wybranych dla dezynfekcji pomieszczen zastosowano lampy bakteriobojcze.
Zalaczanie lamp z zewnatrz pomieszczenia wytacznikiem z lampka , najlepiej zamykane na kluczyk ,
zapewniajacy wigczenie przez osoby nieupowaznione. Wyltaczniki lamp bakteriobdjczych winny mieé
napis " lampa bakteriobdjcza”.
Instalacje projektuje sie przewodami  YDYzo 3x1,5mm2 z osprzetem melaminowym, a w
pomieszczeniach wilgotnych z osprzetem bakelitowym szczelnym.
W pomieszczeniu badan angiografu oraz sterowni angiografu zaprojektowano oswietlenie taczone.
Czes¢ opraw zarowych mozna Sciemniac.

(]

ILE.3.3. Instalacja oswietlenia bezpieczeristwa.
| Instalacja o$wietlenia bezpieczenistwa 230V , obejmuje 10% oéwietlenia ogoinego sali. W tym celu
przewidziano wybrane oprawy , ktére nalezy wyposazy¢ w inwerter zalgczajgcy os$wietlenie
l automatycznie przy zaniku napigcia w rozdzielni . Zastosowano oprawy z wbudowanymi
\ akumulatorami na 3— godzinny czas pracy.
Instalacje projektuje sie przewodami typu YDYzo 3 x 1,5mm2.



ILE.3.4. Instalacja sity
W pracowni zaprojektowano aparat do angiografii
Zasilanie do aparatu nalezy wykonac¢ do tablicy PDB. Tablica PDB zawiera ukfady zabezpieczenia i
sterowania. Linia zasilajgca musi by¢ separowana od innych urzgadzen mogacych powodowac
zakiocenia.
Od tablicy odchodzg kable do gtownego zasilania generatora. Kable nalezy ulozyé w kanale w
posadzce, pozostawiajac za szafg generatora zapas kabla 2,0 m.

/ Jako gtéwny wytgcznik bezpieczenstwa zastosowaé nalezy przycisk z guzikiem grzybkowym

czerwonym na zottym tle w kasecie np. typu FT-22-Dc-01 z kasetg FT 22K % prod. Sp. Inwalidow
~Spamel” Twardogora lub inny podobny.

Wytgcznik winien mie¢ styki normalnie zwarte. Wysokos¢ umieszczenia wytacznika 1,6-1,8m , przewod
typu YDY 3x1,5mm2 w rurze RL22 z PCV.

Z tablicy RG zasilono o$wietlenie oraz gniazda ogolnego przeznaczenia w pomieszczeniach.

W pomieszczeniu badan angiografu zaprojektowano 4-ry gniazda w ukiadzie IT z transformatorem
separacyjnym.

ILE.3.5. Instalacja sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej
Dla zasilania sali zaprojektowano tablice 2TOIOK. Tablice zlokalizowane we wnece zamykanej
drzwiami zgodnie z proj. budowlanym. Tablica zasila urzadzenia na sali w ukiadzie IT. Podejscia do
t6zek nalezy wykona¢ w przestrzeni stropu podwieszonego , a nastepnie w kolumnie . Dla wygody
obstugi pacjenta proponuje sie kolumny z 8-16 gniazd elektrycznych, gniazda wyrownania potencjatu
oraz z gazami medycznymi.

ILE.3.6. Wentylacja mechaniczna
W pracowni zaprojektowano wentylacje mechaniczna oraz klimatyzacje.
Zasilanie doprowadzono do urzagdzen, zakladajgac ,ze zostang dostarczone z automatykg przez
dostawce.

ILE.3.7. Instalacja telefoniczna i komputerowa
Zaprojektowano instalacje komputerows i telefoniczng wykonang przewodem 5 kategorii. W zestawach
dla zasilania komputerow montowac gniazda RJ12 dla telefonu oraz RJ45 dla komputera. Przewody
instalacji wyprowadzi¢ z projektowanej szafy dystrybucyjnej SD"19” ZPAS lub Ariel Poznan .

ILE.3.8. Instalacja uziemiajaca.
Ze wzgledu na duze wymagania dla aparatu , maksymalna dopuszczalna rezystancja linii przy 400V
wynosi 0,10 oma.
Do gtéwnego punktu uziemienia nalezy doprowadzi¢ min. linke miedziang 50mmz2. Rezystancja punktu
uziemienia wynosi 2 omy. Dla uzyskania tak niskiej opornosci uziemienia nalezy po wykonaniu
pomiarow od tablicy PBD wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku niezalezny uziom zakorczony szpilkg
12mm o diugosci min.10m

ILE.3.9. Instalacja ekwipotencjalna.
Na tablicy nalezy zamontowac listwe ekwipotencjalng do ktorej nalezy podigczyc wszystkie kable
uziemiajgce, podioge oraz punkty uziemienia sprzetu w pomieszczeniu.

ILE.3.10. Instalacja obostrzonej dodatkowej ochrony od porazen pradem
elektrycznym w salach 2 kategorii.
W salach 2 kategorii zasadniczy wplyw na sposob wykonania instalacji elektrycznych wywierajg
zagadnienia ochrony od porazen prgdem elektrycznym oraz odprowadzenie tadunkow
elektrostatycznych.
Rozwigzanie powyzszych zagadnien wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

a) ze wzgleddéw technologicznych ( wymagane uziemienie robocze dla aparatury
diagnostycznej) zachodzi konieczno$¢ stosowania w instalacji elektrycznej systemu uziemien
ochronnych )

b) w salach 2 kategorii istnieje szczegdine niebezpieczerstwo porazenia pradem
elektrycznym i wymagana jest dodatkowa ochrona

c) odprowadzenie tadunkoéw elektrostatycznych.

Ada). Uziemienie ochronne stosowaé z zabezpieczeniem nadprgdowym nie przekraczajgcym
16A . Uziemienie ochronne przytacza¢ do tego samego uziomu co uziemienie robocze stacji
transformatorowej za posrednictwem rur wodociggowych lub osobnego uziemienia.

Impedancja petli zwarcia winna zapewnia¢ przeptyw pradu zwarciowego przekraczajgcego wartosé
pradu wylaczalnego. Uziemienie robocze stacji transformatorowej i przewodu uziemiajgcego dotaczyé

2
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w kilku miejscach do metalowej rozleglej sieci uziemien naturalnych ( sie¢ wodociggowa) oraz uziomu
otokowego instalacji piorunochronnej o rezystancji wynoszacej 0,5 Oma. Zastosowa¢ w obwodach
bezpieczniki o dziataniu szybkim max. 16 A.

Prad zwarcia wywotujgcy przerwanie obwodu powinien przekracza¢ szesciokrotna wartos¢ pradu
znamionowego wktadki topikowej. Sie¢ przewodéw wyréwnawczych i odprowadzajgcych przytaczyé¢ do
szyny zbiorczej uziemien wyréwnawczych przewodem miedzianym o przekroju 4 mm2 ( bez
rozgalezien ). Do szyny nalezy dolgczy¢ styki ochronne gniazd, obudowy aparatow i urzadzen, rury
instalacji sanitarnych, cieplnych i kanaty wentylacji mechanicznej .

Adb) W 2 kategorii jako system obostrzonej ochrony od porazen pradem elektrycznym przewidziano
sie¢ przewodow ochronnych z zastosowaniem izolowanej sieci ze statg kontrolg izolacji.
Przewody uziemiajgce nalezy potaczy¢ z szyng uziemiajgco — wyrbwnawcza.

ILE.4. Uwagi koricowe.

Wszystkie polgczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
dostawce aparatu.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich kabli oraz aparatéw nie zinwentaryzowanych .

)

(
\, opracowata:
mgr inz/ AlingKaliszewska
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II.F. Warunki uzytkowania obiektu

ILF.1.1. Warunki uzytkowania obiektu oraz BHP

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe i pomocnicze projektowanego budynku rozwigzano w
konsultacji z rzeczoznawcg do spraw sanitarno - higienicznych i do spraw BHP, w sposob
gwarantujacy bezpieczenstwo i wygode uzytkownikow oraz petng dostepno$¢ dla oséb
niepetnosprawnych. Wysokos¢ pomieszczer uzytkowych jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
W pomieszczeniach przewidziano zgodne z Normg Polskg oswietlenie naturalne i sztuczne.
Wszystkie stanowiska pracy bedag odpowiadaty wymaganiom BHP. Obiekt wyposazony w centralne
ogrzewanie. Obiekt jest wyposazony we wszystkie niezbedne przytgacza i instalacje. Wszystkie obiekty i
instalacje na terenie budynku zostaty zaprojektowane tak, ze nie stwarzajg ryzyka wypadkow w trakcie
uzytkowania i spetniajg wszystkie wymagania dotyczace BHP.

Nalezy zapewni¢ wymagane srodki ostroznosci w zwigzku z pracg ze zrodtami promieniowania w
oparciu o wytyczne proj. ochr. rad. i specyfikacji producentdw sprzetu.

Wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, meble i urzadzenia beda posiadaty odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne. Obiekt nie stanowi inwestycji groznej dla $srodowiska naturalnego, a w
szczegodlnosci dla atmosfery, gruntéw podioza i wod gruntowych. Hatas wewnatrz obiektu - zgodnie z
norma.

I.G.Plan B.l.O.Z.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jak
rowniez w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego dla w/w Inwestycji nalezy opracowaé plan
B.l.O.Z.

Opracowanie planu i jego egzekwowanie jest obowigzkiem kierownika budowy w oparciu o przepisy
w/w Rozporzadzenia, Prawa Budowlanego oraz wytyczne branzowe zawarte w projekcie.

Il.LH.Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji na podst. art. 36a ust 6 Prawa
Budowlanego

Na podst. art. 36a ust 6 Prawa Budowlanego, po uzgodnieniu z projektantem dopuszcza sie zmiany w
zakresie:

-odstapienia od rozbidrek warstw posadzkowych w wypadku stwierdzenia stanu zadowalajgcego
-materiatéw zamiennych wykonania $cian dziatowych, zewnetrznych oraz sufitbw podwieszanych
-lokalizacji cian dziatowych z doktadnoscig do 10cm

-poziomu sufitbw podwieszonych pod warunkiem zapewnienia wysokosci wynikajacej z Warunkow
Technicznych oraz przepisow szczegotowych

-lokalizacji urzadzen sanitarnych w zwigzku z mozliwoscig bardziej korzystnego usytuowania
instalacji w/k

-materiatdw wykonczeniowych posadzek oraz $cian, z uwzglednieniem wymogdw wynikajacych z
przepisow oraz wytycznych producentow sprzetu.

-materiatu stolarki otworowej wewnetrznej

-techn. zabezp. rad. w oparciu o proj. ochr. radiclogicznej

Il.I. Ochrona ppoz.

Powierzchnia objeta opracowaniem stanowi czes¢ wiekszej strefy pozarowej. Jest obstugiwana przez
hydrant znajdujacy sig przy klatce ewakuacyjne;.

System ostrzegania ppoz. bedzie wykonany w pozniejszym okresie w ramach modernizacji
sygnalizacji ppoz w catym obiekcie szpitala.

Il.J. Uwagi koncowe:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

2. Wszelkie przebicia dla potrzeb instalacji nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i zostang
zawarte w poszczegolnych projektach branzowych wykonawczych, jesli takie zostang zlecone.

3. Rozmieszczenie pionowych i poziomych przewoddw wentylacyjnych, przebi¢ i klap rewizyjnych do
uwzglednienia wg ew. projektu wykonawczego branz inst. sanitarnych i elektrycznych.



4,

5.

6.

Karta koloréw zostanie wykonana na etapie projektu wykonawczego, po ostatecznym wyborze i
zatwierdzeniu przez Inwestora projektowanych materiatéw wykorczeniowych.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesc¢ niniejszego
opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacije
zawarte w projekcie stanowig wiasnosé firmy ‘+48 Pracownia Projektowa’ i nie wolno ich uzy¢
ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac bez jej pisemnej zgody.
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

KARDIOLOGII

OSWIADCZAM,

|Z PROJEKT BUDOWLANY

UTWORZENIA  TRANSGRANICZNEGO  CENTRUM
PR EX Y alw A | INTERWENCYJNE ‘
HALA LUDOWA | WSPZOZW ZGORZELCU PRZY UL.LUBANSKIEJ 11/12
UL. WYSTAWOWA 1
1 PIETRO POKOJ 129
21:018 WROCLANX | ZoSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
BIURO®0048.PL | ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
WWW.0048 . PL
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN
mgr inz. arch. Juliusz Erdman 29/06/DOIA

magr inz. arch. Szymon Brzezowski

ASYSTENT

stud. Katarzyna Kwiatkowska

Mgr mzuviarcin viajor

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPISIRBECZECH I T E KT
magr inz. arch. Marcin Major 701/01/DUW Uprawr Dug *;‘- do projektowania
bez ograniczerf fg. architek
N7 ﬁ 1 /DUW
BRANZA KONSTRUKCJA 7 T
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS | PIECZEG =TS Ve
mgr inz. Waclaw Szyszka DOS/BO/3574/01 ok
m
ASYSTENT av z
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS{PIECZEC 3\
magr inz. Robert Kolodziejezyk DOS/BO/3575/01 i /
u

BRANZA INSTALACJE SANITARNE 2 \ |
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN
magr inz. Ryszard Dabrowski 162/75/\Wwm
ASYSTENT ~nroiOR?, PA
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN ODPIS| WPJECZEGT - *3 Barmamr = o roiekl

T f Xis TEIHE OO W iREe ¥
mgr inz, Grzegorz Pawlik 15/74/Wm ;.-' o ): -. ] ‘!g‘_r_‘jr(,.;'\‘f'-ul"li_i b‘.u‘—u\"nf‘_‘-'

Il\v',‘ '-1'_'4,4!‘&'. ".C‘-"l w ’1)2':‘L‘:IU&.\:‘ gl

. arlt 1 urzaozen
o sakresic sed instalaci | WIZAs

m' 1| ronch

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE mar iR, gﬂ.ﬂk‘,&%‘i“if =k igs
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN P@DPIS FRIECZECA 136/ 7T WS Al
magr inz. Alina Faliszewska 220/92/UW -awnienio budowlene do projekiowania
/ Cogroniczen w specjalnosel  sieci,
i Mialacji | vrzadzen: elekiryeznych
ASYSTENT O T eTertroenergetycznych
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPISIPIECZEE =& 3 4
magr inz. Barbara Majchrzak 98/88/UW BARBARA MAJCHRZAK
i | upr@wnienia budowlane do projekfowania
}’\ ierowania | nadzorowania budowy
w-zakreste-instataci-etekiryezrych
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ORZECZENIE TECHNICZNE

Dotyczy: ustawienia urzadzen w Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Powiatowym w
Zgorzelcu, przy ul. Lubanskiej 11.

Stan istniejacy
W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie wystepujg stropy Akermana oparte
na Scianach zewnetrznych budynku oraz na srodkowym zelbetowym podciggu.

Zamierzenia projektowe

Projektuje sie ustawienie urzadzen w trzech pomieszczeniach.

W pomieszczeniu oznaczonym w projekcie numerem 0.04 ma by¢ zlokalizowana ste-
rownia, w pomieszczeniu oznaczonym numerem 0.05 bedzie ustawiony aparat In-
nova i stot a w pomieszczeniu 0.06 bedg szafy techniczne i UPS.

W stropie nad pomieszczeniem 0.05 bedg zamocowane elementy pod zawiesie sufi-
towe TV.

Czynnosci sprawdzajace
W toku czynnosci sprawdzajacych przeanalizowano obcigzenia przekazywane na
strop i poréwnano je z nosnosciag stropow. Obcigzenia przyjeto na podstawie posia-
danej specyfikacji sprzetu.

Whioski

W pomieszczeniach 0.01 do 0,04 i 0,07 nie ma potrzeby podejmowaé czynnosci
wzmacniajgcych konstrukcje stropu.

W pomieszczeniach 0.05 i 0.06 nosnosc¢ stropu jest niewystarczajgca i nalezy zapro-
jektowac jego wzmocnienie.

Réwniez pod sciane pomiedzy pomieszczeniami 0.05 i 0.06 nalezy zaprojektowac
wzmochienie.

Strop nad pomieszczeniem 0.05 przeniesie dodatkowe obcigzenia zwigzane z za-
wiesiem TV.

Opracowat:
mgr inz. Wactaw Szyszka
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[ZBA ARCHITEKTOW

RALZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /12/2007 Wroctaw, dnia 11.01.2007 r.
sygnatura akt: OKK/7131/41/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 dalsze zmiany : Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art.104i 107 § 1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) oraz § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze

Pan mgrinz. arch. Juliusz ERDMAN
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowqg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 29/06/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / \‘
Leszek Link v-ce przewodniczacy OKK K l

Juliusz Modlinger sekretarz OKK \Q\“ l /%
czlonek OKK [ 6?7( &

1

Elzbieta Ceqielska

Jerzy Chmiel - _cztonek OKK ™

Krzysztof Czerkas - cztonek OKK : ¢

Wanda Grochocka - czlonek OKK S QWV‘//}’W “f

Piotr Kociotek - czionek OKK : / i \ s

Jan Matkowski -_czlonek OKK \}; ‘/f-éfq ‘sw
Otrzymuja:

1.Pan Juliusz Erdman, ul.Bolestawa Prusa 69/22, 50-316 Wroctaw
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslgska Okregowa Rada lzby Architektow 4 '
4. Na T 01 Lo 0g
—



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw,06.09.2007 r

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pan mgr inz. arch. Juliusz Erdman posiadajacy uprawnienia
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 29/06/DOIA wydane przez
Dolnoslaskg Okregowa Izbe Architektow dnia 11.01.2007 r, jest wpisany na
liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw pod numerem DS-
1137.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest do dnia 30.06.2008 r .

50-123 Wroclaw, ul. Otawska21.Tel.:(0-71)344 33 69. Fax:(0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A | O/W-w Nr 11 10205226 128171743



_ Wroclaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131-436/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r.
Nr 1086, poz. 1126 zpézn.zm.) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra . Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38), :

nadaje

Panu Marcinowi Tomaszowi Majorowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 02 stycznia 1974 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 701/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr48
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z po6zn. zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Tomasz Major posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za pos$rednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Marcin Tomasz Major
ul. Poranna 37/22
53-026 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, 24.05.2007 r

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pan mgr inz. arch. Marcin Major posiadajacy uprawnienia do

pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen nr 701/01/DUW wydane przez Wojewodg

Dolnoslgskiego dnia 28.12.2001 r, jest wpisany na listg cztonkéw Dolnoslaskiej

Okregowej Izby Architektéw pod numerem DS-0446.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest do dnia 31.12.2008 r .
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50-123 Wroclaw, ul, Olawska 21, Tel.:(0-711344 33 69, Fax: (0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl

NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO

BP S.A 1 O/W-w Nr Il 10205226 128171743
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URZAD WOIEWODZTWA WROCLAWSKIEGO q? narea 8
I MIASTA WROCLAWIA Wroctave dniasls s Ll s ] O
Wydzial Gospodarki Przestrzenncj I
i Ochrony Srodowiska
Wroclaw, pl. Powstaficow Warszawy 1

xr . 320/78 Wvm

STWIERDZEKIE PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . 4 U.S"G 29 §6 us ""52 37 e baaedn SRl adst Nl 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

e e \
Obywatel ... Waclsw Jan S 2 Y SZEKA
magister ingynier budownictwa lgdowego

urodzony dnia .©._¢Zexrwea 19571 roku w ....besznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji RR0Jekbanta
w gpecjalnoscl konstrukeyjno-budowlane]

ga.. mz,hacluw 3-0.11 beSuKA

Obywatel % 7 jest upowazniony do:

1% mporzqdzanla proaektow w zakrnsle roswigzan konstrukeyjino-budowlanych
budynkdéw oraz innych budowli, zZ wyiagczenlem 1inii, wezow i stacji ko-
lejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, -
mostow, budowli hydrotechniczaych i melioracji wodnych,

2, sporzadzanias w budownictwie o0séb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzen architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typo-
wych 1 powbarzalnych innych budynkéw oraz sporzsdzania plandw ze—
gospodarowania dziatkl zwigzanych z realizacjg tych budynkiw,

b/ budowli nie bedgcych budynkani,

3, w budownictwie 0s6b fizycznych - do kierowania, nedzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wybtwarzanla konstrukcyj-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych, i

Otrzymuje:

. mgr inz.Waciaw Szyszka
50~552 Wrockaw,.Borowska.90/20

(strona)
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

:.'.‘%%:V_z? i

Wroctaw, dn 2008" 01 '02

Zaswiadczenie

Pan/Pani_Wactaw Jan Szyszka

............................................................................................

miejsce zamieszkania uI ] P .‘.I.‘.'"..Z.Y.‘,:.’.(.a. 63/ 6 ...................................

54-150 Wroctaw

............................................................................................................

jest cztonkiem Dolnoslgskie]

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym ................... 00315013574101

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20060101
dodnia ... 2008-12-31

SOLNOSLASK A OKREGOWA
IZBA INZYNIEROWBTDOWNICTWA
: Mgr inZ ﬁL ijfz Haznar

‘ . {Déecﬁécq?oaplgrpme}nd\{
Ao, 205 J \
paili






_VWirocdaw .. 23.10. 45 87

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
| NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstaincdw Warszawy 1 ©

N 437/87/Uw g | i

DECYZJA
o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia sumodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie

6 ust.3, § 4 ust.2,§ ?§ 13, usi. 1, pkt. 2.

MNa podstawie § . lit. .7 rozporzadzenia Mini-

stra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ie:

Robert Ryszard KOZ ODZIEJCZYEK

Obywatel(ka) e L T S T B B
magister inzynier budownlctwa
{tytu! naukom-—mwudowy)
3 kwietni 3
urodzeny{a) dnia . N 1953 rw wé WJ'dni ey i

posiada przygotowanie zawodowe uprawnigjqce do wykonywania samodzielnej funkeji ..o

projektanta

toduaf funkesty o "

kongtrukeyjno = budowlanej

{rodza] spc:{olnokl luchnl:mo -budowlane|)

w specjalnosci

w zakresie

(specjal lzucig zawodowa)

01 1osg By, —



Obywatel(ka)

1.

Robert Ryszard KoXodziejczyk

{imiq | nuzwisko)

jest upowainiony(a) do:

do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzand konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyzgczenlem linii,
weztéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

do sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwlamanych z realizacjg fych
budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3. w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

Otrzymuje:

mgr inz, Robert Koxodziejeczyk
ul, Spizowa 9 m 2 AL T
53-442 Wroclaw

i kontrolowanis budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
gtanu technicznego obiektdéw budowlanych.

P S

(podpls i pleczeé)’

n76G 2713 391-4-0270 2.000 2 87



DOLNOSLASKA

OKREGOWA =
%1 zZ B A
 INZYNIEROW §
BUDOWNICTWA &
2007-12-27
Wroctaw, dn..................
Zaswiadczenie
Robert Ryszard Kotodziejczyk

PRIVPRIY . ccoomesissmammngeonmrsiibmspetssissmiines RSO 2
ul. Kozanowska 30/23 e

MIejSCe ZamieSZKaNIa .......ocoveeiiieii e e

54-152 Wroctaw

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jest cztonkiem Dolnoslagskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
DOS/BO/3575/01

.................................................................................

ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
2008-01-01

.............................

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
2008-06-30
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RZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO. 5d7 i
R MIASTA WROCEAWIA . Wroclaw,dnias -2, PAZ9ZievR. 49721
Wiydzialt Gospodarki Przestrzenne}
i Ochrony Srodowiska
Wroctaw,pl.Powstaficéw Warszawy 1

Nr. [ ] .1.6.2./.?.5'4q.w.rn. [

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §*.%Sta2a 8., 1 § 13 ust.a pkt#4,1ity B.. rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lu=-
togo 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/0z.U.Nr 8, poz.46/ stwierdza sig, 2e

ObYWatel .”"..”"l_ixszard Jerz .OIODI* B R owsSKI

[N NN NN NN XEXEEEEE R ENE N N NN BN N R NN N NN N NN NN

cesvecanesescseess PREITVCN ARTALEE, IEFRICT SANIAFPVER L chiiiiiiiintns
urddzony dnia ..9’.0350.1%2.1:........-...... w Hyo‘liﬂa-..-...........-..

posiada przyq?towanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej
funkCJi poxlouaoeu-t.a.n;toac..-.-.a-.oooo.o-ooaocooot w BPGCJElHOéCi .1‘1.53;?.}:.1?3:;1.1.1-
inzynieryjnej w zakresie imstalacji sanitarmych

£ 000000000000 000000000e00608000000000000000000000a0cocctosscssnnavendevsose
-Obwatelt oy.sazoa-rodo gfrfxoqunoqwus.xol..u...u_. Jest upowaZniony do
1‘.%9‘;*%(1%%!‘:1.:1.?_F’J;lcté‘ot‘q"iab]bnicjlto§”i‘tqr“qhbolooc...o-..coo..o..-oﬁolo-

2., v, budemnictnis, 2250, f1z362n0Uch ~ do ki sTevania,, nadzevevania i kenirelevania

.QengxﬁJgg??yfgég.3_Ezeﬁgz{q@q?ykryfwarzania kenstrukcyinych elementéw im-

PSPV OONSPESTS SISO BDOS (RN ENE NN NN

stalacji ersz eceniania i badania stamu techniczmege imstalacji samitarmych,=-

....llll...O..0.0....Q‘.'.I..CIIGICI..'.'.bClllI.-.,CG..I...........'.....

- ee an e gn S SR S S e E S G WD G e S S wm == S e

000 Ve 0O PO 90 8000 R0 S0TIRNOCR000000000TE0R0EIPE00OIICRECPOIOEDPROIOSIOEOTSIRPOPOITIOIOIEIATRTEES
009 00000 0P 000 0RR0RSTLV0EBREEER0REP P00 PRPORPLSEIIPOTRRERSIOSETOTRIPETROIBDRERDTS OSSN
0B N PO PP PSR LO0OREPTRTPOERREECEEPIARRCR0E0CE0PPS0CEPCPEAISESROREUPROEOROOEQRETETPRISEORGOIEAQETPRTOTEQOEBOITSS
I P P00V T IR A0S0 0 TEPERI TN SCE0IEETNE00ERT0000 90000 EIvIRoeetenoseoveorsose
I R R N N N R N R RN RN AN N E N E N E R R ERE RN R R LR RN
L]
00000 0000939 P 009 TR0 TSERRCRRT0CR0RCERURUYRCINRRRTROEPRPEOOROEOPOIPOPAEOTTRIGSTEAEEOERUEOTOROORTARETS
0000090 ¢80 0 0002000 wclod e tsasdticeReEsdiiteerseeer Poedtrdsnvaedtaneroarvedbene
3

000000 CP 000 PR ROV BTNTERTP 0000000000000 0009PCENTTRRRPRPTPEPCRCPFRIOIRROERSOTOETPOTOEDODESES

pieczeé urzedowa . . 1 7 o v
Otrzymuje: ' ' ;5
Ob. mgr inz. Byszard Jerzy Dabrewski -~ - .
: strona/ SO ey - . B
\Troclaw, ul, Préochnika 129 m - ..'...'..__';._.:_._._'.' -eat-0 @ - secso g nesnase
CSeePerRSOINIRAITIOINOERTROEOROIERNBTEROTTS £

=& Z/m wesz’ = 6"/’ﬁi;’1r/c’ibf

NakZ. . - I P ‘
e x/76/1% = e) *—aA

mgr in’. Dyszard Dahs 1 40—0 Top &
vpr.z § 4, ush. 2, 8§71 € P | A' DO

oki 4, I b i ; in?lzp,‘"’






DOLNOSLASKA
OKREGOWA
t 2 8 A

T INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

b, 17 S

Zaswiadczenie

Pan/Pani... Ryszard Dabrowski

miejsce zamieszkania UI : §?P_'_t§.l.r.! o 4’8 ......................................

53-511 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej

Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o numerze
DOS/IS/5576/01

ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.

2008-01-01

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

e G
iTBAL /L“'
(pieczeb i pollpiY przewbbintckacege DOIE)
\‘ 2 . % \.‘.,U




I

. © & e ‘ .
Urznd miasta Wroclewiz Wroclaw, dnia . . % stycznia |, , | 1g;

Wydzial Gospodarki Przestrzenne] 4

i Ochieny Sredowiska .

Nr ewid:uprawn. as/ulin .

44

Upravnienia budowlane

Na podstawle art,18, art.19 ust.1 pkt ..3... i art.20 ust.1 ustawy z dni:
31 styeznis 1267 r -.prawo hudowlane /DZTU: nr 7, poz:QG/ oraz 5 29 1 §
? Fﬁﬁ j th 1 -y : rozpecrzadzenia Przevodniczacero Komitetu Budownic—
tva, Urbenistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénie 1962 r, w sprawile kus.
lifikaeji Lachowych 0s6b wykonujacych funkcJe techniczne w budounlctww
powszechnym /Dz U. z. 1962 r, nr 53, poz. 266, z 1965 r, nr 6, poz. 24 4
z 1966 r, nr 34, poz. 204/

Ob.. . G_rzegor" Jan LEAWL TK

« & * 9 & @ @ 7 " ® @ & ¢ & @ @ * =

s w s R .mag.iater iczvn}e.r urzgdgef sapitarnych. . . . . ..
urodzony dnia . 29, czerwcs 1936, r. w Zduﬁskieg.ﬂbll.pow. Sieradz . .

otrzymuje \

w specjalnofed .inciadac:b urzad.?czn sanjterpyeh .. L L ¥ . . ..
upss¥AlanTs Tl dekane: gporzadzania projektdw 1nstalac_]i i urzque.

- - - - . - - L] L L] . L] L - -

Sanita‘rn-yc_h oraz prostych pro;’*ktow Jbudowlano konstrukcygnych W zek-

resm, W jakim pro;ekty te wchodza‘ ;Lako elementy Dbudewlape, dp .insta-
lagii i nrzadzed sapttqrnych. e e I

Ll - R
@ & % @ * e & ° e = o - = T &
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ANEFEZET DOLNOSLASKA
¢ OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW °
BUDOWNICTWA

Wroclaw, dn. 2007 -08— 31

Zaswiadczenie

jest czionkiem “Dolnoslgskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

; , DOS/1S/0207/05
ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-0901 .....
dodnia..... ... 2008'02'29 .................
DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BLIDOWNICTWA
Mgr in. { Haznar
(ploca¥e a5y Bady

Lorapi

il o o aah

448 71 227-KZ.40 warn

foyw

7

ul. Odrzatiska 27. {00, +40 71 AR

A0-114 Wroclaw
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URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEIJ

pl. Powstaricow Warszawy 1

220/92/UW
NE 2o o

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2 ust.l pkt.1. § & ust.2,

Na podstawie §
d .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

1 § 13 ust 1, phte ooy T o
46

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.
z péin,zmianami./

§.§O stwierdza sie, ze:

Alina Lucjana FAL IS ZEWS KA

ODBYWELEIIKA) s s s, 375
v (imig i nozwisko)
magister inzynier elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

26 sierpnia

49 e Wroctawiu
urodzony(a) dnig . B LS

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

e s
instalacyjno - inzynieryjne]

VRS T-TolTo] [ 1o O ————— e
(fed2aj specjalnoici techniczno-budowlanei)

sieci i instalacji elektrycznych
M OB B o S s 5
T mecializacia zawodowa)

AT 01, 2002



Alina Lucjana Faliszewska
BT T sy o 555 R S A i R jest upowainiony(a) do

(imiz I nazwisko)

1. do sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2. do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego intalacji

elektrycznych w budownictwie jednorodzinnym zagrodowym oraz w innych
budynkach o kubaturze do 1000 m3.

Otrzymuje:

Z up. Wojewod
, Woje y
1-0a Bldwnezo Architakta Waiwidakiars

i@gﬁmawp

mgr inz.Alina Faliszewska
ul.Strachociniska 98 a
' 51 = 511 Wroctaw

{Gedsiz 1 gl

[[77 meay 3ms s _pasm N mes oy oo
Lo ZU13-350 A-045% 3.250 1 52



=4 DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
E I Z B A
[ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn2007-11_21

Zaswiadczenie

Alina Lucjana Fali
Pan/Pani.........cccccc..coo..... j ............... |szewska .................................

Y _ _ul. Strachocinska 98A
MiB)SCO ZAMIBSZKANIA v .oy ioge i isivasvbsrnssnansersesssssnsssssssingmnars s

51-511 Wroctaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej

Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o numerze

. . DOS/IE/3177/01
EWITBTIEVIIVIN v ctsvsuisins dnes i simistansph it smiideue it g oo smesins oo

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
L o . . 2008-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazneod dnia............................
2008-12-31
o (i 0e [ 1 1 - SO MR e

DOLNGSLASKA OKREGOWA
[ZBA INZYNICROW RUDOWNICTWA

Haznar

4r o/]. loo©

iil: dos@piib.org.pl

irg.pl, e-mg

ul. €

50-114 Wroclaw
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URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
I, | NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstaficdw Worszowy 1

/ /Uw

DECYZ]A B g T
O STWIERDZENIU PRZTGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Na Eodst_czwi'e '§

t:

2 i
i 8 13 USG5 PRE e JH

............ rozporzadzanic M
stra Goscvodurkl Tersnows] | O hrony S:

e 20 lutece 1975 r. w szrawis samodzisinych fun
tachnicznych w budownicvwiz (Dz. Ul N- 2 zor 225 srpierdza sis, iz
Tarhnars St b B et .
Obpwotel(ka) Sorsere Asienie 1A JCHBZA X .
(imiz | nozwizks)
magisisr infrnisr elekinvic
—— Loyt r-“.‘;;"";—zcwcdawy)
23 izicoacs 13 -
-JIDC”’“:{(CJ) da F —_——t = .25

e
(RS

RS QORG-S A8

-
posiada przygotowenie

nu_-....___

wrsasil
——rr=sis - Bl 4] et syt oS S
TEEIELIZIE rzwcoowe!

At~ 0. 2008
S ca’



= o A nina Mo )
Obywatel(ka) ....... Farsats ontonie DS ICHRTAN

(imiq i adwiakg) T et s

1. do sporzadzania projektdw inst:.l.?_cji elektrvcznych
. = - j '

2. w budownictwie 05db fizvczave
- ; , 1z nven - &3 : :
A .do Kierowaniea, na.dzorowama

i kontrolowania budowy, kierowanja i kontr'olowam 'v.ryhvarzama
l_-

konstrukcyjnych elementdw irs .
yiny e """"laCJl oraz ocenizniz i badania

stanu fechnicznego in shh.cll 51°ntWCzn} ik,

Strzymuje:
rigr inz, Barbara ajchrzak
ul, Papiernicza 2[4z

54-134 Wrociaw




. DOLNOSLASKA
OKREGOWA
-z B R
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn., 2007-11-22

Zaswiadczenie

Pan/Pani_.. Barbara Majchrzak

miejsce zamieszkania . X NERYERE LT

51-169 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym DOS/IE/4976/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .2008-01-01
dodnia............ 2008:12:31. .00

£, iy
3 { ¥ i [ /
........ b e L I S CRTERERSE
(piecze¢ i podpis przewodniczacego DOIIB)

-

L

Aoy, oog



IV.CZESC RYSUNKOWA
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