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PROJEKT WYKONAWCZY
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z OPCJA
CHLODZENIA ORAZ INSTALACIJI C.O. 1 WOD.- KAN.
DLA PRZEBUDOWY POMIESZCZEN NA POTRZEBY
PRACOWNI HEMODYNAMIKI USYTUOWANYCH
NA POZIOMIE II PIETRA SZPITALA POWIATOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO W ZGORZELCU
PRZY UL. LUBANSKIEJ 11-12.

ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny

2. Obliczenia

3. Wykaz elementow i urzadzen wentylacyjnych

4. Karty katalogowe urzadzen zastosowanych w projekcie

5. Rzut pracowni hemodynamiki ( II pietro ) skala 1: 50 rys. nr 1
6. Rzut dachu skala 1: 50 rys. nr2



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej z opcja chlodzenia oraz instalacji
c.0. i wod. - kan. dla przebudowy pomieszczen na potrzeby pracowni hemodynamiki
usytuowanych na poziomie II pietra Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu przy ul
Lubanskiej 11-12.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechaniczne;j
z opcja chlodzenia w obiekcie jak w tytule.

W szczegolnosci zakres opracowania obejmuje:

- wentylacj¢ mechaniczng nawiewno — wywiewna,

- chlodzenie powietrza obiegowego

zamiang grzejnikow zeliwnych na grzejniki pltytowe w wykonaniu higienicznym

- podejscia wod.-kan. do projektowanych przyboréw sanitarnych

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

Materialy wyj$ciowe do projektowania stanowity:

- podkiady architektoniczno - budowlane opracowane w formie elektroniczne;j,
- projekt technologii,

- wizja lokalna,

- karty katalogowe urzadzen zastosowanych w projekcie,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowiazujace normy i przepisy.

3. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej

3.1. Zalozenia wstepne

Przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z opcja chlodzenia
wskazanych pomieszczen.

Zakladane parametry powietrza wewngtrz wentylowanych pomieszczen powinny wynosié

- okres zimowy tp.o.z. =20 -259C

- okres letni tp.oL. =22-27°C

(' w zaleznosci od parametrow powietrza zewnetrznego)
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z norma PN-76/B-03420

- okres letni tz 0.c. = 30°C

- okres zimowy tz 0.z =-20°C
Laczna ilos¢ osob przebywajacych jednoczesnie w wentylowanych pomieszczeniach wynosi
n=16 os.
Zatozono jednostkowy minimalny przydziat Swiezego powietrza: w ilosci 30 m*/h.os.
llosci powietrza wentylujgcego okreslono na podstawie kryterium zalecanej intensywnosci
wymiany powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
Swieze powietrze nawiewane bedzie przez projektowany uktad nawiewny oznaczony jako
NI1.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez projektowane uklady wywiewne oznaczone jako
Wla,Wilb, Wici Wld.
Statyczne straty ciepta pokrywac bedzie modyfikowana instalacja c.o.

3.2. Koncepcja rozwigzania wentylacji mechanicznej
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna z chfodzeniem wskazanych
pomieszczen realizowane przez projektowane uklady wentylacyjne oznaczone jako N1, W1a,
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W1b, Wic i W1d takze przez uklady zigbnicze oznaczone jako Z1, 72, Z3 i1 Z4.

Do przygotowania $wiezego powietrza zastosowano centrale wentylacyjng, nawiewna
podwieszona, usytuowang pod stropem korytarza (0.07).

Do dodatkowego oczyszczania powietrza nawiewanego zastosowano filtr kasetowy
do kanatoéw okragtych z filtrem kieszeniowym klasy EU7.

Obrobione powietrze zewngtrzne projektowang siecia kanaldow nawiewnych zostanie
doprowadzone do n/w pomieszczen w podanych obok ilosciach:

- s.nadz kardio. (0.01) Ly= 420 m*/h
- §luza (0.02) Lnp= 90 mh
- przygotowanie pacjenta (0.03) Lp= 90m’h
- sterownia (0.04) Lp= 60 m%h
- gabinet angio (0.05) Ln= 450 m*h
- korytarz (0.10) Lp= 40 m*/h

Razem: 1150 m*/h

Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez cztery projektowane uklady wywiewne.
Uktad W1a usuwat bedzie powietrze z s nadz kardio. w ilo$ci Lyy= 420 m3/h.
Uktad W1b usuwat bedzie powietrze z n/w pomieszczen w podanych obok ilo$ciach:

- przygotowanie pacjenta (0.03) Lp= 90 m’h
- sterownia (0.04) Lp= 60m’h
- pomieszczenie techniczne (0.06) Lp= 110m’h
Razem: 260 m’/h

Ukiady Wlc i WIld usuwaé beda powietrze z z gabinetu angio (0.05) w ilosci
po Lw=270m’/h.

Uktad zigbniczy Z1 bedzie chtodzit powietrze obiegowe w s.nadz kardio. (0.01).

Ukdad zigbniczy Z2 bedzie chiodzit powietrze obiegowe w $luzie (0.02), pomieszczeniu
przygotowania pacjenta (0.03) i w sterowni (0.04).

Ukiad zigbniczy 73 bedzie chiodzit powietrze obiegowe w gabinecie angio (0.05).

Uktad zigbniczy Z4 bedzie chtodzit powietrze obiegowe w pomieszczeniu technicznym(0.06).

3.3. Obrobka powietrza zewnetrznego i rodzaj zastosowanych urzadzen

Do obrobki powietrza zewngtrznego przewiduje si¢ zastosowanie przykladowo centrali
wentylacyjnej, nawiewnej, podwieszonej typu VS-15-R-S/H/S-T zbudowanej z sekcji,
tlumienia, filtracji, nagrzewania ( z nagrzewnica elektryczng ), wentylatorowej i thamienia.
Do wtornego oczyszczania powietrza nawiewanego zastosowano filtr kasetowy do kanatow
okraglych z filtrem kieszeniowym klasy EU7.

Obrobka powietrza nawiewanego polega¢ bedzie na filtrowaniu i ogrzewaniu ( w sezonie
grzewczym ) powietrza zewngtrznego.

Przygotowane w ten sposob powietrze po wytlumieniu hatasu siecia projektowanych kanatow
nawiewnych zostanie doprowadzone do wentylowanych pomieszczen.

3.4. Uklady wywiewne

3.4.1. Uklad wywiewny Wla

Wywiew powietrza z s.nadz kardio. w iloci Lw= 420 m*/h, magazynu (0.08) Lw= 20 m’/h,
pomieszcenia porzadkowego (0.09) Lw= 20 m’h. Do usuwania zuzytego powietrza
zastosowano przykladowo wentylator dachowy typu TFER 200.



3.4.2. Uklad wywiewny W1lb
Wywiew powietrza z n/w pomieszczen w podanych obok ilosciach:

- przygotowanie pacjenta (0.03) Lpy= 90m’h
- sterownia (0.04) Lp= 60m’/h
- pomieszczenie techniczne (0.06) Lp= 110m’h
Razem: 260 m’/h

Do wusuwania zuzytego powietrza zastosowano przyktadowo wentylator dachowy
typu TFER 160.

3.4.3. Uklady wywiewne Wlc i Wld

Wywiew powietrza z gabinetu angio (0.05) w ilo$ci Lyy= 540 m*/h.

Do usuwania zuzytego powietrza zastosowano przyktadowo dwa wentylatory dachowe typu
TFER 160.

3.5. Organizacja wymiany powietrza

W pokoju badan zastosowano system wentylacji "gora" - "gora - dot " a w pozostatych
pomieszczeniach "gora" - "gora".

Swieze powietrze wprowadzane bedzie przez anemostaty 1 zawory wentylacyjne nawiewne
zamontowane na kanatach nawiewnych prowadzonych w przestrzeniach zabudowanych.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez kratki i zawory wentylacyjne wywiewne
zamontowane na kanatach wywiewnych prowadzonych w takze w przestrzeniach
zabudowanych.

3.6. Sie¢ kanaléw wentylacyjnych

Powietrze wentylacyjne przygotowane przez centrale nawiewna doptywaé bedzie
do wentylowanych pomieszczen projektowanymi kanalami nawiewnymi prowadzonymi
wzdiuz korytarza w przestrzeni migdzystropowej oraz w wentylowanych pomieszczeniach
w przestrzeniach zabudowanych.

Zuzyte powietrze usuwane bedzie projektowanymi kanatami wywiewnymi prowadzonymi
wzdhuz scian pod stropem wentylowanych pomieszczen w przestrzeniach zabudowanych

do istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej wykorzystanych do pionowego przeptywu
na zewnatrz budynku.

Trasy projektowanych kanatow wentylacyjnych przedstawiono na rzucie I pietra.
Projektowane kanaly i ksztaltki wentylacyjne zostana wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej wg katalogu KB1-37 oraz wymiaréw podanych na rysunkach, a takze

w wykazie elementow i urzadzen wentylacyjnych.

3.7. Regulacja instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych ukladéw wentylacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ regulacje przy uzyciu regulatorow wydajnosci wentylatorow, przepustnic
zaprojektowanych na kanatach wentylacyjnych a takze odpowiednie ustawienie zaworow
nawiewnych i wywiewnych w taki sposob aby rzeczywiste przeptywy byly zgodne

z podanymi w projekcie.



3.8. Zabezpieczenie przed halasem i wibracja

Do ograniczenia hatasu przenikajacego do wentylowanych pomieszczen stuzy¢ beda thumiki
akustyczne zamontowane w centrali nawiewnej a takze elastyczne przewody tlumigce
przewidziane na kanalach nawiewnych i wywiewnych. Ponadto wystepuja potgczenia
elastyczne pomiedzy centralg nawiewna a siecig kanalow wentylacyjnych.

W celu ograniczenia poziomu emisji halasu do otoczenia pochodzacego od centrali
wentylacyjnej nawiewnej przewiduje si¢ zamontowanie jej w przestrzeni migdzystropowej
przedsionka korytarza oraz oblozenie jej dodatkowo matami z welny mineralnej grubosci

ok. 100 mm.

3.9. Automatyka i sterowanie

Uktad nawiewny N1, wspotpracujacy z uktadami wywiewnymi Wla, Wilb, Wlci W1d beda

pracowa¢ w sposOb ciaggly zapewniajgc staly wymiane powietrza w wentylowanych

pomieszczeniach.

Z uwagi na przygotowywanie powietrza nawiewanego przez wspolny uktad nawiewny

temperatura powietrza nawiewanego do wszystkich pomieszczen bedzie jednakowa

tn = 20 - 25°C.

Dla realizacji tego zadania czujnik sterujacy temperatur¢ powietrza nawiewanego nalezy

ustawi¢ na zadang wartosc.

Centrala nawiewna ukladu N1 powinna zosta¢ wyposazona w nastepujgce elementy

automatyki:

- termostat kanalowy powietrza nawiewanego ustawiony na temp. 20 - 25 °C
( do zamontowania w kanale powietrza nawiewanego tuz za centralg ),

- regulator wydajnosci nagrzewnicy elektryczne;j,

- stlownik do regulacji i zamykania przepustnicy wieloptaszczyznowej w momencie
wylaczenia centrali z ruchu,

- presostaty roznicowe sygnalizujgce stan zanieczyszczenia filtrow,

- presostat roznicowy wylaczajacy centrale z ruchu w przypadku braku sprezu
na wentylatorze.

Ponadto przewiduje sie:

- sygnalizacje awarii wentylatora nawiewnego,

- sygnalizacj¢ awarii wentylatorow wywiewnych,

- sygnalizacje awarii nagrzewnicy elektryczne;j,

- sygnalizacje awarii sitownika przepustnicy powietrza.

Do normowania temperatury powietrza w wentylowanych pomieszczeniach zaprojektowano

cztery niezalezne urzadzenia chlodnicze sterowane przez sterowniki przewodowe
lub bezprzewodowe.

4. Opis projektowanych instalacji chlodniczych

W celu umozliwienia catorocznego normowania temperatury w wiekszo$ci wentylowanych
pomieszczen zaprojektowano cztery niezalezne urzadzenia chiodnicze z bezposrednim
odparowaniem freonu oznaczone w projekcie jako Z1, 22, Z3 i Z4.

4.1. Uklad chlodniczy Z1

Ukdad ten bedzie chtodzit powietrze w s.nadz kardio. (0.01), w ktorym zbedne zyski ciepta

ksztaltuja si¢ na poziomie ok. 8500 W.

Do zniwelowania w/w zyskow dobrano przyktadowo urzadzenie zigbnicze firmy DAIKIN

dziatajace w systemie INWERTER MULTI R410A ( tylko chfodzenie ) zbudowane z:

- Jednostki zewngtrznej typu SMKS90E o mocy chiodniczej Qz = 9 kW, napedzane;j
jednofazowym silnikiem elektrycznym o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy



N = 3.24kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary gabarytowe L x B x H = 900 x 320 x
770mm, masa m = 69 kg,

- trzech jednostek wewnetrznych miedzystropowych typu FFQ 35B o wydajnosci
chiodniczej Qz = ok.3 kW kazda, wymiary gabarytowe L x B x H= 600 x 600 x 290 mm,

- trzech paneli dekoracyjnych typu BYFQ60BAWI,

- sterownika przewodowego typu BRC1D52.

4.2. Uklad chlodniczy Z.2
Ukiad ten bedzie chlodzit powietrze w n/w pomieszczeniach o podanych
obok zapotrzebowaniach chlodu:

- sluza (0.02) Qz= 625 W,
- przygotowanie pacjenta (0.03) Qz=1545W,
- sterownia (0.04) Qz=2365W.

Do zniwelowania w/w zyskow dobrano przykiadowo urzadzenie zigbnicze firmy DAIKIN

dziatajace w systemie INWERTER MULTI R410A ( tylko chlodzenie ) zbudowane z:

- jednostki zewnetrznej typu 3MKSS0E o mocy chlodniczej Qz = 5 kW, napedzanej
jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 2,16 kW, zasilanie 230V/50Hz,
wymiary gabarytowe | x B x H=936 x 300 x 735 mm, masa m = 49 kg,

- jednostki wewnetrznej nasciennej typu FTKS 20D o wydajnosci chtodniczej Qz = 625 W
i wymiarach gabarytowych L x B x H =800 x 195 x 273 mm,

- jednostki wewnetrznej nasciennej typu FTKS 25D o wydajnosci chlodniczej Qz = 1545W
i wymiarach gabarytowych L x B x H=2800 x 195 x 273 mm,

- jednostki wewngtrznej nasciennej typu FTKS 25D o wydajnosci chtodniczej Qz = 2365W
1 wymiarach gabarytowych L x B x H =800 x 195 x 273 mm,

- trzech sterownikow bezprzewodowych,

4.3. Uklad chlodniczy Z3

Uklad ten bedzie chtodzit powietrze w gabinecie angio (0.05), w ktorym zbedne zyski ciepta

ksztaltuja si¢ na poziomie ok. 7100 W.

Do zniwelowania w/w zyskow dobrano przyktadowo urzadzenie zigbnicze firmy DAIKIN

dziatajace w systemie INWERTER MULTI R410A ( tylko chtodzenie ) zbudowane z:

- jednostki zewnetrznej typu 4MKS75E o mocy chlodnicze) Qz = 7,5 kW, napedzane)
jednofazowym silnikiem elektrycznym o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy
N=3,23kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary gabarytowe L x B x H =939 x 300 x 735mm,
masa m = 57 kg,

- dwoch jednostek wewnetrznych nasciennych typu FTKS35D o wydajnosci chlodniczej
Qz = ok. 3,5 kW kazda, wymiary gabarytowe L x B x H =800 x 195 x 283 mm,

- sterownika bezprzewodowego.

4.4. Uklad chlodniczy 74

Uklad ten bedzie chtodzit powietrze w pomieszczeniu technicznym (0.06), w ktorym zbedne

zyski ciepla ksztaltujg si¢ na poziomie ok. 12600 W.

Do zniwelowania w/w zyskéw dobrano przyktadowo urzadzenie zigbnicze firmy DAIKIN

zbudowane z:

- jednostki zewnetrznej typu RR125BW. o mocy chlodnicze] Qz = 12,5 kW, napedzanej
trojfazowym silnikiem elektrycznym o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy N=4,66kW,
zasilanie 400V/50Hz, wymiary gabarytowe L x B x H =900 x 320 x 1170 mm, masa
m = 106 kg,

- jednostki wewnetrznej podstropowej typu FHQ125BV o wydajnosci chtodniczej
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Qz = 12,5 kW, wymiary gabarytowe L x B x H= 1590 x 680 x 195 mm,
- sterownika przewodowego typu BRC1D52.
4.5. Przewody freonowe i odprowadzenia skroplin
Przewody par i cieczy freonu laczace jednostki zewnetrzne z jednostkami wewnetrznymi
nalezy prowadzi¢ trasami przedstawionymi na rzutach z rur miedzianych o s$rednicach
podanych na rysunkach stosujac izolacj¢ termiczng AMSTRONG typu ARMAFLEX grubosci
13mm.
Skropliny z tac umieszczonych pod parownikami jednostek wewnetrznych beda
odprowadzane grawitacyjnie lub pompowo do najblizej potozonych pionow kanalizacji
sanitarnej z zastosowaniem zamknig¢ wodnych.

5. Instalacje wod. - kan.

W zwiazku z adaptacja pomieszczen przeznaczonych na pracowni¢ hemodynamiki zachodzi
konieczno$¢ ingerencji w instalacje wod. - kan. polegajacej na likwidacji istniejgcych 1 mon-
tazu nowych umywalek.

W szczegolnosci prace adaptacyjne beda polegac na demontazu 6 .umywalek wraz z podej-
$ciami wodociggowymi i kanalizacyjnymi w pomieszczeniach adaptowanych na w/w praco-
whnie. Aktualna lokalizacja umywalek zostata przedstawiona na rzucie II pigtra.

Wystepuja one w sali nadz. kard. (0.01), $luzie (0.02) gab. angio. (0.05). W pom. porzadk.
(0.09) nalezy zamotowa¢ zlew, wpust podiogowy, bateri¢ zlewowa i zawor czerpalny zimnej
wody ze ztaczka do weza.

Podejscia kanalizacyjne do w/w przyboréw nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
PCV. Podejscia wodociggowe do baterii nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
(zimna woda ) i podwojnie ocynkowanych ( c.w.u. ). Nowe podejscia nalezy prowadzic

w cokolikach.

6. Instalacja c.o.

W zwiazku z wprowadzanymi zmianami adaptacyjnymi przewiduje si¢ zastgpienie
istniejgcych szesciu grzejnikow zeliwnych typu S-130/1 ( po 15 cztonéw kazdy ) na grzejniki
phytowe gtadkie BRUGMAN HIGIENIC - UNIWERSAL o wysokosci 600 mm

i nastepujacych wydajnosciach:

- sala nadz. kard. (0.01) - trzy grzejniki typu 20/600/1200 o wydajnosci 1500W kazdy

- przygotowanie pacjenta (0.03) - jeden grzejnik typu 20/600/640 o wydajnosci 750W

- sterownia (0.04) - jeden grzejnik typu 20/600/640 o wydajnosci 750W

- gab. angio. (0.05) - dwa grzejniki typu 20/600/1200 o wydajnosci 1500W kazdy

Grzejniki nalezy montowa¢ do Sciany na wysokosci 15 cm od podtogi. Przewiduje si¢
wymiane pionow i gatazek w adaptowanych pomieszczeniach na nowe rury instalacyjne

" czarne " taczone przez spawanie. Nalezy zachowac dotychczasowe srednice pionow

1 gatgzek.

Na gatazkach zasilajacych nalezy montowaé zawory termostatyczne z glowicami a na powro-
tnych zawory odcinajace. Ustawienia nastaw zaworow termostatycznych nalezy dokona¢
eksploatacyjnie.

7. Wytyczne branzowe.

7.1. Branza budowlana.

W projektach architektury i konstrukcji nalezy przewidziec:

- otwo6r montazowy do osadzenia czerpni Sciennej

- nawietrzak podokienny lub listwe wentylacyjna w ramie okna do pomieszczenia
technicznego



- otwor kontaktowy w drzwiach pomiedzy $luza a pokojem badan

- otwor kontaktowy w drzwiach pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem gospodarczym

- otwor kontaktowy w drzwiach pomigdzy korytarzem a magazynem

- stropy podwieszone w korytarzach maskujace projektowane przewody wentylacyjne a takze

redukujace emisje¢ hatasu pochodzgcego od centrali wentylacyjnej nawiewnej do otoczenia

- obudowy miejscowe maskujace poziome i pionowe kanaly wentylacyjne

- otwory rewizyjne do obstugi w/w centrali oraz przepustnic wentylacyjnych

- przebicia w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanatow wentylacyjnych i przewo-
dow freonowych

- konstrukcje wsporcze pod zewnetrzne jednostki chtodnicze usytuowane na dachu

7.2. Branza elektryczna.

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziec:

- zasilenie centrali nawiewnej uktadu N1 ( silnika i nagrzewnicy )

- zasilenie wentylatorow wywiewnego ukladow Wla, Wlb, Wlci1 Wld

- zasilanie sitownika przepustnicy wieloptaszczyznowej

- sterowanie 1 automatyke wg opisu zawartego w p. 3.9.

- mozliwo$¢ wylaczenia wszystkich uktadow wentylacyjnych w przypadku powstania zagro-
zenia pozarowego

7.3. Branza sanitarna.

W pracach dotyczacych instalacji sanitarnych nalezy przewidziec:

- odprowadzenie skroplin z tac zamontowanych pod wewnetrznymi jednostkami chtodzgcymi
do najblizej potozonych pionow kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem zasyfonowan

- demontaz szesciu istniejagcych umywalek przewidzianych do likwidacji

- montaz trzech nowych umywalek wraz z bateriami umywalkowymi stojagcymi

- montaz zlewu z bateria zlewowa oraz zaworem czerpalnym zimnej wody ze ztaczka do

wezZa

- montaz wpustu podlogowego w pom. porzadkowym

- demontaz istniejgce] instalacji c.o. oraz grzejnikow zeliwnych

- montaz zamiennej instalacji ¢.o wraz z grzejnikami ptytowymi i armaturg

Uwagi koncowe:

Producentem centrali wentylacyjnej nawiewnej jest firma VTS.

Producentem wentylatoroéw dachowych jest firma SYSTEMAIR.

Producentem urzadzen chtodniczych jest firma DAIKIN.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany w/w urzadzen za wiedzg Inwestora i projektanta pod wa-
runkiem zachowania standardu urzadzen przewidzianych w projekcie.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych " tom I1 " Instalacje sanitarne i przemystowe ".

Opracowat:

CANibrosid—
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OBLICZENIA

do projektu budowlano - wykonawczego wentylacji mechanicznej z opcja chlodzenia
oraz instalacji c.o. i wod. - kan. dla przebudowy pomieszczen na potrzeby pracowni
hemodynamiki usytuowanych na poziomie Il pigtra Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu
przy ul. Lubanskiej 11-12.

1. Wentylacja mechaniczna
1.1. Zalozenia wstepne

Przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna z opcja chlodzenia
wskazanych pomieszczen.
Zakladane parametry powietrza wewnatrz wentylowanych pomieszczen powinny wynosi¢

- okres zimowy tp.o.z. =20-25°C

- okres letni tp.o.c. =22-27°C
( w zaleznosci od parametrow powietrza zewnetrznego )

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420
- okres letni tzo.c =30 ©C

- okres zimowy tzoz =-18°C
Laczna 1los¢ osob przebywajacych jednoczesnie w wentylowanych pomieszczeniach wynosi
n=16 os.
Zatozono jednostkowy minimalny przydziat $wiezego powietrza: w ilosci 30 m*/h os.
Ilosci powietrza wentylujacego okreslono na podstawie kryterium zalecanej intensywnosci
wymiany powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
Swieze powietrze nawiewane bedzie przez projektowany ukfad nawiewny oznaczony
jako N1.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez projektowane uktady wywiewne oznaczone
jako Wla, Wib, Wlci Wld.
Do usuwania powietrza zastosowano przykltadowo wentylatory dachowe typu TFER firmy
SYSTEMAIR.
Statyczne straty ciepta pokrywac bedzie istniejgca instalacja c.o.

1.2. Okreslenie ilosci powietrza wentylujgcego

llosci powietrza wentylujacego okreslono na podstawie kryterium zalecanej intensywnosci
wymiany powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli zamieszczonej ponizej.

L.p Nazwa  |Kubatura| ilo$¢ | Tlos¢ wymian llos¢ powietrza| Rodzaj |Uklady
i nr pom. 0s0b. wentylujacego | wentyl. |wentyl.
- - [m’] n [np [h'] [nw [h' ]| [m¥h] |[m¥ = s
h]

1 |s.nadz. W.m.n.-w. N1
kardio. 280 7 1,5 1,5 420 420 |+ cht. Wila
(0.01)

2 [Sluza (0.02) 30 3 3.0 - 90 - | wmn NI
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3 |Przygotowanie 30 2 3,0 3,0 90 90 |w.m.n.-w. |N1, Wlb
pacjenta (0.03) + cht.
4 |Sterownia 30 2 2,00 2,00 60 60 |w.m.n.-w. |N1, Wlb
(0.04) + cht.
5 |Gabinet angio 150 4 3,0 3,6 450 540 |w.m.n.-w. N1
(0.05) + cht. Wlc,Wld
6 |Pom. techn. 15 - = 2,0 n.k. 30 | wmw W1b
(0.06) z kor.
7 |Magazyn(0.08) 7 - - 3,0 nk.z | 20| wmw. Wila
korytarza
(0.10)
8 |Pom.porzadk. 7 - - 3.0 nk.z |20 | wmw. Wila
(0.09) korytarza
(0.10)
9 |Korytarz(0.10)| 180 - 0,2 - 40 - w.m.n. NI

2. Podzial na ztady wentylacyjne i dobor podstawowych urzadzen

2.1. Uklad nawiewny N1
Nawiew powietrza do n/w pomieszczen w podanych obok ilosciach:

- s.nadz kardio. (0.01) Lp= 420 m’/h
- $luza (0.02) Lp= 90m'h
- przygotowanie pacjenta (0.03) Ly= 90m’h
- sterownia (0.04) Lyp= 60m’/h
- gabinet angio (0.05) Lp= 450 m*/h
- korytarz (0.10) Lp=40 m’/h

Razem: 1150 m*/h

Do przygotowania i nawiewu powietrza zewnetrznego przewiduje si¢ zastosowanie centrali
wentylacyjnej, nawiewnej, podwieszonej typu VS-15-R-S/H/S-T o wydajnosci
Lp = 1150 m’/h, sprezu H = 450 Pa, zbudowang z sekcji tumienia, filtracji, nagrzewania
( nagrzewnica elektr. ) wentylatorowej i thumienia. Wentylator napedzany bedzie silnikiem
elektryczym o mocy N = 1,75 kW i obrotach n = 1160 min"', zasilanie 230V/50Hz/7,6A.

2.2. Uklad wywiewny Wla
Wywiew powietrza z nizej wymienionych pomieszczen w podanych obok ilo$ciach :

- s.nadz kardio. (0.01) Lw= 420 m’/h
- magazyn (0.08) Lw=20 m’/h
- pom.porzadk. (0.09) Lw=20 m*/h
Razem: 460 m*/h

Do usuwania zuzytego powietrza zastosowano wentylator dachowy typu TFER 200

o wydajnosci 460 m*/h, sprezu H= ok.160 Pa, napedzany jednofazowym silnikiem elektr.

o mocy N = 109 W, obrotach n = 2550 obr/min, zasilanie 230V/50Hz/0,48A, poziom
ci$nienia akustycznego 36 dB/A/ w odl. 4 m od wentylatora, masa m = 5,5 kg,

Wentylator nalezy zamowi¢ wraz z bezstopniowym, tyrystorowym regulatorem obrotow typu
REE 1 oraz z podstawg dachowa typu TOS 200.
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2.3. Uklad wywiewny W1b
Wywiew powietrza z n/w pomieszczen w podanych obok ilosciach:

- przygotowanie pacjenta (0.03) Lp= 90 m’/h
- sterownia (0.04) Lp= 60m’h
- pomieszczenie techniczne (0.06) Lp= 110 m*h
Razem: 260 m’/h

Do usuwania zuzytego powietrza zastosowano wentylator dachowy typu TFER 160

o wydajnosci 260 m’/h, sprezu H= ok.140 Pa, napedzany jednofazowym silnikiem elektr.

o mocy N = 77 W, obrotach n = 2350 obr/min, zasilanie 230V/50Hz/0,34A, poziom cisnienia
akustycznego 31 dB/A/ w odl. 4 m od wentylatora, masa m = 4 kg.

Wentylator nalezy zamowi¢ wraz z bezstopniowym, tyrystorowym regulatorem obrotow typu
REE 1 oraz z podstawa dachowg typu TOS 160.

2.4. Uklad wywiewny Wlc

Wywiew powietrza z gabinetu angio (0.05) w ilosci Ly= 270 m’/h.

Do usuwania zuzytego powietrza zastosowano wentylator dachowy typu TFER 160

o wydajnosci 270 m*/h, sprezu H= ok.135 Pa, napedzany jednofazowym silnikiem elektr.

o mocy N =77 W, obrotach n = 2350 obr/min, zasilanie 230V/50Hz/0,34A, poziom ci$nienia
akustycznego 31 dB/A/ w odl. 4 m od wentylatora, masa m = 4 kg.

Wentylator nalezy zamowic wraz z bezstopniowym, tyrystorowym regulatorem obrotow typu
REE 1 oraz z podstawa dachowa typu TOS 160.

2.5. Uklad wywiewny W1d

Wywiew powietrza z gabinetu angio (0.05) w ilo$ci Lw= 270 m’/h.

Do usuwania zuzytego powietrza zastosowano wentylator dachowy typu TFER 160

o wydajnosci 270 m’/h, sprezu H= ok.135 Pa, napedzany jednofazowym silnikiem elektr.

o mocy N =77 W, obrotach n = 2350 obr/min, zasilanie 230V/50Hz/0,34A, poziom cisnienia
akustycznego 31 dB/A/ w odl. 4 m od wentylatora, masa m = 4 kg.

Wentylator nalezy zamowi¢ wraz z bezstopniowym, tyrystorowym regulatorem obrotoéw typu
REE 1 oraz z podstawg dachowa typu TOS 160.

2.6. Uwaga
Szczegotowe parametry centrali nawiewnej i wentylatorow wywiewnych przedstawiono
w kartach katalogowych dotaczonych do projektu.

3. Bilans cieplny sporzadzony dla warunkow obliczeniowych okresu letniego

Zrodtami emisji ciepta do wentylowanych pomieszczen w w/w okresie beda:
- ludzie,

- os$wietlenie sztuczne,

- urzadzenia technologiczne,

- promieniowanie stoneczne przez przegrody przezroczyste / okna /,

- powietrze zewnetrzne wprowadzane przez uktad nawiewny.

3.1. Zyski ciepla od ludzi
Zyski ciepta od ludzi okreslono wg wzoru: Q=n-q/W/

gdzie:

12






n - ilo§¢ osob przebywajacych jednoczesnie w wentylowanych pomieszczeniach,
qj = 65 W/os - jednostkowy strumien ciepta jawnego wydzielany przez jedng osobg

w ciagu godziny w temperaturze 25°C w pozycji siedzacej.

Wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli:
L.p. Funkcja pom. Nrpom. | Ilo§¢ |Jednostkowy strumien Zyski ciepta od ludzi
osob |ciepta jawnego QW]
q [W/os]

1 s.nadz kardio. 0.01 7 65 455

2 |sluza 0.02 3 65 195

3 |przygotowanie 0.03 3 65 195

pacjenta

B sterownia 0.04 2 65 130

5 |gabinet angio 0.05 4 65 260

6 |pom. techn. 0.06 - - -
Razem: 1235

3.2. Zyski ciepta od oswietlenia sztucznego
Zyski ciepta od o$wietlenia sztucznego okreslono wg. zaleznosci:

QOSW:nJFB\!]k/W/

gdzie:
nj =16 W/m? - jednostkowa moc cieplna,
F (m?) - powierzchnia chfodzonych pomieszczef,
B = 0,8 - wspotczynnik okreslajacy jaka czes¢ energii zainstalowanej w oswietlenie
bedzie emitowana do pomieszczenia,
v = 1,0 - wspolczynnik jednoczesnosci dziatania,
k = 0,9 - wspoteczynnik akumulacji.
Wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli:
L.p. Funkcja pom Nr | F[m?®] nj B W k | QoswIW]
pom. [W/m’]
1 s.nadz kardio. 0.01 92,80 16 1,0 0,8 0,9 1070
2 |$luza 002 | 11,35 16 10 | 08 0.9 130
3 przygotowanie 0.03 10,90 16 1,0 0,8 0,9 125
pacjenta
4 [sterownia 0.04 9,43 16 10| 08 | 09 110
5 |gabinet angio 005 | 4770 16 10| 08 | 09 550
6 pom. techn. 0.06 8,80 16 1,0 0,8 0,9 100
Razem: 2085

3.3. Zyski ciepla od urzadzen technologicznych

Zyski ciepta od urzadzen technologicznych zainstalowanych w pomieszczeniach, dla ktorych
projektuje sie wentylacj¢ mechaniczng z chtodzeniem przyjeto na podstawie mocy
zainstalowanych w nich urzadzen przy zatozeniu wspotczynnika zmniejszajacego

uwzgle

dniajacego zamiane czesci energii elektrycznej na energig cieplng oraz jednoczesnosc

pracy tych urzadzen.
Warto$é wspotczynnika zostata przyjeta / w porozumieniu z autorem projektu technologii /
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na poziomie 0,1.

Wiyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli:

L.p. Funkcja pomieszczenia | Nr pom. Strumien zyskow ciepla emitowanego
przez urzadzenia technologiczne Q¢(W)
1 s.nadz kardio. 0.01 -
2 sluza 0.02 -
3 przygotowanie 0.03 -
pacjenta
4 sterownia 0.04 1000
5 gabinet angio 0.05 2000
6 pom. techn. 0.06 11300
Razem: 14300

3.4. Zyski ciepla przez przegrody przezroczyste ( okna )

Obliczenia zostaly wykonane w oparciu o norm¢ PN-76/B-03420 oraz informacje zawarte

w ksigzce " Klimatyzacja " - St. Przydrozny, J. Ferencowicz.

Chwilowe zyski ciepla jako skutek promieniowania na okna wystepujace 15.1X o godz. 12
okreslono z zaleznosci:

Qop=n-Ag-[®-y/ke-ng- ICmax *+kr- n¢- IRmax ]

gdzie:

-n - illos¢ okien,

- Ap (m*) - powierzchnia okna w $wietle muru,

- ® = 0,55 - wspotczynnik uwzgledniajacy rodzaj szkla, liczbe szyb, urzadzenia
przeciwstoneczne itp. wg tabeli 5.11. / zalozono oszklenie podwdjne
szklem okiennym zwyklym z zastosowaniem zaluzji wewngtrznych
jasnych z wiokna szklanego o bardzo duzym potysku,

=¥ =0,72 - wspolczynnik uwzgledniajacy udzial powierzchni oszklonej
w powierzchni okna w §wietle muru wg tabeli 5.13.,

[Cmax , [Rmax -wartosci nat¢zenia promieniowania stonecznego catkowitego
i rozproszonego w dniu 15 wrze$nia o godzinie 12° wg normy
PN-76/B-03420 / kcal / m* h / - do obliczen przyjeto jednostki / W / m?/

- kierunek S : ICmax = 688 W; IRmax = 127 W,

- k¢ = kr= 1,0 - wspotezynniki akumulacji ( nie uwzglednia sie akumulacii ),

- ng = 1,0 - stosunek powierzchni nastonecznionej do catkowitej powierzchni okna

drzwi w $wietle muru,

-n¢ =0- stosunek powierzchni zacienionej do catkowitej powierzchni okna drzwi

w Swietle muru.
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Wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli:

L.p. Funkcja Nr Strona Pow. okien Qu [W]
pomieszczenia | pom. $wiata A [m?]
1 s.nadz kardio. 0.01 S 20,4 5560
Sluza 0.02 - - -
3 przygotowanie 0.03 S 3,4 925
pacjenta
4 sterownia 0.04 S 3.4 925
5 gabinet angio 0.05 S 10,2 2780
6 pom. techn. 0.06 S 3.4 925
Razem: 11115

3.5. Zyski ciepla od powietrza zewnetrznego wprowadzanego do wentylowanych

i chlodzonych pomieszczen

Zapotrzebowanie zimna do ochtodzenia powietrza zewnetrznego wprowadzanego

do wentylowanych pomieszczen okreslono wg zaleznosci:

szsz"Y' Cp'/tz-{p/‘ 1,163 [W]
gdzie:
‘LZ

-y=12kg/m’ - cigzar wlasciwy powietrza,
- cp=0,24 kcal /m* - cieplo whasciwe powietrza,

-t2:300C
-tp:200C

- ilo$¢ powietrza zewnetrznego [ m*/h ],

- temperatura powietrza zewnetrznego,

- temperatura powietrza w pomieszczeniu.

Wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli:

L.p. Funkcja pomieszczenia Nr pom. llos¢ Qpz [W ]
powietrza
zewnetrznego

Ly [m’/h]
1 s.nadz kardio. 0.01 420 1400
2 sluza 0.02 90 300
3 przygotowanie 0.03 90 300

pacjenta
4 sterownia 0.04 60 200
5 gabinet angio 0.05 450 1500
6 pom. techn. 0.06 80 270
Razem: 3970
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3.6. Calkowite zyski ciepia

Qzbj.o.c.= Q1 + Qosw +Qt + Qok + Qpz /W/

L.p. Funkcja Nr pom. Q Qosw Qt Qok Qpz /Qzbj.c/oc
pomieszczenia W1 | [W] | [W] | [W] | [W] [W]
1 |s.nadz kardio. 0.01 455 1070 - 5560 1400 8485
2 |$luza 0.02 195 130 - - 300 625
3 |przygotowanie 0.03 195 125 - 925 300 1545
pacjenta
4 |sterownia 0.04 130 110 1000 925 200 2365
5 |gabinet angio 0.05 260 550 2000 2780 1500 7090
6 |[pom. techn. 0.06 - 100 11300 925 270 12595
R: 1235 | 2085 14300 | 11115 3970 32705

4. Dobor urzgdzen do chlodzenia powietrza

W celu umozliwienia calorocznego normowania temperatury w wigkszosci wentylowanych
pomieszczen zaprojektowano cztery niezalezne urzgdzenia chlodnicze z bezposrednim
odparowaniem freonu dzialajagce w systemie SPLIT - INWERTER oznaczone w projekcie
jako Z1, 722,731 Z4.

4.1. Uklad chlodniczy Z.1

Ukdad ten bedzie chtodzil powietrze w s.nadz kardio. (0.01), w ktorym zbedne zyski ciepta

ksztaltuja sie na poziomie ok. 8500 W.

Do zniwelowania w/w zyskow dobrano przyktadowo urzgdzenie zigbnicze firmy DAIKIN

dzialajgce w systemie INWERTER MULTI R410A ( tylko chtodzenie ) zbudowane z:

- jednostki zewnetrznej typu SMKS90E o mocy chtodniczej Qz =9 kW, napedzane;
jednofazowym silnikiem elektrycznym o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy
N = 3,24kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary gabarytowe L x B x H = 900 x 320 x
770mm, masa m = 69 kg,

- trzech jednostek wewnetrznych migdzystropowych typu FFQ 35B o wydajnosci
chtodniczej Qz = ok.3 kW kazda, wymiary gabarytowe L x B x H =600 x 600 x 290 mm,

- trzech paneli dekoracyjnych typu BYFQ60BAWI,

- sterownika przewodowego typu BRC1D52.

4.2. Uklad chlodniczy Z2
Uklad ten bedzie chlodzit powietrze w n/w pomieszczeniach o podanych
obok zapotrzebowaniach chtodu:

- §luza (0.02) Qz= 625W,
- przygotowanie pacjenta (0.03) Qz=1545W,
- sterownia (0.04) Qz=2365W,

Do zniwelowania w/w zyskow dobrano przykiadowo urzadzenie zigbnicze firmy DAIKIN

dziatajace w systemie INWERTER MULTI R410A ( tylko chlodzenie ) zbudowane z:

- Jednostki zewnetrznej typu 3MKS50E o mocy chiodniczej Qz = S kW, napedzanej
jednofazowym silnikiem elektrycznym o mocy N = 2,16 kW, zasilanie 230V/50Hz,
wymiary gabarytowe | x B x H= 936 x 300 x 735 mm, masa m = 49 kg,

- Jjednostki wewnetrznej nasciennej typu FTKS 20D o wydajnosci chtodniczej Qz = 625 W
1 wymiarach gabarytowych L x B x H =800 x 195 x 273 mm,

- jednostki wewnetrznej nasciennej typu FTKS 25D o wydajnosci chtodniczej Qz = 1545W
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i wymiarach gabarytowych L x B x H=800 x 195 x 273 mm,

- jednostki wewnetrznej nasciennej typu FTKS 25D o wydajnosci chlodniczej Qz = 2365W
i wymiarach gabarytowych L x B x H=800 x 195 x 273 mm,

- trzech sterownikow bezprzewodowych.

4.3. Uklad chlodniczy Z3
Uktad ten bedzie chtodzit powietrze w gabinecie angio (0.05), w ktorym zbedne zyski ciepla
ksztaltujg si¢ na poziomie ok. 7100 W,

Do zniwelowania w/w zyskow dobrano przyktadowo urzadzenie zigbnicze firmy DAIKIN

dziatajace w systemie INWERTER MULTI R410A ( tylko chtodzenie ) zbudowane z:

- jednostki zewnetrznej typu 4MKS75E o mocy chlodnicze) Qz = 7,5 kW, napedzanej
jednofazowym silnikiem elektrycznym o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy
N=3,23kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary gabarytowe L x B x H =939 x 300 x 735mm,
masa m = 57 kg,

- dwoch jednostek wewnetrznych nasciennych typu FTKS35D o wydajnosci chtodnicze;
Qz = ok. 3,5 kW kazda, wymiary gabarytowe L. x B x H= 800 x 195 x 283 mm,

- sterownika bezprzewodowego.

4.4. Uklad chlodniczy Z4

Uktad ten bedzie chodzit powietrze w pomieszczeniu technicznym (0.06), w ktorym zbedne

zyski ciepta ksztaltuja sie na poziomie ok. 12600 W.

Do zniwelowania w/w zyskow dobrano przyktadowo urzadzenie zigbnicze firmy DAIKIN

zbudowane z:

- jednostki zewngtrznej typu RR125BW o mocy chtodniczej Qz = 12,5 kW, napedzanej
trojfazowym silnikiem elektrycznym o maksymalnym zapotrzebowaniu mocy N= 4,66kW,
zasilanie 400V/50Hz, wymiary gabarytowe L x B x H=900 x 320 x 1170 mm, masa
m = 106 kg,

- jednostki wewnetrznej podstropowej typu FHQ125BV o wydajnosci chtodniczej
Qz = 12,5 kW, wymiary gabarytowe L x B x H= 1590 x 680 x 195 mm,

- sterownika przewodowego typu BRC1D52.

S. Zestawienie zapotrzebowania mocy dla wentylacji mechanicznej i chlodnictwa

L.p. |Oznaczenie uktadu |Odbiornik energii elektr. |Zapotrzebowanie Zasilanie
mocy N [kW] [ V/HzZ/A]
1 N1 silnik wentylatora 1,750 230/50
2 N1 nagrzewnica elektr. 36/16,64 400/50
3 Wila silnik wentylatora 0,109 230/50,0,48
- Wlb silnik wentylatora 0,077 230/50,0,34
5 Wilc silnik wentylatora 0,077 230/50,0,34
6 Wild silnik wentylatora 0,077 230/50,0,34
7 Z1 silnik spr. + went skr. 3,260 230/50
silnk went. wsplicie
8 72 silnik spr. + went skr. 2,160 230/50
silnki went. w splitach
9 Z3 silnik spr. + went skr. 2,830 230/50
silnki went. w splitach
10 Z1 silnik spr. + went skr. 4.650 400/50
silnk went. w_splicie
Razem: ok.32
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6. WYKAZ ELEMENTOW 1 URZADZEN WENTYLACYJNYCH
6.1. UKLAD NAWIEWNY NI
L.p. Wyszczegolnienie Tlosc Oznaczenie Uwagi
szt. nr normy. kat.
rys. lub prod.

1 |Centrala wentylacyjna, nawiewna, centrale nalezy
podwieszona typu VS-15-R-S/H/S -T zamOwic
o wydajnosci L,= 1150 m*/h, spre¢zu Wraz z
H = 450 Pa, zbudowana z sekcji: thumienia, 1 VTS przepustnica
filtracji, nagrzewania ( z nagrzewnicg wielopt. pol. elast.
elektryczna ), wentylatorowej 1 thumienia. i elem.

automatyki

2 |Kolano an. typu A/l 660*250/500%*250,

H1=650,H2=810 2 KR1-57. 564

3 |Prostka an. typu A/I 500 x 250, 1= 0k.900 1 KB1-37.5/9/ -

4 |Prostka an. typu A/ 660 x 250, 1= 600 1 KB1-37.5/9/ -

5 |Czerpnia prostokatna z rama montazowg 1 -
an. typu WRG o wymiarach ENGFNI\IZZIEIRIN G
B x H= 660 x 250

6 |Ksztaltka 660 x 250/¢ 250, | = 500 1 rys. nr /W -

7 Giegtlfi .izolowany akustycznie waz 1 DEC POL
aluminiowy SONODEC typ 25, D = 250, INTERNATIONAL STOWEST-
l=0k 1,5m Wroctaw

8 |Filtr kasetowy do kanatow o przekroju 1 SYSTEMAIR -
kotowym typu FFR 250 z filtrem
kieszeniowym typu BFR klasy EU7

9 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, 1 KMW -

D =250, 1 = ok. 9600 ENGINEERING
Solec Kujawski

10 |Trojnik symetryczny typu TZ nr kat. 38, 1 KMW -

D1 =D2=D3 =250 ENGINEERING
Solec Kujawski

11 |Przepustnica jednoptaszczyznowa okragla 2 KMW -

typu DKH, nr kat. 71, D = 250 ENGINEERING
Solec Kujawski

12 |Gigtki izolowany akustycznie waz | DEC POL
aluminiowy SONODEC typ 25, INTERNATIONAL | STOWEST-
D=2501=0k.2m Wroctaw

13 |Kolano 45°typu BS segmentowe, nr kat.28 2 KMW -
D=250 ENGINEERING

Solec Kujawski

14 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, 1 KMW -

D =250,1=250 ENGINEERING
Solec Kujawski

15 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, -

D =250,1=700 KMW
1 ENGINEERING

Solec Kujawski
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16 |Trojnik symetryczny typu TZ nr kat. 38, KMW
D1 =D2=250,D3 =200 ENGINEERING -
Solec Kujawski
17 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =200, 1 = ok. 200 ENGINEERING -
Solec Kujawski
18 |Zawor wentylacyjny nawiewny typu Z-
LVS/200/G1 TR ]
19 |Trojnik symetryczny typu TZ nr kat. 38, KMW
D1 =D2=250,D3 =160 ENGINEERING -
Solec Kujawski
20 |Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta KMW
typu DKH, nr kat. 71, D = 160 ENGINEERING -
Solec Kujawski
21 |Trojnik symetryczny z odej$ciem KMW
wytlaczanym typu TG nr kat. 37, ENGINEERING -
D1=D2=160,D3 =125 Solec Kujawski
22 |Zawor wentylacyjny nawiewny typu
Z-LVS/125/G1y o yop TROX )
23 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =160, 1 = ok. 2000 ENGINEERING =
Solec Kujawski
24 |Zawor wentylacyjny nawiewny typu Z-
LVS/160/G] TROX -
25 |Redukcja asymetryczna typu RE nr kat 36 KMW
D1 =250, D2 =200 ENGINEERING -
Solec Kujawski
26 |Trojnik symetryczny z odejsciem KMW
wytlaczanym typu TG nr kat. 37, ENGINEERING -
D1 =D2=D3 =200 Solec Kujawski
27 |Przepustnica jednoptaszczyznowa okragla KMW
typu DKH, nr kat. 71, D = 200 ENGINEERING -
Solec Kujawski
28 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =200, | = 800 ENGINEERING -
Solec Kujawski
29 |Trojnik symetryczny z odejsciem KMW : .y
wyttaczanym typu TG nr kat. 37, ENGINEERING | Jeden z kroccow na
DI = D2 = D3 = 200 Solec Kujawski przelocie zaslepic
30 [Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =200,1=3100 ENGINEERING -
Solec Kujawski
31 |Trojnik symetryczny z odejsciem KMW
wyttaczanym typu TG nr kat. 37, ENGINEERING -
D1 =D2 =200 D3 = 160 Solec Kujawski
31a |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D = 200, | = 0k.500 ENGINEERING -
Solec Kujawski
32 |Gietki izolowany akustycznie waz POL
aluminiowy SONODEC typ 25, D = 160, DEC STOWEST-
=0k 1.,5m INTERNATIONAL Wroclaw
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33

Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1,

KMW

D = 160, 1 = 200 1 ENGINEERING _
Solec Kujawski
34 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =200, | = 2700 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
35 |Anemostat nawiewny typu DLQ-AK/250 3 TROX -
36 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =200, | = 5200 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
37 |Redukcja symetryczna typu RZ nr kat 34 KMW
D1 =200, D2 = 160 1 ENOINEERING =
Solec Kujawski
38 [Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D = 160, 1 = 5000 1 ENGINEERDNG -
Solec Kujawski
39 |Kolano wytlaczane typu BG nr kat 24 KMW
D =160 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
6.2. UKEAD WYWIEWNY Wla
L:p. Wyszczegolnienie llosc Oznaczenie Uwagi
szt. nr normy. kat.
rys. lub prod.

1 |Wentylator dachowy typu TFER200 went. nalezy
o wydajnosci 460 m*/h, sprezu zamOwi¢ wraz z
H=0k.160 Pa, napedzany silnikiem elektr. elektron.
jednofazowym o mocy N = 109W, obrotach bezstopniowym
n=25500br./min., zasilanie I kpl. SYSTEMAIR |reg. obrotow,
230V/50Hz/0,48A, masa m = 5,5 kg, REE1
poziom ci$nienia akustycznego 36 dB/A/ w WIaz z
odlegtosci 4 m od wentylatora podst. dach. typu

TOS200

2 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW -
D =160, I = ok. 8000 1 ENGINEERING

Solec Kujawski

3 |Kolano wytlaczane typu BG nr kat 24 KMW -

D =160 3 ENGINEERING
Solec Kujawski

4 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW

D =160, 1 = ok. 700 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski

5 |Trojnik symetryczny z odejsciem KMW
wyttaczanym typu TG nr kat. 37, 1 ENGINEERING -
D1 =D2 =160, D3 =80 Solec Kujawski

6 |Zawor wentylacyjny wywiewny typu ? TROX
LVS/80/G1 )

7 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW -

D =160, 1=4150 ENGINEERING

Solec Kujawski
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8 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =160, 1 = 2000 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
9 |Trojnik symetryczny z odejsciem KMW jeden z kroccow
wyttaczanym typu TG nr kat. 37, 5 ENGINEERING na przelocie
D1=D2=D3 =160 Solec Kujawski zaslepié
10 |Zawor wentylacyjny wywiewny typu 5 TROX )
LVS/160/G1
11 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =160, 1 =2250 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
12 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =160, 1 = 2400 3 ENGINEERING -
Solec Kujawski
13 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =160, 1=2200 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
14 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =160, | = ok. 4050 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
6.3. UKLAD WYWIEWNY WIlb
L.p. Wyszczegolnienie Ilos¢ Oznaczenie Uwagi
szt. nr normy. kat.
rys. lub prod.
1 |Wentylator dachowy typu TFER160 went. nalezy
o wydajnosci 260 m’/h, sprezu H=ok. zamOwi¢ wraz z
140Pa, napedzany silnikiem elektr. elektron.
jednofazowym o mocy N = 77W, obrotach bezstopniowym
n=2350, zasilanie 230V/50Hz/0,34A, masa | 1 kpl. SYSTEMAIR |reg. obrotow,
m = 4,0 kg, poziom cis$nienia akustycznego REEI1
31 dB/A/ w odlegtosci 4 m od wentylatora Wraz z
podst. dach. typu
TOS160
2 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, 1 KMW -
D =160, 1= 8000 ENGINEERING
Solec Kujawski
3 |Kolano wytlaczane typu BG nr kat 24 2 KMW .
D =160 ENGINEERING
Solec Kujawski
4 |Trojnik symetryczny z odejsciem KMW
wyttaczanym typu TG nr kat. 37, 2 ENGINEERING -
D1=D2=D3 =160 Solec Kujawski
5 |Zawor wentylacyjny wywiewny typu ’ TROX
LVS/160/G1 )
6 [Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, 1 KMW -
D =160, 1 = 3950 ENGINEERING

Solec Kujawski
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7 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =160, | = 13050 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
8 |Trojnik symetryczny z odejsciem KMW
wyttaczanym typu TG nr kat. 37, 1 ENGINEERING -
D1 =D2=160.D3 =125 Solec Kujawski
9 |Zawor wentylacyjny wywiewny typu : TROX i
LVS/125/G1
10 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW
D =160, 1=550 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
6.4. UKLAD WYWIEWNY Wilc
L.p. Wyszczegolnienie llos¢ Oznaczenie Uwagi
szt. nr normy. kat.
rys. lub prod.
1 |Wentylator dachowy typu TFER160 went. nalezy
o wydajnosci 270 m*/h, sprezu H=ok. zamOwi¢ wraz z
135Pa, napedzany silnikiem elektr. elektron.
jednofazowym o mocy N = 77W, obrotach bezstopniowym
n=23500br./min., zasilanie 1 kpl. SYSTEMAIR [reg. obrotow,
230V/50Hz/0,34A, masa m = 4,0 kg, REE1
poziom ci$nienia akustycznego 31 dB/A/ w wraz z
odleglosci 4 m od wentylatora. podst. dach. typu
TOS160
2 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW -
D =160, 1 = 8000 1 ENGINEERING
Solec Kujawski
3 |Trojnik symetryczny typu TZ nr kat .40, KMW
D1 =D2 =160, D3=200 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
4 |Zawor wentylacyjny wywiewny typu 5 TROX
LVS/160/G1
5 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, 1 KMW -
D=160,1= 0k.2500 ENGINEERING
Solec Kujawski
6 [Trojnik symetryczny typu TZ nr kat.40, 1 KMW Jeden z kroccow
D1 =D2 =160, D3=200 ENGINEERING | D=160 zaslepic¢

Solec Kujawski
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6.4. UKLAD WYWIEWNY Wid

L.p. Wyszczegolnienie Tlos¢ Oznaczenie Uwagi
szt. nr normy. kat.
rys. lub prod.
1 |Wentylator dachowy typu TFER160 went. nalezy
o wydajnosci 270 m’/h, sprezu H=ok. zamOwi¢ wraz z
135Pa, napedzany silnikiem elektr. elektron.
jednofazowym o mocy N = 77W, obrotach bezstopniowym
n=23500br./min., zasilanie 1 kpl. SYSTEMAIR |reg. obrotow,
230V/50Hz/0,34A, masa m = 4,0 kg, REEI
poziom ci$nienia akustycznego 31 dB/A/ w Wraz z
odlegtosci 4 m od wentylatora. podst. dach. typu
TOS160
2 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, KMW &
D =160, 1 = 8000 1 ENGINEERING
Solec Kujawski
3 |Trojnik symetryczny typu TZ nr kat.40, KMW
D1 =D2 =160, D3=200 1 ENGINEERING -
Solec Kujawski
4 |Zawor wentylacyjny wywiewny typu 5 TROX i
LVS/160/Gl
5 |Rura zwijana SPIRO typu SR nr kat. 1, 1 KMW -
D=160,1= 0k.2500 ENGINEERING
Solec Kujawski
6 |Trojnik symetryczny typu TZ nr kat.40, 1 KMW Jeden z kroccow
D1=D2 =160, D3=200 ENGINEERING | D=160 zaslepic¢

Solec Kujawski

Opracowal:

4//] /7;4L R
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VTS Polska sp. z 0.0.
ul. Pifsudskiego 13; 50-048 Wroctaw;,
+48.71.7820326; Fax +48.71.7820321

grzegorz.zawistowski@vtsgroup.com

Tel.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 640B/WR/2007-8

1.4

RODZAJ: Nawiewna

ZESTAW: VS-15-R-S/H/S-T
WIELKOSC: 15

NAWIEW: 1150 m¥h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 nm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 450 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 216 kg

AL

e s 4l

L |
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzgdzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

« Ls

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H Hf L K LS Lt hxw
wymiaru 800 390 0 1124 0O 758 2641 250x660
Wymiar
Czes$¢ nawiewna
Tiumik szumu
~ Nazwa VS 15 SLCR Spadek cisnienia 9 Pa
&
Nazwa VS 15 P.FLT G4 Typ DEU4
Spadek cisnienia 86 Pa
@  Nasrzewnica elekiryczna
Nazwa VS 15 HE 36 AT Pow. wlot lato 32°C 45 %
Spadek ciSnienia 18 Pa Pow. wylot lato 32°C 45 %
Predkos$¢ powietrza 3 mis Moc elektryczna 36 kw
Pow. wlot zima -20 °C 90 % Moc grzewcza 15,43 kW
_ Pow. wylot zima 20 °C 4%
@  Sekciawentylatorowa
Wentylator Wielko$¢ mechaniczna 180
Nazwa VS 15 DRCT.DR.FAN Czestotliwosé 50 Hz
Cisnienie statyczne 572 Pa Napigcie (1 bieg) 230V
Cisnienie dynamiczne 42 Pa Prad 76 A
Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa Moc 1,75 kW
Obroty 1258 1/min  Obroty 1160 1/min
Moc na wale 0,701 kw Zespét wentylatorowy VS 15 1
Silnik VS 15 MOTOR DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Regulator obrotéw VS 10-15 SPD.CTRL 1
TR900
Tiumik szumu
Nazwa VS 15 SLCR Spadek cisnienia 9 Pa
Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 69,6 69,7 62,6 55,2 497 438 39,9 64,5
Wylot dB 70,6 70,7 63,6 56,2 50,7 458 419 65,6
Otoczenie dB 67,4 67,5 60,9 548 5238 38,8 314 63,1
Cis. akust. ** dB(A) 443 519 50,7 47,8 47 3238 23,3 56,1

AS2 |no FC | no FC | Room | Yes

KARTA DANYCH 1/2
TECHNICZNYCH
STRONA:

2
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VTS Polska sp. z 0.0.

ul. Pitsudskiego 13; 50-048 Wroctaw;
Tel. +48.71.7820326; Fax +48.71.7820321
grzegorz.zawistowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 640B/WR/2007-8

(**) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.

Oncje
Polgczenie elastyczne VS 15/21/40 1 Przepustnica VS 15/40 ADAMP 1
FLX.CNC 660x250 660x250
Pofaczenie elastyczne VS 15/21/40 1
FLX.CNC 660x250
Autematyka AS-2R
Interfejs HMI Basic VS 0 HMI Basic 1 Presostat VS 10-150 1
Interfejs HMI Advanced VS 0 HMI Advanced 1 DFF.PRSS.GG 400
Czujnik temperatury kanatowy VS 00 TEMP.SNR 1 Pa
DUCT Presostat VS 10-150 1
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 DFF.PRSS.GG 400
ON-OFF Pa
Wytacznik serwisowy VS 10-15 SS HE 1

Szafa automatyki VS 10-15 CG ACX36-1

VERSION: 3.1.0 2008-01-11 10:58
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Wentylatory dachowe

TFER 160-200

* Silnik zabezpieczony termicznie
« tatwy winstalacji

+ Niezawodny, nie wymagaijacy obslugi

Wentylatory serii TFER wyposazone sg w kola wirnikowe
o lopatkach wygietych do tylu napedzane silnikami

z wirujgcg obudowa. Silnik wentylatora TFER 125 M
zabezpieczony jest impedancyjnie, silniki pozostalych
wentylatorow posiadaja resetowane automatycznie
termowylgczniki wpicte w obwod uzwojen.

Obudowa, wykonana z blachy galwanizowanej
elektrolitycznie, malowana jest lakierem proszkowym
standardowo na kolor czarny lub ceglasty. Zaczepy
na obudowie sluzg do tatwego tgczenia wentylatora
z podstawg dachowg TOB/TOS lub FRT. Wtyczka
na koncu kabla zasilajacego utatwia odlgczenie
wentylatora od podstawy w celu jego oczyszezenia.

TFER 160 TFER 200
Napiecie/Czestotliwosé V/50Hz 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1
Moc w77 109
Prad A 034 0,48
Maks. wydajnos¢ przeplywowa m3/s (m3h) 0,11 (395) 0,18 (645)
Predkos¢ obrotowa min't 2350 2550
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) *C 70 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 70
Poziom ci$nienia akustycznego w odl. 4/10 m dB(A)  31/23 36/28
Masa kg 4 55
Klasa izolacji silnika B B
Klasa zamknigcia silnika IP 44 1P 44
Kondensator uF 2 3
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne
Regulator obrotéw, 5-stopniowy Transformator  RE 1,5 RE 1,5
Regulator obrotdw, 5-stopniowy wysokie/niskie Transformator  REU 1,5 REU 1,5
Regulator obrotow, bezstopniowy Tyrystor  REE 1 REE 1
Schemat elektryczny sir. 12-15 2 2

Akcesoria

RSK str. 480  LDC str. 470 FRT str. 538

TOB str. 502
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TFER 160

Czestotliwosci srodkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Liya Wiot dB(A) 65 56 58 62 58 53 50 50 42
Lwa Otoczenie dB(A) 54 26 34 44 49 48 49 40 29

Punkt pomiarowy: qv = 0,05 m3/s, Pg = 208 Pa

TFER 200
Czestotliwosci Srodkowe pasma, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lyya Wiot dB(A) 71 53 68 66 62 60 55 51 42

Lwa Otoczenie dB(A) 59 28 45 50 55 52 51 42 29

Punkt pomiarowy: qv = 0,08 m3/s, Py = 278 Pa

Akcesoria elektryczne

Wentylatory dachowe
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