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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej w Zgorzelcu.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzng w przebudowywanej czgsci
pomieszczen dla Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej
znajdujacej sie na 2 pigtrze w budynku Szpitala w Zgorzelcu.

2 . ZASILANIE | ROZDZIAt. ENERGI! ELEKTRYCZNEJ.
Przebudowywane pomieszczenia dla potrzeb Transgranicznego Centrum

Kardiologii Interwencyjnej znajduja si¢ na 2 pietrze w budynku Szpitala w

Zgorzelcu.

W zwiazku z modernizacjg stacji transformatorowej , rozdzielni gtownej w

budynku oraz ich zasilania ulegng poprawie warunki zasilania rozdzielni

gtownej.

Zgodnie z ustaleniem z projektantem modernizacji zasilania , ze stacji

transformatorowej do rozdzielni %#éwnej w budynku zostang doprowadzone

kable nn typu 4xYAKY4x240mm®.

W budynku znajduje sie rozdzielnia giéwna, ktora jest w trakcie modernizacji.

Na rozdzielni zostanie przygotowane pole dia zasilania pracowni w CzgSCi

podstawowej rozdzielni RG budynku. Z wolnego pola rozdzielni elektrycznej

nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKYzo 5x120mm2 w kierunku rozdzielni
RGN Angiografu na 2 pigtrze.'Z rozdzielni zasilana jest tablica PDB oraz

tablica 2TOIK . Tablica 2TOIK zasila gniazda wtykowe sali intensywne;j

terapii kardiologicznej. Z tablicy PDB zasilany jest UPS dla podtrzymania

zasilania dla angiografu Pi=170kVA na czas 10min.

Rozdzielnie gtéwng RGN angio zaprojektowano jako wnekowg dostepng od

korytarza , zamykang, drzwiami 2m zgodnie z projektem budowlanym.

W pomieszczeniu rozdzielni gtowne; znajdujg sie UPS -y , z ktdrych mozna

zasilié tablice sali opieki.

3. ZASILANIE APARATU DO ANGIOGRAFIL.

Dla zasilania aparatu stuzy tablica PDB, Do tablicy zaprojektowano
zasilanie kablem typu YKY 5x95mm? z rozdzielni gtéwnej RGN Angiografu.
W pomieszczeniu maszynowni zlokalizowano UPS dla zasilania
rezerwowego aparatu. Z tablicy PDB zasilany jest UPS dla podtrzymania
zasilania dla angiografu Pi=170kVA na czas 10min. Z tablicy PDB zasilane
sg wszystkie urzadzenia technologiczne zwigzane z aparatem.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

4.1 Wyposazenie w instalacje elektryczne.

Zgodnie z technologig medyczng pomieszczenia wyposazone beda
w nastepujace instalacje i urzadzenia elektryczne:
inst. oSwietlenia ogdlnego i miejscowego




- inst. lamp bakteriobdjczych
inst. sity i zaprojektowano oprawy kompensowane 4x18 W montowane w
suficie podwieszanym.

W pomieszczeniach sanitarnych z sufitem podwieszanym zaprojektowano oprawy
swietldwkowe 2x18W typu downlight z szybg mleczna IPX44.

W pomieszczeniach wybranych dla dezynfekcji pomieszczen zastosowano
lampy bakteriobdjcze. Zataczanie lamp z zewnatrz pomieszczenia wytgcznikiem z
lampka , najlepiej zamykane na kluczyk , zapewniajacy niemozliwosé wigczenia
przez osoby nieupowaznione. Wylgczniki lamp bakteriobojczych winny mieé napis
" lampa bakteriobdjcza”. '
Instalacje projektuje sie przewodami YDYzo 3x1,5mm? z osprzetem

- melaminowym, a w pomieszczeniach wilgotnych z osprzetem gniazd

wtykowych

- inst. aparatéw i urzadzen medycznych

- inst. uziemiajgca

- inst. ekwipotencjalna

4.2 Instalacja oswietleniowa.
Jako zrédta $wiatta projektuje sie gtéwnie oprawy Swietléwkowe
energooszczedne oraz zarowe.

Moc i ilo$¢ opraw dobrano tak , aby uzyskaé¢ w pomieszczeniach natezenie
oswietlenia zgodne z PN-EN 12464-1.Typy opraw nalezy dobraé do
charakteru pomieszczen. Do o$wietlenia miejscowego i dla drobnych
odbiornikéw przewidziano gniazda wtykowe.

Oprawy o$wietleniowe zostaty dobrane dla nastepujgcych pozioméw
natezenia oswietlenia :
- 500 Ix - dla pomieszczen badan

500 Ix — gabinety, pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi

300 Ix — pomieszczenia personelu medycznego

200 Ix — pomieszczenia socjalne

200 Ix - korytarze, WC itp.

Do oswietlenia podstawowego bakelitowym

szczelnym.

W pomieszczeniu badan angiografu oraz sterowni angiografu zaprojektowano

oswietlenie taczone tzn. $wietldwkowe energooszczedne oraz zarowe ze

sciemniaczem. Kazdy rodzaj o$wietlenia na osobnym obwodzie elektrycznym.

4.3 Instalacja osSwietlenia bezpieczenstwa.

Instalacja oswietlenia bezpieczeristwa 230V , obejmuje 10% oswietlenia
ogolnego sali. W tym celu przewidziano wybrane oprawy , ktére nalezy
wyposazyC w inwerter zatgczajacy o$wietlenie automatycznie przy zaniku
napigcia w rozdzielni . Zastosowano oprawy z wbudowanymi akumulatorami na
3— godzinny czas pracy.

Instalacje projektuje sie przewodami typu YDYzo 3 x 1,5mm?>.




4.4. Instalacja sily.
Zasilanie do aparatu nalezy wykonac do tablicy PDB. Tablica dostarczana jest

‘razem z aparatem. ‘
' Tablica PDB zawiera uktady zabezpieczenia i sterowania. Linia zasilajgca musi
byC separowana od innych urzgdzen mogacych powodowaé zaktécenia.

Od tablicy odchodza kable do gtéwnego zasilania generatora. Kable nalezy
utozyC w kanale w posadzce , pozostawiajac za szafg generatora zapas kabla
2,0 m.

Jako gtowny wytacznik bezpieczenstwa zastosowac nalezy przycisk z guzikiem
grzybkowym czerwonym na zottym tle w kasecie np. typu FT-22-Dc-01 z kasetg
FT 22K % prod. Sp. Inwalidéw ,Spamel” Twardogoéra lub inny podobny.
Whytacznik winien mie¢ styki normalnie zwarte. Wysoko$¢ umieszczenia
wytacznika 1,6-1,8m , przewod typu YDY 3x1,5mm? w rurze RL22 z PCV.

Z tablicy RGN angio zasilono o$wietlenie oraz gniazda ogdinego przeznaczenia
W pomieszczeniach.

W pomieszczeniu badan angiografu zaprojektowano 4-ry gniazda w uktadzie IT z
transformatorem separacyjnym.

4.5 Instalacja sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Dla zasilania sali zaprojektowano tablice 2TOIK. Do tablicy nalezy
doprowadzi¢ dwie linie zasilajgce , jedng z tablicy RGN angio , drugg z
lokalnego Ups-a. Tablice zlokalizowano we wnece tgcznie z rozdzielnig
RGNangio zamykang drzwiami zgodnie z proj. budowlanym. Tablica zasila
urzadzenia na sali w uktadzie IT z uktadem kontroli izolacji. Urzadzenia
podzielono na dwa obwody , zasilane z transformatoréw separacyjnych po
5kVA kazdy.
Z jednego transformatora zasilono gniazda w systemie IT na sali badan
angiografu. Podejécia do t6zek nalezy wykonac w przestrzeni stropu
podwieszonego , a nastepnie w kolumnie . Dla wygody obstugi pacjenta
proponuje sie kolumny z 8-16 gniazd elektrycznych , gniazda wyréwnania
potencjatu oraz z gazami medycznymi.
Oswietlenie na sali wykona¢ z rozdzielni RGN angio.

4.6. Wentylacja mechaniczna .
W pracowni zaprojektowano wentylacje mechaniczna oraz klimatyzacje.
Zasilanie doprowadzono do urzadzen , zaktadajac ,ze zostang dostarczone z

automatyka przez dostawce.

4.7.Instalacja telefoniczna i komputerowa
Zaprojektowano instalacje komputerowa i telefoniczng wykonang
przewodem 5 kategorii. W zestawach dla zasilania komputeréw montowac
gniazda RJ12 dla telefonu oraz RJ45 dla komputera. Przewody instalacji
wyprowadzi¢ z projektowanej szafy dystrybucyjnej SD"19” ZPAS lub Ariel
Poznan .

4.8. Instalacja uziemiajaca.
Ze wzgledu na duze wymagania dla aparatu , maksymalna
dopuszczalna rezystancja linii przy 400V wynosi 0,10 oma.




Do gtéwnego punktu uziemienia nalezy doprowadzic¢ min. linke miedziang

50mm?Z. Rezystancja punktu uziemienia wynosi 2 omy. Dla uzyskania tak niskiej
opornosci uziemienia nalezy po wykonaniu pomiaréw od tablicy PBD
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku niezalezny uziom zakonczony szpilkg 12mm
o dlugosci min.10m

4.9. Instalacja ekwipotencjalna.

Na tablicy nalezy zamontowac listwe ekwipotencjaing do ktérej nalezy
podigczyé wszystkie kable uziemiajace , podtoge oraz punkty uziemienia sprzetu
W pomieszczeniu.

4.10. Instalacja obostrzonej dodatkowej ochrony od porazen
pradem elektrycznym w salach 2 kategorii.

W salach 2 kategorii zasadniczy wptyw na sposob wykonania instalacji
elektrycznych wywieraja zagadnienia ochrony od porazen pragdem elektrycznym
oraz odprowadzenie fadunkow elektrostatycznych.

Rozwigzanie powyzszych zagadnien wymaga spetnienia nastepujgacych
warunkow:

a) ze wzgledow technologicznych ( wymagane uziemienie robocze dla
aparatury diagnostycznej) zachodzi konieczno$é stosowania w instalacji
elektrycznej systemu uziemieri ochronnych )

b) w salach 2 kategorii istnieje szczegdine niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym i wymagana jest dodatkowa ochrona

c) odprowadzenie tadunkéw elektrostatycznych.

Ada). Uziemienie ochronne stosowac z zabezpieczeniem nadpradowym nie
przekraczajgcym 16A . Uziemienie ochronne przytaczac do tego samego uziomu
co uziemienie robocze stacji transformatorowej za pos$rednictwem rur
wodociggowych lub osobnego uziemienia.

Impedancja petli zwarcia winna zapewniac przeptyw pradu zwarciowego
przekraczajgcego wartos$¢ pradu wytaczainego. Uziemienie robocze stacji
transformatorowej i przewodu uziemiajacego dotaczy¢ w kilku miejscach do
metalowej rozlegtej sieci uziemien naturalnych ( sie¢ wodociggowa) oraz uziomu
otokowego instalacji piorunochronnej o rezystancji wynoszacej 0,5 Oma.
Zastosowaé w obwodach bezpieczniki o dziataniu szybkim max. 16 A.

Prad zwarcia wywotujacy przerwanie obwodu powinien przekraczac
szesciokrotna warto$é pradu znamionowego wkiadki topikowe;. Sie¢ przewoddw
wyréwnawczych i odprowadzajacych przytaczyé do szyny zbiorczej uziemien
wyrownawczych przewodem miedzianym O przekroju 4 mm2 ( bez rozgatezien ).
Do szyny nalezy dotaczy¢ styki ochronne gniazd, obudowy aparatéw i urzgdzen,
rury instalacji sanitarnych, cieplnych i kanaty wentylacji mechanicznej .

Adb) W 2 kategorii jako system obostrzonej ochrony od porazen prgdem
elektrycznym przewidziano sie¢ przewoddw ochronnych z zastosowaniem
izolowanej sieci ze statg kontrolg izolacji.

Przewody uziemiajace nalezy potaczyC z szyng uziemiajgco — wyrownawcza,

5. Uwagi koncowe.



Wszystkie potgczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcja montazu dostarczong przez dostawce aparatu.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich kabli oraz aparatéw nie
zinwentaryzowanych .

OBLICZENIA .

1. Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowane;j .

- wentylacja i klimatyzacja 30,9 kW

- osSwietlenie 4,2kW

- gniazda wtykowe 3,0kwW

- komputery 1,8kW
moc zainstalowana 29,0 kW
moc $rednia angiografu 175kVA
moc srednia sali IOK 12kVA

razem 209,0kW

OGOLEM;
moc zainstalowana Pi=214,0 kW
maoc zapotrzebowana Pz = 185,5kW
wspofczynnik jednoczesnosci kz = 0,85
cosfi=0,9

2. Obliczenie impedanc;ji sieci dla angiografu .

Zgodnie z wytycznymi producenta wymagana warto$¢ impedancji sieci
mierzona przy generatorze ANGIOGRAFU powinna wynosi¢ £ 100 mQ
Dane do obliczen:

Transformator 630kVA: Rir=0,0027Q, Xtr=0,015Q

Kabel zasilajacy od stacji transformatorowej - YAKY 4 x 240 mm?,

o diugosci -1=50m,

Rk240= 2x0,05x0,130=0,013Q, Xk240=2x0,05x0,0875=0,0087 Q
Kabel zasilajgcy od z rozdzielni RG do rozdzielni angiografu PBD
YKY 5x95 mm® |=15m

Rk95=2x0,015x0,196 =0,00588 Q , Xk95= 2x0,015x0,0911=0,0027 Q

Sumaryczna opornosé kabli zasilajacych wynosi:
2 R=0,0027 + 0,013 + 0,00588=0,0215Q
2 X=0,015+0,0087 +0,0027 = 0,02640Q
Z=0,0831Q2=83,1mQ < 100 mQ

mgr inz. Alin&




SCHEMAT ZASILANIA PRACOWNI HEMODYNAMIKI - ZGORZELEC
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MK2430-12
Kaseta sygnalizacyjna (IP54; sygnaly éwietlne i akustyczne):
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UKEAD SIECI IT nr @ - warostu temperatury i obe forsioigicare
- braku zasilania na linii pierwszej; itk et i
- braku zasilania na linii drugiej.
 chwil R MK 2430
- sygnalizacja dla w/w funkeji }acznie z mozliwodcig przesylania danych do dyspozytorni;
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Ukhd tuczajacy ( modut zasilajaco-k Iy ) posiadajacy funkcje:
prmlmemhnu(sﬂ)
& 0 i rezer 3 |
onzzaukhdunpndasmjlcym: |
- kontrola obwodéw gléwnych cewek stycznikow; | |
- pomiar temperatury i obcigzenia transformatora;
- staly monitoring rezystancji izolacji sieci uktadu IT; |
-mllmakasﬂyuypduzmmj, F | . E 710{5['_@0
- automatyczna lokali i odplywu y system EDS474); 3 all Transformator Tzolacyjny transformator medyczny jednofazowy: |
- 2-biegunowe zabezpieczenie odplywow sieci uldadu IT; 5 o & ’1"%‘;’0"/6300 - S=5kVA; ~230/230V: |
- sygnalizacja dla wiw funkcji lacznie z mozliwodcig przesylania danych do Inej dy ni PELLN PELI N Lo - - prad rozruchowy <BxJn; |
Limic 1 Linia 2 = prad jatowy <3%lIn; :
- napigeic zwarcia <3%Un;
- prad uplywu <0,2mA;
vbud: czujniki temp Y:
= izolowane uzwojenia.
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UKtAD SIECT IT nr | MK2430-12
Kascta sygnalizacyjna (IP54; sygnsly éwicting i akustycane):
- spadku opomoéci izolacji sieci IT;
bk

=~ sygnalizacja dia w/w finkeji lycznic z mozliwoécis przesyiania danych do centralnej d;
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Kanwerter sygnabéw:

= zmienin protokéd BMS na protokst internetowy TCP/P,

=~ pracuje jako WEB-Serwer lub OPC-Serwer,

~wyfwicth stanry altuaine i alarmy w sieci BMS

~pakazuje opis systemu i punktu pomiarowego

- posiada pamieé 600 zdarze

- posiada mozliwodé wyslanie w przypadiu alarmu wiadomo#ci c-mail lub sms

e
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UFC107E65

Ukiad ( modu? zasil y) funkeje:
- przehczanie zasilania (SZR),

=kontrols napiccia zasilania podstawowego i rezerwowanego

omaz za ukiadem jRcym;

- pomiar temperatury i obcigenia transformatora;
- staly moniloring rezystancji izolacji sieci ukiadu IT;
sygnalizacyjnej;

- zasilanie kasety

odplywn (zintegrowany system EDSAT4);
- 2-bieguno icczenic odplywbw sicci ukbadn IT;
- sygnalizacia dla w/w funkcji lcznie z iwoscis tania demych di Inej

Przy poolaczeniu przekazrika kontroli izolac i
lamp operacy jnych mostek nalezy usunad UWAGT

Przy stosowaniv $rcoka ochrony “izolacja ochronna®
nostek nalezy usurat

Do zaciskow A | B pierwszego | cstatniego urzgdzenia
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F5 - numer obwodu (F5) z tablicy RGN angio

DYz05x2,5mm

N=4 6kW/400V
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