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INFORMACJE OGOLNE
1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
— poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Lokalizacja obiektu: ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec
dz. nr 5/14, AM-1, Obreb V

Inwestor: Wielospecjalistyczny Szpital — Samodzielny
Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa: Edan - ustugi projektowe i konsulting
al. Kasprowicza 56/1, 51-137 Wroctaw
tel./fax. 71/352-76-41, tel. kom. +48 696-834-223
www.edan-med.pl

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

— Koncepcja rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wykonana
przez EDAN - ustugi projektowe i konsultingowe,

— Projekt Technologii Medycznej wykonany przez mgr Piotra Ztotkowskiego, EDAN -
ustugi projektowe i konsultingowe, w styczniu 2017r.

— Woytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika,

— Decyzja nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydana przez Burmistrza
Miasta Zgorzelec, dnia 18 marca 2016r.

— Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, opracowana w pazdzierniku
2013r. przez mgr inz. Andrzeja Chmielewskiego

— Odstepstwo od spetnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej - Postanowienie
Dolnoslgskiej Komendy Wojewddzkiej PSP we Wroctawiu z dnia 14.11.2013r., nr
WZ.5595.353.2.2013,

— Os$wiadczenie Inwestora o zapewnieniu mediéw dla projektowanej rozbudowy i
przebudowy wydane przez Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespot Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, dnia 25.01.2017r.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Badania geotechniczne gruntu wykonane przez Geolor w styczniu 2017r.

— Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana przeprowadzona przez zespét pracowni
EDAN - ustugi projektowe i konsultingowe w styczniu 2017r.,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rozbudowy i przebudowy Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu wraz z
elementami zagospodarowania terenu, w celu poprawy funkcjonowania oddziatu.

Uwaga! Niniejsze opracowanie stuzy wylacznie do celéw uzyskania pozwolenia
na budowe!



2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W  zakresie rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, znajduja sie:

— Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego od strony ul. Lubanskiej -
dobudowa budynku w systemie modutowym, z osobnym wejsciem z zewnatrz oraz
potgczenie go z budynkiem istniejgcym,

— Rozbudowa budynku szpitala o tgcznik komunikacyjny - dobudowa tgcznika
komunikacyjnego na poziomie parteru od strony wewnetrznej (potudniowej) budynku,
taczacego Szpitalny Oddziat Ratunkowy (hol) z Dziatem Rezonansu Magnetycznego,

— Remont istniejacych pomieszczen szpitala w zakresie opracowania - prace
remontowe zwigzane ze zmiang lokalizacji otworéw drzwiowych i okiennych w zwigzku
z rozbudowg oraz remont holu szpitala,

— Remont istniejacej wiaty dla karetek - wymiana 4 bram wjazdowych, wykonanie
wentylacji mechanicznej oraz ogrzewania,

— Rozbiorki obiektow na terenie opracowania - budynkéw od strony ul. Lubanskiej,
schodéw zewnetrznych, zadaszenia, schodéw terenowych, masztéw flagowych oraz
istniejgcych nawierzchni w obszarze projektowanej rozbudowy budynku,

— Zagospodarowanie terenu - wymiana nawierzchni oraz korekta spadku chodnika,
budowa ciggu pieszego, budowa schodéw terenowych, wycinka drzew kolidujgcych z
planowang inwestycjg, mata architektura.

UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie stuzy wytacznie do celdw uzyskania pozwolenia na budowe.
Szczegotowe rozwigzania wediug projektu wykonawczego.

2. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbieznosci wyjasniac
Z projektantem.

3. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na budowie.

4, Projekt rozpatrywa¢ fgcznie z czesciami projektu dot. instalacji i projektem
wykonawczymi a zaistniate watpliwosci wyjasniac z projektantem.

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia w terenie urzadzen podziemnych nie

wykazanych na mapie do celéw projektowych, nalezy je zlikwidowac¢ lub podigczy¢ do
instalacji nowoprojektowanej, w konsultacji z projektantem instalaciji.

6. Wszelkie prace budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana.

7. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw
stosowanych w obiekcie.

8. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty

i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zezwalajgce na ich
zastosowanie w odpowiednich systemach.

9. Wszelkie wskazane z nazwy materialy (wyroby) nalezy rozumiec, jako okre$lenie
wymaganych parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze w
przypadku wskazanych z nazwy materiatow i wyrobdw, dopuszcza sie zastosowanie
réwnowaznych materiatéw (wyrobdéw) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar udowodnienia,
ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentaciji,
spoczywa na wykonawcy.

10. Kolorystyka w catosci wg projektu wykonawczego.



3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych
mieszkancow.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213
poz. 1397), inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa.

5. DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie widnieje w
Wojewddzkim Rejestrze Zabytkow. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg
ochrony zabytkéw, o ktérej mowa w art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 20014, poz. 1446 ze zm.).

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Istniejgcy obiekt szpitala w catosci znajduje sie na dziatce nr 5/14, AM-1, Obreb V,
Zgorzelec. Planowana rozbudowa od strony ul. Lubanskiej zawiera sie w catosci na dziatce nr
5/14., graniczacej od strony rozbudowy z dziatkg drogowg oraz z terenem komunikacyjnym
(dziatka nr 5/5 Ti), a planowana rozbudowa od strony wewnetrznej szpitala zawiera sie
pomiedzy istniejgcymi skrzydtami, zatem tereny rozbudowy nie znajdujg sie w bezposrednim
sgsiedztwie z innymi dziatkami budowlanymi.

W zwigzku z tym inwestycja nie wptynie na zwigkszenie obszaru oddziatywania obiektu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) bowiem nie
niesie ograniczenia dla terenéw niezabudowanych dot. mozliwosci lokalizacji zabudowy lub
urzadzen budowlanych bgdz zmiany warunkéw uzytkowania.

Inwestycja nie wptywa na zwiekszenie obszaru oddziatywania obiektu ze wzgledu na to,
ze nie wprowadza zmian w stopniu emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachdw, ograniczen
dostepu do Swiatta dziennego itd.

W rozumieniu art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2015r. poz. 443), inwestycja nie powoduje zmian w obszarze oddziatywania obiektu.

7. DANE ODNOSNIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Dla terenu zostata wydana decyzja nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta Zgorzelec, dnia 18 marca 2016r. Giéwne
wytyczne zawarte w w/w decyzji:

1. Rodzaj i funkcja inwestyciji:
Rozbudowa z przebudowg Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego, budowa windy oraz
rozbidrka przyszpitalnych obiektéw ustugowych potozonych w Zgorzelcu przy ul.
Lubanskie;j.

2. Warunki ksztatltowania obiektéw i zagospodarowania terenu:
— funkcja inwestycji zgodna z istniejaca,
— nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
— maksymalny wspétczynnik zabudowy = 0,60,
— maksymalna dtugosc¢ elewaciji frontowej 50m,
— maksymalna wysokos¢ zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, wysokos¢
gzymsu nie wyzsza niz wysokos¢ najwyzszych budynkdw istniejgcych,
— dach ptaski lub pogrgzony o maksymalnym nachyleniu 10%



3. Warunki zaopatrzenia w media i lokalizacji infrastruktury tech. i komunikacji:
— istniejacy wjazd od ul. Lubanskiej
— dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, ciepta, odprowadzenie $ciekow - z/do
istniejgcych sieci

4. Wymagania dot. ochrony intereséw oséb trzecich:

— planowana inwestycja nie moze naruszac¢ intereséw osob trzecich poprzez
pozbawienie dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
infrastruktury technicznej,

— pozbawia¢ doptywu $wiatta dziennego do pom. przeznaczonych na pobyt ludzi,

— powodowaé hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych lub promieniowania oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Planowana inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w w/w decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego i spetnia wszystkie zawarte w niej wymagania.
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[I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU
Budynek szpitala bedacy przedmiotem rozbudowy i przebudowy usytuowany jest na
dziatce nr 5/14, potozonej w potnocnej czesci miasta Zgorzelca w otoczeniu zabudowy
wielorodzinnej i ustugowe;j.
Na dziatce poza budynkiem gtdbwnym szpitala, znajdujg sie towarzyszgce budynki i
budowle oraz drogi wewnetrzne, a takze lgdowisko dla helikopteréw.

1.2. SASIEDZTWO
Dziatka ograniczona od poétnocy ulicg Lubanska, po wschodniej stronie znajduje sie
teren ustugowy z salonem samochodowym, od zachodu i potudnia zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, w oddaleniu od szpitala.

1.3. KOMUNIKACJA

Dziatka, na ktérej znajduje sie obiekt posiada potgczenia komunikacyjne z drogg
publiczng - ul. Lubanskg poprzez dwa zjazdy oraz wjazd dla karetek prowadzacy do
zadaszonego podjazdu dla karetek. Na terenie znajdujg sie drogi wewnetrzne, plac
manewrowy oraz miejsca postojowe dostepne od ul. Lubanskiej.

Do wejscia do szpitala od ul. Lubarnskiej prowadzi chodnik biegngcy wzdtuz niewielkiej
skarpy przy ul. Lubanskiej, wznoszgcy sie od poziomu chodnika do dolnego poziomu schodéw
prowadzagcych do wejscia. Na ten poziom prowadzg takze schody terenowe biegngce
prostopadle do ul. Lubanskie;.

1.4. BUDYNEK

Obiekt tworzy obszerny kompleks szpitalny o zr6znicowanej ilosci kondygnacji, od 1 do
6, wybudowanych na planie zblizonym do silnie przeksztatconej litery H. W kolejnych latach
uzytkowania rozbudowywany i przebudowywany zgodnie z potrzebami uzytkowymi.

Obiekt w zasadniczej czesci o pieciu kondygnacjach nadziemnych a w czesci
srodkowej nieznaczna powierzchniowo kondygnacja szésta (w miejscu tgczenia skrzydet),
podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej z okresu budowy (lata 70-te ubiegtego wieku),
wybudowany na planie zblizonym do litery H, nakryty dachem pfaskim. Do obiektu gtéwnego
przylegajg od strony pétnocnej czesci nizsze — dwukondygnacyjna (w tym jedna nadziemna) i
najnowsza zaplecza zespotéw ratownictwa medycznego jednokondygnacyjna.

Wejscia gtébwne do budynku na poziomie kondygnacji wysokiego parteru od ulicy
Lubanskiej oraz od strony tylnej (potudniowej). Dodatkowo do budynku prowadzi kilkanascie
wejs¢ pomocniczych do jego réznych czesci. Wjazd dla karetek znajduje sie od ul. Lubanskiej,
prowadzi do wiaty dla karetek, w ktérej znajdujg sie bezposrednie wejscia do szpitala.

1.5. POZOSTALE BUDYNKI | MALA ARCHITEKTURA
Od poétnocnej strony budynku - od ul. Lubanskiej przylega do niego niewielki parterowy
budynek mieszczgcy obecnie sklep odziezowy. Po tej samej stronie budynku, oddalony od
niego o ok. 8,5m znajduje sie wolnostojgcy niewielki parterowy budynek, mieszczgcy obecnie
sklep ortopedyczny. W sasiedztwie sklepu ortopedycznego znajdujg sie trzy maszty flagowe.

1.6. ZIELEN

Teren o niewielkim zréznicowaniu wysokos$ci, z niewielkg skarpg biegngcg wzdiuz
czesci chodnika przy ul. Lubanskiej oraz skarpg od strony potudniowej budynku biegngca
wzdiuz niego. Teren czes$ciowo ogrodzony, z niewielkg iloscig zieleni, w formie luzno
rozrzuconej po terenie opracowania. Drzewa iglaste i liSciaste powyzej 5 lat w dobrym i
dostatecznym stanie rozmieszczone nieregularnie w sgsiedztwie ulicy Lubanskiej.
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1.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowg, elektroenergetyczng i telekomunikacyjng oraz kanalizacji deszczowej. Szczegotowy
opis infrastruktury technicznej istniejacej wg projektéw branzowych.

2. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEZNACZENIE TERENU | ZAKRES ROBOT
W zakresie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg techniczng na potrzeby
projektowanej  rozbudowy i  przebudowy  Szpitalnego  Oddziatu = Ratunkowego
Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, znajdujg sie:

1. Rozbiérki obiektow na terenie opracowania:

— budynku parterowego przylegajgcego do sciany szpitala przy wejsciu od strony
ul. Lubanskiej (sklep odziezowy),

— budynku parterowego wolnostojgcego znajdujgcego sie przed szpitalem od
strony ul. Lubanskiej, przy podjezdzie dla karetek (sklep ortopedyczny),

— schody oraz spocznik prowadzgce do wejscia do szpitala od ul. Lubanskiej,

— daszek nad schodami przy wejsciu od ul. Lubanskiej,

— maszty flagowe (3szt.) znajdujgce sie przy ul. Lubanskiej obok sklepu
ortopedycznego,

— schody terenowe prowadzace z poziomu chodnika na dolny poziom schodéw
do wejscia,

— rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych w obszarze projektowanej
rozbudowy budynku od strony ul. Lubanskie;j.

2. Zagospodarowanie terenu:

— wymiana nawierzchni oraz korekta spadku chodnika prowadzgcego na poziom
projektowanych schodéw do wejscia do budynku,

— budowa ciggu pieszego prowadzacego do platformy dla niepetinosprawnych
wzdtuz projektowanej rozbudowy;,

— budowa schoddéw terenowych, tgczgcych projektowane wejscie do budynku z
chodnikiem wzdtuz ul. Lubanskiej,

— wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang inwestycja,

— mata architektura (tawki, kosze na odpadki).

2.2. ROZBIORKI

—  Rozbidrka budynku wolnostojgcego (sklep ortopedyczny):

Rozbiérke nalezy rozpoczaé od zdemontowania instalacji elektrycznej, wodnej,
centralnego ogrzewania i usuniecie lekkich zabuddw, krat okiennych oraz stolarki
okiennej i drzwiowej. Nastepnie usungé warstwy pokrycia dachowego. Zdemontowaé
rury i rynny spustowe odwodnienia dachu oraz warstwy papy stanowigce pokrycie.
Prace rozbiérkowe dotyczace konstrukcji rozpoczgé od demontazu ptyt dachowych po
czym rozpoczg¢ wtasciwy demontaz Scian nosnych usuwajgc je warstwami, zaczynajgc
od gory. Po zdemontowaniu wszystkich elementéw muru kondygnacji. Nastepnie
wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny wokoto rozbieranej czesci budynku. Skuc
posadzki betonowe i fundamenty, a nastepnie usunaé powstaty po rozbiérce gruz.

—  Rozbidrka budynku przylegajgcego do budynku gtéwnego szpitala (sklep odziezowy):

Rozbiérke nalezy rozpoczaé od zdemontowania instalacji elektrycznej, wodnej,
centralnego ogrzewania i usuniecie lekkich zabuddw, krat okiennych, rolet oraz
zadaszen o lekkiej konstrukcji, a takze stolarki okiennej i drzwiowej. Nastepnie usungé
warstwy pokrycia dachowego. Zdemontowac rury i rynny spustowe odwodnienia dachu
oraz warstwy papy stanowigce pokrycie. Prace rozbiérkowe dotyczgce konstrukcji
rozpoczg¢ od demontazu ptyt dachowych po czym rozpoczg¢ wtasciwy demontaz $cian
nosnych usuwajgc je warstwami, zaczynajgc od gory. Po zdemontowaniu wszystkich
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elementéw muru kondygnacji. Nastepnie wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny wokoto
rozbieranej czesci budynku. Sku¢ posadzki betonowe i fundamenty, a nastepnie usungé
powstaty po rozbidrce gruz.

— Demontaz zadaszenia nad wejsciem:

Zdemontowac¢ pokrycie, obrdbki blacharskie. Nastepnie przystgpi¢ do skuwania
ptyty zelbetowej zadaszenia. Gruz usuwac¢ na biezgco. konstrukcje stalowg odcigC i
zdemontowad.

—  Rozbiodrka schodéw zewnetrznych przy wejsciu frontu budynku, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa:

Rozbiérke rozpoczg¢é od zdemontowania balustrady demontazu elementéw
wyposazenia, zdemontowaC oswietlenie zewnetrzne z podcienia. Warstwy
wykonczeniowe skué. Nastepnie przystgpi¢ do skuwania elementéw zelbetowych oraz
muréw ceglanych $cianek ostonowych. Powstaty gruz usuwac na biezgco, a nastepnie
przystapi¢ do rozkuwania fundamentéw schodéw. Teren oczysci¢ z resztek materiatu
zebranego po wyburzeniach, a teren wyrowna¢ warstwg piasku .

— Rozbidrka schodéw terenowych oraz chodnikéw w obrebie opracowania:

Elementy sku¢ przy pomocy maszyn udarowych. Powstaty gruz usuwac.

—  Rozbidrka masztéw flagowych:

Demontaz masztéw flagowych przeprowadzi¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego.
Maszt nalezy w gornej jego czesci podwiesic¢, a nastepnie odcigé w poziomie podstawy i
potozyé na ziemi. Elementy stalowe pocig¢ i usungé a fundament rozkopac¢ i skué¢ po
czym powstaty gruz usung¢, a wykop zasypac.

—  rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych w obszarze projektowanej rozbudowy
budynku od strony ul. Lubanskiej.

—  wykopy wokét budynku w celu wykonania fundamentowania pod projektowang
dobudowe,

Zasady ogélne

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposob wykluczajgcy wstep oséb postronnych na teren dziatki, a w szczegdlnosci do
strefy robét rozbiorkowych.

Roboty powinny by¢é prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci innych elementdéw konstrukciji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznoséci, doktadnie
przestrzegajac przepisow BHP.

Podczas robé6t dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukciji.

Segregacja odpadow
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére

mogg by¢ wykorzystane jako petnowartosciowe materiaty budowlane oraz surowce wtérne, jak
elementy metalowe. W budynku nie stwierdzono wystepowania lub eksploatowania materiatow
szkodliwych (np.azbest). W przypadku wystgpienia takich materiatbw w trakcie robét
rozbiérkowych nalezy spetni¢ szczegdine wymagania ochrony w czasie prac rozbiérkowych, a
nastepnie utylizacyjnych.
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Uwagi ogoine

— Do prowadzenia robot rozbidorkowych stosowaé wytgcznie materialy i urzgdzenia
posiadajgce wymagane prawem atesty i aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

— W trakcie prowadzenia robot rozbidérkowych nalezy zapewni¢ cigglty nadzoér osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

— W trakcie robét dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykonac¢ niezbedne prace dgzgce do zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukciji.

— Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

— Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

— W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytgczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

— Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod warunkiem
zachowania przepiséw BHP.

— Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonaniu roboét rozbiérkowych, oraz
obowigzujgcych przepisow BHP.

— Prace rozbiérkowe mozna rozpoczgé po uzyskaniu decyzji administracyjnej z wtasciwego
urzedu. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

— W czasie prowadzenia prac zachowac¢ szczegolng ostroznosc.

— Sposoéb wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie sposéb
zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbidrce.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zagospodarowanie terenu dziatki w obszarze opracowania, w zakresie
dostosowania terenu pod wzgledem funkcjonalnym do projektowanej rozbudowy. Przewiduje
sie budowe dojs¢ pieszych do nowoprojektowanego wejscia do budynku oraz przywrécenie
powierzchni biologicznie czynnej terendw po rozbiérkach obiektéw kolidujgcych z planowang
rozbudows.

Planuje sie pozostawi¢ obecng obstuge komunikacyjng dziatki — istniejgcy wjazd dla
karetek z ul. Lubanhskiej, przylegajgcy do projektowanej rozbudowy oraz chodnik biegngcy
wzdtuz niewielkiej skarpy przy ul. Lubanskiej, wznoszacy sie od poziomu chodnika do dolnego
poziomu schoddw prowadzgcych do wejscia. Zaktada sie korekte nachylenia chodnika do 5%
oraz wymiane nawierzchni. Projektuje sie takze rozbiérke istniejgcych i budowe nowych
schodéw terenowych biegngcych prostopadle do ul. Lubanskie;.

Na niezabudowanej powierzchni dziatki planuje sie powierzchnie biologicznie czynna.
Planuje sie usuniecie zieleni istniejgcej, kolidujgcej z przewidywang rozbudowag budynku:
dwéch drzew zlokalizowanych przy sklepie odziezowym, oraz drzewa i grupy krzewow
zlokalizowanych przy sklepie ortopedycznym.

Nie planuje sie zlokalizowania odrebnego miejsca gromadzenia odpaddéw statych da
projektowanej rozbudowy, zakfada sie wykorzystanie istniejgcego miejsca gromadzenia
odpadow szpitala.

Przewiduje sie zlokalizowanie matej architektury na terenie opracowania mata
architektura (tawki - 2szt., kosze na odpadki - 2szt.)

Oswietlenie  zewnetrzne terenu planuje sie pozostawi¢ istniejgce oraz
nowoprojektowane mocowane do scian budynku.

Szczegotowe rozwigzania wg projektu wykonawczego.

3.1. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Projektuje sie nastepujace nawierzchnie utwardzone na terenie opracowania:

Chodniki i place do ruchu pieszego:
— kostka betonowa — 8 cm,
—  kruszywo tamane fr. 0/5 mm — 5 cm,
—  kruszywo tamane fr. 0/31 mm — 10 cm,
— piasek gruboziarnisty - 10cm,
— obrzeza betonowe szer. 8 cm na fawach betonowych C 12/15 gr. 10 cm.
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Uwagi:

- konstrukcje drég, parkingdw i chodnikéw dobrane na podstawie przedstawionych badan
geologicznych,

- przed wykonaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, wymagania minimalne
dla podtoza zostaty podane w tabeli, w przypadku braku mozliwosci ich spetnienia nalezy
skontaktowac¢ sie z Projektantem,

- w przypadku wystepowania zwierciadta wody na gtebokosciach mniejszych niz wskazane
w otworach geologicznych, konstrukcje nalezy skonsultowa¢ z Projektantem.

4. BILANS TERENU

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA PRZED ROZBUDOWA

L.P. NAZWA POW. (m*) | POW. (%)
1. Powierzchnia zabudowy 73,0 20,1%
2. Powierzchnia utwardzona 188,7 52,0%
3. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 101,1 27,9%
4 RAZEM - powierzchnia terenu w granicach opracowania | 362,8 100%

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA PO ROZBUDOWIE

L.P. NAZWA POW. (m°) | POW. (%)
1. Powierzchnia zabudowy 276,0 76,1%

2. Powierzchnia utwardzona 60,3 16,6%

3. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 26,5 7,3%

4 RAZEM - powierzchnia terenu w granicach opracowania | 362,8 100%
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[l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt tworzy obszerny kompleks szpitalny o zréznicowanej ilosci kondygnacji, od 1 do
6, wybudowanych na planie zblizonym do silnie przeksztatconej litery H. W kolejnych latach
uzytkowania rozbudowywany i przebudowywany zgodnie z potrzebami uzytkowymi.

Obiekt w zasadniczej czesci o pieciu kondygnacjach nadziemnych a w czesci
Srodkowej nieznaczna powierzchniowo kondygnacja szdsta (w miejscu tgczenia skrzydet),
podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej z okresu budowy (lata 70-te ubiegtego wieku),
wybudowany na planie zblizonym do litery H, nakryty dachem ptaskim z poddaszem
nieuzytkowym. Do obiektu gtébwnego przylegajg od strony podinocnej czesci nizsze -
dwukondygnacyjna (w tym jedna nadziemna) i najnowsza zaplecza zespotdéw ratownictwa
medycznego jednokondygnacyjna.

Wejscia gtéwne do budynku na poziomie kondygnacji wysokiego parteru od ulicy
Lubanskiej oraz od strony tylnej (potudniowej). Dodatkowo do budynku prowadzi kilkanascie
wejs¢ pomocniczych do jego réznych czesci. Wjazd dla karetek znajduje sie od ul. Lubanskiej,
prowadzi do wiaty dla karetek, w ktérej znajdujg sie bezposrednie wejscia do szpitala.

Strefe wejsciowg od ul. Lubanskiej stanowi podcien dtugosci ok. 11,5m, szerokosci ok.
1m, w ktérym znajduje sie wejscie gtdéwne do szpitala oraz wejscie do sklepu odziezowego w
budynku przylegajgcym do szpitala. Na podcien wychodzg rowniez dwa okna z gabinetow. W
podcieniu znajduje sie spocznik wysuniety przed lico budynku na ok. 1m, na ktéry prowadzag
szerokie schody zewnetrzne, z zadaszeniem. Giéwne wejscie do szpitala prowadzi
dwuskrzydtowymi, przeszklonymi drzwiami przez wiatrotap do holu gtéwnego, z ktérego jest
dostep do dalszych przestrzeni szpitala.

Od potudniowej strony szpitala strony, w obszarze opracowania znajduje sie przestrzen
pomiedzy sasiednimi skrzydtami szpitala, dwukondygnacyjnym oraz szesciokondygnacyjnym,
w sgsiedztwie klatki schodowej. Na terenie znajduje sie murek oporowy kohczacy skarpe
biegnagcg wzdtuz budynku. Na poziomie piwnic znajduje sie tam wejscie oraz okna, na
poziomie parteru szpitala na obszar opracowania wychodzg okna z holu, pokoi opisowych,
szatni pracownikOw oraz pomieszczenia w obrebie strefy rezonansu magnetycznego.

Stolarka okienna w budynku wykonana z PCV, w kolorze biatym, stolarka drzwiowa
zewnetrzna z PCV, przeszklona, wewnetrzng stanowig drzwi ptytowe petne, w oscieznicach
metalowych, katowych oraz przeszklone aluminiowe przeciwpozarowe w przestrzeniach
komunikaciji.

1.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU, ROZWIAZANIA
MATERIALOWE

— fundamenty, Sciany fundamentowe - Zelbetowe monolityczne tawy fundamentowe,
monolityczne, zelbetonowe Sciany fundamentowe;

— $&ciany zewnetrzne zaplecza socjalno-technicznego Specjalistycznego Oddziatu
Ratunkowego - wykonane w technologii szkieletu stalowego, zaizolowanego wetng
mineralng gr. 10 cm, obudowanego od srodka dwiema warstwami ptyt GKFi, a od
zewnatrz  ptytami  cementowo-drzazgowymi  Cetris,  wykonczone  tynkiem
cienkowarstwowym na styropianie gr. 7 cm);

— pozostate sciany zewnetrzne - o zréznicowanych grubosciach, z drobnowymiarowych
elementdw murowych tgczonych zaprawg cementowo-wapienng (poradnie
diagnostyczne - bloczki gazobetonowe gr. 25 cm, reszta budynku - $ciana z cegty
petnej gr. 51 cm), ocieplonych od zewnatrz ptytami styropianowymi gr. 8cm;

— stupy - zelbetowe, posiadajgce otuline zbrojenia gr. 2,5 cm i dodatkowg, cementowo -
wapienng wyprawe tynkarska gr. 1,5cm;

— $ciany wewnetrzne - o zréznicowanych grubosciach, z drobnowymiarowych elementow
murowych tgczonych zaprawg cementowo-wapienng (bloczki gazobetonowe lub $ciany
z cegly petnej;

— Sciany dziatowe - pierwotne gr. 12 cm z cegty petnej lub dziurawki, tgczone zaprawag
cementowo-wapienng; w nowszych czesciach obiektu oraz elementy wzniesione w
okresie pdzniejszym w starszych czedciach budynku, w konstrukcji lekkiej (z profili
stalowych wypetnionych wetng mineralng), obudowanych pojedynczymi ptytami g-k;
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— stropy - stropy gestozebrowe typu Ackerman; w czesci pomieszczen kuchni
monolityczny strop zelbetowy;

— nadproza, - nadproza okienne i drzwiowe, z prefabrykowanych belek zelbetowych typu
L19 pokrytych cementowo-wapienng wyprawg tynkarskg gr. 1,5cm; w otworach
wybijanych w $cianach istniejgcych - najprawdopodobniej gorgcowalcowane belki
stalowe ostoniete obrzutkg cementowo-wapienng gr. ~2cm.

— podciggi - o roznych przekrojach, posiadajg prawdopodobnie otuline zbrojenia gr. 2,5cm
i dodatkowg wyprawe tynkarskg gr. 1,5cm;

— schody - cztery tréjbiegowe klatki schodowe wykonane w konstrukcji zelbetowe;j.

— dachy i pokrycie dachowe - dach ptaski, czesc¢ starsza budynku nakryta stropodachem
niewentylowanym - strop Ackerman, stupy, zelbetowe dzwigary, ptyty, pianka PUR gr. 3
cm zabezpieczona powtoka antyUV; stropodach nad poradnig diagnostyczng
wentylowany z ptyt typu filigran ocieplonych od goéry weing mineralng, drewniane
dzwigary, petne deskowanie OSB, styropapa; dach zaplecza socjalno-technicznego
SOR, wykonany w technologii szkieletu stalowego, z ptytami GKFi, wetng mineraing gr.
10cm, dachowg folig PCV Bauder na styropianie gr. 10 - 17cm na ptytach cementowo -
drzazgowych Cetris; dach wiaty karetek SOR z blaszanych, ocynkowanych ptyt
warstwowych z rdzeniem styropianowym, na konstrukcji stalowej;

— stolarka okienna i drzwiowa - niedawno wymieniona na z PCV, a drzwiowa aluminiowa,
przeszklona, wewnatrz okna PCV i aluminiowe, drzwi ptytowe, aluminiowe i stalowe
przeciwpozarowe;

— obrobki blacharskie i orynnowanie: obrébki z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe
PCV i blaszane.

1.3. DOSTEP DLA NIEPELNOSRAWNYCH
Wejscie do szpitala od strony ul. Lubanskiej nie jest przystosowane do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne, brak tam urzgdzenia umozliwiajgcego pokonanie wysokosci od
poziomu terenu przed budynkiem do poziomu wejscia (ok. 1,25m). Szpital posiada wejscia
przystosowane dla osdb niepetnosprawnych, komunikacja i pomieszczenia na parterze
szpitala znajdujg sie na jednym poziomie a na wyzsze kondygnacje prowadza dzwigi
osobowe.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek obecnie uzytkowany przez Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu,
zawiera m.in.: szpitalny oddziat ratunkowy, poradnie opieki zdrowotnej, specjalistyczne i
diagnostyki medycznej, zaplecze kuchenne z salg restauracyjno-barowg, Ilaboratoria
medyczne, stanowisko przyje¢ dla samochodéw ratownictwa medycznego, sklep
ortopedyczny, oddziaty specjalistyczne, pracownia RTG, blok porodowy, blok operacyjny,
apteka komercyjna, zaplecze higieniczno-sanitarne oraz techniczne.

Projektowana rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego ma na celu
przywrocenie prawidtowej organizacji stref oraz poprawy funkcjonowania oddziatu.
Rozbudowywane czesci budynku bedg stanowity jego integralng, powigzang funkcjonalnie
czest.

3. KATEGORIA OBIEKTU (czesci rozbudowywanej)
— Kategoria Xl,
—  Wspdtczynnik kategorii (k) - 4,0,
—  Wspdtczynnik wielkosci (w) - 1,0.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
(wg PN-70/B-02365)

Parametry techniczne cze$ci rozbudowywanych:

— Powierzchnia rozbudowy ca. 276,0 m2
— Kubatura brutto rozbudowy ca. 1635,5m3
— Wysokos¢ maksymalna elewacji rozbudowy ca.6,9m

— Dfiugos¢ maksymalna rozbudowy ca.20,3m

—  Szerokos$¢ maksymalna rozbudowy ca.12,6 m
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— llos¢ kondygnacji nadziemnych czesci rozbudowywanych 1

— llo$¢ kondygnacji podziemnych czesci rozbudowywanych 0
— Poddasze brak
— Nachylenie potaci dachu rozbudowy ca. 3%

Parametry techniczne czesci przebudowywanych i remontowanych:
— Powierzchnia pomieszczen przebudowywanych/remontowanych ca. 262,0 m2

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym dobrym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Sciany zewnetrzne nie wykazujg odchylen od pionu oraz peknieé
Swiadczacych o nadmiernym i nierownym osiadaniem. Widoczne drobne spekania poziome
na fragmencie elewacji $wiadczgce o niewtasciwym zamocowaniu docieplenia. Elewacje
zabrudzone, w szczegdélnosci w strefie okapu $cianek szczytowych.

Strop nad parterem nie wykazuje nadmiernych ugie¢ $wiadczacych o nadmiernym
wytezeniu konstrukcji. Brak widocznych zarysowan i spekan tynkéw wewnetrznych oraz
zewnetrznych.

Sciany wewnetrzne w stanie dobrym i lokalnie dostatecznym, brak widocznych
zarysowan oraz spekan $cian nosnych. Z kolei na czesci $cian dziatowych o konstrukgiji lekkiej
szkieletowej, widoczne mapowanie spoin ze szczegdélnym uwzglednieniem okolic otworow
drzwiowych, $wiadczace o niewtasciwym mocowaniu ptyt. Widoczne zarysowania nie
stwarzajg jednak zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu.

Konstrukcja stalowa wiaty stalowej wjazdu dla karetek w dobrym stanie technicznym.
Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ oraz wyboczen oraz zwichrzen konstrukcji nosnej wiaty.
Poszczegolne elementy wiaty sg dobrze zabezpieczone przed korozjg, brak tez widocznych
zarysowan powtok malarskich. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej wyraznie
odksztatcona w wyniku intensywnego uzytkowania. Dodatkowo mozna wnioskowac, ze
podbudowa rampy najazdowej zostata wykonana niezgodnie z zaleceniami, przez co grunt
pod kostkg betonowg nadmiernie osiadt powodujgc powstanie kolein.

Schody zewnetrzne sg w stanie dobrym. Stwierdzono normalne slady uzytkowania.
Widoczne lokalne zabrudzenia oraz zawilgocenia wynikajgce z zaciekania przez wody
opadowe. Balustrady stalowe w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen oraz obluzowan.
Stabilne.

Zadaszenie nad wejsciem bez widocznych spekan oraz ugie¢. Belka obwodowa
wykonana z ksztaltownikéw stalowych. Stwierdzono odpryski powilok malarskich co
spowodowato powstawanie ognisk korozyjnych. Obrébki blacharskie odksztatcone i z
widocznymi ubytkami farby. Rynny odksztatcone i wyprowadzone w nieprawidtowych
spadkach. Rury spustowe wykonane z rur kanalizacyjnych PCV z odchyleniami od pionu.

Budynek wolnostojacy w stanie dobrym. Po stanie elewacji mozna wnioskowaé, ze
budynek przeszedt termomodernizacje na przestrzeni ok. 2 lat. Mimo to stwierdza sie
zabrudzenia fragmentéw elewacji rdzawym naciekiem w miejscach parapetow okiennych
spowodowane uszkodzeniem powtok malarskich i postepujaca korozjg elementoéw blaszanych
parapetow. Brak widocznych zarysowan scian nosnych.

Budynek przylegajacy do budynku gtdwnego szpitala w stanie technicznym dobrym. Na
Scianach zewnetrznych brak zarysowan oraz spekan, ktore mogtyby swiadczy¢ o nadmiernym
wytezeniu poszczegdlnych elementéw konstrukcji budynku. W narozach, w strefie cokotowej
widoczne uszkodzenia fragmentéw docieplenia. Poza tym na powierzchni elewacji widoczne
zabrudzenia wynikajgce z normalnego uzytkowania obiektu.

5.2. WNIOSKI | ZALECENIA
Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym pozwalajgcym na dalsze bezpieczne
eksploatowanie. Stopien zuzycia konstrukcji oraz elementéw wykonczen odpowiada okresowi
eksploatacji. Brak uszkodzen elementéw konstrukcji nosnej pozwala na wykonanie prac
modernizacyjnych oraz na przeprowadzeni planowanej rozbudowy obiektu.
Stan techniczny konstrukcji budynku okreslono jako dobry.
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6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. ZAKRES ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

zakresie rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, znajduja sie:

w

1. Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego od strony ul. Lubanskiej:

— dobudowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku w ksztatcie prostokata o
wym. ok. 18,5x13m, z dachem pfaskim, w systemie modutowym, z osobnym
wejsciem z zewnatrz,

— pofgczenie dobudowywanego budynku z istniejgcym, w miejscu obecnego
podcienia z wej$ciem gtéwnym, w technologii tradycyjne;j,

— zmiana konfiguracji otworéw okiennych i drzwiowych w miejscu potgczenia
dobudowy z istniejgcym budynkiem.

2. Rozbudowa budynku szpitala o tacznik komunikacyjny:

— dobudowa fgcznika komunikacyjnego na poziomie parteru od strony
wewnetrznej (potudniowej) budynku, tgczacego Szpitalny Oddziat Ratunkowy
(hol) z Dziatem Rezonansu Magnetycznego, konstrukcja stalowa, oparta na
istniejgcych Scianach budynku,

— zmiana organizacji komunikacji miedzy SOR a Dziatem Rezonansu
Magnetycznego - zlokalizowanie otworéw drzwiowych na styku
dobudowywanego tgcznika komunikacyjnego z istniejgcym budynkiem,

— zmiana organizacji wejs¢ do dwoch pokoji opisdw oraz szatni dla pracownikow.

3. Remont istniejacych pomieszczen szpitala w zakresie opracowania:

— prace remontowe zwigzane ze zmiang lokalizacji otworéw drzwiowych i
okiennych w zwigzku z rozbudowg - powiekszenie otworéw, zamurowania,
malowanie $cian, miejscowe naprawy posadzki,

— montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

— wymiana dwodch okien w elewac;ji frontowej budynku przylegajgcej do
rozbudowy na przeciwpozarowe,

— remont holu szpitala - wymiana wykonczenia posadzki, malowanie scian

4. Remont istniejgcej wiaty dla karetek:

— wymiana 4 bram wjazdowych,

— wykonanie wentylacji mechanicznej,

— wykonanie ogrzewania,

Projektowana rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu nie zaktada zmiany sposobu jego

uzytkowania.

6.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Nie projektuje sie zmiany zasadniczej funkcji budynku, bedzie on nadal peit funkcje
budynku opieki zdrowotnej.

6.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA
W wyniku rozbudowy budynku ulegng zmianie gabaryty gtéwnej bryty budynku, poprzez
dobudowe od strony ul. Lubanskiej i tgcznika od strony potudniowej, przeprojektowuje sie
strefe wejsciowg, wraz z dostosowaniem do uzytku przez osoby niepetnosprawne.
Projektuje sie wykonanie tynkéw i oktadzin zewnetrznych w kolorystyce wg projektu
wykonawczego. Projektuje sie budowe platformy dla niepetnosprawnych oraz schodéw

zewnetrznych.

19



6.4. PROGRAM UZYTKOWY

6.4.1. ILOSC UZYTKOWNIKOW
Przewidywana ilo$¢ uzytkownikow:
— ilos¢ pracownikow: 7 oséb
— maks. ilos¢ pacjentow przebywajgcych jednoczesnie w rozbudowywanej czesci
budynku: 25 oséb

6.4.2. PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Istniejgcy Szpitalny Oddziat Ratunkowy posiada poprawnie funkcjonujgcy obszar
resuscytacyjno-zabiegowy, terapii natychmiastowej, stacjonowania zespotéw ratownictwa
medycznego oraz zaplecze administracyjno-gospodarcze, nieprawidtowo zorganizowany zostat
obszar obserwacyjny i obszar wstepnej intensywnej terapii, brakuje tez obszaru konsultacyjnego.
Obecnie pacjenci przychodzacy blokujg swobodny przejazd pacjentom przyjezdzajgcym karetka,
co moze stanowi¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia pacjentow.

Majac na uwadze rozwigzanie biezgcych probleméw SOR i konieczno$¢ dostosowania
go do obowigzujgcych przepiséw zdecydowano sie na dobudowe obszaru dla pacjentow
przychodzacych.

W ramach rozbudowy planowane jest wykonanie tzw. czesci zielonej Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego, zlozone =z obszaru konsultacyjnego i obszaru obserwacyjnego.
Rozbudowana czes$¢ bedzie stuzyé wytgcznie pacjentom przychodzgcym, stad koniecznosé
wykonania odrebnego wejscia. Nowe wejscie zostato dostosowane dla os6b niepetnosprawnych
poprzez wykonanie platformy dla niepetnosprawnych.

W rozbudowywanym budynku zlokalizowano obszar segregacji przy wejsciu dla
pacjentow pieszych, podzielony na czes¢ administracyjng i czes¢ wstepnej oceny oséb w stanie
zagrozenia zdrowotnego z mozliwoscig przyjecia 2 osob jednoczesnie. W dalszej czesci
budynku zaprojektowano dwa gabinety konsultacyjne, dalej obszar obserwacji z 4 stanowiskami
obserwacyjnymi oraz punktem nadzoru. W rozbudowywanym budynku zostata wydzielona
poczekalnia dla pacjentéw przychodzgcych z weztami sanitarnymi w taki sposob aby nie
kolidowac i nie mieszac¢ sie z pacjentami przyjezdzajgcymi karetka.

Projektuje sie dobudowanie tgcznika komunikacyjnego w celu umozliwienia szybkiej i
bezkolizyjnej komunikacji SOR z diagnostykg obrazows.

Szczegotowy program funkcjonalno-przestrzenny w czesci projektu dot. technologii
medycznej.

6.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projekt zaktada przebudowe instalacji wewnetrznych w budynku, wynikajgca z
doprowadzenia infrastruktury do dobudowywanej czesci budynku. Szczegétowe rozwigzania
wg czesci projektu dot. instalacji.

6.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW'[ESIE]CHN'A
CZESC ROZBUDOWYWANA
SOR0.0 | POCZEKALNIA 47,3
SOR0.1 |REJESTRACIA 21,3
SOR0.2 | WSTEPNA SEGREGACIA 21,1
SOR0.3 | OBSZAR OBSERWACYINY 80,2
SOR0.4 | GABINET KONSULTACYJNY 14,4
SOR0.5 | GABINET KONSULTACYJNY 14,4
SOR0.6 | WC MESKI 7,2
SOR0.7 | WC DAMSKI / DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,5
0.1 KOMUNIKACJA - tACZNIK 28,4
RAZEM 238,8
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CZESC PRZEBUDOWYWANA | REMONTOWANA

0.2 KOMUNIKACJA 82,0
0.3 POKOJ OPISOW 11,1
0.4 POKOJ OPISOW 8,1
0.5 SZATNIA PERSONELU 5,4
0.6 REZONANS MAGN. / TOMOGRAF 7,1
Wo0.1 PODJAZD DLA KARETEK 136,3

RAZEM 250,0

6.7. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | ROZWIAZANIA

MATERIALOWE

6.7.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres robot obejmuje rozbiérke obiektéw lub fragmentéw konstrukcji budynku w

zakresie opracowania oraz demontaz elementéw wyposazenia. Zakres prac obejmuje
nastepujgce roboty rozbidrkowe:

demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej do wymiany/usuniecia wg
czesci rysunkowej projektu,

demontaz stolarki okiennej zewnetrznej i wewnetrznej do wymiany/usuniecia wg czesci
rysunkowej projektu, wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi,

demontaz bram garazowych wiaty dla karetek przeznaczonych do wymiany,

rozbiérka scian wewnetrznych,

demontaz izolacji termicznej elewacji w obszarach potgczenia dobudowywanych czesci
Z istniejgcymi wg czesci rysunkowej projektu,

powiekszenie otworéw okiennych poprzez rozbidrke scian podparapetowych, w
miejscach zamiany otwordw okiennych na drzwiowe,

demontaz rur spustowych w strefie dobudowywanego tgcznika komunikacyjnego,
demontaz istniejgcej oktadziny posadzki w holu (ptytki gresowe),

wykonanie przebié¢ w stropach i Scianach w miejscach przej$¢ przebudowywanych
instalacji, wg czesci projektu dot. branzy sanitarnej,

demontaz wszystkich elementéw wyposazenia wnetrz w obrebie opracowania, tablic
Sciennych, zaluzji, opraw oswietleniowych itd.

usuniecie starych powtok malarskich ze scian istniejacych w obrebie opracowania,
demontaz istniejgcych wycieraczek zewnetrznych,

demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac lub zabezpieczenie wszystkich
elementdéw znajdujgcych sie na Scianach i posadzkach uniemozliwiajgcych poprawne

wykonanie prac remontowych (w tym elementéw instalacji, przyboréw sanitarnych)
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6.7.2. ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane, remontowe i montazowe obiektow lub

fragmentéw konstrukcji budynku w zakresie opracowania. Zakres prac obejmuje nastepujace
roboty remontowe:

6.7.2.1. ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE W BUDYNKACH

PROJEKTOWANYCH

wykonanie taw i $cian fundamentowych pod konstrukcje systemowa dobudowy budynku
SOR, wg czesci projektu dot. konstrukciji,

montaz konstrukcji systemowej dobudowywanego budynku SOR,

wykonanie ptyty spocznika, $cian oraz stropu w przestrzeni tgczgcej budynek istniejgcy
z dobudowywanym wg czesci projektu dot. konstrukcji,

wykonanie stropow i scian dobudowywanego tgcznika komunikacyjnego wg czesci
projektu dot. konstrukcji,

wykonanie schodoéw zewnetrznych i spocznika przed wejsciem do dobudowywanego
budynku,

wykonanie izolacji termicznej $cian systemowych dobudowywanego budynku SOR oraz
tacznika komunikacyjnego,

wykonanie izolacji termicznej stropodachéw systemowych dobudowywanego budynku
SOR oraz tacznika komunikacyjnego,

wykonanie izolacji termicznej dolnego stropu dobudowywanego tgcznika
komunikacyjnego,

montaz zadaszenia nad wejsciem do dobudowywanego budynku SOR,

wykonanie oktadzin stopni schodéw zewnetrznych oraz spocznika,

wykonanie parapetéw zewnetrznych,

wykonanie obrdébek blacharskich,

tynkowanie elewacji, tynkowanie bokéw schodow oraz Scian przy platforma dla
niepetnosprawnych,

montaz ostony elementow instalacji na dachu budynku, na konstrukcji prefabrykowanej,
montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

montaz stolarki okiennej, wg czesci rysunkowej projektu,

montaz balustrad schodéw zewnetrznych,

montaz platformy dla niepetnosprawnych,

montaz rynien i rur spustowych w obrebie dobudowywanego fgcznika komunikacyjnego,
oraz budynku SOR,

wpiecie rur spustowych do kanalizacji deszczowej, wg czesci projektu dot. instalacii
sanitarnych,

wykonanie instalacji odgromowej wg czesci projektu dot. instalacji elektrycznych,
wykonanie Scian dziatowych z ptyt g-k na stelazu systemowym, wypetnionych wetng

mineralna,
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—  wykonanie posadzek, z wykonczeniem wyktadzing z PCV, z cokotem,

—  wykonanie oktadzin $ciennych z PCV do wys. 210cm w gabinecie zabiegowym oraz
160cm w pozostatych pomieszczeniach,

— malowanie scian powyzej oktadzin z PCV,

—  montaz sufitdw podwieszanych kasetonowych oraz z ptyt g-k na stelazu,

—  malowanie sufitow i sufitdw podwieszanych z ptyt g-k,

— montaz wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych systemowych wbudowanych w
posadzke,

— montaz obudow grzejnikéw,

— montaz wyposazenia statego pomieszczen sanitarnych, (pojemnik na mydto, pojemnik
na reczniki, pojemniki na papier toaletowy)

— montaz wyposazenia statego przystosowanego o korzystania przez osoby
niepetnosprawne w sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych (lustro uchylne, pojemnik
na mydto, suszarka do rgk, pojemniki na papier toaletowy, uchwyty dla oséb
niepetnosprawnych)

— montaz wyposazenia statego pomieszczen, wg czesci projektu dot. technologii
medycznej,

— wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku, szczegoty rozwigzan wg czesci projektu

dot. branzy sanitarnej, elektrycznej oraz technologii medyczne;j,

6.7.2.2. ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

— wykonanie nadprozy powiekszanych otworéw okiennych i drzwiowych wg czesci
rysunkowej projektu,

—  zamurowanie otwordéw okiennych i drzwiowych wg czesci rysunkowej projektu,

— montaz stolarki okiennej w elewaciji frontowej, wg czesci rysunkowej projektu,

—  montaz stolarki drzwiowej,

—  zabudowanie otworow drzwiowych powyzej stolarki drzwiowej ptytami g-k na stelazu
systemowym, w miejscach wyzszych otworéw drzwiowych (drzwi do pokojow opiséw i
szatni z dobudowywanego tgcznika komunikacyjnego),

— tynkowanie i malowanie nowoprojektowanych Scian i zamurowan otworow,

— miejscowe naprawy posadzek w miejscach wyburzanych $cian,

— montaz izolacji z pianki PIR w czeéci elewac;ji frontowej wg czesci rysunkowej projektu,

— montaz rur spustowych w obrebie dobudowywanego tgcznika komunikacyjnego,

— remont holu szpitala - wymiana wykonczenia posadzki, malowanie scian

—  wymiana bram wjazdowych w wiacie dla karetek,

— wykonanie instalacji w wiacie wg czesci projektu dot. instalacji sanitarnych.
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UWAGA:

Lokalizacja wymienionych robé6t wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzedne sprawdzié na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnia¢ z
projektantem!

Szczegoly rozwigzan wg projektéw wykonawczych.

6.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
6.8.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

— rozbidrka $cian wewnetrznych:

Sciany nalezy skuwaé warstwami. Podczas demontazu nie dopuscié do zwalenia sie
fragmentéw $cian na strop. W przypadku skuwania fragmentéw $cian, mur nalezy w pierwszej
fazie nacig¢ przy uzyciu pit diamentowych tak aby nie uszkodzi¢ poszczegolnych warstw cegiet
podczas pézniejszego skuwania. Zabrania sie sktadowania gruzu na stropach.

Zasady ogodlne

— Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposOb wykluczajgcy wstep oséb postronnych na teren dziatki, a w szczegdlnoéci do
strefy robét rozbiérkowych.

— Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci innych elementéw konstrukcji.

— Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji
od dotu.

— Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepiséw BHP.

— Podczas robdt dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdinych elementéw i w miare
potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgc;ji.

Segregacja odpadéw

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako petnowartosciowe materiaty budowlane oraz surowce wtérne, jak
elementy metalowe. W budynku nie stwierdzono wystepowania lub eksploatowania materiatéw
szkodliwych (np. azbest). W przypadku wystgpienia takich materiatbw w trakcie robot
rozbiérkowych nalezy spetni¢ szczegdlne wymagania ochrony w czasie prac rozbiérkowych, a
nastepnie utylizacyjnych.

Uwagi ogéine

— Do prowadzenia robét rozbiorkowych stosowaé wytgcznie materiaty i urzadzenia
posiadajgce wymagane prawem atesty i aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

— W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciagty nadzér osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

— W trakcie robét dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne prace dgzgce do zabezpieczenia lub wzmochnienia konstrukcji.

— Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

— Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

— W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przytagcze nie jest uzytkowane i po odigczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

— Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod warunkiem
zachowania przepiséw BHP.

— Przestrzega¢ zasad obowigzujgcych przy wykonaniu robot rozbiérkowych, oraz
obowigzujgcych przepiséw BHP.

— Prace rozbiérkowe mozna rozpoczgé po uzyskaniu decyzji administracyjnej z wiasciwego

24



urzedu. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
— W czasie prowadzenia prac zachowaé szczegolng ostroznosé.
— Sposo6b wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodnié z Inwestorem, podobnie sposéb
zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbiérce.

6.8.2. KONSTRUKCJA

Uktad konstrukcyjny

Konstrukcje fundamentow tawy zelbetowe oraz $ciany zelbetowe . W miejsce usuwanego
spocznika przed wejsciem do budynku projektuje sie ptyte wspornikowa stanowigcg uzupetnienie
przestrzeni miedzy istniejgcym budynkiem a czescig projektowang Ukfad konstrukcyjny
fundamentoéw,mieszany.

Strop stalowy stanowi ruszt z profili gorgcowalcowanych, mocowany do $cian istniejgcych za
pomocg konsol stalowych.

W skfad uktadu konstrukcyjnego wchodza:
tawy fundamentowe;
Sciany fundamentowe murowane oraz zelbetowe;
Ptyty i belki zelbetowe;
Belki stalowe;

Zastosowane schematy statyczne

W przypadku stropu przyjeto schemat statycznie wyznaczalny w postaci belek swobodnie
opartych na $cianach. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy programu do projektowania
ustrojéw ptytowych i pretowych oraz obliczenia sprawdzajgce na podstawie aktualnie obowigzujgcych
norm. Konstrukcja spetnia warunki nosnosci i uzytkowania. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych
dostepne do wgladu u projektanta.

Zalozenia do obliczen

Podstawg do obliczen byty:

= Projekt architektoniczny;

= Zastosowane Polskie Normy;

» Podstawy projektowania konstrukcji — PN-EN 1990;

= Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach — PN-EN 1991-1-1;

= Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw PN-EN 1992-1-1;

= Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i reguty dla budynkéw PN-EN 1993-1-1;

= Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych — PN-EN 1996-1-1;

= Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 3: Uproszczone metody obliczania murowych
konstrukcji niezbrojonych — PN-EN 1996-3;

» Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé2: Wymagania projektowe, dobér materiatow i
wykonanie muréw — PN-EN 1996-2;

» Katalogi producentéw zastosowanych materiatéw i technologii;

Roboty ziemne

Wykop zabezpieczy¢ przed osuwaniem. Po wykonaniu prac fundamentowych wykop wypetié
piaskiem $rednim do odpowiednich wysokosci. Wewnatrz obrysu wykopu usung¢ warstwy gruntu i
ztozy¢é w wyznaczonym przez inspektora nadzoru miejscu. Nie nalezy wykonywa¢ wykopow gtebszych
niz ustalono w projekcie konstrukcyjnym.

W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

25



6.8.3. FUNDAMENTY

Fundament jako tawy zelbetowe o zréznicowanym poziomie posadowienia, z uwagi na
warunki gruntowe oraz sgsiadujgce obiekty istniejgce, z betonu C25/30 W8, zbrojone stalg
klasy A-llIN. Szczegdty dotyczace wymiarédw zawarto w czesci rysunkowej projektu, rys. 1/K.

6.8.4. ZAMUROWANIA OTWOROW

Zamurowanie otworéw okiennych i fragmentéw $cian nos$nych: fragmenty muru oraz
otwory okienne i drzwiowe, objete opracowaniem nalezy przemurowaé cegtg petng kl.15 na
zaprawie marki M10 na petng grubos¢ muru.

6.8.5. NADPROZA

Wykonanie nadprozy nowoprojektowanych okien oraz drzwi: nowe nadproza nalezy
wykonaé poprzez stosowanie belek stalowych 2xC220.

Nadproza nad przebiciami zaprojektowano ze stali S235JR, oparcie na poduszkach
betonowych z betonu C12/15. Lokalizacja, typ ksztattownikéw i ich dlugosé wg rys.
Konstrukcyjnych ponizszego opracowania.

Elementy stalowe wymagajg odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Najpierw
nalezy je przycig¢ do odpowiednich rozmiaréw i ewentualnie ze sobg zespawaé oraz
nawiercic¢ otwory do przykrecania ze sobg i do podtoza, a nastepnie oczysci¢ do pierwszego
stopnia czystosci przez Srutowanie lub piaskowanie.

Wykonanie nadprozy w scianach istniejgcych w miejscu wykonywania lub powiekszania
otwordéw wykonaé nadproza z ksztattownikow stalowych.

Kolejno$¢ wykonania nadprozy w scianach istniejgcych:

1. Zastemplowac strop na szerokosci o 1,0m dtuzszej od szerokosci wykonywanego
podciggu.

2. Nacig¢ i wyku¢ bruzde pod belke stalowg i poduszke betonowg z jednej strony Sciany wg
przekroju. Po wykuciu bruzde odpyli¢ i obficie zwilzy¢ woda.

3. Wykona¢ poduszki betonowe pod oparcie belki.

4. Osadzi¢ pierwszg belke na zaprawie montazowej bezskurczowej Ceresit CX15 lub
réwnowaznej i czesciowo obetonowac.

5. Przewierci¢ otwory na kotwy przez mur na wylot.

6. Odczekac¢ do czasu uzyskania przez zaprawe montazowg odpowiedniej nosnosci - min.
48 godzin.

7. Analogicznie wykonac¢ bruzde i poduszki betonowe po drugiej stronie $ciany.

8. Na wystajgce z muru kotwy z pretéw @12 zatozy¢ drugg belke. Wprowadzic¢ i czgsciowo
obetonowac jg skreciwszy obie belki kotwami dociggajgc nakretki do oporu na Swiezej
jeszcze zaprawie montazowej.

9. Odczekac min. 7 dni.

10. Nacig¢ mur z obu stron na krawedziach projektowanego przebicia i nastepnie wyku¢ mur
pod nadprozem.

11. Po wykuciu dospawac o dotu przewigzki taczgce ze belki ze soba.

12. Dolne stopki osiatkowac.

13. Wyszpatdowaé pozostate bruzdy pomiedzy stopkami ceownikéw cegtg petng kl.20 na
zaprawie cementowej M12. Przebicie otynkowaé zaprawg cementowo-wapienna.

6.8.6. STROP LACZNIKA

Projektuje sie wykonanie stropu stalowego mocowanego do $cian budynkéw
istniejgcych. Belki gtéwne projektuje sie z profili HEB240, a belki posrednie RP 120x60x5 ze
stali S235JR. Szczegdbtowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie wykonawczym
konstrukcji. Rozmieszczenie elementéw przedstawiono w czesci rysunkowej ponizszego
opracowania. Rys. 2/K.
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6.8.7. KONSTRUKCJA W SYSTEMIE MODULOWYM

Ze wzgledu na koniecznos¢ szybkiej realizacji inwestycji wymaga sie, aby projektowane
budynki byly wykonane w systemie modutowym. Wykonanie modutowe obiektu oznacza
wysoki stopien prefabrykacji przestrzennych jednostek kubaturowych, wykonanych z
odpowiednich, konstrukcyjnych elementéw stalowych, wykonczonych wewnatrz oraz
wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Modut musi stanowi¢
przestrzennie zamknietg jednostke, o wysokim stopniu prefabrykacji, przygotowang
technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia resztkowych prac
wykonczeniowych (dodatkowa izolacja termiczna przegréd oraz warstwy wykonczeniowe).
Techniczne wykonanie poszczegolnych modutdéw, wchodzgcych w skiad budynku powinno byé
zrealizowane w takim stopniu, aby prace montazowe po posadowieniu modutéw, polegaty
jedynie na potgczeniu miedzy modutami poszczegdlnych instalacji. Budynek w konstrukcji
modutowej musi gwarantowa¢ czas uzytkowania co najmniej 25 lat. Obiekt bedzie sktadat sie
z 5 modutéw o szeroko$ci 360 cm i dtugosci 12m.

Moduty stanowig samonosne prefabrykowane elementy o szkieletowej konstrukcji
stalowej, obcigzenie od modutéw przekazywane jest na Sciany fundamentowe. Konstrukcja
Scian z profili stalowych zamknietych z RK 80x80mm, belki stropowe poprzeczne z profili RK
120x80mm, stropodach z belek RK 120x80mm, na ktérych zostang oparte warstwy izolacji,
pokrycie oraz urzadzenia instalacji wraz z ekranem ostaniajgcym. Grubos$¢ i rozstaw profili
zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego przez dostawce modutéw. Wypetnienia
przegrod modutdw z wetny mineralnej lub pianki PIR, o odpowiedniej grubosci i izolacyjnosci
zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego przez dostawce modutdow, w zestawieniu
przegrod zostaty podane przyktadowe wypetnienia.

Moduty na budowe dostarczane bedg w takiej kolejnosci aby mogt sie odbywaé montaz
bezposrednio z samochoddw przywozgcych moduty.

Do montazu potrzebny jest dzwig o duzej nosnosci i wysiegu, ktdry zabezpiecza i
wykonuje montaz producent i dostawca modutéw.

6.8.8. SCIANY DZIALOWE

Wykonanie $cian dziatowych w dobudowywanym budynku SOR w konstrukciji
szkieletowej, gr. 12cm, z ptyt g-k na stelazu systemowym, wypetnionych wetng mineralng.
Lokalizacja scian wg czesci rysunkowej projektu.

6.8.9. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

6.8.9.1. IZOLACJA TERMICZNA
Dla projektowanych przegréd zewnetrznych przewidziano maksymalne wartosci
wspc')iczynnika’przenikania ciepta U na rok 2017 zgodnie z zat. nr 2 WT:

— Sciany zewnetrzne U=0,23 W/m°K,
- Stropodachy U=0,18 W/m’K,
— Stropy nad nieogrzewanymi przestrzeniami podpodtogowymi  U=0,25 W/m?K,
— Stropy nad nieogrzewanymi przestrzeniami U=0,18 W/m’K,
—  Stolarka drzwiowa U=1,5 W/m?K,
—  Stolarka okienna U=1,1 W/m?K,
—  Swietliki dachowe U=1,3 W/mK,

6.8.9.2. TERMOIZOLACJA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Przegrody zewnetrzne konstrukcji modutowych wypetniane sg materiatem izolacyjnym
na etapie prefabrykacji. Wypetnienia przegréd modutéw z wetny mineralnej lub pianki PIR, o
odpowiedniej grubosci i izolacyjnosci zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego
przez dostawce modutdw, przegrody muszg spetniaC wymagane parametry izolacyjnosci
termicznej oraz posiadaé odpowiednie atesty. W ponizszym zestawieniu przegrdod zostaty
podane przyktadowe wypetnienia.

Przegrody zewnetrzne konstrukcji tgcznika komunikacyjnego wykonane w technologii
szkieletowej, o warstwach analogicznych do przegréd modutowych.

Projektuje sie usuniecie istniejgcej izolacji ze styropianu gr. 8cm na fragmencie $ciany
zewnetrznej od frontu szpitala, lokalizacja wg czesci rysunkowej projektu, w zwigzku z
dobudowg w bezposrednim sgsiedztwie budynku w innej strefie pozarowej oraz zastgpienie jej
izolacjg z pianki PIR, grubo$ci 8cm. Sciana zewnetrzna na tym fragmencie powinna spetnia¢
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wymagania co do izolacyjnosci Scian zewnetrznych Umax=0,23 W/mZK.

6.8.9.3. ZESTAWIENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Sz1 | sciana zewnetrzna modutu (Umax=0,23 W/m2K) 32,0cm
tynk silikatowy barwiony w masie
styropian / wetna mineralna 1=0,035(W/m2K) 15,0cm
KONSTRUKCJA SCIANY ZEWNETRZNEJ MODULU: 16,5cm
ptyta wiérowo-cementowa np. Duripanel 1,2cm
konstrukcja $ciany stalowa / wetna mineralna 1=0,035(W/m2K) 14,0cm
ptyta widrowo-cementowa np. Duripanel 1,2cm
oktadzina scienna PCV do 160cm, powyzej farba lateksowa

P1 |stropodach modutu (Umax=0,18 W/m2)
polimocznik x2 0,22cm
pianka poliuretanowa 1=0,025(W/m2K) ze spadkiem 3% min. 5cm
KONSTRUKCJA STROPODACHU MODULU: 25,0cm
ptyta wiérowo-cementowa np. Duripanel 2,4cm
konstrukcja stropodachu stalowa / pianka poliuretanowa 12,0cm
ptyta wiérowo-cementowa np. Duripanel 1,2cm
piyty g-k 3x1,25cm 3,75cm
pustka instalacyjna 80-100cm
sufit podwieszany kasetonowy systemowy 120x60cm 10cm

P2 | strop doiny modutu (U=0,25max W/m2K) 18,0cm
wykfadzina PCV
podktad z chudego betonu 3,0cm
KONSTRUKCJA PODLOGI MODULU: 15,0cm
ptyta cementowo-widknista np. Hydropanel 0,6cm
ptyta wiérowo-cementowa np. Duripanel 2,4cm
konstrukcja podtogi stalowa / pianka poliuretanowa 1=0,020(W/m2K) 12,0cm
Sciana fundamentowa zelbetowa

Sz3 | Sciana zewnetrzna fgcznika (Umax=0,23 W/m2K) 32,0cm
tynk silikatowy barwiony w masie
weftna mineralna 1=0,035(W/m2K) 15,0cm
ptyta wiérowo-cementowa np. Duripanel 1,2cm
konstrukcja Sciany stalowa / wetna mineralna 1=0,035(W/m2K) 14,0cm
ptyta wiérowo-cementowa np. Duripanel 1,2cm
oktadzina scienna PCV do 160cm, powyzej farba lateksowa

P3 | stropodach fgcznika (Umax=0,18 W/m2K)
polimocznik x2 0,22cm
pianka poliuretanowa 1=0,025(W/m2K) ze spadkiem 3% min. 5cm
ptyta wiérowo-cementowa np. Duripanel 2,4cm
konstrukcja stropodachu stalowa / pianka poliuretanowa 12,0cm
ptyta wiérowo-cementowa np. Duripanel 1,2cm
ptyty g-k 3x1,25cm 3,75cm

P4 | strop dolny lgcznika (U=0,18max W/m2K) 31,5cm
wyktadzina PCV
podktad z chudego betonu 3,0cm
ptyta cementowo-widknista np. Hydropanel 0,6cm
ptyta wiérowo-cementowa np. Duripanel 2,4cm
konstrukcja podtogi stalowa / pianka poliuretanowa 1=0,020(W/m2K) 24,0cm
obudowa spodu konstrukcji z ptyt wiérowo-cementowych np. Duripanel 1,2cm

tynk silikatowy barwiony w masie
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6.8.9.4. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Projektuje sie wyprawy zewnetrzne tynkiem cienkowarstwowym o podwyzszonych
wiasciwosciach takich jak trwatos¢, odpornos¢ na porastanie, zabrudzenia i warunki
atmosferyczne. Projektuje sie wykonczenie Scian tynkiem silikatowym, barwionym w masie.
Czes¢ cokotowg projektuje sie wykonczy¢ tynkiem silikonowym.
Wzdtuz Scian budynku nie graniczgcych z nawierzchnig utwardzong projektuje sie
opaske zwirowg szerokosci 50cm, zabezpieczong obrzezem betonowym.

6.8.9.5. WYKONCZENIE POSADZEK ZEWNETRZNYCH
Oktadzine schoddw zewnetrznych przy dobudowywanym budynku SOR projektuje sie z
z plytek gresowych o wymiarach min. 35x35cm. Stosowac ptytki gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe. Parametry fizyczne i mechaniczne ptytek wg projektu wykonawczego.

6.8.10. STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie demontaz czesci istniejgcej stolarki okiennej, w zwigzku z dobudowg
tacznika komunikacyjnego. W zwigzku z dobudowg budynku SOR, w sgsiedztwie $ciany
frontowej szpitala ograniczajgcym inng strefe pozarowsg, projektuje sie wymiane dwdéch okien
na okna aluminiowe REI 120 o tych samych wymiarach, podziatach i kolorze co okna
istniejgce.

Stolarke w dobudowywanych czesciach budynku projektuje sie z PCV, kolor biaty, o
wspotczynniku przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K. Okna w budynku SOR dwuskrzydtowe,
rozwieralno-uchylne, okno w tgczniku komunikacyjnym z dolnymi panelami statymi (do wys.
min. 85cm), wyzej rozwieralno-uchylne.

Projektuje sie okienko wewnetrzne w Scianie dzielgcej pomieszczenie rejestracji od
poczekalni.

W dobudowywanej czesci budynku projektuje sie sSwietliki dachowe, ptaskie, o
wymiarach 120x120cm oraz 120x220cm, o wspétczynniku przenikania ciepta Umax=1,3
W/m2K, z zaluzjami sterowanymi automatycznie.

6.8.11. STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje sie stolarke drzwiowg zewnetrzng w dobudowywanej czesci budynku SOR,
aluminiowg w systemie witrynowym, z dwoma naswietlami bocznymi statymi, drzwi rozsuwane
automatycznie, w kolorze stolarki okiennej, szklone szktem bezpiecznym, antywtamaniowe, z
okuciami WK Il, o wspotczynniku przenikania ciepta Umax=1,5 W/m2K, podtgczone do
systemu sygnalizacji pozaru (w razie pozaru automatyczne otwarcie i pozostanie w otwartej
pozycji). Analogicznie drzwi rozsuwane wewnetrzne do pom. rejestracji i wstepnej segregaciji,
z wyjgtkiem wspodtczynnika przenikania ciepta i antywtamaniowosci.

Stolarka wewnetrzna na komunikacji aluminiowa przeszklona, cze$¢ przeciwpozarowa
El 120, lokalizacja wg czesci rysunkowej projektu. Drzwi na styku dobudowywanego budynku i
holu szpitala z elektrozaczepem, podigczone do systemu sygnalizacji pozaru.

Pozostata stolarka wewnetrzna - drzwi drewniane ptytowe, w okleinie CPL np. Porta
Enduro, lub inne rbwnowazne, o nie gorszych parametrach. Oscieznice metalowe obejmujgce,
malowane proszkowo w kolorze skrzydet.

Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng nalezy wyposazy¢ w samozamykacze,
szczegoty wedtug projektu wykonawczego.

6.8.12. BRAMY W WIACIE DLA KARETEK

Projektuje sie wymiane bram wjazdowych w wiacie dla karetek na segmentowe, z
pasem przeziernym, sterowane automatycznie czujnikiem ruchu, o duzej predkosci otwierania,
umozliwiajgcej jak najszybszy wyjazd karetek. Szczegdty zostang opracowane w projekcie
wykonawczym.
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6.8.13.WYKONCZENIA WEWNETRZNE

W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy wykonczenia wnetrz powinny posiadaé
atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

6.8.13.1. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

W dobudowywanym budynku SOR w gabinecie zabiegowym projektuje sie winylowa
oktadzine Scienng z warstwg ochronng do wysokosci 210cm, w gabinecie badah do wys.
160cm przy punkcie wodnym i kozetce oraz w pomieszczeniach sanitariatow.

W poczekalni, pom. wstepnej segregacji oraz w obszarze obserwacyjnym, a takze w
dobudowywanym tgczniku komunikacyjnym oraz w remontowanym holu szpitala projektuje sie
wykonczenie $cian wewnetrznych oktadzing scienng PCV, do wysokosci 160cm, jako ochrone
przez obiciem Scian.

W pozostatych pomieszczeniach oraz powyzej oktadzin sciennych projektuje sie
wykonczenie $cian farbg lateksowg klasy Il.

W remontowanych pomieszczeniach budynku istniejgcego projektuje sie wykonczenie
Scian farbg lateksowg klasy II.

Szczegotowe parametry oktadzin oraz kolorystyka zostanie dobrana na etapie projektu
wykonawczego.

6.8.13.2. WYKONCZENIE PODLOG

W dobudowywanym budynku SOR w poczekalni projektuje sie wyktadzine PCV
antyposlizgowg, min. R10, klasa scieralnosci V.

W pomieszczeniu obszaru obserwacyjnego projektuje sie wyktadzine z PCV
elektroprzewodzacego.

W pozostatych pomieszczeniach dobudowywanego budynku SOR oraz w tgczniku
komunikacyjnym projektuje sie wyktadzine z PCV, np. Tarkett Granit lub inng, réwnowazng o
nie gorszych parametrach.

Wyktadziny we wszystkich pomieszczeniach projektuje sie z wyoblonym cokotem na
10cm.

W remontowanych pomieszczeniach do miejscowych napraw wykornczen posadzki
nalezy zastosowa¢ materiaty na wzor istniejgcych.

W remontowanym holu szpitala projektuje sie wymiane wykorczenia posadzki z ptytek
gresowych o wym. 60x60cm, o antyposlizgowosci min. R10 oraz klasie Scieralnosci V.

Szczegotowe parametry wyktadzin oraz kolorystyka zostanie dobrana na etapie projektu
wykonawczego.

6.8.13.3. WYKONCZENIE SUFITOW

W dobudowywanym budynku SOR w poczekalni projektuje sie sufit podwieszany
kasetonowy 60x120cm, o konstrukcji systemowej cze$ciowo kryte;j.

W pomieszczeniach sanitariatow projektuje sie sufit podwieszany z impregnowanych
ptyt g-k na konstrukcji systemowej, malowany farbg lateksowg klasy IV.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe
60x60cm, na konstrukcji systemowej.

W  miejscu rozbieranego wiatrotapu i pomieszczenia obok, projektuje sie sufit
podwieszany kasetonowy 60x60cm, na konstrukcji systemowej, na wysokos$ci istniejgcego
sufitu w dalszej czesci holu. Projektuje sie pomalowanie catosci sufitu podwieszanego w holu
w celu ujednolicenia fragmentu wymienianego z istniejgcym.

6.8.14. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Projektuje sie zadaszenie nad wejsciem do dobudowywanego budynku, o wym.
660x190cm, systemowe, na konstrukcji stalowej mocowanej do konstrukcji $ciany zewnetrznej
budynku, z przekryciem ze szkfa hartowanego.
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6.8.15. PLATFORMA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie montaz platformy dla niepetnosprawnych, na zewnagtrz budynku, w
sgsiedztwie schoddéw zewnetrznych. Platforma bezszybowa, katowa, o wymiarach
wewnetrznych min. 140x140cm, wysokos$¢ podnoszenia 1,5m. Platforma zabezpieczona
rozwieralnymi furtkami. Kolorystyka wg projektu wykonawczego.

6.8.16. ROZWIAZANIA DACHOW

Stropodachy  dobudowywanych  budynkéw: budynku SOR oraz fgcznika
komunikacyjnego projektuje sie jako ptaskie, ze spadkiem 3% do rynien dachowych, wpietych
do rur spustowych na elewac;ji. Stropodachy zakonczone attykg z otworami przelewowymi.

Na stropodachu dobudowywanego budynku SOR, projektuje sie ostone instalacji
znajdujgcych sie na dachu budynku, wys. 100cm, mocowang do prefabrykowanej konstrukcji
wykonanej przez dostawce modutdéw. Szczegdty ostony zostang podane w projekcie
wykonawczym.

6.8.17. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE

Projektuje sie parapety z blachy ocynkowanej gr. Min. 0,7mm malowanej proszkowo na
kolor szary. W zwigzku z wydtuzalnoscig termiczng materiatu, nalezy montowac parapet
krotszy ok. 1,5 mm od szerokos$ci osciezy.

6.9. KOLORYSTYKA
Kolorystyka elewacji projektowanych dobudowywanych czesci budynku jednolita, w
kolorze jasnoszarym, cokot w kolorze ciemnoszarym. Stolarka okienna w kolorze biatym.
Doktadna kolorystyka elewaciji, stolarki, wyposazenia budynku zostanie doktadnie okreslona w

projekcie wykonawczym.

7. WARUNKI OSWIETLENIOWE

Projektowana przebudowa budynku zaktada spetnienie przez wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi warunkéw oswietlenia pomieszczen. Zgodnie ze sposobem
funkcjonowania SOR i wytycznymi Uzytkownika zaktada sie ze pomieszczenia rejestracii i
wstepnej segregacji pacjentow nie sg pomieszczeniami na staty pobyt ludzi.

8. DOSTEP DLA NIEPELNOSRAWNYCH

Projektuje sie platforme dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcg im pokonanie
réznicy pozioméw miedzy chodnikiem przy budynku a poziomem wejscia. Dzieki temu
rozwigzaniu pomieszczenia SOR bedg dostepne dla o0sdb niepetnosprawnych od ul.
Lubanskiej. Wymiary platformy bedg spetnia¢ odpowiednie przepisy - projektuje sie platforme
min. 140x140cm. Na poziomie parteru wewngtrz budynku nie ma réznic poziomdéw wiec
wszystkie pomieszczenia bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

W dobudowywanym budynku projektuje sie toalete przystosowang do uzytku przez
osoby niepetnosprawne.
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Odnosnie stanu ochrony przeciwpozarowej budynku pazdzierniku 2013r. zostata
opracowana ,,Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej”, na ktorej
podstawie 14 listopada 2013r. zostalo wydane Postanowienie Dolnoslaskiego
Komendanta Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Rozbudowa budynku szpitala stanowi jego integralng cze$¢, warunki ochrony
przeciwpozarowej nalezy rozpatrywac tacznie z czescia istniejaca.

9.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC |
LICZBA KONDYGNACJI

— Powierzchnia rozbudowy ca. 276,0 m2

—  Kubatura brutto rozbudowy ca. 1635,5m3

— Powierzchnia netto ca. 263,0 m2

—  Wysokos¢ budynku 4,2 m - BUDYNEK NISKI

(wysoko$¢ mierzona do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukciji
przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi)

— Diugos¢ maksymalna rozbudowy ca. 20,3 m
—  Szerokos$¢ maksymalna rozbudowy ca.12,6 m
— llo$¢ kondygnacji nadziemnych czesci rozbudowywanych 1

— llos¢ kondygnacji podziemnych czesci rozbudowywanych 0

— Poddasze brak

—  Wysokos¢ kondygnacji w Swietle konstrukcji:
— parter (cze$¢ wyzsza/czes$¢ nizsza) 3,50m /2,90 m

9.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Rozbudowywana czes¢ szpitala od strony ul. Lubanskiej - pomieszczenia SOR,
przylega prostopadle do elewacji szpitala rownolegtej do ul. Lubahskiej oraz prostopadle do
czesci budynku graniczgcej z podjazdem dla karetek. Rozbudowywana czes¢ budynku od
drugiej strony szpitala - tgcznik komunikacyjny, przylega bezposrednio na catej dtugosci jednej
z elewacji szpitala oraz prostopadle do dwdch innych elewacii.

Najmniejsza wystepujgca odlegtos¢ rozbudowywanych czesci budynku objetego
opracowaniem od budynkéw sgsiadujgcych na sgsiednich dziatkach wynosi ok. 31,0m -
budynek po drugiej stronie ulicy Lubaniskiej.

9.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI
PALNYCH

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, poza standardowym
wyposazeniem pomieszczen.

9.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla strefy ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q nie przekracza 500 MJ/m2 - materiaty
zwigzane z konstrukcjg i wyposazeniem obiektu oraz jego normalnym uzytkowaniem.

9.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0sOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH
Budynek klasyfikuje sie do Kategorii Zagrozenia Ludzi ZL 111

W obrebie opracowania (oddziat SOR) przewiduje sie:

- 7 0séb personelu na staty pobyt ludzi,
- 25 pacjentéw na pobyt tymczasowy.
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9.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

9.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Zgodnie z Postanowieniem Dolno$lgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu wydanym 14 listopada 2013r. zostat dokonany podziat budynku
szpitala na dwa budynki $cianami oddzielenia pozarowego w klasie REI 120 odpornosci
ogniowej w pionie od fundamentéw az po dach. Otwory wystepujgce w $cianie oddzielenia
pozarowego zostaty zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Rozbudowywana czes$¢ szpitala objeta opracowaniem od strony ul. Lubanskiej -
pomieszczenia SOR, stanowig osobng strefe pozarowg ZL lll, o powierzchni 236,1m2.

Rozbudowywana czes$¢ budynku od drugiej strony szpitala - fgcznik komunikacyjny, o
powierzchni 26,2m2, stanowi czes$¢ strefy pozarowej "A", ZL lll, o tgcznej powierzchni po
rozbudowie 1319,6m2, (zgodnie z § 227. Ust. 1. WT Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej to 8000m2 - wartos¢ nie przekroczona).

9.8. KLASA ODI?ORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z Postanowieniem Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu wydanym 14 listopada 2013r. istniejgcy budynek szpitala zostat
wykonany w klasie odpornosci ogniowej "B", przy czym klasa odpornosci pozarowej czesci
budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci pozarowej budynku potozonej nad nig.

Dla czesci rozbudowywanej od strony ul. Lubanskiej - pomieszczen SOR - budynek
niski ZL Ill klasa odpornosci pozarowej ,C” - § 212. pkt 2 [W. T.].

Dopuszczalne jest obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku do "D" - § 212. pkt 3
[W.T.].

Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej podane
ponizej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)
Klasa
odpornosci | 9fwna | konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop? zewnetrzna”-2- | wewnetrzna’: dachu3)
budynku nosna
D R 30 () REI 30 (Eofg () ()

Dla czesci rozbudowywanej od drugiej strony szpitala - tgcznika komunikacyjnego
wigczanego do strefy "A" klasa odpornosci pozarowej jest taka jak wymagana dla tej strefy:
B -8§212. pkt 2 [W. T.].

Elementy budynku powinny spetniaé wymagania klasy odpornosci ogniowej podane
ponizej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)
Klasa
odpornosci | 9fwna | konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop! zewnetrzna® 2. | wewnetrzna!: dachu®
budynku nosna
B’ R 120 R 30 REI 60 E160 E130 RE 30
(0i)
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Elementy oddzielenia pozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworow
powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej podane ponizej:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej
odpornosci elementow oddzielenia ) drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego ,erW,' przeciwpozarowego
budynku przeciwpozarowe
$ciany i stropy z lub inne .
wyjatkiem stropy w ZL zamknigcia na rIT(]grytarz 'n(.jo ne;]kl(?tke
stropow w ZL przeciwpozarowe pomieszczenia schodowa
B’ REI120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondyghacyjnego wraz z
pofgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy

E |1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej,
okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Elementy budynku, o ktérych mowa w tabeli, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Ze wzgledu na to, ze dobudowywany budynek od strony ul. Lubanskiej - pomieszczenia
SOR, stanowi odrebng strefe pozarowsg, projektuje sie oddzielenie pozarowe na jego styku z
budynkiem istniejgcym. Na $cianach na granicy stref projekiuje sie pasy elewacji w
pozarowego klasie odpornosci ogniowej REI 120 - pas szerokosci 4m na styku prostopadiym
do istniejgcej elewacji oraz pas szerokosci 2m na réwnolegtym styku Scian. Rozbudowywana
czesc jest o min. 30cm nizsza od budynku istniejgcego, zatem Sciana oddzielenia pozarowego
na ich styku spetnia wymagania dla oddzielenia pozarowego.

Strefa "A" szpitala graniczy bezposrednio ze strefg "B", wobec czego projektuje sie
oddzielenie pozarowe w czesci rozbudowywanej - tgczniku komunikacyjnym witgczonym do
strefy "A", na granicy ze strefg "B" oraz pas elewacji w klasie odpornos$ci ogniowej REI 120 na
szerokosci 4m na prostopadtym styku $cian. Projektuje sie rowniez zabezpieczenie
przeciwpozarowe stropow tagcznika: konstrukcji stropodachu do odpornosci R30 oraz pokrycia
do NRO, natomiast dolnego stropu tgcznika do odpornosci REI 60.

Przebudowywane pomieszczenie komunikacji szpitala (pom. 0.2 komunikacja)
stanowigce czes¢ strefy "B", graniczy ze strefg "A", wobec czego nowoprojektowang stolarke
drzwiowg w $cianie oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej El
60.

Zgodnie z § 234. [W.T.] wszelkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone masami,
obejmami, opaskami lub innymi rozwigzaniami technicznymi w klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementéw.

Powyzsze dotyczy rowniez uszczelnienia szczelin, dylatacji pomiedzy $cianami
oddzielenia pozarowego, a dachem oraz szczelin osadzanych drzwi pozarowych.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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W strefach pozarowych ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdinej, stuzgcych celom ewakuacji,
stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny
sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatéw niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.

9.9. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE
(BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Z rozbudowywanej czesci budynku od strony ul. Lubanskiej - pomieszczenia SOR
zapewniono dwie drogi ewakuacji - do sasiedniej strefy pozarowej "B" w budynku istniejgcym
poprzez drzwi El 60 szer. 165cm i bezposrednio na zewngtrz budynku drzwiami o szer.
150cm. Ewakuacja z pomieszczen SOR-u bedzie odbywac sie poprzez przejscie przez max. 2
pomieszczenia.

— maksymalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu nie przekracza 40m — 11,10 m
(z najdalszego konca poczekalni do wyjscia na zewnatrz),

— minimalna zaprojektowana szerokos¢ drzwi na droge ewakuacyjng z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — 0.90 m,

Rozbudowywana czes¢ budynku - tgcznik komunikacyjny, nie zmienia dotychczasowych
warunkow ewakuacji, stanowi dodatkowe przejscie polepszajgce funkcjonalnie komunikacje
miedzy poszczegdlnymi cze$ciami szpitala.

Budynek zostanie wyposazony w oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego. W budynku nad
ciggami komunikacyjnymi (poziomymi i pionowymi) oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi zostang
zamontowane oprawy ewakuacyjne kierunkowe. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazone zostang we wilasne zrodta podtrzymania napiecia po zaniku napiecia
podstawowego (inwertery), o czasie podtrzymania, co najmniej 1h z uktadami testujgcymi lub
centralnym uktadem testujgcym (opcja w zaleznosci od decyzji inwestora).

Dodatkowo w oprawach oswietlenia podstawowego zostang zamontowane inwertery, o
czasie podtrzymania, co najmniej 1h, zapewniajgce bezpieczne opuszczenie stanowisk pracy
w strefach ZL. Ponadto oprawy awaryjne ewakuacyjne ,oswietlenia strefy otwartej”
zapobiegajace panice zostang zainstalowane na zewnatrz wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych.

Oprawy powinny zapewnic:

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)

- w osi drogi ewakuacyjnej - min.1 Ix

- ha obrzezach drogi o szerokosci 2m - min 0,5Ix

- w strefie otwartej — min.0,5Ix

-rownomierno$¢ natezenia - | max /I min <40

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)

- w obrebie urzgdzeh przeciwpozarowych nieznajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej -
min.5 Ix

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowac
zatgczenie automatyczne oswietlenia awaryjnego na tych drogach (wg PN EN 1838).

Musi istnie¢ mozliwosS¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wylgczania
zasilania. Oprawy oswietlenia awaryjnego z wilasnym zrédtem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢é podigczone do zdalnego ukfadu
testujgcego (wg PN EN 60598).

Oprawy nalezy montowa¢ na wysokosci powyzej 2m. Oswietlenie nalezy wykonaé¢ wg
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych (o$wietlenia awaryjnego).
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9.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACJI,
OGRZEWANIA, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

— zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wedlug czesci projektu dot. instalacji,

— przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementdw,

— dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

— przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia,
—przewody wentylacyjne w miejscu przejsScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (EIS),

— przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych (EIS) lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Wentylacja

Urzadzenia i przewody wentylacyjne w pomieszczeniach wykonane zostang z
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych w przypadku ich zastosowania bedg sie znajdowaly na zewnetrznej ich
powierzchni,  zastosowane (zabezpieczone) w sposob  zabezpieczajagcy przed
rozprzestrzenianiem ognia,

- przeprowadzenie przewodow wentylacyjnych przez sSciane i strop oddzielenia
przeciwpozarowego, zabezpiecza sie przez obudowanie lub wyposazenie w klapy odcinajgce,
w spos6b zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie pozaru miedzy strefami pozarowymi.

Odpornos¢ ogniowa odbudowanego przewodu, klapy odcinajgcej lub odbudowanego
przewodu wraz z klapg oraz wentylatorow nawiewnych pozarowych, powinna by¢ réwna
odpornosci ogniowej El oddzielenia przeciwpozarowego lub $ciany dla ktérej wymagana jest
odporno$¢ ogniowa El 60.

Wymogi dla hydrantéw ppoz.

Zawér ppoz sterujgcy odcieciem wody na cele socjalno-bytowe w razie pozaru,
sterowany z wytgcznika gtdwnego pradu lub wigczony do systemu USAP. Instalacja
hydrantowa stalowa. Lokalizacja hydrantéw - wedlug rzutéw architektury i instalaciji
sanitarnych.

Instalacja hydrantow wewnetrznych — zostanie wykonana w strefach ZL jako instalacja
hydrantéw 25 z wezem potsztywnym.

Kable i ich mocowanie - zasilajgce urzadzenia pozarowe

Wymagania wynikajgce z prowadzenia instalacji przeciwpozarowych.

Ze wzgledu na wykonanie instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej obiektu w
szczelnosci ogniowej E90 nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje nosng oraz posrednig, do ktorej
zamocowane bedg wszystkie elementy do nosnosci ogniowej R90.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu istniejacy bez zmian - zlokalizowany w budynku
gtébwnym szpitala.

Instalacje odgromowg przewidziano do wykonania zgodnie z PN, wedtug opisu w czesci
projektu dot. instalaciji.
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Przepusty instalacyjne

Wszystkie przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z par. 234 Dz.U. 02.75.690. f{j
zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych w tym wentylacji w oddzieleniach pozarowych i
stropach oraz przejs¢ o srednicy powyzej 4 cm w $cianach El 60 lub REI 60 i wiecej nie
bedacych oddzieleniem pozarowym wykona¢ w klasie oddzielenia.

Przejscia przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego — wykona¢ w klasie odpornosci
przegrody.

Oznakowanie

Nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi, zgodnie z PN-92/N-01256/02, drogi,
kierunki i wyjécia ewakuacyjne, rozmieszczenie oznakowan powinno w sposéb logiczny
wskazywac¢ droge ewakuacji wedtug zasad okreslonych w PN-N-01256/5. Znaki ewakuacyjne
nalezy rozmiesci¢ po umeblowaniu obiektu, po konsultacji z rzeczoznawcg p.poz. Przy
rozmieszczaniu znakow nalezy stosowac sie do opisu branzy p.poz. Sprzet gasniczy nalezy
oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Wyposazenie w sprzet i Srodki gasnicze

Na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej na kondygnacji nalezy przewidzie¢
jedng gasnice z grupg srodka gasniczego, dostosowang do gaszenia materiatéw znajdujacych
sie w pomieszczeniu - 0 masie min. 2 kg srodka gasniczego, przy czym odlegtosé¢ dojscia do
sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m.

Przewidziano gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC jako uniwersalne
wyposazenie.

W instrukcji bezpieczehstwa pozarowego, ktéra jest wymagana dla tego typu obiektu,
mozna skorygowac typ gasnic dostosowujgc ich rodzaj do konkretnych materiatéw jakie beda
znajdowaty sie w obiekcie.

Atesty

Drzwi oddzieleh przeciwpozarowych, samozamykacze, wyktadziny i materiaty wystroju
wnetrz oraz obudowy kanatdw wentylacyjnych, hydranty, klapy dymowe i sterowanie klap
dymowych oraz elementy systemu USAP powinny posiada¢é aktualne certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

9.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

a) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z Postanowieniem Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu wydanym 14 listopada 2013r. budynek szpitala powinien byc¢
wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z
wezem potsztywnym HP 25 (na kazdej kondygnacji budynku.

Rozbudowywana czesc¢ szpitala réwniez wyposazona bedzie w instalacje hydrantéw 25
z wezem potsztywnym o dlugosci weza 30m, zasilang z gidwnego przytgcza wody do
budynku.

Zawory hydrantowe nalezy montowa¢ na wysokosci +1,35m +0,1m od poziomu podtogi.
Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN. W przypadku zamawiania
hydrantéw wewnetrznych zaleca sie montaz szafek hydrantowych z mozliwoscig schowania w
szafce gasnic.

Wymagana wydajnos¢ dla hydrantu HP25 musi wynosi¢ 1dm3/s przy cisnieniu 0,2Mpa.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny byé
prowadzone jako obwodowe. Przewody zasilajace powinny by¢ wykonane z materiatéw nie
palnych, a palne przewody obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60.

Lokalizacja hydrantéw przedstawiona na rys. rzutow.
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b) urzadzenia oddymiajace

Zgodnie z Postanowieniem Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu wydanym 14 listopada 2013r. w budynku gtéwnym szpitala
wymagane sg urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu —
urzadzenia oddymiania grawitacyjnego we wszystkich klatkach schodowych stuzacych do
ewakuacji (w dwoch klapy w jednej okna oddymiajgce). Wyzwalanie klap oddymiajgcych
automatycznie czujkami dymu na kazdej kondygnacji klatek schodowych i recznie przyciskami
umieszczonymi na kazdej kondygnaciji klatek schodowych. Napowietrzanie drzwiami z klatek
schodowych wychodzacymi bezposrednio na zewnatrz budynku lub oknami otwieranym
automatycznie.

W rozbudowywanej czesci szpitala urzgdzenia oddymiajgce nie sg wymagane.

c) system sygnalizacji pozaru

Zgodnie z Postanowieniem Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu wydanym 14 listopada 2013r. budynek szpitala powinien byc¢
wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru (zapewniajaca ochrone lokalng, zainstalowang w
pomieszczeniach zaplecza SOR oraz w pomieszczeniach biurowych.

W rozbudowywanej czesci szpitala - pomieszczeniach SOR, projektuje sie system
sygnalizacji pozaru. Zaktada sie podigczenie do systemu drzwi rozwieranych oraz kurtyny
przeciwpozarowej na granicy z budynkiem sasiednim, rozsuwanych drzwi wewnetrznych do
rejestracji i pom. wstepnej segregacji pacjentdéw oraz zewnetrznych drzwi rozsuwanych
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku. System zapewnia samoczynne rozsuniecie
drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

d) oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Zgodnie z Postanowieniem Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu wydanym 14 listopada 2013r. w budynku gtéwnym szpitala
wymagane jest oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Jest ono projektowane rowniez w
rozbudowywanej czesci szpitala - pomieszczeniach SOR.

Istotne punkty, w ktérych powinny znalez¢ sie urzadzenia oswietleniowe:
a) obok kazdych drzwi - wyjscia ewakuacyjnego, przeznaczonych do uzytku w sytuacji
awaryjnej;
b) obok schodéw, tak aby kazdy bieg schodéw byt oswietlony bezposrednio;
c) obok kazdej zmiany poziomu;
d) Znaki bezpieczenstwa oswietlone zewnetrznie, znaki kierunkowe na drogach
ewakuacyjnych oraz inne znaki wymagajgce podswietlenia w warunkach oswietlenia
awaryjnego;
e) przy kazdej zmianie kierunku
f) przy kazdym przecieciu sie korytarzy
g) obok kazdego wyjscia finalnego i poza budynkiem do bezpiecznego miejsca;
h) obok kazdego punktu pierwszej pomocy; a takze oswietlenie pionowe o mocy 5 Ix zostanie
zapewnione przy apteczce pierwszej pomocy;,
i) obok kazdego elementu wyposazenia przeciwpozarowego i punktu uruchomienia alarmu
przeciwpozarowego a takze panelu zostanie zapewnione oswietlenie pionowe o mocy 5 Ix.
j) obok urzgdzenia ratunkowego przeznaczonego dla osoby niepetnosprawnej; oraz
k) obok miejsca - schronienia przeznaczonego dla osoby niepetnosprawnej i punktu
uruchomienia alarmu. Nalezy réwniez zapewni¢ osobie niepetnosprawnej dwukierunkowy
system komunikacji zawierajgcy takze alarm w toalecie.

UWAGA 1 Na potrzeby niniejszej klauzuli "obok" oznacza w obrebie 2 m mierzonych po
ptaszczyznie poziome;j.

UWAGA 2 Dla punktéw e) i f) "przy" oznacza, ze oprawa Swietlna oswietlenia awaryjnego
bedzie swiecita w obu kierunkach

przy zmianie kierunku lub w miejscu skrzyzowania.
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e) przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu istniejacy bez zmian - zlokalizowany w budynku
gtébwnym szpitala - jeden przy klatce schodowej "B", drugi przy stacji trafo, zgodnie z
Postanowieniem Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu wydanym 14 listopada 2013r.

9.12. ZAOPATRZENIE W GASNICE

Na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL na kondygnacji nalezy przewidzieé¢
jedng gasnice z grupg srodka gasniczego, dostosowang do gaszenia materiatdw znajdujgcych
sie w pomieszczeniu - o masie min. 2 kg srodka gasniczego, przy czym odlegtos¢ dojscia do
sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m.

Przewidziano gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC jako uniwersalne
wyposazenie.

W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra jest wymagana dla tego typu obiektu,
mozna skorygowac typ gasnic dostosowujgc ich rodzaj do konkretnych materiatéw jakie bedg
znajdowaty sie w obiekcie.

Rozmieszczenie:

w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

przy wejsciach do budynku,

na klatce schodowej,

na korytarzach,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki)

w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce
warunki

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m

9.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU

Zgodnie z Postanowieniem Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panhstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu wydanym 14 listopada 2013r. zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z miejskiej sieci wodociggowej, z dwdch
hydrantéw zewnetrznych DN80. Najblizszy hydrant zewnetrzny (nadziemny) wystepuje w
odlegtosci 12m od S$ciany zewnetrznej chronionego budynku, natomiast drugi hydrant
(podziemny) wystepuje w odlegtosci 60m od $ciany zewnetrznej budynku.

Projektowana rozbudowa szpitala objeta opracowaniem nie powoduje zmian w
warunkach zaopatrzenia obiektu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

9.14. DROGI POZAROWE | DOSTEP DO BUDYNKU
Zgodnie z Postanowieniem Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej we Wroctawiu wydanym 14 listopada 2013r. droga pozarowa przebiega
wzdtuz dluzszego boku budynku, zakonczona placem manewrowym, umozliwiajgcym
zawracanie pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. W zwigzku z podziatem szpitala
na strefy pozarowe nie jest wymagane prowadzenie drogi pozarowej z dwdch stron obiektu.
Projektowana rozbudowa szpitala objeta opracowaniem nie powoduje zmian w
przebiegu drég pozarowych.

Opracowat:
dr inz. arch. Przemystaw NowakowsKi
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IV.PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technologicznego rozbudowy
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu.

1.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy Szpitalny Oddziat Ratunkowy posiada poprawnie funkcjonujgcy obszar
resuscytacyjno-zabiegowy, terapii natychmiastowej, stacjonowania zespotéw ratownictwa
medycznego. Oddziat posiada réwniez niezbedne zaplecze administracyjno-gospodarcze
(magazyny, pomieszczenia porzadkowe, brudownik, wezty sanitarne pacjentéw i personelu itp.).
W istniejgcym SOR nieprawidtowo zorganizowany zostat obszar obserwacyjny i obszar wstepnej
intensywnej terapii, poniewaz stanowig one jedno wspdélne pomieszczenie. W oddziale brakuje
obszaru konsultacyjnego. Obecnie pacjenci przychodzacy korzystajg z obszaru czerwonego i
z0itego blokujgc swobodny przejazd pacjentom przyjezdzajgcym karetkg, co moze stanowié
zagrozenie dla zycia i zdrowia pacjentéw.

Majac na uwadze rozwigzanie biezgcych probleméw SOR i konieczno$¢ dostosowania
go do obowigzujgcych przepisow zdecydowano sie na dobudowe obszaru dla pacjentow
przychodzacych.

1.2. STAN PROJEKTOWANY

W ramach rozbudowy planowane jest wykonanie tzw. czesci zielonej Szpitalnego
Oddziatu ratunkowego, ztozone z obszaru konsultacyjnego i obszaru obserwacyjnego. Ze
wzgledu na konieczno$¢ potgczenia czesci dobudowywanej z czescig istniejgcg w niewielkim
zakresie ulega réwniez zmianie obszar segregacji medycznej, poprzez rozdzielenie go na odcinki
dla pacjentéw przychodzgcych i dla pacjentow przyjezdzajgcych karetka.

Rozbudowana czes$¢ bedzie stuzy¢ wylgcznie pacjentom przychodzacym, stad
koniecznos¢ wykonania odrebnego wejscia. Nowe wejscie zostalo dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych poprzez wykonanie platformy dla niepetnosprawnych.

Rozbudowany obszar segregacji zostat ulokowany przy wejsciu dla pacjentéw pieszych,
podzielono go na czes¢ administracyjng zwigzang z przeprowadzeniem wywiadu i czescig
wstepnej oceny oséb w stanie zagrozenia zdrowotnego z mozliwoscig przyjecia 2 osoéb
jednoczesnie. W istniejgcej czesci obszaru segregaciji istnieje mozliwo$é przyjecia kolejnych 2
o0séb jednoczesdnie.

W nowym budynku zaprojektowane zostaty dwa gabinety konsultacyjne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obszaru. Gabinety posiadajg przejScie pomiedzy sobag,
przeznaczone do komunikacji personelu.

W ramach obszaru obserwacji zlokalizowano 4 stanowiska obserwacyjne oraz punkt
nadzoru. Kazde stanowisko zostanie wyposazone w mosty medyczny zapewniajgcy odpowiednie
zasilanie w gazy medyczne i instalacje elektryczne zapewniajgce prawidtowg instalacje urzadzen
medycznych.

W ramach obszaru zielonego =zostala wydzielona poczekalnia dla pacjentéw
przychodzgcych z weztami sanitarnymi w taki sposéb aby nie kolidowa¢ i nie mieszaé sie z
pacjentami przyjezdzajgcymi karetka.

W celu poprawy komunikacji SOR z diagnostykg obrazowg konieczne jest dobudowanie
niewielkiego korytarza, ktéry potgczy obydwa dziaty.

W miejscu przeniesionych stanowisk obserwacyjnych planowane jest wykonanie
stanowisk konsultacyjnych dla pacjentéw przywozonych karetkg oraz obszaru wstepnej
intensywnej terapii. Zakres tej adaptacji nie jest objety niniejszym opracowaniem.

1.3. WYPOSAZENIE

W projekcie pokazano gtéwne wyposazenie SOR istotne ze wzgleddéw instalacyjnych.
Dokfadny dobdr wyposazenia nie jest objety opracowaniem. Inwestor we wiasnym zakresie
okresli parametry i ilos¢ poszczegdlnego wyposazenia.

Opracowat:
mgr Piotr Ztotkowski
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V. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji zimnej i cieptej wody
uzytkowej, instalacji wody hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji i
klimatyzacji dla rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego celem poprawy
funkcjonowania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego WS-SP Z0OZ w Zgorzelcu.
Rozbudowywana czes¢ przylegac bedzie do pétnocnej Sciany parteru.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rozbudowywana czes¢ Szpitalnego Oddziatlu Ratunkowego zasilana bedg w wode
wodociggowg z istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zasilajgcej budynek
szpitala. Wpiecie nowoprojektowanej instalacji do instalacji istniejgcej przewidziano na
poziomie piwnicy. Projekt wpiecia wraz z terasowaniem instalacji na poziomie piwnic poza
zakresem opracowania. Za wpieciem, na odgatezieniu do nowoprojektowanych pomieszczen,
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce na instalacji wody cieptej i zimnej oraz zawér
termostatyczny na instalacji wody cyrkulacyjnej.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA CELOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH:
- zimnej: gz= 0,60 I/s
- cieptej: qc = 0,39 I/s

Instalacje zaprojektowano z prowadzeniem w przestrzeni nad stropem podwieszanym,
w systemie trojnikowym, podejscia do przyboréow w $ciankach dziatowych lub instalacyjnych.
Przewody zimnej wody bytowej zaprojektowano z rur z polipropylenu PN16, a przewody wody
cieptej i cyrkulacyjnej z rur z polipropylenu PN20 stabilizowanego (z wktadkg aluminiowg).
Wszystkie przewody izolowane termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej nakfadanej na rure i armature wraz z materiatami montazowymi rurociggéw. Na
przewodach wody zimnej grubosc¢ izolacji 10mm przy Amax = 0,035 W/m*K, na przewodach
wody cieptej i cyrkulacyjnej grubos¢ izolacji 20mm przy Amax = 0,035 W/m*K ($rednica
wewnetrzna przewodu do 22mm).

Przepusty instalacyjne instalacji wody uzytkowej w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci
ogniowej (El) tych elementéw. PrzejScia przez S$ciany zabezpieczy¢ adekwatnie do
zastosowanego materiatu rur; kasetami rury palne (np. CP 648-S Hilti) lub masg ogniochronng
rury niepalne (np. CFS-M RG Hilti).

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie
przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypehic
materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei
nie mozne znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Przewody instalacji nalezy mocowaé¢ do $cian i stropéw przy pomocy podp6r statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania do kompensacji utozenia przewodow przewidziano wykonanie kompensatorow
U-ksztattnych lub mieszkowych. Na zatamaniach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng,
pozwalajgcg na swobodne wydtuzenie przewoddw. Cato$¢ instalacji nalezy mocowaé za
pomocg obejm systemowych 2z wkiadkg gumowg. Maksymalne odlegtosci podpor
przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Punkty state
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta punktéw statych.

Prace montazowe oraz odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. — Instalacje Sanitarno —
Przemystowe” oraz z instrukcjami montazowymi wydanymi przez producentéw. Instalacje
podda¢ probie cisnieniowej. Préba cisnieniowa winna odpowiadaé wymogom norm i
przepisdw branzowych. Date i czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg cisnienia nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robdét Budowlanych - Instalacje
Przemystowe i Sanitarne oraz udokumentowac¢ protokotem.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewody poddac
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykonac
dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukac. Przed zigczeniem
z instalacjg istniejgcg nalezy uzyskaé pozytywny wynik badania wody.

3. INSTALACJAWEWNETRZNYCH HYDRANTOW PPOZ.

Dla celow p-poz przewidziano instalacje hydrantowg wyposazong w hydrant
wewnetrzny HP25 zlokalizowany w rozbudowywanej czesci SOR. Nominalna wydajnos¢
hydrantu g=1,0 dm?/s.

Nowoprojektowana instalacja zasilana bedzie z istniejgcej instalacji hydrantowej
budynku szpitala. Wpiecie nowoprojektowanej instalacji do instalacji istniejgcej przewidziano
na poziomie piwnicy. Projekt wpiecia wraz z terasowaniem instalacji na poziomie piwnic poza
zakresem opracowania.

Instalacja zaprojektowano z rurociggéw stalowych ocynkowanych wg normy PN-74/H-
74200, potagczenia gwintowane dla $rednic ponizej DN50 oraz gwintowane lub rowkowe
(szybkoztgczki) dla srednic DN50 i wiekszych.

Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z wktadkg
antywibracyjng. Montaz hydrantéw w skrzynkach na wysokosci 1,35 m + 10 cm nad
poziomem wykonczonej posadzki. Przejscia przewoddw przez przegrody wydzielen
pozarowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é w sposéb zapewniajgcy zachowanie
wymaganej odpornosci ogniowej (przejscia atestowane). Wszystkie materiaty zastosowane do
wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z rozbudowywanego budynku odprowadzane beds do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej szpitala.

ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW BYTOWYCH WYNOSI: gs = 2,27 Iis

Scieki sanitarne odprowadzone bedg instalacjg prowadzong pod posadzka parteru.

Odprowadzenie Sciekéw do instalacji zewnetrznej nalezy wykonac¢ poprzez istniejgcy
przykanalik kanalizacji sanitarnej obstugujgcy obecnie budynek niemieszkalnym zlokalizowany
przy podjezdzie dla karetek — budynek przewidziany do rozbiérki. Przed przystgpieniem do
realizacji kanalizacji podposadzkowej nalezy dokona¢ odkrywek, ustali¢ doktadng lokalizacje
przykanalika i ewentualnie dostosowac przebieg instalacji podposadzkowe;j.

Przed podtgczeniem instalacji podposadzkowej z przykanalikiem nalezy wykonac
kamerowanie, probe szczelnosci oraz poprawno$¢ podigczenia istniejgcego przykanalika z
siecig zewnetrzng.

W budynku rurociggi kanalizacji nadposadzkowej wykona¢ z rur i ksztattek PCV dla
instalacji wewnetrznych. Rurociggi kanalizacji podposadzkowej wykonac z rur i ksztattek PCV-
U klasy S dla kanalizacji zewnetrznych. Rurociggi montowane na zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Do obsypki i zasypania rurociggéw stosowaé ten sam materiat ;.
piasek $rednioziarnisty. Przewody kanalizacyjne w miejscach przej§¢ przez Sciany
konstrukcyjne i pod nimi uktadaé nalezy w rurach ochronnych stalowych o $rednicach
pozwalajgcych na swobodne ich przeprowadzenie.

Rurociggi kanalizacji nadposadzkowej prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych ze
spadkiem 1,5% w kierunku pionéw. Rurociagi kanalizacji podposadzkowej prowadzi¢ ze
spadkiem 1,5% i 2% w zaleznosci od srednicy przewoddw — zgodnie z wytycznymi.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczyé wywiewka
kanalizacyjng 110/160. U podstaw pionéw zaprojektowano czyszczaki kanalizacyjne z PVC.

Kratki $ciekowe zaprojektowano z podigczeniem DN110. Dla umywalek o diugim
podej$ciu do zbiorczego przewodu odprowadzajgcego Scieki nalezy zastosowaé syfony z
napowietrzeniem.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa

odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.
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Montaz rur i przyboréw scisle wg wytycznych ich producentéow. Po zakonczeniu robot
montazowych instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci oraz zbadac stopien zageszczenia
zasypki kanalizacji podposadzkowe;j.

5. KANALIZACJA SKROPLIN
W budynku projektuje sie instalacje skroplin zbierajgcg skropliny z klimatyzatoréw.
Skropliny skierowane zostang do kanalizacji sanitarnej. Wigczenie do kanalizacji sanitarnej
poprzez zasyfonowanie z zabezpieczeniem antyzapachowym.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rurociggéw z PP igczonymi przez
zgrzewanie, prowadzonych ze spadkiem w kierunku wpiecia do kanalizacji sanitarne;j.

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki deszczowe z rozbudowywanego budynku SOR od pétnocnej strony szpitala
odprowadzane beda do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej szpitala. Przewidziano
wykorzystanie istniejgcego przykanalika kanalizacji deszczowej obstugujgcego obecnie
budynek niemieszkalnym zlokalizowany przy podjezdzie dla karetek — budynek przewidziany
do rozbiorki. Przed przystgpieniem do realizacji kanalizacji deszczowej nalezy dokonac
odkrywek, ustali¢ doktadng lokalizacje przykanalika i ewentualnie dostosowac przebieg
instalacji deszczowe;.

Przed podtgczeniem rury spustowej z przykanalikiem nalezy wykona¢ kamerowanie,
probe szczelnosci oraz poprawnos¢ podigczenia istniejacego przykanalika z siecig
zewnetrzng.

ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW DESZCZOWYCH WYNOSI: gs1 = 2,8 Iis

Scieki deszczowe z dachu nowoprojektowanej komunikacji, zlokalizowanej od
potudniowej strony szpitala, przewidziano poprzez wigczenie wpustu dachowego do istniejgcej
rury spustowej. Istniejgce rury spustowe, na odcinkach przebiegajgcych przez pomieszczenie
komunikacji, oraz nowoprojektowang instalacje nalezy wykonaé z rur PEHD zgrzewanych oraz
prowadzi¢ w izolacji kauczukowej o zamknietej strukturze komorkowej w formie otuliny
naktadanej na rure.

ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW DESZCZOWYCH WYNOSI: gs2 = 0,3 Iis

Dodatkowo przewiduje sie zabezpieczenie dachdw przed opadami ponadnormatywnymi
przez zastosowanie przelewow awaryjnych na elewacje budynku.

7. INSTALACJE GRZEWCZE

ZALOZENIA:
- strefa klimatyczna: Il
- stacja meteorologiczna: Jelenia Goéra
- temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimy: -20°C
- temperatura w pom. lekarskich: +24°C
- temperatura w WC: +20°C
- temperatura w pom. komunikaciji, rejestracji: +20°C
- temperatura w pom. podjazdu dla karetek: +12°C

7.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNA - OBIEG
ZASILANIA GRZEJNIKOW

PARAMETRY WODY GRZEWCZEJ: tz/tp = 80/60°C

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (zasilanie grzejnikow):
- dla rozbudowywanego budynku SOR od strony pétnocnej szpitala
Qcol: 8,6 kW
- dla nowoprojektowanej komunikacji, zlokalizowanej od potudniowej strony szpitala:
Qco2: 0,65 kW
Dla rozbudowywanego budynku SOR od strony poétnocnej szpitala przewidziano
instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowg, zasilang z istniejgcej instalacji
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zasilajgcej budynek szpitala. Wpiecie nowoprojektowanej instalacji do instalacji istniejgcej
przewidziano na poziomie piwnicy. Projekt wpiecia wraz z terasowaniem instalacji na poziomie
piwnic poza zakresem opracowania. Za wpieciem, na odgatezieniu do nowoprojektowanych
pomieszczen, nalezy zamontowacé zawory odcinajgce oraz regulacyjne.

Instalacje zaprojektowano z prowadzeniem w przestrzeni nad stropem podwieszanym,
w systemie trojnikowym, podejscia do grzejnikdw w $ciankach dziatowych lub instalacyjnych.

Gtoéwne przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie na
potaczenia zaciskowe lub z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-H-74244,
taczonych przez spawanie. Podejscia do grzejnikéw z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE.

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym, przystosowane
do montazu w obiektach stuzby zdrowia. Grzejniki z podtgczeniem bocznym, wyposazone w
zintegrowany z grzejnikiem zawdér termostatyczny z regulacjg wstepna. Wszystkie grzejniki w
dostawie wyposazone w komplet zawiesi.

Dla nowoprojektowanej komunikacji, zlokalizowanej od potudniowej strony szpitala,
przewidziano instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowa, zasilang z istniejgcej
instalacji zasilajgcej caty budynek. Wpiecie nowoprojektowanej instalacji do instalaciji
istniejgcej przewidziano w "pokoju opiséw” zlokalizowanym przy projektowanej komunikaciji.
Istniejgce grzejniki, w pokojach opiséw oraz w szatni personelu podlegajacej przebudowie,
nalezy zdemontowac¢, wyczyscic¢ i sprawdzi¢ ich stan techniczny. W przypadku dobrego stanu
technicznego (potwierdzonego przez Inwestora) zdemontowane grzejniki nalezy zamontowaé
w nowej lokalizacji. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy zastgpic je
nowymi o rownowaznej mocy grzewczej. Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe
dolnozasilane (ewentualnie z podtgczeniem bocznym) wyposazone w zintegrowany z
grzejnikiem zawér termostatyczny z regulacjg wstepna.

Gléwne przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie na
potgczenia zaciskowe lub z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-H-74244,
taczonych przez spawanie. Podejscia do grzejnikow z rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE.

WYTYCZNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Wszystkie przewody izolowane termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej naktadanej na rure i armature wraz z materiatami montazowymi rurociggow.
Grubos¢ izolacji 20mm przy Amax = 0,035 W/m*K ($rednica wewnetrzna przewodu do 22mm).

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki, w najnizszych
punktach instalacji odwodnienia. Armatura powinna posiada¢ aktualne sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI "Instal”.

Podwieszenia przewoddéw systemowe, ze stali ocynkowanej z przektadka gumowag
pomiedzy rurg i obejma.

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie
przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetnic¢
materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei
nie mozne znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Przewody instalacji nalezy mocowaé do $cian i stropéw przy pomocy podpér statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji lub z zastosowaniem kompensatoréw.
Maksymalne odlegtosci podpér przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Punkty state wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta
punktow statych.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz wytycznych
producenta rur. Po rozruchu nalezy wykonac¢ hydrauliczng regulacje instalaciji.
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7.2. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC GRZEWCZA POPRZEZ URZADZENIA ELEKTRYCZNE:
Qg1 = 27,0 kW — aparaty grzewczo-wentylacyjne
Qg2 = 9,4 kW — nagrzewnica centrali wentylacyjnej
Qg3 = 18,5 kW — nagrzewnica kurtyny powietrznej

W pomieszczeniu podjazdu dla karetek przewidziano ogrzewanie elektryczne poprzez
aparaty grzewczo wentylacyjne z nagrzewnicg elekiryczng montowane pod stropem
pomieszczenia. Na etapie wykonawczym dopuszcza sie zmiane typu aparatow na $cienne.
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu poprzez regulator / sterownik temperatury
zlokalizowany w pomieszczeniu. Szczegdty sterowania i automatyki dziatania nalezy
przewidzie¢ na etapie projektu wykonawczego.

W centrali wentylacyjnej przewidziano montaz nagrzewnicy elektrycznej o mocy
grzewczej 9,4kW. Szczegdty sterowania i automatyki dziatania nalezy przewidzie¢ na etapie
projektu wykonawczego.

Nad gtéwnym wejsciem do rozbudowywanej czesci szpitala przewidziano montaz
elektrycznej kurtyny powietrzne;.

7.3. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

PARAMETRY WODY GRZEWCZEJ: tz/tp = 80/60°C
Przewiduje sie utrzymanie statych parametrow przez caty sezon grzewczy.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO (zasilanie nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej rozbudowywanego budynku SOR):

Qctl: 9,4 kW

Dla rozbudowywanego budynku SOR od strony potnocnej szpitala przewidziano
instalacje ciepfa technologicznego zasilang z istniejgcej instalacji zasilajacej budynek szpitala.
Wopiecie nowoprojektowanej instalacji do instalacji istniejgcej przewidziano na poziomie
piwnicy. Projekt wpiecia wraz z terasowaniem instalacji na poziomie piwnic poza zakresem
opracowania. Za wpieciem, na odgatezieniu do nowoprojektowanych pomieszczen, nalezy
zamontowac¢ zawory odcinajgce oraz regulacyjne.

Instalacje zaprojektowano z prowadzeniem w przestrzeni nad stropem podwieszanym,
oraz po dachu. Przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie na
potgczenia zaciskowe lub z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-H-74244,
taczonych przez spawanie. Wszystkie przewody izolowane termicznie izolacjg z weiny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej naktadanej na rure i armature wraz z materiatami
montazowymi rurociggéw. Grubos¢ izolacji 30mm przy Amax = 0,035 W/m*K ($rednica
wewnetrzna przewodu od 22mm do 35mm). Rurociggi prowadzone po dachu, w celu
zabezpieczenia przed zamarznieciem, nalezy wyposazy¢ w izolacje termiczng i ptaszcz
ochronny z blachy ocynkowanej oraz zabezpieczy¢ kablem grzejnym.

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej posiada¢ bedzie swdj wezet regulacyjny
wyposazony w: zawory odcinajace, filtr siatkowy na zasilaniu, zawdr réwnowazgco-odcinajgcy
z kroccami pomiarowymi, zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem, zawor zwrotny
sprezynowy, pompe obiegu wtérnego, odpowietrzenie i spust instalacji. Szczegoéty sterowania i
automatyki dziatania nalezy przewidzie¢ na etapie projektu wykonawczego.

WYTYCZNE DLA INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO:

Poziomy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w strone odwodnienia. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki a w najnizszych odwodnienia.

Armatura powinna posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBRTI "Instal".

Podwieszenia przewoddow systemowe, ze stali ocynkowanej z przektadka gumowag
pomiedzy rurg i obejma.
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Przepusty instalacyjne instalacji w scianach i stropach, dla ktoérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji ct przez przegrody budowlane ($ciany, stropy)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczenie sie
przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic¢
materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei
nie mozne znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Przewody instalacji nalezy mocowaé¢ do $cian i stropéw przy pomocy podpér statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji lub z zastosowaniem kompensatoréw.
Maksymalne odlegtosci podpér przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Punkty state wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta
punktéw statych.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé cisnieniowej prébie szczelnosci ,na zimno”,
ptukaniu a nastepnie probie na gorgco. Po rozruchu nalezy wykona¢ hydrauliczng regulacje
instalacji.

8. INSTALACJA CHLODZENIA

Dla rozbudowywanego budynku SOR od strony pétnocnej szpitala przewidziano
chtodzenie pomieszczen poprzez klimatyzatory kasetonowe. Zaprojektowano 7 kompletow
urzadzen klimatyzacyjnych typu SPLIT. Klimatyzatory pracowa¢ bedg na powietrzu
obiegowym. Jednostki zewnetrzne urzgdzeh nalezy zamontowaé¢ na dachu — zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Klimatyzatory nalezy wyposazyé w zestaw do pracy
catorocznej.

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHLODNICZA: Qch = 22 kW
Dodatkowo w centrali wentylacyjnej przewidziano montaz chtodnicy freonowej o mocy 5,3 kW.

INSTALACJA FREONOWA

Przewody instalacji freonowej prowadzone bedg nad stropem podwieszanym
pomieszczen i po dachu. Przewody instalacji freonowej zaprojektowano z rur miedzianych
taczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP
zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co
najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarne;.
W celu kompensacji wydtuzen nalezy stosowa¢ kompensatory ksztattowe i punkty state
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg
typu FRIGO posiadajgcy certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 70°C) grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg
typu FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ blachg stalowg ocynkowang gr. 0,7mm. Catos¢ izolacji
montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdw.

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji przez przegrody budowlane ($ciany, stropy)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie
przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetnic¢
materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei
nie mozne znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Przejscia rurociggdw i przewoddéw sterujgcych przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w klasie El rownej odpornosci przegrody (przy pomocy
rozwigzan systemowych posiadajgcych aktualny atest).

Istniejgce urzgdzenia chiodnicze zlokalizowane na dachu lub Scianie na czesci budynku

przeznaczonej do rozbiérki nalezy zdemontowac i przetozy¢ w inne miejsce — wskazane przez
Inwestora.
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9.

INSTALACJA WENTYLACJI

ZALOZENIA:

- Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego:
(Zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz PN-83/B-03430/ Az3:2000)
e po stronie nawiewnej: pomieszczenia statego przebywania ludzi: Vos=30
m?3/h/osobe lub 2 wymiany na godzine
e po stronie wywiewnej: toalety: 50 m3h/punkt
- Parametry powietrza zewnetrznego
e OKRES zIMOWY
temperatura termometru suchego ts =-20°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %
e OKRES LETNI
temperatura termometru suchego ts = 30°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45 %
- Nie projektuje sie normowania wilgotnosci wzglednej w zadnym z pomieszczen.

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI

Dla rozbudowywanego budynku SOR od strony potnocnej szpitala przewidziano
instalacje wentylacji mechanicznej. Wymiana powietrza odbywac sie bedzie poprzez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng zlokalizowang na dachu budynku. Centrala w wykonaniu
higienicznym, pozioma, wyposazona w wentylatory, nagrzewnice elektryczng, nagrzewnice
wodng, chtodnice freonowa, wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy, filtry dla sekcji nawiewnej
jak i wywiewnej. W trakcie instalacji urzgdzenia nalezy zadba¢ o dostep serwisowy do komory
silnikéw wentylatoréw oraz do sekgiji filtréw.

WYDATKI PROJEKTOWANEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ:
nawiew = 1580 m3/h,
wywiew = 1310 m3/h.

Przy centrali, po stronie instalacji, na uktadzie nawiewnym i wywiewnym projektuje sie
ttumiki akustyczne. Zaprojektowano system wymiany powietrza géra - géra. Dystrybucja
powietrza nawiewanego i wywiewanego odbywa¢ bedzie sie za pomocg kanatow
wentylacyjnych rozprowadzonych w przestrzeni stropu podwieszonego. Powietrze Swieze
doprowadzane bedzie do pomieszczenia poprzez kwadratowe anemostaty z izolowang
skrzynkg rozprezna lub zawory wentylacyjne. Wywiew powietrza poprzez wywiewniki z
izolowang skrzynka rozprezna lub zawory wentylacyjne montowane w stropie podwieszanym.
Przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem nalezy zastosowac¢ przepustnice regulacyjna.

Dla pomieszczenia toalet zaprojektowano niezalezny uktad wyciggowy obstugiwany
przez wentylator dachowy posadowiony na podstawie ttumigcej. Przed wentylatorem nalezy
zamontowa¢ ttumik akustyczny. Nawiew do pomieszczen przewidziano w wyniku infiltracji
przez otwory transferowe w dolnej czesci drzwi wejsciowych do pomieszczenia lub poprzez
podciecie drzwi. Vwc = 200 m3/h.

Dla pomieszczenia podjazdu dla karetek zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng. Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywaé sie bedzie poprzez czerpnie
scienna zamontowang w $cianie pomieszczenia oraz infiltracje. Wywiew powietrza odbywac
sie bedzie poprzez wentylator dachowy o zmiennej wydajnosci - Il progi pracy 800m3/h /
1600m3/h. Przy obliczeniach strumienia powietrza zatozono wjazd lub wyjazd karetki co 5min.

Zaprojektowano wywiew gorg (60% strumienia wentylacyjnego) i dotem. Wywiew gérg
poprzez kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice powietrza. Wywiew dotem
zakonczony 30cm nad posadzkg, wyposazony w przepustnica i siatke stalowg ocynkowang /
kratke wentylacyjna. Instalacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przyjeto sterowanie pracg wentylacji w oparciu o system detekcji gazéw
niebezpiecznych: tlenku wegla CO i LPG (mozliwos¢ rozbudowy). System detekcji tlenku
wegla CO bedzie realizowany przez sie¢ dwuprogowych czujnikéw CO zainstalowanych w
pomieszczeniu. Zaktada sie nastepujace progi detekcji: | prog — 30 ppm; Il prég — 80 ppm.
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Szczegoly sterowanie i automatyki wg projektu wykonawczego. Na etapie wykonawczym
dopuszcza sie zmiane sterowania uktadu — po uzgodnieniu z Inwestorem.

WYTYCZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI:

o Wszystkie kanaty wentylacyjne zgodne z PN-B-03434 oraz PN-EN 1505 i PN-EN 1506

e Kanaty prostokgtne - z blachy stalowej ocynkowanej, kanaty o przekroju kotowym - typu
spiro, grubos¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu.

e Podejscia do elementéw nawiewnych/wywiewnych - przewodem aluminiowym
elastycznym z izolacjg z wetny mineralnej

e Wszystkie kanaty ukfadu centrali nalezy zaizolowac¢ termicznie

e lzolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriéw.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

e Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego lub o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIGO0 lub EI60 powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El),
réwnej klasie odpornosci ogniowej tego elementu.

o Wszystkie ksztattki montazowe, odsadzki i redukcje asymetryczne przed prefabrykacjg
ustali¢ na budowie.

e Urzadzenia wentylacyjne mocowac zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen

e Szczegodtowe wytyczne wg Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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10.ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN / WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
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W wykonaniu zewnetrznym.
wentylator Wykonanie higieniczne. Z
nawiewny automatykg, z kompletem
400 | 0,8 materiatbw montazowych i
Vn=1580m3/h, uszczelniajgcych. Wigczona do
dp=250Pa systemu pozarowego
CZESC NAWIEWNA:
- czerpnia powietrza
wentylator - przepustnica regulacyjno-
wywiewny odcinajgca
400 | 9,4 - filtr powietrza G4 i F7
o Vw=1310m3/h, - wymiennik
> dp=250Pa krzyiqu/przeciwpradowy,
o - sekcja wentylatora,
= - chtodnica freonowa (R410A),
N1W1 |Dach - SOR g tn=24°C (LATO)
« - nagrzewnica wodna (80/60°C),
g tn=25°C (ZIMA)
S - nagrzewnica elektryczna tn=25°C
o (ZIMA)
- odkraplacz
nagrzewnica - krociec elastyczny
400 | 0,8 elekiryczna CZESC WYWIEWNA:
- kréciec elastyczny
- filtr powietrza
- sekcja wentylatora,
- wymiennik
krzyzowy/przeciwprgdowy,
- przepustnica regulacyjno-
odcinajgca
- Wyrzutnia powietrza
praca ciggta, wtgczony do systemu
Dachowy pozarowego, wyposazony w kroéce
wwe | Dach - SOR 230 | 0.2 Went_ylator Vw=200m3/h, elastygzne, komplet materiaﬂo’w
wywiewny dp=150Pa montazowych i eksploatacyj_nych,
uktadu WC podstawe ttumigcg, wytgcznik

serwisowy, regulator obrotow
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Wigczona do systemu pozarowego.
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Wigczona do systemu pozarowego.

g Z kompletem materiatéw
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Opracowat:
mgr inz. Wojciech Kusnierkiewicz
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10.1. GAZY MEDYCZNE

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji gazéw medycznych dla inwestyc;ji
rozbudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w
Zgorzelcu. Zakres projektu obejmuje instalacje tlenu, prozni i sprezonego powietrza.

10.1.1.0PIS TECHNOLOGICZNY

Projektowane instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.- Dz. U. Nr 107 z
poz. 679), zostaty zaliczone do wyrobéw medycznych klasy llb. Instalacja, jako wyrdb
medyczny, z woli Inwestora moze zosta¢ oznakowana znakiem CE.

Wszystkie przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywg
93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, muszg by¢ przestrzegane, tak aby instalacja
mogta zosta¢ oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE i zarejestrowana jako wyrdb
medyczny.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi, a takze ustaleniami z Inwestorem,
projektowana cze$¢ SOR, zostanie wyposazona w nastepujgce instalacje gazéw medycznych
tj.:

¢ instalacje tlenu;

e instalacje prézni medycznej;

¢ instalacje sprezonego powietrza medycznego o ci$nieniu 0,5 MPa do celéw
medycznych;

Gtéwne nowe przewody instalacji tlenu, prozni i sprezonego powietrza zostang wpiete do
istniejgcej instalacji znajdujgcej sie w piwnicy budynku SOR, nastepie pionem wyprowadzone w
obszar istniejgcej segregacji medycznej i dalej pod sufitem podwieszonym doprowadzone
doprojektowanej dobudowy.

W ramach nowego budynku planuje sie wykonanie wydzielonej strefy.

Wydzielona strefa instalacji zostanie wyposazona w strefowy zespét kontrolny (skrzynka
zaworowa) — SZKIIM. Strefowy zespét kontrolny bedzie umozliwiat optyczng kontrole cisnienia
gazow medycznych.

Zamontowane w strefowej zespole kontrolnym - SZIIM strefowe zawory odcinajgce —
kulowe bedg umozliwialty w sytuacjach awaryjnych odciecie wytgcznie danej strefy bez
pozbawiania zasilania pozostatej czesci szpitala.

Strefowy zespo6t kontrolny posiada rowniez wbudowane punkty poboru, pozwalajgce na
awaryjne zasilanie gazami medycznym (z butli — poprzez reduktor) obstugiwanego fragmentu
instalacji. Strefowy zespét kontrolny jest jednoczed$nie elementem systemu sygnalizacji
awaryjnej gazoéw medycznych i powinny spetnia¢ wymogi normy EN 1SO 7396-1.

Cidnienia robocze dla projektowanych instalacji gazéw medycznych wynosza:
e 0,5 MPa (5 bar) — dla instalacji tlenu i sprezonego powietrza medycznego;

e 0,06 MPa (0,6 bar) dla instalacji pr6zni medycznej;

10.1.2.INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH - RUROCIAGI

Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-
EN 13348, tgczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wediug
DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich zlgczek i ksztattek miedzianych. W trakcie lutowania
twardego taczone rurociggi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym. Przewody
instalacji powinny by¢ uziemione. Przewody instalacji powinny byé mocowane do $cian lub
stropdw z zachowaniem wymaganych odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociggi powinny byé
odizolowane od podpdr i uchwytdéw, szczegdlnie wykonanych z metali tworzacych z miedzig
ogniwa galwaniczne.

10.1.3.INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH -PUNKTY POBORU

Instalacje gazéw medycznych bedg zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie
znormg EN ISO 9170 - 1.

Projektowane punkty poboru gazéw medycznych bedg instalowane w jednostkach
zasilajgcych mostach medycznych oznaczony w projekcie — Mm, a takze jako punkty poboru
instalowane bezposrednio w $cianach pomieszczen jako $cienne zestawy punktéw poboru
oznaczony w projekcie — TPG.

Zastosowane medyczne jednostki zasilajgce powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 11197.
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10.1.4.INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH - ARMATURA

W instalacjach gazéw medycznych {j. instalacjach tlenu, prézni, sprezonego powietrza
medycznego, nalezy stosowaé armature wykonang z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum
58 % - MO58. Materialy zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria
okreslone w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu powinny posiada¢ atest na zgodnos¢ z
tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petno przelotowe, powinny mie¢ $rednice nominalne jak
Srednice przewoddw, na ktérych bedg zainstalowane. Kula i trzpien powinny byé uszczelnione
PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory
powinny by¢ gwintowane i nalezy je tgczy¢ z przewodami instalacji za pomocg srubunkow.

10.1.5.INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH - ARMATURA

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t przewidzianych zakresem projektu
instalacji gazéw medycznych, powinny posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci z Polskg
Norma oraz posiada¢ wymagane certyfikaty dla wyrobéw medycznych klasy llb. Dotyczy to
nastepujgcych materiatéw i urzgdzen:

e Rury certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13348;

o Lut—LS45;

e Strefowe zespoty kontrolne — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy llb;

e Punkty poboru gazéw medycznych — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy llb;

e Jednostki zaopatrzenia medycznego (jednostki zasilajgce) — certyfikat dla wyrobu
medycznego klasy llb;

Pozostate materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo
budowlane”, wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru robét oraz STWIOR.

Wszystkie pozostate materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gazéw
medycznych muszg posiadac:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna;

e Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

e Przyrzady kontrolno — pomiarowe, powinny posiada¢ -certyfikaty potwierdzajgce
przeprowadzenie kalibracji przez ich producenta. Kopie certyfikatow bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

e Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia itp.

Opracowat:
mgr Piotr Ztotkowski
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VI.PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu instalacji elektrycznych w zwigzku z realizacja inwestycji ,Rozbudowa

i przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu

Ratunkowego WS-SP w Zgorzelcu obejmuje:

- projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych

- projekt wewnetrznej instalacji teletechnicznej;

- wentylacja oraz ogrzewanie podjazdu dla karetek (instalacja oswietleniowa oraz zasilania bram
wjazdowych pozostaje bez zmian)

Uwaga:
Projekt Budowlany nie moze stuzy¢ celom wykonawczym. Szczegodtowe rozwigzania powinny byé
przedmiotem projektéw wykonawczych.

2. ZASILANIE | ROZDZIAL. ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie projektowanej czesci przewidziano z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej w piwnicy. Z czesci
rezerwowanej rozdzielnicy z wolnego pola nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY5x25mm”* (dtugosci
~95m). Zabezpieczenie w rozdzielnicy gtownej o pradzie 50A. Kabel nalezy prowadzi¢ wzdiuz
istniejgcych nowych wiz do istniejgcej czesci SOR.

Przy rejestracji zaprojektowano tablice wnekowg TE z zabezpieczeniami dla poszczegdlnych
obwoddw.

Dla zasilania obwoddéw podstawowych tj. wentylacji mechanicznej przewidziano kabel zasilajgcy,
ktéry znajduje sie obok istniejgcej tablicy SOR. Zabezpieczenie gtdéwne w rozdzielnicy gtdéwnej o
pradzie 80A.

W hollu przy wejsciu gtdbwnym zamontowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zastosowac
przycisk w obudowie podtynkowej. Wytgcznik nalezy podpig¢ do gtdwnego wytgcznika pradu w
tablicy gtéwnej i bedzie on odcinat doptyw pradu dla czesci objetej opracowaniem. Do
przeciwpozarowego wytacznika prgdu utozy¢ przewdd niepalny np HDGs 2x2,5mm?, ktory nie moze
by¢ uktadany we wspélnych korytkach kablowych oraz konstrukcjach dla odbioréw ogdinych.

3. Wyposazenie w instalacje elektryczne.

Zgodnie z technologig medyczng przewiduje sie wyposazenie oddziatu w nastepujgce instalacje i
urzgdzenia elektryczne:

- inst. o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

- inst. o$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego

- inst. sity i gniazd wtykowych

- inst. aparatow i urzadzeh medycznych

- inst. zasilanie mostéw medycznych

- inst. obostrzonej dodatkowej ochrony porazeniowej

- inst. uziemienh specjalnych

- inst. potgczen wyrdéwnawczych

- inst. dedykowang dla zasilania komputeréw

- okablowanie strukturalne

- system ratunkowo-przyzywowy

- inst.SSP

Catos¢ instalacji elektrycznej w $cianach wykona¢ wewnagtrz zabudowy modutowej, instalacje
prowadzong sufitem uktadaé w korytkach w przestrzeni stropu podwieszonego.

3.1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.
Do oswietlenia zaprojektowano oprawy wpuszczane w strop podwieszany ze zrédtem s$wiatta LED,
IP65 oraz mozliwoscig sciemniania. Dla calego opracowania instalacja oswietleniowa ma by¢
zasilona ze zrodta rezerwowanego. Przewiduje sie sterowanie oswietleniem w pomieszczeniu
obserwacyjnym przy uzyciu panelu nasciennego (8-mio przyciskowego). Na korytarzach bedg
zastosowane panele przyciskowe ON/OFF oraz czujki mikrofalowe. Cato$é bedzie zarzgdzana z
rejestracji w zaleznosci od wybranej opcji z paneli lub komputera.
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Dla oswietlenia miejscowego i zasilania drobnych urzgdzen nalezy przewidzie¢ kinkiety oraz
gniazda wtykowe, ktorych ilo§¢ rozmieszczenie i moc nalezy dostosowaé¢ do projektu
technologicznego.

Wysokos$é zainstalowania osprzetu: zespoty obserwacyjne — z mostu medycznego, w
pozostatych pomieszczeniach — wytgczniki na wysokosci 140 cm nad podtoga, gniazda wtykowe
w pomieszczeniach uzytkowych — 80 do100 cm, na korytarzach 30 cm nad gotowg podtoga.

Poszczegolne instalacje oswietleniowe wykonywa¢ przewodami kabelkowymi 450/700V np typu
YDYzZo 3x1,5mm?’ z osprzetem melaminowym a w pomieszczeniach wilgotnych i z posadzkami
przewodzgcymi z osprzetem szczelnym bakelitowym.

Jako zrédta swiatta mogg by¢ stosowane zaréwno oprawy Swietléwkowe jak i LED Podstawowe
warunki prawidtowego oswietlenia wymagajg stosowania opraw tatwych w utrzymaniu czystosci,
barwa swiatta powinna byc¢ ciepta i w miare jednolita dla catego obiektu, umozliwiajgca wiasciwe i
jednakowe okreslenie koloru.

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano natezenie os$wietlenia zgodnie z PN-EN
12464-1 i wynosi dla pomieszczen badan, rejestracji 500Ix, korytarzy, poczekalni 200Ix, weztdow
sanitarnych, 200Ix. Instalacje os$wietleniowa wykonaé przewodami trojzytowymi (opcjonalnie
zastosowac wiecej zyt w przypadku podziatu oswietlenia na strefy).

W gabinetach lekarskich, recepcji, ciggach komunikacyjnych proponuje sie oprawy rastrowe
przystosowane do montazu wstropowego. Montaz zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej
oraz rodzajem sufitow zastosowanych sufitbw. Dopuszcza sie montaz opraw na zawiesiach. W
pomieszczeniach wilgotnych oprawy montowaé w wykonaniu szczelnym min. IP44. Oprawy
montowac¢ w rownych odstepach, symetrycznie do siebie. W pomieszczeniach z wnekami lub o
nieregularnym ksztatcie dopuszcza sie montaz nie w osi z pozostatymi.

Na korytarzu, ciggach ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy awaryjne ewakuacyjne pracujgce
na ciemno, przystosowane do montazu uniwersalnego w suficie podwieszanym lub do stropu
(oprawy ze zrodtem PowerLED) oraz oprawy kierunkowe montowane na scianach, nad drzwiami,
nad hydrantami informujgce o kierunku ewakuacji oraz wyjsciach ewakuacyjnych. Oprawy
wyposazy¢ w odpowiedni piktogram informujgcy napisem lub znakiem graficznym o urzadzeniu
lub kierunku ewakuaciji.

Wszystkie urzgdzenia biorgce udziat w akcji gasniczej muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczenia w tym CNBOP.

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego w najstabiej oswietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze
od 1Ix i powinno pojawiaé sie w czasie nie dluzszym niz 0,2 sekundy po zaniku innych rodzajéow
oswietlenia.

Ogdélinym celem oswietlenia awaryjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy uzywane do
oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP, zgodnie z
EN 60598-2-22 powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych (réwniez od
zewnetrznej strony) oraz w poblizu schodéw, zmian poziomoéw posadzki, hydrantow i pozostatych
miejsc wskazanych w normie. Do o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy ledowe (praca
na ciemno). OSswietlenie awaryjne =zasili¢ przewodem YDYzZo 3/4x1,5mm?®. Os$wietlenie
ewakuacyjne kierunkowe zaprojektowano w oparciu o oprawy LED z piktogramami z czasem
podtrzymania h=2godz.

Wiaczanie oswietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie i byé uzaleznione od
zaniku lub powrotu napiecia na szynach rozdzielnicy.

3.3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Na zewnatrz budynku, na elewacji nalezy wykona¢ oswietlenie do$wietlajgce drogi oraz wejscia
do budunku, podswietli¢ napisy z nazwg obiektu i tablicami informacyjnymi oraz wszelkie
urzgdzenia wymagajgce oswietlenia w nocy.

Zaprojektowano oswietlenie na elewacji na oprawach LED na wysiegniku. Zasilanie wykonac z
tablicy TE. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie lokalnie za pomocg odpwiedniej
aparatury sterowniczej.

55



3.4. INSTALACJA SILY, GNIAZD WTYKOWYCH, URZADZEN
INDYWIDUALNYCH

Na catej objetej opracowaniem strefie projektuje sie gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia
jak i dla indywidualnych urzgdzen. Gniazda montowa¢ na wysokosci okoto 30cm od posadzki, 15
cm nad blatami i min 15cm od krawedzi $cian. W pomieszczeniach wilgotnych i w gabinetach
lekarskich obok umywalek stosowac¢ osprzet szczelny z zachowaniem stref.

Instalacje elekiryczne wykonaé p/t zachowujgc odlegtosci od instalacji. Przewody prowadzi¢
réwnolegle do stropu lub podtogi w odlegtosci 0,3m, sprowadzajgc prostopadle do gniazd
wtykowych oraz do osprzetu oswietleniowego tgczeniowego. Projektuje sie gniazda montowane
we wspolnych ramkach. Kolorystyke, model osprzetu elektrycznego dobiera Inwestor.

Instalacja powinna obejmowacé zasilanie odbioréw sitowych i grzejnych. 1lo$¢ i rodzaj odbiornikow
dostrosowaé do projektu technologicznego.

3.5. INSTALACJE MOSTOW MEDYCZNYCH MM.

Dla zasilania aparatury przy t6zku chorego na sali obserwacyjnej zastosowano most medyczny.
Doprowadzenie zasilania od sufitu. Zasilanie  podigczy¢ zgodnie z opisem w czesci
technologicznej.

3.6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Instalacja potgczen wyrdownawczych obejmuje utozenie w salach tasmy uziemiajgcej stalowej
ocynkowanej 30x4 mm lub linki miedzianej LCu 25 mm2.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej przytagczy¢ réznorodne instalacje wykonane z materiatow
przewodzgcych prad elektryczny np. metalowe rurociggi, konstrukcje metalowe, korytka kablowe,
kanaty wentylacyjne, profile $cianek dziatowych i sufitdw podwieszanych, instalacje CO, obudowy
urzadzen elektrycznych, szyny PE tablic rozdzielczych.

Instalacje potaczenh wyrownawczych w salach tgczy¢ metalicznie w przynajmniej dwodch
miejscach z uziomem otokowym instalacji piorunochronne;j.

Dla podtagczenia poszczegdinych elementéw metalowych z tasmg stalowg 30x4mm uktadang na
tynku na uchwytach zastosowac drut stalowy ocynkowany o $rednicy 12mm.

3.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W budynku zastosowaé dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg. W tablicy TE zamontowaé
ograniczniki przepie¢ klasy B+C.

4. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI .

Dla wentylacji i klimatyzacji pomieszczenh rozbudowywanego SOR przewiduje sie uktad nawiewno-
wywiewny N1/W1 z nagrzewnicg elekiryczng. W pomieszczeniach wymagajgcych klimatyzaciji
zastosowano splity w danych pomieszczeniach.

Dla zasilania urzgdzeh zaprojektowano rozdzielnie wentylacyjng TW zlokalizowang w szafie na
przy pomieszczeniu rejestracji.

Dla istniejgcego podjazdu dla karetek zaprojektowano agregaty grzewczo-wentylacyjne AGW1 i
AGW?2 z nagrzewnicg elektryczng. Uktady umieszczone sg na dachu SOR oraz dachu podjazdu.

Wszystkie podtgczenia wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzenh. Centrale wentylacyjne muszg by¢
dostarczone z szafami automatyki. Zasilanie doprowadzi¢ do szaf automatyki. Podtaczenia
wentylatorow wspétpracujacych z centralg wykonuje dostawca urzgdzen. Autoamtyka sterowania
dostarczana wraz z urzadzeniami.
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5. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg budynku wykonaé w postaci zwoddw poziomych, niskich wykonanych drutem
ocynkowanym FeZn @8mm ukiadanym na typowych wspornikach. Przewody odprowadzajgce
wykonaé drutem ocynkowanym FeZn @8mm i uktada¢ je pod elewacjg w rurkach instalacyjnych RL
lub zamaskowaé za rynnami. Pofgczenie przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem wykonac
poprzez ztgcze kontrolne montowane w puszce. Wszystkie czesci metalowe na dachu nalezy
podigczy¢ do instalacji odgromowe;j. Instalacje odgromowg potgczyé z istniejagcym uziomem, a w
razie potrzeby wykona¢ uziemienie instalacji odgromowej uziomami rurowymi z rur o dtugosci 3m.
Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q. Po wykonaniu uzioméw
nalezy dwukrotnie wykonaé pomiar rezystancji uziemienia uziomu i ewentualnie zwiekszyc¢ ilo$¢ rur
uziemiajgcych.

Montaz powinna dokonaé specjalistyczna ekipa montazowa z osobg posiadajgcg pogtebiong
wiedze z zakresu ochrony odgromowej. Zaleca sie dokonywanie okresowych przeglgdow instalacji
odgromowej najmniej co 5 lat.

6. OCHRONA OD PORAZEN

Warunki jakim powinny odpowiadaC urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej dla sieci TN - S oraz IT sg okreslone w PN - HD — 60364 — 4 — 41 - 2000.
Dla urzadzen, oprécz ochrony podstawowej, projektuje sie ochrone dodatkowg przez ,,
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA".

7. PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody instalacyjne umieszczone na $cianach powinny by¢ ukfadane, o ile jest to tylko mozliwe

w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:

- SH-g Gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowag powierzchnig sufitu

- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi

- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi.

Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach, w

ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach

Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:

- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi.

- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian
w kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podioga.

Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu

stronach okna czy drzwi.

Przejécia wlz-téw i przewoddéw przez $ciany i stropy pozarowe nalezy wykonaé zgodnie z

przepisami. Wszystkie przejscia kabli nalezy wykona¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ masami

p.poz o odpornosci ogniowej nie gorszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody budowlanej.

7.1. WYTYCZNE MONTAZOWE WYKONANIA INSTALACJI

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi:

- w $cianach modutu w warstwach zabudowy modutowej

- w $cianach modutu w warstwach zabudowy modutowej w rurkach RVKLn

- w korytkach instalacyjnych pod stropem

- wszystkie urzadzenia elektryczne instalowa¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

- nalezy skrupulatnie przestrzegaé¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6ito-zielonego.

- w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie moga
by¢ potgczone.

- wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawiC sie napiecie, muszg
by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.
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8.

dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome z
zachowaniem odstepdéw od innych instalacji

kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, tgczniki) dobiera Inwestor, sugeruje sie montaz
osprzetu we wspolnych ramkach, nie stosowaé podwodjnych gniazd wtykowych z bolcem
ochronnym. Nalezy zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we
wspolnej podwadjnej ramce.

puszki rozgatezne dla obwoddéw montowaé pod stropem lub w innych tatwo dostepnych
miejscach.

przy przejsciach przez $ciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

zastosowane materiaty muszg posiadac atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

nalezy stosowac¢ osprzet typowy, podtynkowy [P20, w pomieszczeniach mokrych,
warsztatowych oraz w okolicy zlewdw wytgcznie osprzet szczelny IP44, typ osprzetu nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu

wysokosci montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:

a) taczniki oswietlenia ogélnego — h=1,4m,

b) gniazda ogdélnego przeznaczenia — h=0.3m

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze,
wysokos¢ nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w Srodku ptytki.

OBLICZENIA

Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej :

Zasilanie podstawowe — wentylacja (tablica TW)

- uktad NW1 11,0 kW
- kurtyna powietrzna KPE 18,5 kW
- agregat grzewczo-wentylacyjny podjazdu AGW1 20,1 kW
- agregat grzewczo-wentylacyjny podjazdu AGW?2 20,1 kW

Razem i = 82,5 kW

P
P,= 51,5 kwW

Dla zasilania rozdzielni TW nalezy wykorzysta¢ istniejgcy kabel YKYZo 5x25mm? znajdujacy sie
obok istniejgcej rozdzielni SOR na parterze. W rozdzielni istniejgce zabezpieczenie 50A nalezy
wymieni¢ na roztgcznik 80A.

Zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwoérczego (tablica TE)

- o$wietlenie 1,9 kw 1,5 kw
- gniazda wtykowe 10,0kW 6,0 kw
- komputery 2,0 kw 1,6 kW
- klimatyzatory 8,8 kW 5,3 kw
Razem Pi=227kW P,=14,4kW

Dla zasilania tablicy TE projektuje sie kabel YKYZo 5x25mm° z rozdzielnicy gtéwnej czesci
rezerwowanej zabezpieczony roztgcznikiem 50A
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9. UWAGI KONCOWE

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny byé wykonywane przez firme lub osobe to
tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie
stosowac do DTR producentow.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej tychze przegrod stosujac odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.

Przewody wraz z zamocowaniami stuzgce do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przynajmniej przez 90 min.

W budynku zostang zamontowane centrale wentylacyjne. Pelna automatyka mechaniczna i
elektryczna central wentylacyjnych wraz z osprzetem regulacyjno-sterowniczym sterujgca pracg
urzadzen wentylacyjnych wchodzi w zakres systemu wentylacji i musi by¢ dostarczona razem z
centralami.

Projektowane urzgdzenia wentylacji i klimatyzacji oraz wszystkie niezinwentaryzowane elementy
przewodzgce na dachu podigczy¢ do instalacji odgromowej

W budynku wszystkie strategiczne elementy systemoéw kontroli, detekcji, alarmowych itp.
sprowadzi¢ do pkt. statego nadzoru ustalonego z Inwestorem

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem pozostatych branz

Szczegotowy zakres robét nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac.

UWAGA:

.Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamoéwieh Publicznych” przedmiotu zamowienia nie mozna
opisywacé przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazne” lub inne réwnoznaczne wyrazy w wykazie urzgdzen podano
przyktadowych producentéw lub ich rownowazniki.”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp w niniejszym projekcie (opisie, rysunkach,
kosztorysach itd) zostaly opracowane na przyktadach dla okreslenia podstawowych
parametrow technicznych - mozliwe jest zastosowanie rozwigzan réwnowaznych o nie
gorszych parametrach.

Roboty instalacyjne oraz budowlane nalezy wykonaé zgodnie z :

PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ... (wszystkie arkusze ).
PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).

o PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym .

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

o N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych .Podstawy planowania.
Wyznaczenie mocy zapotrzebowania .

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75/02, poz.690)

o Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473
Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIREE
Norma PN-IEC 61024 “Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

e Norma PN-EN 12464-1 “Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy”
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VII.

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
1. INSTALACJA SIECI TELEFONICZNEJ | KOMPUTEROWEJ

1.1. STAN ISTNIEJACY

W pomieszczeniu centrali telefonicznej znajduje sie Giéwny Punkt Dystrybucyjny w postaci szafy
RACK. Z GPD wyprowadzi¢ okablowanie swiattowodowe i miedziane i wprowadzi¢ do
projektowanego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego.

Szpital posiada centrale telefoniczna wirtualng. Konfiguracja sieci telefonicznej pozostaje w gestii
stuzb technicznych odpowiedzialnych za obstuge instalaciji teletechnicznych w szpitalu.

Wytyczne co do osprzetu ustali¢ z dziatem technicznym (IT) szpitala

1.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Zadaniem projektowanej instalacji jest zapewnienie tgcznosci DATA w remontowanej czesci
budynku. Instalacja projektowana jest w oparciu o elementy okablowania strukturalnego wedtug
zatozen:

- sie¢ strukturalna instalacji telefonu i komputera jako punkt 2xRJ45;

- gniazdo przytgczenia komputera w kazdym gabinecie lekarskim, pomieszczeniu biurowym,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy;

- sie¢ strukturalna kategorii 6e, spetniajgca normy EIA/TIA 568;

- okablowanie skretkg nie i ekranowang 4 parowg UTP min kat.6e;

- Giéwny Punkt Dystrybucyjny Sieci (GPDS) w postaci szafy RACK (znajduje sie w
pomieszczeniu centrali telefonicznej)

1.3. OPIS INSTALACJI

Projektuje sie instalacje w oparciu o urzgdzenia kategorii 6e. Instalacja bedzie zbudowana w
topologii gwiazdy, co oznacza, ze kazde gniazdo komputerowe jest odwzorowane w szafie
dystrybucyjnej gdzie bedzie realizowany posredni dostep do sieci internetowej poprzez elementy
aktywne (dobierane przez administratora sieci komputerowej). Kazde gniazdo bedzie mogto by¢
uzywane rownowaznie zamiennie po odpowiednim skonfigurowaniu za pomoca kabli krosowych
(patchcord-6w) w panelach krosowniczych, punktach dystrybucyjnych jako przytgcze telefoniczne
lub przytgcze komputerowe

1.4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SYSTEMU OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO

System okablowania strukturalnego ma zapewnié¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla
dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnié:

Okablowanie poziome miedziane UUTP kategorii 6 (klasy E) zakornczone modutem RJ45 kat.6.
Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowanej i ekranowane.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze (Delta
lub GHMT) potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2. Nalezy zapewnic certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu tgcza
Permanent Link oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzié
od jednego producenta i by¢é oznaczone jego nazwa lub logo.

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnia systemowa
gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w zakresie
tacza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztgcza, kable krosowe i przytgczeniowe).
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Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

1.5. PUNKTY PRZYLACZENIOWE UZYTKOWNIKOW

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 1
lub 2 modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach
45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w
zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu
o0 osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania
230V, celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK keystone, ktore bedg
zapewniac:

Ochrone ztgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym
kazdy modut keystone musi zawiera¢ uchylng ostone ztgcza RJ45.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzen
koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 1Gb/s, nalezy zastosowaé komponenty o wydajnosci
kategorii 6 (250MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011
(ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801
AMDZ2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego
laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzajgcym przetestowanie pojedynczego
komponentu pod katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w ukfadzie catego
kanatu transmisyjnego.

W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy montaz, w
ktérym kazda z par zyt musi by¢é zaciskana w ztgczach IDC niezaleznym zaciskiem
zintegrowanym z gtéwng czescig modutu RJ45. Nie nalezy stosowac ztgczy z zewnetrznymi (nie
zintegrowanymi z gtéwng czescig modutu) elementami zaciskajacymi zyty, gdyz nie zapewniaja
one tak doktadnego dopasowania do zlgcza, oraz czesto w czasie instalacji po wyjeciu z
opakowania ulegajg zagubieniu.

Kolorowg etykiete wskazujgcg rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A
lub T568B. Nalezy zastosowaé schemat T568B.

2. SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ CCTV-IP

Zaprojektowano system telewizji przemystowej w oparciu o urzgdzenia (kamery, rejestrator) w
technologii IP. Dostawa kompletnego systemu pochodzgcego od jednego producenta zapewni
prawidiowe dziatanie sytemu.

2.1. FUNKCJE SYSTEMU:
Monitoring ogdiny
Monitoring ciggéw komunikacyjnych
Monitoring terenu zewnetrznego
Mozliwos¢ odtworzenia zarejestrowanego materiatu

2.2. TYPY KAMER:
KW1 - Wewnetrzna koputowa kamera IP, H.264 High Profile o rozdzielczosci 2.0 megapiksela
(1920 x 1080) i do 30 klI/s FullHD 1080p, z katem widzenia od 35.9° do 92.5°, przetwornik SLLS
umozliwiajgcy prace w bardzo stabym oswietleniu
KZ1 - Zewnetrzna kamera stacjonarna IP, H.264 High Profile o rozdzielczosci 3.1 megapiksela i do
15 kl/s , a w rozdzielczosci Full[HD1080p - 30 fps, obiektyw o ogniskowej 2.8~12mm, mechaniczny
filtr podczerwieni (ICR) + 15 diod podczerwieni.

2.3. REJESTRACJA
Przyjeto, ze obraz jest rejestrowany z kazdej kamery w najwyzszej rozdzielczosci 5 kl/s oraz z
detekcjg ruchu na poziomie 75%. Minimalny czas rejestracji wynosi 14 dni.
Proponuje sie sprowadzenie sygnatu do pomieszczenia rejestracji. Dalsze rozwigzanie opracuje
firma zewnetrzna, kréra opiekuje sie systemem monitoringu dla catego szpitala
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System winien by¢ zaprojektowany z jednym urzgdzeniem do rejestracji umozliwiajgcym rejestracje
obrazu z 16 kamer ACTi. llos¢ dyskéw do przechowywania danych oraz jakos¢ i diugos¢ nalezy
ustali¢ i skonfigurowac po ustaleniach z Inwestorem.

3. SYSTEM PRZYZYWOWY
System musi umozliwiaé:

- odbieranie przywotan od pacjentéw, innych osdéb z personelu i obserwacji zdarzeh w
dyzurkach pielegniarskich a takze w kazdym innym pomieszczeniu oddziatu (uwzglednionych w
projekcie).

Wezwania majg trafia¢ do wszystkich pomieszczen (gdzie potwierdzona jest obecnos$¢ personelu

pielegniarskiego, lekarskiego i pomocniczego). Dodatkowo system powinien zapewnia¢ mozliwosé

integracji z systemem telefonicznym i telefonami przenosnymi typu DECT.

Kazdy terminal komunikacyjny (w salach, w gabinetach) umozliwia komunikacje gtosowa pacjenta,

z personelem. Jest wyposazony w wyswietlacz stuzacy do identyfikacji miejsca przywotania.

Wszystkie wskazania przywotan nastepujg automatycznie wedtug ustawionych w systemie

priorytetéw, poczawszy od najwiekszego zgodnie z normg DIN VDE 0834, w tym przypadku jest

przekazywana minimum ponizsza tres¢:

e rodzaj przywotania

e nazwa pomieszczenia (zgodna z wymaganiami inwestora, minimum 16 znakow z
uwzglednieniem znakow polskich)

e miejsce przywotania np. t6zko, lub WC.

Nad drzwiami pomieszczen muszg zostaé zamontowane lampki informujgce o zdarzeniach w

systemie (wezwania lekarza, wezwanie pielegniarki i ich obecnosci).

Wszystkie gniazda urzadzen systemu przyzywowego muszg by¢ wyposazony w mechanizm

automatycznego wypiecia sie wtyczki, chronigcego wtyczke przed zniszczeniem.

Po integracji z systemem telefonii, w/w informacje zostang przedstawione na wyswietlaczu telefonu

przenosnego. Dodatkowo telefony mogg zapewni¢ komunikacje gtosowg pomiedzy personelem.

System przyzwowy i komunikacji musi bazowa¢ na urzgdzeniach opartych na technologii IP

(Internet Protocol). Otwarta struktura systemu zagwarantuje w przysziosci mozliwos¢ prostej

rozbudowy i integracji z innymi systemami — jest to trend w rozwoju systemow bezpieczenstwa.

Funkcjonalnos¢ ta zapewni w przysztosci prostg integracje np. z telefonami bezprzewodowymi typu

DECT.

System przyzywowy jest oparty zaréwno na sygnatach swietlnych i dzwiekowych. Kazde

przywotanie, wywotuje zapalenie sie lampki o odpowiednim Kkolorze, umieszczonej w dobrze

widocznym np. nad futryng w czesci korytarzowej. Dla odbiorcy przywotan rytmicznie powtarzajacy

sie sygnat akustyczny bedzie styszany wszedzie tam, gdzie znajduje sie odpowiedni personel.

3.1. ZASILANIE INSTALACJI
System nalezy zasili¢ z rozdzielnicy elektrycznej TE wydzielonym obwodem. Zastosowac
dedykowany zasilacz awaryjny UPS 1600VA (960W) do podtrzymania funkcji systemu przy braku
zasilania podstawowego. Za posrednictwem zasilacza UPS podigczy¢ zasilacze systemowe 24V.
Panele systemu przywotawczego umiesci¢ na Scianie w miejscu wskazanym przez obstuge.
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VIIl. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

1. SYSTEM AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POZARU SAP

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest elektryczna instalacja i urzgdzenia automatycznej

sygnalizacji alarmu pozaru:

- zaprojektowanie automatycznych i recznych czujek pozarowych,

- zaprojektowanie instalacji wnetrzowej SAP - petle i linie dozorowe, sterowanie klapami
pozarowymi

Obowigzujgce przepisy i wytyczne projektowe

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr178,
poz.1380)

- rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw z 7 czerwca 2010 dz.U nr 109
poz 719 z 2010r

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z
2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 , z 2008r Nr201 poz 1238, ),

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej — czes¢ 14 Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe

- Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali j sygnalizacji pozaru POLON 4900.

- Materiaty projektowe POLON

Projektowane systemy sygnalizacji zagrozenia pozarem

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru (SSP), ktéra bedzie obejmowaé
wszystkie wymagane pomieszczenia obiektu. Zatozenia projektowanego systemu wynikajgce z
koncepcji zabezpieczenia przeciwpozarowego sg nastepujgce:
Nalezy wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozaru sterujgcy klapami pozarowymi, nalezy
zastosowac klapy pozarowe wyzwalane przerwa.
W przypadku nadzorowania drzwi ewakuacyjnych zworami elektromagnetycznymi, zwalniane beda
po wykryciu alarmu Il stopnia, drzwi nalezy wyposazy¢ w synchronizator zamykania
Sposdb potgczenia urzgdzeh sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z
komenda lub jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej wtasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢ z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej

Opis zastosowanych rozwigzan

DOT-4046 — czujka dymu i temperatury

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiajgcego sie w

pierwszej fazie pozaru. Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy (oprécz wariantow

alarmowania w centrali), ktére umozliwiajg uzytkownikowi najlepsze dopasowanie jej
charakterystyki do pracy w okreslonym srodowisku:

tryb ,17 - wielokryteriowy, rownowazny wspotdziataniu detektora dymu (DOR) i ciepta (TUP) w

klasie A1R,

tryb ,2” - wielokryteriowy, rownowazny wspoétdziataniu detektora dymu (DOR) i ciepta (TUP) w klasie

BR,

- tryb ,3” - niezalezny, réwnowazny niezaleznej pracy dwodch detektorow, zapewniajgcy
przydatnos¢ takg jak czujka DOR i czujka TUP w klasie A1R. Ustawienie to zapewnia duzg
odpornosé na fatszywe alarmy przy mniejszej czutosci jak w trybie pracy ,1°. W trybie tym
czujka DOT-4046 zastepuje dwie czujki i eliminuje potrzebe instalowania obok siebie czujek
DOR-4046 i TUP-4046 w klasie A1R,

- tryb ,4” - niezalezny, réwnowazny niezaleznej pracy dwoéch detektorow, zapewniajgcy
przydatnos¢ takg jak czujka DOR i czujka TUP w klasie BR. Ustawienie to zapewnia duzg
odpornos$é na fatszywe alarmy przy mniejszej czutosci jak w trybie pracy ,2”. W trybie tym
czujka DOT-4046 zastepuje dwie czujki i eliminuje potrzebe instalowania obok siebie czujek
DOR-4046 i TUP-4046 w klasie BR.

W obiekcie czujki DOT-4046 nalezy programowac¢ do pracy w trybie ,3”, rbwnowaznym niezaleznej

pracy dwbéch detektorow. Podstawg dziatania detektora dymu czujki DOT-4046 jest zasada

Tyndala - rozpraszanie promienia swietlnego na czgsteczkach dymu. Wnikajgce do wnetrza komory
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pomiarowej czgsteczki dymu odbijajg swiatto emitowane przez diode nadawczg. Rozproszone
Swiatto dociera do fotodiody powodujgc powstanie fotoprgdu. Wnikajgce do czujki ciepto powoduje
zmiany rezystancji termistora. Informacje o czynnikach pozarowych z obu detektorow poddawane
sg zaawansowanej analizie sygnatowej przez mikroprocesor, ktéry ocenia stopieh zagrozenia
pozarowego. Komunikacja miedzy centralg systemu POLON 4000, a czujkami DOT-4046 odbywa
sie za posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy
protokdt komunikacyjny umozliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki
do centrali, np.: ocene stanu otoczenia (zadymienie temperatura), tendencje jego zmiany oraz
aktualng wartos¢ analogowg temperatury i gesto$¢ zadymienia.

Mikroprocesor sterujgcy praca czujki, sprawdza poprawnos¢ dziatania jej podstawowych uktadéw i
w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali. Czujka DOT-
4046 jest czujkg analogowg, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stalg czutosé
przy postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu alarmu
technicznego czujka wysyta do centrali informacje o cze$ciowym zabrudzeniu komory pomiarowej
w celu poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci podjecia odpowiednich dziatan.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng linie dozorowg od
sgsiadujgcej czesci zwartej, co umozliwia dalszg niezaktécong prace czujki.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym swiattem diody, umieszczonej
w obudowie czujki. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacje alarmujgcej czujki i stanowi pomoc przy
okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest zle widoczna lub zainstalowana w
trudno dostepnym miejscu, mozna do niej dotgczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania,
zainstalowany w dostepnym i widocznym miejscu. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i
zadziatania izolatora zwar¢, sygnalizowane sg zéttymi btyskami diody Swiecace;.

2. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE ROP

Uzupetnienie automatycznych detektorow pozaru, najpewniejsze elementy systemu SAP,
wyposazone w izolatory zwaré.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M przeznaczone sg do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4900. Sg elementami adresowalnymi,
przeznaczonymi do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne
uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwar¢. Ostrzegacz ROP-
4001M w wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania wewnagtrz obiektéw.
Ostrzegacz ROP-4001MH o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do instalowania na
zewnatrz obiektow. Obie wersje przeznaczone sg do montazu natynkowego i wtynkowego -
podstawowa w sprzedazy jest wersja wtynkowa. Ramka maskujgca RM-60-R do montazu
natynkowego nie wchodzi w sktad ostrzegacza i nalezy ja zamawia¢ osobno.

3. ELEMENTY KONTROLNO-STERUJACE EKS

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 jest elementem adresowalnym, przeznaczonym do:

- sterowania automatycznych urzgdzeh zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

- kontroli zadziatania ww. urzadzen,

- kontroli stanu dowolnych urzadzenh.

Element EKS-4001 przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central systemu

POLON 4900, jako element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwoch wejsciach

kontrolnych. Element EKS-4001 jest przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow

w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy + 40 °C

e Cuzujki zainstalowane na sufitach wiasciwych bedg wyposazone we wskazniki zadziatania
montowane pod czujnikiem na suficie podwieszanym,

e Przy drzwiach na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedg reczne ostrzegacze ROP,

4. STEROWANIE

System SSP po wykryciu i potwierdzeniu zagrozenia pozarem rozpocznie procedure alarmowg

polegajgcg na wysterowaniu systeméw majgcych wptyw na bezpieczng ewakuacje oraz

ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru. Nadzorowne systemy to:

o drzwi ewakuacyjne nadzorowane systemem kontroli dostepu,

e kurtyna pozarowa na tgczeniu stref,

o dla otwarcia nadzorowanych systemem kontroli dostepu SKD drzwi wykorzystane bedg wyjscia
bezpotencjatowe petlowych elementu kontrolno sterujgcego typu EKS zamontowanego w
poblizu drzwi (z zainstalowanym systemem kontroli dostepu),
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o sterowanie wentylacjg, dla wylgczenia wentylatorow wykorzystane bedg wolne wyjscia
bezpotencjatowe petlowego elementu kontrolno sterujgcego typu EKS znajdujgcego sie w
wentylatorni,

e do zamkniecia klap pozarowych w przewodach wentylacji wykorzystane bedg wolne wyjscia
bezpotencjatowe petlowego elementu kontrolno sterujgcego typu EKS, zasilanie klap
przewodem OMY 2x0,75 z zasilaczy p.poz. rozmieszczonych na pietrze

5. PLAN INSTALACJI

Projektowany system bedzie posiadat architekture petlowg umozliwiajgcg identyfikacje (na
wysSwietlaczu centrali alarmowej) strefe, w ktorej wykryto zagrozenie. Wszystkie zastosowane
elementy petlowe wyposazone bedg w izolatory zwar¢, zwiekszajace odpornos¢ na uszkodzenia.

6. ZASILANIE SYSTEMU SAP

Zasilanie petli dozorowych zapewnione bedzie z istniejgcych zasilaczy centrali alarmowej, prad
niezbedny do wysterowania urzgdzen nadzorowanych przez system, dostarczony zostanie z
dodatkowych zasilaczy pozarowych zamontowanych w pomieszczeniu w poblizu zasilanych
urzadzen.

7. ZASILACZE REZERWOWE
Do zasilenia klap pozarowych w wentylacji projektuje sie zasilacz np. ZSP135-DR-tA-6
Uwaga: wszystkie urzgdzenia zasilane napieciem 230V nalezy uziemic.

8. INSTALACJA

Wytyczne instalacyjne:

e Instalacja prowadzona w $cianach zabudowy modutowej w rurach PCV oraz w korytach

metalowych pod sufitem, wspdlnych dla instalacji niskoprgdowych,

¢ Odcinki pionowe instalacji prowadzi¢ w $cianach modutu,

Trasy kablowe przewodoéw ognioodpornych muszg zapewniaé ciggtosci pracy w warunkach
pozaru przez 90 minut - klasa E90
Instalacje wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

dla okablowania petli dozorowych przewodem — YNnTKSYekw 1x2x0,8,

sterowanie klap pozarowych — OMY 2x0,75

Dla tablicy R-ppoz przewod HDGs 3x2,5

Dla centrali CK i SAP przewéd HDGs 3x1,5

9. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano uziemienie. Wszystkie metalowe czesci obudéw,
nalezy potgczy¢ skutecznie z szyng ochronng PE. Po wykonaniu instalacji zasilajgcej nalezy
wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabla zasilajgcego oraz pomiar ochrony przeciwporazeniowej
skutecznos$ci szybkiego wytgczania.

10.INSTALACJA I WYTYCZNE INSTALACYJNE:

- Instalacja prowadzona bedzie podtynkowo w rurach PCV lub w korytach metalowych, osobnych
niz dla pozostatch instalacji niskoprgdowych,

- Odcinki pionowe instalacji prowadzi¢ podtynkowo lub natynkowo w listwach PCV,

- Trasy kablowe przewoddéw ognioodpornych muszg zapewnia¢ ciggto$ci pracy w warunkach
pozaru przez 90 minut - klasa E90

Instalacje wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

- dla okablowania petli dozorowych przewodem — YnTKSYekw 1x2x0,8,

- sterowanie klap pozarowych — OMY 2x0,75

- Dla zasilania tablicy Rppoz przewdd niepalny np HDGs 5x6mm?

- Dla centrali CO i SAP przewdd HDGs 3x2,5mm?

Wszystkie urzadzenia biorgce udziat w akcji gasniczej muszg posiada¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty w tym CNBOP

Opracowata
mgr inz. Alina Faliszewska
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IX.ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI

Proce budowlane nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla
Srodowiska.

Transport powstalych odpadéw (elementéw nienadajgcych sie do ponownego
wykorzystania) powinien byé prowadzony wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie
prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddéw powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub
deponowane na sktadowisku odpaddw obojetnych.

X. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze
wzgledu na specyfike budowanego obiektu powinien by¢ sporzgdzony plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykonac¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on zawiera¢: strone tytutowa, czes¢ opisowa,
czes¢ rysunkowa.

1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiescic¢ nalezy:

— nazwe i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego — poprawa
funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
adres: ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec
adres geodezyjny: dz. nr 5/14, AM-1, Obreb V

— imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Wielospecjalistyczny Szpital — Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej w
Zgorzelcu, ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec

— imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije:
dr inz. arch. Przemystfaw Nowakowski, nr upr. 294/94/UW,
Archimmodicus s. j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw

— imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku
gdy plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe - rowniez imie i nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

2. CZESC OPISOWA
Czes¢ opisowa zawiera powinna w szczegolnosci:

Zakres robot rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
WlelospeCJallstycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu:
Rozbudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego od strony ul. Lubanskiej
— Rozbudowa budynku szpitala o tagcznik komunikacyjny
— Remont istniejacych pomieszczen szpitala w zakresie opracowania
— Remont istniejacej wiaty dla karetek
— Rozbiorki obiektow na terenie opracowania
— Zagospodarowanie terenu
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a)

b)

c)

d)

e)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Istniejacy budynek Wielospecjalistycznego Szpitala — Samodzielnego Publicznego
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgca infrastruktura podziemna.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Upadek z wysokosci (prace elewacyjne)

Porazenie pradem (obstuga urzadzen elektrycznych, prace zwigzane z instalacja
elektryczna).

Uszkodzenia ciata (obstuga maszyn i narzedzi, nieprzestrzeganie przepiséw bhp).

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:
Sprawdzenie posiadania przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okreslonej pracy

Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegolnie niebezpiecznych
wydanie pracownikom srodkéw ochrony indywidualnej

Instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem prac:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyroboéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Informacje o srodkach zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:
Zabezpieczenie i wlasciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemozliwienia
wstepu osobom postronnym.

Zatrudnienie os6b z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem

bhp.
Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw.
Wydanie srodkéw ochrony osobistej.

Odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbednych

do budowy.

Zabezpieczenie wzniesionych rusztowan.

Prawidlowa organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do
skladowania materiatéw budowlanych.

Zabezpieczenie miejsc prac na wysokosci oraz skladowania uzywanych przy tych
pracach materialéw budowlanych.

Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu,
i powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczegolnosci:

— czytelnag legende;
— o0znaczenie czynnikow moggacych stwarzac¢ zagrozenie;

— rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
— rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skfadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

— rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

— przedstawienie rozwiagzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

— lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

X1.OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W
PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda
projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo
Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Projektant architektury:
dr inz. arch. Przemystaw NowakowsKi
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