STROPODACH

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIWRZCHNIOWA PYE PV200 S5

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA G200

STYROPIAN EPS100 W SPADKU MIN.25,0 cm

PAROIZOLACJA

STROP ZELBETOWY WYLEWANY WYKONAC WG PROJ. KOSNTRUKCJI
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C2 - KONSTRUKCJA DACHU W KLASIE R 30

u KLAPA ODDYMIAJACA
WYKONAC OTWOR W STROPIE 1,0m X2,0m

0 POWIER#CHNI CZYNNEJ KLAPY 1,15m2
1

WYLAZ DACHODY 1,0m x 1,0m
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A " & WENTI CONTROL
\ - BRSO BRESANNACS REBWE N zAPRAWIE KLEJOWES
R O e e o & atkapo B2 - STROPY MIEDZYPIETROWE VENTI 50—-517 WROCLAW ul. BARDZKA 30
: - 5,0 cm CONTROL
" 1. POSADZKA WG WYKAZU POM. - OK. 2,0 cm L
Zg&ﬁg@:r;%’:gg AF;IOE"MAé)RP?‘g' OK-10.0-120m% 0D 5 \WyLEWKA CEMENTOWA GR. 4,0 cm ZBROJONA SIATKA DO PODEOZY; NVESTOR: B RV
3 FOLIA BUDOWLANA - 1.0 em DYLATOWANA; POLA O POW. OK. 10,0-12,0 m%; OD $CIAN KONSTR. STYROPIANEM : : :
i . GR. 1,0 cm BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIE POSTAWOWEJ
4. STYROPIAN EPS100 GR. 3,0-5,0 cm /PIWNICA/; 8,0-10,0 cm 3. FOLIA BUDOWLANA SAMODZIELNY PUBLICINY ZESPOL OPIEK! ZORONOES B K PR ZYCHODN LEKARSKIE FOSTAWOWE)
IPARTER BEZ PODPIWNICZENIA/ 4 STYROPIAN TWAWDY GR. 4.0 cm W ZGORZELCU PRZY ul. LUBANSKIES 11/12, 59—500 STYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU
5. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - SUPERFLEX 10 ' ; | ZGORZELEC o ’ GOSPODARCZEGO W ZGORZELCU PRZY UL. LUBANSKIEJ
8.  WARSTWA BETONOWA GR 15 cm ZBROJONA SIATK.A ZATARTA 3. STROP ZELBETOWY 16,0 cm /WG PROJ. KONSTR/ 11/12
7 UV‘:SS-?\IIDV}ZOZAGESZCZONEGO PIASKU GRUBEGO LUB POSPOLKI TEMAT: ~ STADIM BRANZA
" OD GORNEGO POZ LAW PRZEKROJ A—A PB—/ |ARCHITEKTURA
8. GRUNT RODZIMY
FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO, NR. UPR.: PODPIS SKALA NR. RYS.
ARCHITEKTURA: | mgr inz. arch. Ryszard Sptawski | 171/67/WBUiA-Wr 1:100 A 9
WSPOLPRACA: DATA
SPRAWDZAJACY‘ mgr inz. arch. Gerard Pazdzior 401/74/Wm 15.12.2017




