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OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej Regionalnego Centrum Opieki
Koordynowanej POZ i AOS w Wielospecjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawta Il w Zgorzelcu przy ul. Lubanskiej 11-12; 59-
900 Zgorzelec.

2.2 Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
a. Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez PS CORP, 51-670 Wroctaw, ul. Dembowskiego 47..
b. Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego.

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie state. Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02003 - Podst. obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1- Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.3 Warunki gruntowo - wodne. Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie ,,Dokumentacji geologicznej ustalajacej warunki posadowienia projektowanego budynku szpitalnego -
Zgorzelec, ul. Lubanska 11-12” wykonanej przez GEOJUST SPOLKA CYWILNA Justyna Buratyriska, Grzegorz Buratyriski
53-314 Wroctaw pl. Powstaricow Slaskich 8/1 okreslono, parametry geotechniczne gruntéw zalegajacych w poziomie
posadowienia.

Na podstawie przeprowadzonych badar wyodrebniono 6 warstw geotechnicznych, ktorych parametry podano ponize;:

-Mg i O — nasypy niebudowlane bedace mieszaning gruntdw mineralnych (piasku zasilonego, zwiru) z kamieniami, zuzlem,
humusem i okruchami cegty, barwy brazowej i czarnej. Zostaly one stwierdzone we wszystkich otworach badawczych,
bezposrednio od powierzchni terenu. Ich migzszo$¢ wynosi 0,3-0,7 m. Ze wzgledu na ich niejednolity sktad nie wyznaczono
dla nich parametréw geotechnicznych.

- Warstwa C3 - gliny pylaste, gliny ilaste i pyly, lokalnie z domieszka czesci organicznych, barwy brazowej i z6ttobrazowej.
Zostaly one stwierdzone w otworach 1A, 3A, 1 2 na gtebokosci 0,3-1,8 m ppt. Ich migzszo$¢ wynosi 0,5-1,4 m.

-IL=0,15

-p = 2,053g/cm?,

-Wn =19,2%;

-¢ =15,6°

Mp = 35 Mpa

- Warstwa B4 - zwiry plastyczno-piaszczyste, pospdtki, piski zasilone, pyly piaszczyste z domieszka zwiru, barwy
jasnobrazowej, jasnozotte] i szarozotte).

Zostaly one stwierdzone we wszystkich otworach na gtebokosci 0,6-3,5 m ppt. Ich migzszo$¢ wynosi 1,0-1,7 m.

-lo=0,75

-p = 2,20 g/cm?,;

-Wn=5,5-93%;

-¢ =28,0%

-Mo =90 MPa.

- Warstwa W — Zwietrzelina skat metamorficznych — hornfelséw (zwiry pylasto-plastyczne, pyly piaszczyste z domieszkq
zwiru) barwy jasnozottej, szarozotte] i jasnobrazowej. Zostaty one stwierdzone we wszystkich otworach na gtebokosci 2,1-4,5
m ppt. Ich migzszos¢ wynosi 0,3-1,0 m.

-lo=0,80

-p = 2,25 g/cm?,



Wn=7,7%;
-9 =30,0%
-Mo =100 MPa.

- Warstwa ST - skata twarda — hornfels, silnie zwietrzata i spekana, barwy szarobrazowe;.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej z zadnym z otwordw geotechnicznych.
Uwaga. Podczas wykonania prac ziemnych, w przypadku napotkania gruntéw innych niz opisane, nalezy bezwzglednie
przerwac prace i skonsultowaé rozbieznosci z projektantem posadowienia.

2.3.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012.04.27 poz. 463)” warunki gruntowe
nalezy uznac jako proste natomiast projektowany obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

2.3.2 Przygotowanie terenu pod wykopy fundamentowe i ich wykonanie.
Przed przystapieniem do robét przygotowawczych wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z istniejgcym stanem
zagospodarowania terenu, z otoczeniem placu budowy oraz warunkami gruntowo-wodnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczen, kontrolnych punktéw pomiarowych oraz geodezyjne wytyczenie osi
obiektu. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec uszkodzeniu
podczas prac ziemnych a przebiegajace w poblizu wykopu.

Do zasypania wykopow przewiduje sie grunt piaszczysty. W przypadku natrafienia na soczewki gruntéw
nienosnych, nalezy wstrzymaé prace, soczewki takich gruntéw nalezy usuna¢ do spagu ich zalegania, a wykopy uzupeié
podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do 1s=0,97.

2.3.3 Posadowienie budynku.

Pod budynkiem stwierdzono proste warunki geotechniczne oraz nie stwierdzono wody gruntowej w zadnym z otwordw.
Budynek posadowiono w sposéb bezposredni na tawach i stopach fundamentowych na warstwie B4 lub na warstwie W.
Posadowienie budynku zaprojektowano na rzednej -1,63m wzgledem poziomu odniesienia co odpowiada rzednej 209,27m
npm.

Opor jednostkowy podfoza gruntowego.

Posadowienie na zwirach, pospotkach, pytach piaszczystych (warstwa B4).

stopien zageszczenia ID=0,75

Wielko$ci charakterystyczne parametru X(n)

- kat tarcia wewnetrznego ¢(n) =28,0°

- sp6jnos¢ cu(n) = 0 kPa

- gestos¢ objetosciowa p(n) =21,6 kN/m3

Warto$¢i obliczeniowe parametru X(r)

- kat tarcia wewnetrznego o(r) =25,2°

- sp6jnos¢ cu(r) = 0 kPa

- gestos¢ objetosciowa p(r) =19,4 kN/m3

Wielko$ci geometryczne stopy fundamentowej

B/L=1 B=3,0m Dmin=1,63m

ND = 10,89 NC = 21,02 NB = 3,49

q(f) = (1+0,3 B/L) NC cu(r) + (1+1,5 B/L) ND Dmin pD(r) + (1-0,25 B/L) NB B pB(r) = 10,89 x 1,63 x 19,0 + 3,49 x 3,0 x 19,4
= 387,8+152,5=540,4 kPa

mq(f) = 540,4 x 0,81 = 437,7 kPa

przyjeto op6r jednostkowy podtoza 250 kPa

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 na warstwie z betonu podktadowego C8/10.
Zbrojenie fundamentow zaprojektowano ze stali A-IlIN i A-1.

2.4 Zatozenia do obliczen statycznych.

2.4.1 Materiaty
Konstrukcje murowe $cian ostonowych oraz $cian wewnetrznych zaprojektowano z pustakéw Porotherm 25 PROFI o
grubo$ci 250 mm na zaprawie cem. — wap. kl.10MPa.

Beton konstrukcyjny:
- Fundamenty — C20/25



- Beton podktadowy — C8/10
- Stropy, stupy, podciagi — C25/30
Stal zbrojeniowa: A-llIN, A-|

2.4.2 Obciazenia.

Obcigzenie $niegiem
Snieg — | strefa $niegowa, Sk =0,64 kN/m2 (yf=1,5)
Obcigzenie wiatrem
Wiatr — | strefa wiatrowa, pk=0,13kN/m2 (yf=1,5)
Obcigzenie powierzchniowe plyty stropowej
State:
- ptytki ceramiczne na kleju 2cm 044 135 0,59
- styropian 4cm 0,45%0,04 0,02 135 0,02
- wylewka betonowa 4cm 23,070,04 0,92 135 124
- strop Zelbetowy gr. 20,0cm 500 135 B,75

- strop podwieszony 2xGK. 19,0%0,025 = 048 135 064
Razem (g) 685 135 9,25 kN/m*
Razem bez cieZaru wtasnego 1,85 135 250
Imienne:
- UZytkowe 500 15 750
- scianki dziatowe 1,26 1.5  1.88
(o) 625 150 9,38 kN/m?
Catkowite: [13.10] 142 [ 18,63 |kim?

(bez ciezaru wtasnega) 8,10 147 11,88

2.5 Opis konstrukc;ji obiektu.

Budynek przychodni zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej z murowanymi Scianami  zewnetrznymi. Budynek
trzykondygnacyjny (parter, 1.pietro, 2.pietro), niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 29,1m x 15,6m.

Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych na rzednej -1,63m wzgledem poziomu odniesienia.

Poziom odniesienia stanowi rzedna poziomu posadzki parteru i wynosi £0,00=210,90m npm.

tawy fundamentowe zaprojektowano o szeroko$ci 100cm i 160cm oraz o wysoko$ci 30cm. Stopy fundamentowe pod stupy
wewnetrzne zaprojektowano o wysoko$ci 40cm natomiast stopy fundamentowe pod stupy w $cianach zewnetrznych majg
wysoko$¢ taka jak tawy fundamentowe czyli 30cm. Scianki fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o
szerokosci 25¢cm. Powierzchnie zewnetrzne stép i taw fundamentowych stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
Dysperbitem. Izolacje poziome $cian murowanych nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej.

Na Zelbetowych stupach o przekroju 30x40cm (stupy wewnetrzne) oraz 25x40cm (stupy w Scianach zewnetrznych) oparte sg
podciagi zelbetowe. Podciagi zaprojektowano w kierunku poprzecznym i podiuznym, na ktérych oparte zostaly stropy
zelbetowe o grubosci 20cm. Stropy zaprojektowano jako Zelbetowe, zespolone typu Filigran.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw ceramicznych murowanych na zaprawie cem. — wap. W
miejscu oparcia podciggow zelbetowych w Scianie zewnetrznej zaprojektowane stupy zelbetowe o przekroju 25x40cm.
Wszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30 i zbrojone stalg A-IIIN.

W budynku zaprojektowano nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z zastosowaniem prefabrykowanych belek typu
,L19” oraz Zelbetowych monolitycznych. W miejscu oparcia nadprozy lub belek nalezy w kazdym wypadku wykonaé
poduszki betonowe o gr.10+20cm na catej szerokosci Sciany oraz o diugosci réwnej minimum gteboko$ci oparcia belki.
Schody wewnetrzne w budynku wykonane zostang jako Zelbetowe monolityczne wylewne na budowie z betonu B C25/30 i
zbrojone stalg A-IlIN. Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny o grubosci $cian 15cm, wylewany na
budowie z betonu B C25/30 i zbrojone stalg A-IlIN. Nad wejSciem zaprojektowano zelbetowy daszek wyprowadzony
monolitycznie ze stropu nad parterem

Sztywno$¢ przestrzenna budynku zapewniona bedzie przez uktad Scian murowanych w kierunku poprzecznym ($ciany
szczytowe oraz Sciany klatki schodowej) i w kierunku podtuznym (Sciany zewnetrzne).

2.6 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji.

Powierzchnie zewnetrzne plyty fundamentowej i stopy fundamentowej stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ Dysperbitem.
Izolacje poziome $cian murowanych nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej. Zbrojenie elementéw Zelbetowych
zabezpiecza si¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej otuliny.

2.7 Odpornos¢ pozarowa



Wszystkie zaprojektowane elementy konstrukcyjne maja wymagang, odporno$¢ pozarowa, uzyskang poprzez zastosowanie
odpowiedniego ksztattu elementéw konstrukeyjnych z zachowaniem stosownej otuliny zbrojenia gtownego.



