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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROZBIORKI
BUDYNKU TECHNICZNEGO NA PALIWO OPALU DLA KOTLOWNI

1. DANE OGOLNE

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | AMULATORYJNEJ OPIEKI
SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ROZBIORCE PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU
GOSPODARCZEGO W ZGORZELCU PRZY UL. LUBANSKIEJ 11-12

dz. 5/14 Obr. V, AM-1

1.1_INWESTOR:

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBANSKA 11-12,
1.2__ ADRES;

59-900 ZGORZELEC ul. Lubanska 11-12

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA :

Umowa z inwestorem

1.4_MATERIALY WYJSCIOWE:
- Wizja lokalna

- Zdjecia budynku

1.5_DANE TECHNICZNE:
- powierzchnia zabudowy — 36 m?

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis rozbidrki istniejgcego obiektu
budynku technicznego na paliwo opatowe dla kottowni.

3. OPIS BUDYNKU

Budynek w rzucie 6,00m x 6,00m i wysokosci3,80m jest zbudowany w
konstrukcji mieszanej:

- Sciana z wej$ciem i po stronie przeciwnej murowana, nastepne dwie sciany
przeciwlegte z ptyt azbestowych sciennych.

Obiekt posiada dach ptaski w lekkiej konstrukcji drewnianej, pokryty blachg na
deskowaniu wspartym na krokwiach.

Wewnatrz budynku znajdujg sie dwa stalowe cylindryczne zbiorniki na paliwo
ptynne z resztg pozostatosci ptynu.
Do zbiornikow dochodzi instalacja rurowa-stalowa.



4. KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Nalezy ogrodzi¢ teren placu budowy umieszczajgc odpowiednie napisy
ostrzegawcze (BHP).

Na terenie budowy przewidzie¢ teren na sktadowanie elementéw z demontazu
(zbiorniki stalowe, oraz ptyty Scienne i cegte z rozbidrki).

2. Rozebra¢ drewniany dach budynku

3. Usungc¢ reszte paliwa ze zbiornikow i rur odprowadzajgcych przez specjalizujgca
sie w utylizacji paliwa.

4. Odcigc¢ i usungc¢ rurowanie do zbiornika, aby zbiornik byt wolny.
5. Usuna¢ zbiornik za pomocg zurawia samojezdnego, ustawiajgc na placu budowy.

6. Zamontowac na zewnatrz budynku przy Scianach z prefabrykatow zelbetowych
konstrukcje zabezpieczajgca stabilnos¢ Sciany.

Konstrukcja zabezpieczajaca sktada sie z zestawow stalowych wspartych na
zewnatrz budynku zakotwiona w gérnej czesci uchwytami ramowymi (imadto).

7. Odspoic¢ pionowe spoiny (ztgcza) pomiedzy ptytami i gdy ptyta po obu stronach
bedzie wolna, nalezy jg natychmiast usungé z pomocg zurawia samochodowego.
Nastepnie przystepowac do demontazu nastepnych ptyt.

W celu dostania sie do gornych krawedzi ptyt do zatoZzenia zawiesia nalezy
zamontowac rusztowanie wewnatrz obiektu (typu warszawskiego)

UWAGA:
Prace rozbiérkowe wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;j.



