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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ST-CO-01

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét, zwigzanych z montazem rurociggdw, rozdzielaczy i grzejnikdw c.o. w projektowanym budynku
Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistyczne..

WyZej wymienione roboty realizowane bedg w ramach tematu ,Budowa budynku przychodni lekarskiej.
Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiérka przyszpitalnego obiektu
gospodarczego w Zgorzelcu ul. Lubanska 11-12”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie i

odbiér robét zgodnych z punktem 1.1.
W zakres robot wchodzi:

- montaz rurociggdw pionéw i poziomoéw centralnego ogrzewania,

- montaz plytowych grzejnikdéw centralnego ogrzewania typu H,

- montaz armatury przy grzejnikach i rozdzielaczach,

- wykonanie izolacji cieptochronnych rurociagdw i zwigzane z tym inne roboty.

1.4. Okreslenia podstawowe Specyfikacji Technicznej.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
okre$leniami podanymi w opracowaniu ,Ogéine specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Wymagania
ogdlne”.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie
w realizacji robdt ujetych w zakresie niniejszego opracowania, ze szczegéinym uwzglednieniem instalacji
centralnego ogrzewania.

W przypadku konieczno$ci zastosowania urzadzen zamiennych w stosunku do zastosowanych w projekcie,
Wykonawca instalacji powinien uzyskac od ich producenta zapewnienie, ze sg rownowazne technicznie, jak
urzadzenia przyjete w projekcie. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich zaakceptowaniem przez
Inwestora i projektanta instalacji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w Projekcie
Wykonawczym.

2. MATERIALY.

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm,
a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentow lub innym umownym warunkom.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ atesty, certyfikaty i
$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne, wydane przez COBRTI
INSTAL.

2.1. Montaz rurociagow i grzejnikow.
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Instalacje centralnego ogrzewania przejscia przez $ciane fundamentowa do rozdzielaczy wykonaé z rur
stalowych zewnetrzne ocynkowanych do instalacji centralnego ogrzewania. Od rozdzielaczy do grzejnikow instalacja
wykonana w systemie rur wielowarstwowych typ Pe-Xc/Al/Pe faczonych za pomoca ztaczek zaciskowych

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe ptytowe zalecane do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia np. typu Cosmo Nova higieniczne firmy VNH z podejsciem dolnym $rodkowym. Grzejniki na klatce
schodowej wykonac jako zwykte ptytowe zasilane od boku. Przy grzejnikach na gatgzkach zasilajacych montowac
zawory grzejnikowe proste z nastawg wstepng Rugulux katowy prod. Heimeier wyposazone w glowice
termostatyczne typu RTD 3100 a na gatazkach powrotnych zawory odcinajace typu V Exact Il katowy, prod. Heimeir.

2.2. Izolacje cieplne.

Wszystkie rurociagi montowane w obudowach i bruzdach nalezy zaizolowaé przy uzyciu otulin ter-
moizolacyjnych z pianki polietylenowej zgodnie z ,Zatacznik 2. Wymagania izolacyjnoSci cieplnej i inne wymagania
Zwigzane z 0szczednoscig energii” do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest niezbedny dla wykonania
robét. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny byé uzgodnione Nadzorem Technicznym
(Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno si¢ odbywa¢ z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu,
konserwacji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne
itp.).

Miejsce i sposob przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania
sprzet winien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkdw
atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nieuprawnione.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonanych robét.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ ukfadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania,
okre$lonymi przez producentéw poszczegoinych urzadzen i elementéw. W trakcie przewozenia urzadzenia i
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonywanie robdt powinno by¢ prowadzone zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, projektem
organizacji roboét i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatdw o wymaganej, jakosci.

Podstawg wykonania robét ujetych w zakresie niniejszej specyfikacji technicznej jest dokumentacja
projektowa — Projekt Wykonawczy.

Przed przystapieniem do wykonania robé6t, Wykonawca i Nadzor Techniczny powinni sie doktadnie zapoznaé
z cato$cig dokumentacji projektowej, oraz uzgodni¢ projekt organizacji rob6t (harmonogram), wykonany przez
Wykonawce. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora dokumentacje projektowa, przed jej
przekazaniem na budowe, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow.

Realizacja rob6t musi uwzgledni¢ warunek zachowania ciggtosci eksploatacji obiektu i zwigzanego z nim
wyposazenia technologicznego i instalacji. Harmonogram wykonywania robo6t powinien by¢ uzgodniony z
Uzytkownikiem obiektu.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i kompletnosci dokumentdw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca rob6t
jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jakosciowo rezultatu koricowego. Wykonawca powinien
wyjasnic¢ przed ztozeniem oferty kwestie sporne z Inwestorem.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doswiadczenie w
realizacji rob6t ujetych w zakresie niniejszego opracowania. Wykonawca powinien gwarantowa¢ prawidtowg
realizacje rob6t i wysoka, jako$¢ ich wykonania.
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Osoby nadzorujace prowadzenie robot powinny posiadaé panstwowe uprawnienia budowlane, w zakresie
wykonawstwa rob6t ujetych w Projektach Wykonawczych i w Specyfikacji Techniczne;.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. W przypadku zastosowania, w trakcie
wykonania robot, urzadzen i materiatéw zamiennych w stosunku do zastosowanych w projektach, Wykonawca
powinien uzyskaé od ich dostawcy (producenta) zapewnienie, ze sg rownowazne technicznie, {j. posiadajg
analogiczne parametry jak urzadzenia i materiaty przyjete w dokumentacji projektowej. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich zaakceptowaniem przez Inwestora i projek-
tantow, jesli uznajg to za konieczne.

5.2. Wytyczne montazu urzadzen.

Montaz grzejnikdw, oraz préby i rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
grzejnikéw (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).

W ramach prac zwigzanych z montazem grzejnikéw nalezy przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie na
placu budowy, a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji.

5.3. Wytyczne wykonania instalac;ji.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Gatazki do grzejnikéw zasilajace i powrotne montowaé nalezy ze spadkiem nie mniejszym niz 2% - gatgzki
zasilajgce powinny mie¢ spadek od pionu do grzejnikdw, a powrotne od grzejnikow do pionu.

Grzejniki nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Minimalny odstep
grzejnikow od podiogi wynosi 10 cm.

Montaz grzejnikdw wykona¢ na wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikéw.

Wszystkie grzejniki oprocz tych na klatce schodowej wyposazone wktadke zaworowa z nastawg wstepna.
Wktadke zaworu termostatycznego nalezy uzbroi¢ w glowice zaworu. W miejscach publicznych gtowice w wykonaniu
wandaloodpornym. Rozdzielacze ¢.0. montowaé w skrzynkach szafkach natynkowych. Pod stropem przed
rozdzielaczem nalezy budowac zawory rownowazace zgodnie z projektem wykonawczym. Na wejsciu do budynku
nalezy po stronie zasilania instalacje wyposazy¢ w zawory odcinajace, filtr siatkowy, manometry i termometry.

5.4. Regulacja instalacji.
Przeprowadzenie regulacii - okreslenie nastaw wstepnych dla wymienianych grzejnikdw, nie jest mozliwe, ze
wzgledu na wykonywanie jedynie fragmentu instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jako$¢ wykonania robdt montazowych powinna odpowiada¢ obowigzujgcym warunkom technicznym
wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robét, w tym:

- jako$ci materiatéw uzytych do wykonania instalacji,

- zachowania odpowiednich spadkéw prowadzenia instalacji,

- stosowac¢ odpowiednie mocowania i podwieszania grzejnikow,

- zachowania jakosSci zastosowanych uszczelnien, prawidtowo$ci montazu i szczelno$ci potaczen,
- wykonania potaczen spawanych w instalaciji.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji technicznej,
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w Specyfikacii
Technicznej powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw i elementow bez wad jako$ciowych, o
parametrach i wtasciwo$ciach zgodnych z wymogami projektu i specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.
Zasady obmiaru rob6t obejmuja;
- podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmiarowania),
- 0g6Ine zasady obmiaru robdt,
- jednostki obmiarowe,
Szczegotowe informacije zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawa do wykonania przedmiaréw rob6t i
kosztorysow.
Obmiary robét nalezy wykonac na podstawie obowigzujacych przepisow, oraz na podstawie szczegdtowych
informacji zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT.
Przedmiary robét objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdinych naktadow rzeczowych.
Podane w opisach zatoZzeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw i pracy sprzetu
uwzgledniajg catos¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacii i przecietnych warunkéw
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wykonania rob6t, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw, niezbednych do wykonania
poszczegoinych elementéw robot.
W nakfadach rzeczowych materiatow uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych
elementow i robot.
Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych elementéw i robot.
Naktady na roboty nieujete w katalogach naktadéw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualne;.

8.0DBIOR ROBOT.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do
odbioru korncowego.

Podczas prowadzenia odbioru rob6t wykonac wszystkie czynnosci okreslone w punkcie 11 warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych, t. Il instalacje sanitarne i przemystowe.

Przy odbiorze technicznym koricowym instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ przedstawione
nastepujace dokumenty:
- projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robét montazowych
(dokumentacja powykonawcza),
- Dziennik Budowy,
- protokoty pomiarow szczelno$ci,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen, w tym Swiadectwa kontroli techniczne;
producentow, wszystkie Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow, niezbedne certyfikaty i atesty, dla
urzadzen i elementéw instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg, oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,
- zgodnos¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczna, przepisami i warunkami technicznymi,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach projektowych i
opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
Szczegotowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracii, z dnia 4 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z 1999 r. z p6Zniejszymi zmianami).
Polskie Normy i Normy Branzowe mogg by¢ wykorzystywane, jako materiaty pomocnicze przy montazu i
odbiorach robdt.

- PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, ar-

matury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. - w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej - Dz. U. Nr 213, poz.
1568 z 2006 .

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. - zmieniajgce roz-
porzadzenie w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 91 poz. 81122002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrze$nia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie - w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa — Dz. U. Nr 156, poz. 1304 z 2002
r.
- oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Opracowat: Andrzej Sptawski



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
ST-WK-01

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét, zwigzanych z montazem rurociggdw, armatury i przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku
Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Wyzej wymienione roboty realizowane bedg w ramach tematu ,Budowa budynku przychodni lekarskie;.
Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbidrka przyszpitalnego obiektu
gospodarczego w Zgorzelcu ul. Lubanska 11-12”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i
odbiér robdt zgodnych z punktem 1.1.

W zakres robot wchodzi:

- montaz instalacji wody zimnej i wody cieptej , cyrkulacji wraz z armatura,
- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wraz z instalacjg skroplin
- montaz przybordw i urzadzen instalacji kanalizacji sanitarnej,
- montaz instalacji p.poz. i hydrantéw DN25.

Petny zakres robot zawiera Projekt Wykonawczy instalacji wodociagowo-kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe Specyfikacji Technicznej.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
okre$leniami podanymi w opracowaniu "Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Wymagania
ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej powinny by¢ wykonane z materiatow
niemajacych wptywu na jako$¢ wody i mie¢ opini¢ higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez ministra
zdrowia.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robodt instalacyjnych.

Rurociagi instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych prowadzi¢ na Scianach budynku w bruzdach sciennych
lub obudowach, ponad stropem podwieszanym (instalacje wodociggowe i kanalizacyjne). Rurociggi moga by¢
prowadzone w obudowanych szachtach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw
odcinajacych odgatezienia oraz do rewizji kanalizacyjnych (czyszczakow). Przejscia rurociggéw przez przegrody
budowlane, powinny by¢ wypetnione szczeliwem elastycznym.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, piony kanalizacji sanitarnej stuzace do podtaczenia misek
ustepowych powinny posiadac $rednice minimum 100 mm (piony wykonane z zeliwa) i 110 mm (piony wykonane z
PVC) i by¢ usytuowane w odlegtosci maksimum 2,50 m.

Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art. 22, 23 i
28 ustawy Prawo Budowlane.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w Projekcie
Wykonawczym.

2. MATERIALY.
Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm,
a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentow lub innym umownym warunkom.



8
Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiadac atesty, certyfikaty i

$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne, wydane przez COBRTI
INSTAL.

2.1. Materiaty uzyte do instalacji sanitarnych.
a). Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc np. Cosmo Pex.
Stosowane elementy odcinajace to - zawory odcinajace mufowe kulowe, baterie umywalkowe, natryskowe i
Zlewozmywakowe.
Podwieszenia i mocowania rurociggéw nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem typowych
instalacyjnych akcesoriow podwieszeniowych.
Pozostate materiaty i elementy instalacji wg informacji w opisie i na rysunkach Projektu Wykonawczego.
Pobér wody zimnej i cieptej wody z istniejacych instalacji wodociggowych biegnacych w poszczegdlnych
pomieszczeniach bloku.
Rurociagi prowadzone po $cianach wewnetrznych w bruzdach lub obudowach nalezy montowaé na
wspornikach i uchwytach w sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem ze $cianka bruzdy.
Podejscia instalacji wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowaé przy punktach poboru wodly.
Zastosowane materiaty to:
- rury wielowarstwowe PE-Xc,
- baterie umywalkowe termostatyczne bezdotykowe $cienne lub stojace,
- baterie zlewozmywakowe termostatyczne bezdotykowe $cienne lub stojace,
- baterie natryskowe termostatyczne bezdotykowe Scienne,
- automaty sptukujace bezdotykowe do WC,
- zawory odcinajace przelotowe kulowe mufowe,

b). Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Zastosowane w instalacji kanalizacji sanitarnej materiaty to:
- rury i ksztattki kanalizacyjne wewnetrzne z PVC-HT kielichowe z uszczelkami gumowymi uktadane na $cianach
budynku w obudowach i pod stropem,
- rury i ksztattki systemu PVC-U faczonego za pomocg kleju do instalacji odprowadzenia skroplin.

Zastosowane w instalacji kanalizacji sanitarnej urzadzenia i przybory sanitarne to:
- miski ustepowe stojace z ptuczkami np. firmy KOLO, GEBERIT itp.,

- umywalki do baterii stojacych z kompletem elementdw podigczeniowych,

- miski brodzikowe z kompletem elementéw podigczeniowych,
c). Instalacja p.poz.

Zastosowane w instalacji p.poz materiaty to:
- rury i ksztattki wodociggowe stalowe ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200 taczonych na gwint
przy pomocy tacznikdw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393

Zastosowane w instalacji p.poz. urzadzenia

- hydranty w wersji natynkowej DN25 — wyposazone w waz pétsztywny zwijany o diugosci 30m, pradownice, szafke
hydrantu np. Gras.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory jest niezbedny dla wykonania
robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione Nadzorem Technicznym
(Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno sie odbywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujgcych przy uzytkowaniu,
konserwacji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne
itp.).

Miejsce i sposob przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania
sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nieuprawnione.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Urzadzenia, oraz armatura, rury, ksztattki, ztaczki, uszczelki, kleje itp. powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany z zachowaniem uwagi na zabezpieczenie przed uszkodzeniem, oraz ppoz.

Przewody i osprzet moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu, materiaty nalezy przygotowac i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i uszkadzaniem w czasie transportu. Ponadto, przy zatadunku i wytadunku




9
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym. Ksztattki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu,
W sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przebudowa Oddziatu Noworodkéw z Intensywng Opiekg Medyczng oraz Zespotu Zabiegowego na
Oddziale Chirurgii Szczekowej polega¢ bedzie zmianie funkcji wielu pomieszczen oraz dostosowaniu ich do
obowigzujacych przepiséw.

Zaprojektowana lokalizacja weztéw i urzadzen sanitarnych nie zawsze usytuowana jest w poblizu
istniejgcych pionéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Planowany remont 3-pietra budynku prawdopodobnie bedzie sie odbywat przy czynnych oddziatach
szpitalnych znajdujacych sie na pozostatych kondygnacjach budynku.

W zwigzku z powyzszym, w niniejszym opracowaniu starano sie ograniczy¢ do niezbednego minimum
zakres prac, ktére wychodzityby poza obreb 3-pietra.

Do dalszego wykorzystania przewiduije sie tylko istniejace piony wodociggowe i kanalizacyjne.

5.1. Wytyczne montazu urzadzen.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i z osprzetem. Przy
zamawianiu urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich dostawca zakres wyposazenia, szczegotowe parametry, oraz sposob
(wytyczne) montazu. Urzadzenia powinny mie¢ Swiadectwa kontroli technicznej producentéw, stwierdzajace
zgodnos$¢ z podanymi charakterystykami technicznymi. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z
kompletnymi dokumentacjami, w tym Swiadectwa jako$ci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego,
instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen, oraz préby i rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).

Przed wykonaniem montazu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy
budowlanej.

Po zamontowaniu urzadzer i wykonaniu instalacji nalezy dokonac ich rozruchu, poprzedzonego wykonaniem
wszystkich niezbednych czynnosci i prac przygotowawczych.

5.2. Wytyczne wykonania instalacji.

Instalacje wod-kan powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z uwzglednieniem zmian
naniesionych w projekcie, w trakcie budowy.

Projektowana instalacja wod-kan obejmuje instalacje wody zimnej, cieptej wody i kanalizacji sanitarnej oraz
wiaczenie tych instalacji do instalaciji istniejacych w budynku.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur i ksztattek z rur wielowarstwowych PE-Xc montowanych ze
spadkiem 3¢/4, W kierunku odbiorow.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC montowanych ze spadkami podanymi na
rysunkach.

PrzejScia rurociggdw przez Sciany pomieszczen nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Rurociggi mocowaé
do $cian obejmami do rur, zakotwionymi w kotkach rozporowych i podwieszaé typowymi uchwytami.

W instalacji wodociggowej zastosowa¢ zawory odcinajace mufowe kulowe.

5.3. Préba szczelnosci i regulacii.

Badanie szczelno$ci wykonac dla kazdej strefy i uktadu oddzielnie w temperaturze wewnetrznej powyzej 0°C.
Winna by¢ wykonana przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi itp. Zgodnie z wymaganiami za pomocg
wody wodociggowe;.

Instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczace;.

Ptukanie ponowne az do uzyskania pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych wydanych przez Sanepid.

5.4. Wytyczne wykonania robét branzowych.
Zagadnienia ujete w tym punkcie nalezg do zakresu odrebnych opracowan projektowych, i nie wchodzg w
zakres Projektu Wykonawczego, w ktérym zamieszczono jedynie wytyczne dla opracowar branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Jako$¢ wykonania robot montazowych i elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ obowigzujacym
warunkom technicznym wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét, w tym miedzy innymi do:
- jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw instalaci,
- jakosci wykonanych elementéw instalacji i ich montazu,
- biezacej koordynacji z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,
- zachowania odpowiednich spadkéw i kierunkéw prowadzenia instalacji,
- odpowiedniego mocowania i podwieszania przewodow i elementow instalacii,




10
- zachowania prawidtowosci montazu i szczelno$ci potaczen.

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajag wymagan jakosciowych zostang odrzucone i muszg by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw i elementéw bez wad jako$ciowych, o
parametrach i wiasciwosciach zgodnych z wymogami projektu i ST.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci
wykonania i wyposazenia, zgodno$ci z danymi producenta, oraz kompletnosci dokumentow. Urzadzenia powinny
posiadac charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami dokumentaciji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jakosci materiatow i urzadzen, nalezy
przed ich zabudowaniem i zamontowaniem podda¢ kontroli i badaniom okreslonym przez Nadzér Techniczny.

7. OBMIAR ROBOT.
Zasady obmiaru robét obejmuja;
- podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmiarowania),
- 0g6Ine zasady obmiaru robdt,
- jednostki obmiarowe,
- wyszczegdlnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowa.
Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania przedmiaréw robét i
kosztorysdw.
Obmiary robét nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepisow, oraz na podstawie szczegétowych
informacji zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT.
Przedmiary robét objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegéinych naktadow rzeczowych.
Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw i pracy sprzetu
uwzgledniajg catos¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wtaciwej organizacii i przecietnych warunkéw
wykonania robot, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow, niezbednych do wykonania
poszczegbinych elementdw robot.
W nakfadach rzeczowych materiatow uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych
elementow i robét.
Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbgdny do wykonania normowanych elementéw i robot.
Naktady na roboty nieujete w katalogach naktadéw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.
Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbiorow, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do
odbioru korncowego.
Przed przystapieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujacych przepiséw i norm, projektow
wykonawczych, oraz DTR urzadzen wykonac instrukcje obstugi i konserwacji instalacji, oraz instrukcje BHP.
Po zakoriczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji.
Instalacje moga by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (kohcowym), po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:
- zakonczenia wszystkich robét montazowych,
- zakonczenia robot budowlanych i wykonczeniowych,
- wykonania w sposob staly i uruchomienia instalacji.
Przy odbiorze koricowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:
- projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robét montazowych
(dokumentacja powykonawcza),
- Dziennik Budowy,
- protokoty ewentualnych odbiordéw czesciowych,
- protokoty préby ruchu ciggtego, prob i badan, jezeli byty wymagane,
- protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy, itp.),
- dokumenty dotyczace jakosci materiatow i urzadzen, w tym Swiadectwa kontroli technicznej, Swiadectwa jakosci,
niezbedne certyfikaty i atesty,
- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,
- instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen, oraz instalacji.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowej,
- zgodnos¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami technicznymi, a w
przypadku odstepstw — uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
- kompletno$¢, prawidtowo$¢ i aktualno$¢ dokumentéw przedstawionych do odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady i podstawy ptatno$ci okresla dokumentacja przetargowa, oraz umowa Inwestora z Wykonawca.
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

Szczegdtowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracii, z dnia 4 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 22/1999, poz. 209, z pdZniejszymi zmianami).
Polskie Normy i Normy Branzowe moga by¢ wykorzystywane jako materiaty pomocnicze przy montazu i odbiorach
robét.

- PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
- PN-M-75002:1985 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;.
Wymagania i badania.
- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
- PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
- PN-EN 877:2002 Rury i ksztattki z Zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia

instalacji odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakoSci.
- BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi.

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. - w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej - Dz. U. Nr 213, poz.
1568 z 2006 .

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. - zmieniajgce roz-
porzadzenie w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrze$nia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie - w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa — Dz. U. Nr 156, poz. 1304 z 2002
r.

- oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Opracowat: Andrzej Sptawski
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