VENTI CONTROL

SPECYFIKACJA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
CZESC BUDOWLANA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | AMBULATORYJNEJ OPIEKI
SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ROZBIORCE PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU
GOSPODARCZEGO W ZGORZELCU PRZY UL. LUBANSKIEJ 11-12
dz. 5/14 Obr. V, AM-1

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU
ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec

Inwestor:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
VENTI CONTROL 53-517 WROCLAW ul. Bardzka 30

LISTOPAD 2017

1



CZESC: BUDOWLANA,

|. Czesé budowlana
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE - 45000 000-7
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
A. CZESC OGOLNA - SST
1. Wstep
2. Przedmiot zamodwienia

3. Wymagania ogolne

B. ZAKRES RQBOT WG TABELI ELEMENTOW ORAZ OGOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIEN - SST

B 1 - Roboty przygotowawcze 45100000-8
B 2 — Roboty rozbiérkowe /wyburzenia roboty ziemne/ 45120000-1
B 3- Roboty ziemne 45111000-8
B 4 — Roboty konstrukcyjne 45262410-8
B 5 - Roboty izolacyjne 45320000-6
B 6 — Roboty murarskie 45262520-2
B 7 - Roboty posadzkarskie 45432110-8
B 8 - Roboty tynkarskie i licowanie scian 45432210-1
B 9 - Instalowanie okien i drzwi 45421125-6

45421124-9
B 10 — Instalowanie wyrobow slusarskich 45421160-3
B 11 - Wykonanie $cianek G-K 45421152-4
B 12 — Sufity podwieszone 45421156-9

A. CZESC OGOLNA



A.1 WSTEP

1.1.Przedmiot ,SST”

W opracowaniu omowiono wymagania ogolne dotyczgce zakresu wykonania i odbioru
robot ujetych w ,SST” wymienionych nizej

1.2.Zakres stosowania ,SST”

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia publicznego i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych
w przedmiarze robot p.t.
BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | AMULATORYJNEJ OPIEKI
SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ROZBIORCE PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU
GOSPODARCZEGO W ZGORZELCU PRZY UL. LUBANSKIEJ 11-12
dz. 5/14 Obr. V, AM-1

(wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien; robot wykonczeniowych w zakresie
obiektow budowlanych  nr 45400000-1, roboty budowlane w zakresie
obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz
obiektow uzytecznosci publicznej 45215000-7. Oddziaty intensywnej opieki
45215142-4. Sale zabiegowe 45215148-6.

1.1.Zakres robot objetych ,SST”

Wymagania ogolne zawarte w ,SST.” majg zastosowanie przy wykonaniu i
odbiorze robdt bedgcych przedmiotami nastepujacych specyfikacji;

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuija:
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 Odnawianie

45262500-6 Roboty murarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

A. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. ROBOTY BUDOWLANE NR 45000 000-7

2. DANE TECHNICZNE;
- | Powierzchnia uzytkowa m2

Kubatura m3

3. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ze wzgledu na zatozony krétki czas realizacji wykonanie zadania przewidziano w
technologii tradycyjne;.
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3.1. Budynek ten ma zgodnie z projektem 3 kondygnacije jest niepodpiwniczony
Realizacja budynku odbywac sie bedzie w jednym etapie.

Opracowanie obejmuje:

Fundamenty
Fundamenty pod budynek projektuje sie jako fawy, sSciany stopy i stupy zelbetowe,
wylewane na budowie z betonu B20, zbrojonego stalg Alll 34GS i stalg A-O St0S.
Wszystkie tawy o szerokosci b = 100 cm i grubosci h=30cm wylewane na podbetonie
B10 o grubosci okoto 5¢cm.
Sciany fundamentowe zelbetowe, zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne o grubosci s =
30 cm. ze zbrojeniem wiencowym 4 314 ze stali A-IlI
W swojej gornej strefie.
Sciany zbrojone obustronnie siatkami z pretéw @ 8 o rozstawie 30x30 cm ze stali A-0
St0S.
tawy fundamentowe o szerokosci b=100cm i grubosci h=30cm, zelbetowe wylewane na
podbudowie B10 o grubosci okoto 5¢cm.

Stupy zelbetowe o przekroju kolistym z betonu B20, zbrojone 4-ma pretami @

ze stali A-Ill 34GS i strzemionami & 8 co 18cm.

Stupy S2 pod strop w centralnej dobudowanej czesci budynku.

Stupy zelbetowe o przekroju kolistym z betonu B20, zbrojone 4-ma pretami @

ze stali A-Ill 34GS i strzemionami & 8 co 18cm.

Stopy fundamentowe o wymiarach 150x150x30 cm pod stupy S1 i S2, zelbetowe z
betonu B20, zbrojone stalg A-111 34GS i stalg A-0 St0S.

= Zakres prac instalacyjnych zwigzany z projektowanym przedsiewzieciem, podano w
opracowaniach branzowych projektu budowlanego.

A. WYMAGANIA OGOLNE - 00.00.00

1.1. Wykonawca tj. przyjmujgcy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
oraz poleceniami zamawiajgcego, ktérego na budowie reprezentuje inspektor nadzoru.

1.2. Zamawiajacy tj. udzielajgcy zamowienia wykonawcy, przekaze w terminie uzgodnionym
w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.3. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢
zamawiajgcego i jednostke projektows.

1.4. Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢ wykonane na podstawie
projektu organizacji robo6t przygotowanego przez wykonawce i uzgodnionego z gtéwnymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego.

1.5. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ obiekt w ramach omawianej inwestycji z
materiatdw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcym Normom Panstwowym ( PN;
BN; ISO) lub Swiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;.

1.6. Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik Budowy dostarczony przez Zamawiajgcego.
Dziennik Budowy  winien obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci
wystepujgcych na obiekcie.

1.7. Wykonane roboty bedg podlegaty nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu:

a) dla robot ulegajgcych zakryciu oraz zanikajgcym w dalszej fazie wykonania obiektu,
- odbiorowi kohcowemu

b) dla czesci obiektu lub robét stanowigcych zamknietg catosc,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8. Z odbioru koncowego zostanie spisany protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. O dokonaniu  odbioru koncowego wraz z klauzulg oddania
obiektu we witadanie Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru odbierajgcego
powinien by¢ dokonany zapis w Dzienniku Budowy.



1.9. Przed dokonaniem odbioru kohncowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje
przeprowadzenie odbioréw przewidzianych w przepisach lub okreslonym w umowie oraz
uzyska od witasciwych organow zaswiadczenia.

1.10. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

a) Uzupetniong dokonanymi zmianami Ilub poprawkami dokumentacje projektowg
podstawowg oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.
b) Dziennik Budowy i ewentualnie ksigzki obmiaru.

c) Dla wbudowanych materiatéw , elementéow i wyrobow: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub  Aprobate
Techniczna.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Wyniki badan laboratoryjnych i badan kontrolnych.

f) Ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie urzadzen i
instalaciji.

g) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru.

1.11. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje dokumentacje projektowg powykonawczg.
1.12. Przy wykonaniu robét budowlano — montazowych w ramach omawianej inwestycji
wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP, ppoz. i ochrony
Srodowiska.
1.13. Podstawa ptatnosci:
- Podstaw pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalona dla danej pozycji przedmiaru robot
- Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
podana przez wykonawce w danej pozycji przedmiaru robét.
- Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac: robocizne bezposrednig
z kosztorysami towarzyszgcymi, warto$¢ zuzytych materiatéw z kosztorysami zakupu,
magazynowania, ubytkéw i transportu.
- Wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi.
- Koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem.
1.14. Wykonawca zagospodaruje a nastepnie zlikwiduje plac budowy witasnymi sitami i na
swoj koszt.
1.15. Wykonawca doprowadzi teren wokét budynku i elementédw zewnetrznych do stanu
zapewniajgcego prawidtowe funkcjonowanie zrealizowanego obiektu.

B. ZAKRES ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

Bl - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45100 000 -8

Wstepne zatozenia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgc wykonania
i odbioru robdt przygotowawczych.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty przygotowawcze zwigzane z organizacjg placu budowy i zabezpieczeniem
eksploatacji obiektu — przewiduje sie roboty:

a) Zagospodarowanie placu budowy

b) Zabezpieczenie dojazdu do istniejgcego szpitala.

c) Opracowanie harmonogramu kolejnosci wykonania robét.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Organizacja placu budowy obejmuje:
Ogrodzenie terenu, oznaczenie drég dojazdowych, utwardzenie placéw sktadowania,
zabezpieczenie zasilania w energie elektryczng i wode oraz zabezpieczenie pomieszczen
socjalnych dla pracownikéw biura kierownika budowy.

Zabezpieczenie drég dojazdu do szpitala oraz dojazdu do istniejgcego budynku szpitala i na
terenie budowy



Warunki zasilania placu budowy w wode i energie elektryczna nalezy uzyska¢ od wiasciciela
sieci.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do zagospodarowania placu budowy uzyskaé¢ przekazanie terenu

zasilanie budowy w wode i energie elektryczng, wykonaé w porozumieniu z wtascicielem sieci
(zgodnie z warunkami technicznymi)) — po wykonaniu zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

B 2-ROBOTY ROZBIORKOWE 45120000-1

1. Wstep

Rozbidrki przewiduje sie wyburzenie budynku technicznego na terenie lokalizacji budowanego
obiektu zgodnie z zatgczonym opisem do dokumentacji wykonawcze;.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z budowg nowego obiektu i rozbidrkg istniejacego obiektu z elementow
konstrukcyjnych i zbiornikdw na paliwo wraz z utylizacjg resztek paliwa przez wyspecjalizowane
do tego typu robét firme.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 3.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
rozbiérkg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu zwigzanych z modernizacjg
budynku wraz z usunieciem gruzu i elementoéw rozbiorkowych.

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych niezbednych
do wykonania robot rozbiérkowych.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Ogdle wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Nie wystepuja
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw betonowych i usunieciem gruzu
stosowac nastepujacy sprzet:
Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

Transport

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczgce przepisow i ruchu drogowego. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne.

Wykonanie robét

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotow rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno byc¢
uzgodnione przez Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejsze;j
specyfikaciji.

Sprawdzenia jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg jest:
0 dla konstrukcji murowych, podktadu, pospofki, stropow m

Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdine niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdét (stwierdzenie wykonania zakresu robdt
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce
robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnoéci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

Szczegobtowy zakres robét wykonania robot obejmuije:

Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Cze$¢ | Roboty

ogolnobudowlane ITB wydanie 111
Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

Zakres robot rozbidrkowych i wyburzeniowych obejmuje:
Budynek w rzucie 6,00m x 6,00m i wysoko$ci3,80m jest zbudowany w konstrukcji mieszanej:
- §ciana z wejsciem i po stronie przeciwnej murowana, nastepne dwie $ciany
przeciwlegte z ptyt azbestowych Sciennych.
Obiekt posiada dach ptaski w lekkiej konstrukcji drewnianej, pokryty blachg na
deskowaniu wspartym na krokwiach.
Wewnatrz budynku znajdujg sie dwa stalowe cylindryczne zbiorniki na paliwo ptynne z
resztg pozostatosci ptynu.
Do zbiornikéw dochodzi instalacja rurowa-stalowa.

B3 - ROBOTY ZIEMNE 45111000-8
1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow dla
wykonania fundamentéw.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopéw zwigzanych z budowg i rozbiorka.

W zakres robét wchodzi:

- wykonanie wykopow nieobudowanych,

Wykonanie wykop6w obudowanych.



Okreslenia podane w niniejszej specjalizacji SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ G ,,Wymagania
ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymogami niniejszej

SST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 201, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3. Wymagania szczegotowe

Przy wykonywaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonywaniem wykopow, materiaty
wystepujg jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienie.

Do umocowania scian wykopéw nalezy stosowacé nastepujgce materiaty:

- grodzice stalowe,

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,

- pale szalunkowe,

- inne elementy umacniajgce sciany wykopdéw — za zgodg Inzyniera,

- elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych odpowiadajgce
Wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

4. Sprzet
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane mechanicznie i recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdine”.

5. Transport
Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢é réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej zabezpieczyé przed spadkiem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z
dnia 27.04.2001r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

0. Wykonanie robdt

6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdélne”
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami PN-B06050:1999, PN-S-02205: 1998 i BN-
88/8932-02.

6.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi
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Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar struacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

6.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z budowg, przebudowa, modernizacjg, remontem lub
rozbiorkg obiektu inzynierskiego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji robét budowlanych
opracowany przez Wykonawce i akceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢é wykonaniem
przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robot.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonania wykopow nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i usytuowaniem kotkow kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokosciowych i reperow pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

6.4. Zasady wykonania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopu nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonania wykopu.

Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie moze prowadzi¢ powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- rozpompowanie warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntu.

Wykonanie wkopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwic¢
odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren robét. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

6.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.
Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
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- gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
warunkow.
6.6 Odwodnienie wykopow
Wykonawca robd6t powinien wykonaC urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wéd do urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.
6.7. Tolerancje wykonania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wykopow wynoszg:
+15cm — dla wymiarow wykopdéw w planie,
+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

7. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 6.
Sprawdzenie jakosci i odbiér robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt.11.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robo6t oraz po ich zakornczeniu powinny
obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
- kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- kontrole rodzaju i stanu gruntu,
- sprawdzenie wymiarow wykopow,
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegodlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ G ,,\Wymagania
ogodlne”.

8. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano SST Czes¢ G ,,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowg jest m?, (metr szescienny) wykonania wykopow.

9. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania
ogolne”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg, projektowag niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 6 i 7 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdine”
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m3 wykopow w gruncie, w stanie
rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia scian wykopu przez z wykonaniem elementéw usztywniajgcych i
rozpierajgcych oraz ich obcieciem lub wygieciem,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- oczyszczenie i uporzgdkowanych terenu robdét.

10. Przepisy zwigzane

14.1. Normy:

1.

o gk~ w N

10.

11.

12.

13.

PN-86/B-02480

PN-B-04452:2002

PN-88/B-04481

PN-B-06050:1999

PN-S-02205:1998

BN-88/8932-02

PN-EN 12063:2001

PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 12048-2:1999

PN-EN 10249-1:2000

PN-EN 10249-2:2000

PN-EN 13252:2002

PN-B-11111:1996

10.2. Inne dokumenty:

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Podtoze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenarskich.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),
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. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z
pozniejszymi zm.),

. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
621, z pozniejszymi zmianami),

. Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,
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B 4 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE 45262410-8

1.0
11

1.2.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonanie
konstrukcji fundamentéw i murow fundamentowych pod realizacje nowego budynku ktérym
zlokalizowana jest przychodnia specjalistyczna.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowa,

przebudowa, modernizacjg i remontem obiektéw.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdélne”:

Konstrukcie betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego Iub wykonane z

zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcije zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspot-

pracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od

konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i

sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych

wykonywanych na miejscu.
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1.5

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.

Materiatly

. Wymagania ogolne

2.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub

PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

Wymagania szczegotowe

2.2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkbw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach
wytrzymatosciowych:
e klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
o klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
e klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze;j.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
e oOznaczenie,
14



d)

f)

9)

e nazwa wytworni i miejscowosci,
e masa worka z cementem,

o data wysytki,

o termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN

197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh cementu niedajgcych sie rozgniesé¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement

nie moze by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogag by¢ nastepujgce:
¢ dla cementu pakowanego (workowanego):

— skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach),

e dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé

przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
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2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skfadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujgce:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— o0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-76/B-06714/12,

— o0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— o0znaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— o0znaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowaC kruszywo o tgcznym uziarnieniu

mieszczgcym sie w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
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Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan
peinych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statoSci

zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezgcag kontrole zgodnie
Z wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki

posiadajgce tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce Ilub mieszanke betonowg
wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.
Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzor

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
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6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytwoérce stali. Tresé atestu powinna by¢é zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podzialem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest

zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania

podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialty zgodne z wymaganiami normy PN-

S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczgcg wykonania

rusztowan.
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3.

4.1.

Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem
legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowanh:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do ukfadania mieszanki betonowe;j:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu.

5) do obrdbki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.

Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdine”.

Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i

zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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4.2.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na

wiasny koszt.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg byé¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llosé
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpié:
segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na

wiasny koszt.

Wykonanie robét

. Wymagania ogélne

5.2.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania
ogoine”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robét” uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgciji
betonowych i Zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i

rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego

wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne

strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek
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bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej
lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrécic na elementy tworzgce
fakture $cian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukciji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie Scian, szczegdinie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarobw nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdéw nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie¢ z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej,
z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.
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Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykona¢ na
podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W
szkieletach tych wezly na przecieciach pretow powinny byC potgczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy srednicy pretéw do 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy S$rednicy pretow powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i
normag PN-91/S-10442.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretbw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny byc¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek

dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.
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5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z

wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio przewidzianych w

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona

by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢é starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie
nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub

uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci

oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczedniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy
innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktory podlega

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogolne
10040:1999 oraz niniejszej SST.
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badanh

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez

Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowah uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Skfadniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych prze-
widzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkciji. W ,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢
pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega

zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych
prébek powinna by¢é okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999
oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych prze-
widzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badah dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane

przez Inzyniera.
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W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llosé pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkdiji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzeh do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych

etapow roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr szesécienny) wykonanych konstrukcji betonowych i

zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Odbioér robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogélne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub

w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G ,Wymagania
ogolne”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
e dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkgiji,
e prace pomiarowe i przygotowawcze,

27



wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robat,

wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robét z odpadow i usuniecie ich poza teren robaot,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

10.

zgodnos$¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i

statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci

alkaiczne.
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

PN-78/B-06714/15

PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-1SO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-1SO 6935-2:1995
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-75/D-96000

PN-72/D-90002
PN-63/B-06251

Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczenie  skfadu
Ziarnowego.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czesé¢ 1: Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Metody

wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.

badan  kamienia  naturalnego. @ Oznaczenie
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: DomieszKki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie

probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodno$ci.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne
wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania dla
sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).
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ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych — prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalg A-1l i A-
Il

1.2. Zakres stosowania Szczeqgotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowag Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ G
~Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST Czes$¢ G ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

. Znak A .
Klas_a Wytrzymalosé gatunku Postaé¢ handlowa Srednica
stali charakterystyczna (MPa) stali (mm)
walcéwka 6-12
18 G2
. . prety 10 - 32
A-lll 355 zebrowanie , 612
20 G2Y jednoskosne |walcéwka
Prety | 10-28
. : walcowka 6-12
Al 410 34 GS zebrowa’nle prety 10 — 32
dwuskosne
BSt500S prety 6 —28
. : walcowka 6—28
A-llIN 490 20G2vY zerowanie prety | 10-28
dwuskos$ne
BSt500S prety 6 —28

e Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
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Srednica Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie | Zginanie a
Gaéttuar;iek preta plastyczna na rozciaganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
18G2-b6-
32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ pekniec,

naderwan i rozwarstwien.

e Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatoéci jamy usadowe;j,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

¢ Odbidr stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego

dotgczonego przez wytwaorce stali. Atest ten powinien zawierac:

— nazwe wytworcy,

— o0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,

— numer wytopu lub humer partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno byé dokonane na przewieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac¢ sie nastepujgce informacje:

— znak wytworcey,

— $rednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

Kazda wigzka i kragg pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem — sprawdzenie stanu powierzchni
wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— préba rozciggania wg PN-91/H-04310,
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2.2.

— préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretéw

nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

e Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana

w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze

by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

Drut montazowy

2.3.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaC wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy Srednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o

Srednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze

2.4.

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z
tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg, by¢é mocowane do pretdw.

Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow

stalowych.

Sprzet

Roboty mogg byC wykonane recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez inzyniera.

Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzgdzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢é przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal

zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozyé rownomiernie na catej powierzchni
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tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas

transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

Wykonanie roboét

. Ogdlne warunki wykonania robot

5.2.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczenh.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowe;j,
z jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. tgczenie pretéw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Giecie pretéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d [0 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretow [cm] powstaje podczas

ich odginania o dany kat.

Srednica preta —
W mmp ¢ Kat odgiecia

46° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 15
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 15 15 2,0
16 0,5 15 15 2,5

34



20 1,0 15 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 15 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 50
32 2,5 3,5 5,0 6,0

Minimalne srednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta zginanego w mm Stal gtadka miekka R, = 400 MPa
D010 d,=3d
10<d 020 do=4d
20<d (028 d,=6d

Wewnetrzna srednica odciecia pretdw zbrojenia gidwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali A-ll i A-lll. W miejscach zagieC i zataman
elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20 d. Nalezy zwrdcic
uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine
wynosi 10 d.

taczenie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow mogg by¢é dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30%

skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowacC do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboséci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdéw
stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocag podkitadek
plastykowych pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podkiadki

dystansowe typu zatwierdzonego przez inzyniera.
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Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnagtrz. W
szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny byé zgodne z PN-91/S-10042.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,3m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

- 0,025m — dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

taczenie pretow za pomocg spawania

W konstrukcjach Zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen
pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

Kontrola jakosci

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,

— ich $rednic,

— dtugosci, rozstawu i zakotwien,
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— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢é dokonywane przez Inzyniera rowniez po
betonowaniu, przy uzyciu przyrzagdéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczaé 3%,

— roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25
mm,

— roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5
mm,

— rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie pretow dlaL 06,00 m w =20
L — dlugosé preta wg projektu dlaL>6,00m mm
w =20
mm
Odgiecie (odchylenie w stosunku dla LOOS5m w =110
do potozenia okreslonego w dla 0,5m<L0O1,5k mm
projekcie) dla L>15m w =115
mm
w =20
mm
Usytuowanie pretow
a) otulenie w=[5mm
— mniejszenie w stosunku do
wymagan
b) odchylenie plusowe (h — dla LOOS5m w =110
catkowita grubos¢ elementu) dla 05m<LO15k mm
dla L>15m w =115
mm
w =120
mm
c) odstep pomiedzy sgsiednimi
réwnolegtymi pretami (a — dla
odlegtos¢ projektowana al005m|{ald020m|ald0,05m |ald0,40m
pomiedzy powierzchniami w=5mm |w =110 w =120 mm |w =130
przylegtych pretow) mm mm
d) odchylenie w relacji do
grubosci lub szerokosci w dla
kazdym punkcie zbrojenia(b— a1 0,25m |a000,50m |ad1,50m |a 0 1,50m
catkowita grubosc lub szerokos¢ |w = +10 w =115 w =120 mm |w =30
elementu) mm mm mm

Obmiar robét
Jednostkag obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektows i

pomiarami w terenie. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t)
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10.

zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dlugosé pretdow poszczegdlnych Srednic pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce

pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robét

Wszystkie roboty objete M.03.02.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad ujetych w SST Czes¢ G ,Wymagania ogoélne” oraz zasad podanych w niniejszej
specyfikacji pkt. 5.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbioér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i

dtugosci zakotwieh pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci wg zasad ujetych w Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci wg M.03.02.40 Zbrojenie betonu stalg klasy A-1l i A-lll stanowi cena jed-

nostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i skladowanie materiatéw,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

— wygiecie, przycinanie i tgczenie pretow,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg
oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— czyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt,

— wykonanie niezbednych badan i pomiarobw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych

przez inzyniera.

Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna.
Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej

jakosci i niskostopowe;j.
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PN-84/H-93000  Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na goragco
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-90/H-01103  Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104  Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105  Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport.
PB-75/H-93200/00 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcowka i prety

do wyrobu $rub i nakretek na gorgco. Wymiary.
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B5- ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6
a) lzolacje przeciwwilgociowe 45442300-0
b) lzolacje cieplne 45321000-3

1.0 Wstepne zatozenia

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych murow, posadzek i stropdw z uwzglednieniem
pomieszczen sanitarnych oraz przeciwwodnych dachu.

2.0 Wytyczne wykonania i odbioru robdét

2.1 Zastosowane materiaty:

Do izolacji przeciwwilgociowych i wodnych:

Papa termozgrzewalna - do posadzki oraz krycia dachu.

Ptynna folia — do izolacji pomieszczeh sanitarnych ( posadzek i $cian).
Blacha powlekana na obrdébki blacharskie i parapety.

Lepiki asfaltowe. Tasma uszczelniajgca, kleje .

Do izolacji akustycznych:

Styropian twardy 2 cm do izolacji posadzki.
Odpowiednie masy szpachlowe, kleje, siatki

Zastosowany sprzet i narzedzia powinny:

Sprzet i narzedzia powinny by¢ zgodne z wymogami producenta,

2.2 0Ogdlne wymogi wykonania robdét:

Materiaty uzyte do izolacji, powinny mie¢ atesty jakosci, instrukcje stosowania i
by¢ nie przeterminowane.

Przed rozpoczeciem robét nalezy odebra¢ wykonanie podtozy ( powinny byé
gtadkie i suche).

Prace nalezy wykona¢ przy dodatnich temperaturach.

Lepiki stosowane na gorgco powinny by¢ przygotowane w kottach z pokrywg w
oddaleniu od eksploatowanych budynkdw.

2.3 Szczegotowe wytyczne wykonania

Izolacje poziome przeciwwilgociowe posadzek i stropow.

Izolacje posadzek pomieszczen sanitarnych — wykona¢ w jednym z systeméw. Na
przygotowane podioze nanies¢ powtoke gruntujgca, zabezpieczy¢ naroze tasmg i
wykona¢ wiasciwg izolacje z folii ptynnej z wywinigciem na Sciany — powlekajgc
dwukrotnie, nastepnie ktas¢ ptytki na specjalnym kleju wypetniajgc fugi. Kratki Sciekowe
— zabezpieczy¢ elastycznym kotnierzem. Izolowa¢ réwniez $ciany z prysznicem.
Izolacje pionowe stop i muréw fundamentowych.

- poszerzenie otworow drzwiowych

3.0_Warunki odbioru technicznego

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:
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Odbior materiatow dostarczonych na budowe ( dotyczy jakosci materiatow, atestéw,

waznosci, stanu terminowego przydatnosci).
Odbidr warstw wykonanej izolacji dotyczy ciggtosci izolacji miejsc newralgicznych).

Odbidr ostateczny obejmuje
Sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg, wystepowania usterek.

Do odbioru ostatecznego nalezy przedtozyé dokumenty; wprowadzajgce zmiany w

wykonczeniu protokoty z odbioréw czesciowych, dziennik budowy.

Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot z oceny jakosciowej oraz usuniecie

zgtoszonych usterek.
B 6 - ROBOTY MURARSKIE 45262520-2

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
robét murowych $cian konstrukcyjnych w zakresie: uzupetnienia $cian, zamurowania
otwordéw i murowania Scianek dziatowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot murowych $cian
konstrukcyjnych w zakresie: murowania uzupetnienia $cian, zamurowania otworéw i
przymurowania scianek.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogadlne niniejszej specyfikacji.
Ogodle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robot zwigzanych z uzupetnienia $cian, zamurowania otworow i
przymurowania $cianek stosowac nastepujgcy sprzet:

0  betoniarka wolnospadowa elektryczna
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane

pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie roboét

Ogodlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji

Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
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Poszczegdlne etapy wykonania uzupetnienia $cian, zamurowania otworéw i przymurowania
scianek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
o0  kontrole elementow sktadowych (cegta, bloczki, zaprawa)
o] kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
o  kontrole wykonania muréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikaciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem uzupetnien scian, zamurowania
otwordéw jest: 1md

Odbioér robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikaciji.

Poszczegdlne etapy wykonania uzupetnienia $cian, zamurowania otwordéw i przymurowania
Scianek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
(stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentac;ji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jako$¢ w sposéb podany w
punkcie 4.5.1 i 4.6.. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 4.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.
Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
0 PN-68/B-10020 — Roboty murowe. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze
0 PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
0 PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe
0 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betondéw komodrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
0 instrukcja i atest ITB dla bloczkow gazobetonowych
0  przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
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B 7-ROBOTY POSADZKARSKIE 45432110-8

1.0 Wstepne zalozenia

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtozy i posadzek

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
- wykonanie podfozy pod posadzki
- wykonanie posadzek typu gress w pomieszczeniach sanitarnych
- wykonanie posadzek w pozostatych pomieszczeniach terket

B posadzka w zaleznosci od funkcji pomieszczenia z gresu i tarketu.

B jastrych cementowy grubosci 3,5 cm zbrojony siatkg 15x15 cm.

m styropian grubosci 2 cm — izolacja akustyczna,

B papa termozgrzewalna w pomieszczeniach mokrych /sanitarne, pomieszczenia
porzadkowe/

+ dodatkowo w pomieszczeniach ,,mokrych” (natryski) — preparat uszczelniajacy,
przeciwwilgociowy;

Uwaga: szlichte cementowq dylatowac¢ po obrysie i w progach pomieszczen

oraz dzieli¢ na fragmenty o wymiarze liniowym nie wiekszym niz 6,0 m.
Posadzka w pomieszczeniach ,,mokrych” (tazienka) powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i
nie sliska,
Podkfad cementowy pod posadzki powinien by¢ dylatowany.
Posadzki z gresu muszg by¢ antyposlizgowe (wg normy DIN 51 130) R 10
klasa A. Nasigkliwo$¢ wodna (wg normy PN-EN ISO 10545-3 < 0,5%.
Scieralno$é wgtebna (wg normy PN-EN ISO 10545 6) max 175 mm?®. Odpornos$é¢ na
plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545 14) min. Klasy 4. Twardos¢ ptytek (wg skali Mosha
min klasy 8.

Posadzki typu tarket .

Cokoty wywing¢ na sciany o wys. 10 cm. Posadzki z gresu uktada¢ na zaprawie klejowej
bezposrednio na gtadzi cementowej. Posadzki z PCV uktada¢ na kleju po uprzednim
pofozeniu zaprawy samopoziomujgce;j.

Grubos¢ wyktadziny min. 2,0 mm, wyktadzina homogeniczna, powierzchnia pokryta warstwg
ochronng poliuretanu niewymagajgca dodatkowych powiok akrylowych w okresie
eksploatacji Odpornos¢ na $ciskanie wg normy EN 649 grupa P lub ubytek grubosci wg
normy EN 660.1 < 0,15 mm, Odpornos¢ na wgniecenia (wg normy EN 433) < 0,10 mm,
odporno$¢ ogniowa (wg normy DIN 4102) B1, klasa uzytkowa (wg normy EN 685): dla
obiektéw uzytecznosci publicznej 34, Klasa twardosci K5, Wiasciwosci antyposlizgowe (wg
normy DIN 51 130) R 10. gwarancja min. 5 lat.

Wytyczne wykonania i odbioru robét

Materiaty uzyte do posadzek

- Do podktadéw betonu cement 250, piasek o granulacji ponizej 3 mm siatki do
wzmocnienia podktaddw.

- Piytki gres 30 x 30 w kolorach do ustalenia wraz z klejem do ptytek antyposlizgowych.

- Wyktadzina PCV typu tarket wraz z klejem i masg samopoziomujgca.

- Listwy podtogowe i progowe uzaleznione od typu posadzki.

- (izolacje opisano w dziale B4 )

Wytyczne wykonania podktaddow:

43



44

- Wykonanie podktadéow na izolacji cieplnej ze styropianu twardego z betonu marki
15 grubosci 4 cm ze zbrojeniem siatkg, zachowujgc poziom wg potozonych listew
oraz oddzieleniem od scian paskiem izolacyjnym 0,5 — 1 cm grubosci.

- Podktad nalezy pielegnowac przez 7 dni zachowujgc jego wilgotnos¢. Powierzchnia
podioza moze mie¢ dopuszczalne odchylenie 5 mm na dtugosci pomieszczenia.
Roboty wykonywaé w temperaturze powyzej 5°C.

Wytyczne wykonania posadzek

a) Piytki typu GRES o wymiarach 30 x 30 cm.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek:

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podtozy ( gtadkos¢ i poziom oraz czy jest
sucha).

- Sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw ( zgodnos¢ z atestami lub swiadectwa ITB

- W pomieszczeniach sanitarnych wczesniej wykonac izolacje przeciw- wilgociowa.

- Uktadac¢ posadzki na warstwie kleju i fugowa¢ w temperaturze powyzej 5°C. Fugi
powinny miec¢ szerokos¢ 4 mm. Posadzki nie mogg mieé wiekszego przeswitu niz 3
mm na dtugosci 2 m laty kontrolnej.

- Nie udostepnia¢ chodzenia po posadzce wczesniej niz po 3 dniach. W
pomieszczeniach sanitarnych z izolacjg — uktadac ptytki na specjalnym
elastycznym kleju.

- Cokoliki winny mie¢ wysokos¢ 15 cm i by¢ pochylone lub wyokraglane.

b) Posadzki typu ,TARKET”
Posadzki wykonaé podobnie jak typu GRES uzywajgc odpowiednich klei i stosujac
odpowiedni cokolik.
Przed wykonaniem posadzki wykonaé poziomowanie masg samopoziomujgca.

Warunki odbioru technicznego

- Odbiory czesciowe winny dotyczy¢ wykonania podtozy i izolacji oraz jakosci
materiatéw.

- Odbiér kohcowy dotyczy zgodnosci z dokumentacijg i jakosci robét.

- Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot zatgczajgc do Dziennika Budowy.

B 8 - ROBOTY TYNKARSKIE | LICOWANIE SCIAN 45432210-9

1.0 Wstepne zatozenia

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t tynkéw wewnetrznych,

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

- Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych tynkéw cementowo — wapiennych Il
kategorii na scianach murowanych.

2.0 Woytyczne wykonania tynkéw i licowania $cian;

2.1 Materiaty uzyte do tynkéw wewnetrznych i licowania Scian, zaprawa cementowa, piasek
oraz piyty kartonowo — gipsowe, masa szpachlowa, tasma uszczelniajgca, piytki z
glazury, Kklej, farby akrylowa i emulsyjna.

3.0 Wykonanie tynkdw wewnetrznych + licowanie

3.1 Tynki w czesci srodkowej;
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= Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne dwuwarstwowe kategorii 1l1.

= Tynki wykonac¢ na obrzutce cementowej, druga warstwe wykonac jako tynk gipsowy.

= Tynk zatrze¢ dla uzyskania gtadkiej powierzchni.

= Uksztattowanie powierzchni powinno by¢ gftadkie i odpowiada¢  warunkom
normowym, niedopuszczalne sg pekniecia, wykwity i nacieki.

= Sciany malowac farbami akrylowymi a sufit farbg emulsyjng.

3.0 Warunki wykonania

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich nalezy odebraé podioze, obrzutke
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o grubosci 3 — 4 mm.

Na krawedziach zamontowa¢ perforowane listwy krawedziowe. Narzut wierzchni
lub drugi wykonac po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed stwardnieniem
zaprawy cementowo — wapiennej 1 : 2: 10 o grubosci 8 — 15 mm. Powierzchnie
dla wyréwnania przetrze¢ tarkami. Tynki na stropach, strop po oczyszczeniu
zatrze¢ masg szpachlowg

Warunki wykonania robét malarskich:

Tynki lub powierzchnie przeznaczone do malowania oczysci¢ od zanieczyszczen,
roboty wykonywac¢ w temperaturze powyzej 5°C.

Przed malowaniem wykonac¢ gruntowanie farbg rozcienczong 1 : 3 dwukrotnie
malowanie wykonuje sie po wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Wymagania — powtoki malarskie powinny by¢ niezniszczalne przy stosowaniu
zwyktych srodkéw myjgcych, mie¢ matowy wyglad, nie mie¢ uszkodzen i
przykrego zapachu.

Warunki odbioru robét tynkarskich i licowania

a) Tynki przeznaczone do licowania powinny zgodnie z projektem przed malowaniem
— odebrane.

b) Normowe wymagania do powierzchni — odchyiki nie wigksze niz 3 mm na dtugosci
taty konstrukcyjne;.

c) Materiaty: ptytki, kleje i farby powinny mie¢ atesty - uszkodzonych ptytek nie wolno
stosowac.

d) Odbidr koncowy nalezy prowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach oceniajgc jakosé
wykonanych robat.

B 9 — INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI

- instalowanie okien 45421125-6
- montaz drzwi drewnianych
- Instalowanie drzwi aluminiowych 45421124-9

1.0 Wstepne zatozenia

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

- Wymagania dotyczgce montazu okien
- Wymagania dotyczgce montazu drzwi
1.2 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

a) Montaz okien:

- Okna zewnetrzne typu PCV
Standard energetyczny podwyzszony — do stolarki 3 szybowej.
Ramy okienne z PCV wielokomorowych profili (5-komorowy PCV) w kolorze biatym lub z
drewna klejonego, z uwagi na wiasciwy mikroklimat zastosowano okna z nawiewnikami
ramowymi posiadajgce samoregulowany stopien otwarcia (umozliwiajgce stabilizacje
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nawiewanego powietrza przy zmiennych warunkach meteorologicznych). Posiadajgce
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

DRZWI | OKNA Z POMIESCZEN WG ZESTAWIENIA STOLARKI.

Przyjety Sredni wspétczynnik U<1,8W(cm?K)(dla catego okna lub drzwi).

Okna powinny posiada¢ odpowiedni wspoétczynnik infiltracji powietrza (zgodny z warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), to jest a=0,5-
1,0m3/(mh daPa??).

Wspoditczynnik przenikania ciepta dla szyb U = 0,6 W/m2K

Klamki, okucia, zaslepki kanatéw dekompresji i inne elementy widoczne od zewnatrz i
wewnatrz w kolorze profilu okiennego.

Uwaga okna nalezy wykona¢ wedtug zestawienia.

b) Montaz drzwi:
- Drzwi i Scianki wewnetrzne aluminiowe — wg zestawienia stolarki szklone szkiem
bezpiecznym
Drzwi wewnetrzne konstrukcji drewnianej — laminowane, okucia o podwyzszonej
wytrzymatosci, skrzydta drzwiowe na 3 zawiasach. Drzwi do pomieszczen sanitarnych (D2)
wyposazyé w samozamykacze, drzwi do tazienki, wc i natryskow wyposazyé w blokade
(otwarte-zamkniete).

2.0_Wytyczne montazu okien

a) Okno z profili PCV jednoramienne powinno posiada¢é mozliwos¢ rozszczelniania lub
nawiewniki typu

b) Wspdtczynnik przenikania ciepta K= 1,1 W/m?, wskaznik izolacyjnoéci na hatas = 38
decybeli.

¢) Wzmocnienie za pomocg ocynkowanych profili stalowych.

d) Powierzchnia gtadka tatwo zmywalna.

e) Listwy przyszybowe zatrzaskowe

f) Szklenie na sucho

g) Okucie okna obwiedniowe — odpowiadajgce normom

h) Elementy mocujgce ocynkowane.

2.1 Zasady wbudowania okien zewnetrznych

a) Rame okienng nalezy zamontowaé¢ w osciezach ( dotem i gérg do piyt ostonowych
(muréw) w poziomie oraz w pionie ( stupkdw montazowych ). Kotwi¢ w zaleznosci od
szerokos$ci i wysokosci okna w 6 do 12 punktach zgodnie z normg i zaleceniami
producenta.

b) Przed przystgpieniem do montazu ( przed zamowieniem okien) sprawdzi¢ wymiary
otwordw.

c) Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie, dopuszczalne odchylenia nie
wieksze niz 3 mm na dtugosci oscieznicy.

d) Po ustawieniu okien sprawdzi¢ ruchomo$¢ skrzydet ( dotyczy okien rozwieralno —
uchylnych).

e) W osciezach — uszczelnienie styku z oknem wykonac piankg poliuretanowa.

f) Rownolegle z osadzeniem okna wykonaC osadzenie okapnikbw na zewnatrz i
parapetéw wewnatrz.

g) Parapety z PCV od wewnagtrz wystajg 3 cm poza lico wykonczonej sciany ( lub parapet
zastepuje oblicowanie ptytkami). Okapniki z blachy powlekanej w kolorze istniejgcych
okien.
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3.0 Warunki odbioru

3.1 Odbiér czesciowy okien polega na ocenie jakosci wyrobow (nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢é materiatow i wymiaréw, prawidlowosé wykonania pod wzgledem
konstrukcyjnym, sprawnosci dziatania czesci ruchomych, zgodnosci koloru oraz
sprawdzi¢ posiadane atesty.

3.2 Odbioru koncowego dokonuje sie po zamontowaniu okien i dotyczy jakosci robdét.

4.0 Zasady wbudowania drzwi

a) Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania wyrobdw i
zgtosi¢ do odbioru (uzaleznione od producentéw).

b) Dopuszcza sie odchytki wymiarow otworéow w scianach do 10 mm na szerokosci i
wysokosci.

¢) Mocowanie ram drzwi w punktach zgodnie z normg i zaleceniem producenta (5 — 8
punktéw).

d) Przed zamontowaniem drzwi sprawdzi¢ dziatanie poszczegodinych elementéw.

e) Drzwi w korytarzach wewnetrznych ($luzach) powinny byé szczelne - mieé uszczelki
na domykach.

f) Przy drzwiach, w posadce zamontowac ograniczniki odbojowe

g) Drzwi wszystkich typow sg produktem wykonczonym — powinny miec¢ atesty.

5.0 Warunki odbioru

5.1 Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wyrobow ( sprawdzi¢ zgodno$¢ materiatow i
wymiaréw, prawidlowos¢ dziatania czesci ruchomych oraz posiadanie atestéw.

5.2 Odbioru kohcowego dokonuje sie po zamontowaniu drzwi dotyczy jakosci wykonania i
zgodnosci z dokumentacja.

B 10 — INSTALOWANIE WYROBOW SLUSARSKICH 45421160-3
ORAZ ROBOTY BLACHARSKIE

1.0 Wstepne zatozenia

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce montazu i
odbioru wyrobow slusarskich oraz prac blacharskich.
1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

a. Wykonanie prac zwigzanych z osadzeniem okien ( montaz parapetéw i okapnikow ).
b. Wykonanie prac blacharskich zwigzanych z obrébkami krycia dachu

2.0 Zakres prac blacharskich

a) Prace blacharskie zwigzane z wyprowadzeniem wentylacji ponad pokrycie dachu

2.1 Materialy i sprzet;
Materiaty — tytanowo-cynkowa na opierzenia.
Narzedzia — elektronarzedzia do ciecia blachy i stali, wiertarki do betonu, gietarki.

2.2 Wytyczne wykonania robot

Sprawdzenie atestow zastosowanych materiatow.

Rozpoczynac roboty po zakonczeniu robot poprzedzajgcych (prace blacharskie).

Po dostarczeniu materiatbw na budowe sprawdzi¢ wymiary i przygotowac¢ elementy do
montazu.

Wykonaé nawiercenia montazowe do kotw i uchwytéw.
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Prace blacharskie zwigzane z robotami pokrywczymi i elewacyjnymi - wykonywaé w
czasie pogody bezopadowe;j.

3.0 Odbiory czesSciowe i koncowy

Odbiory czesciowe dotyczg sprawdzenia jakosci zastosowanych materiatow.
Odbidr koncowy dotyczy jakosci wykonanych robot, oraz zgodnosci z dokumentacja.

B11 — WYKONANIE SCIANEK G-K 45421152-4

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
robét dotyczacych wykonania obudowy instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot dotyczgcych
wykonania scian z ptyt gipsowo-kartonowych.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

Ogodle wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 6.1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw:
0  piyty gipsowo-kartonowe GKBI i GKFI gr. 12,5 mm
ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane U50, 100, 150 x 0,75 mm
ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane C50, 100, 150 x 0,75 mm
ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CD27 x 0,75 mm
filc bitumizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm
wetna mineralna GULLFIBER kl. 100 i 200
wkrety do ptyt gipsowych
kotki do wstrzeliwania
gips budowlany
gips szpachlowy
tasmy potaczeniowe perforowane;
narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej

O O0OO0O0OO0O0O0OO0OO0OO0OOo

Sprzet
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem Scian z ptyt gipsowo-kartonowych stosowaé
nastepujacy sprzet:
o sprzet do wykonywania $cian gipsowo-kartonowych (nozyce, pace,
nitownice, wkretarki itp)
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Zakres wykonywanych robét

a) Wytrasowanie miejsc montazu

b) Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-n do stropow i podtdg
przez przystrzelenie kotkami stalowymi

c) Zamocowanie stupkow z ksztattownikoéw profilowanych C-n do listew poziomych za
pomocg nitéw stalowych
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d) Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow

e) wlozenie wetny mineralnej do wnetrza sciany przed przykreceniem drugiej strony
sciany

f) Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

g) Pierwsze szpachlowanie potgczen ptyt i stykow ze Scianami i stropem

h) Zabezpieczenie spoin tasmg papierowa (tylko dla warstw wierzchnich)

i) szpachlowanie powtoérne i cyklinowanie wykanczajgce

Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.

Poszczegdlne etapy wykonania scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac:

o] kontrole elementéw sktadowych
o] kontrole wykonania $cianek zgodnie 2z przedmiotowymi normami i
przepisami
o] kontrole wykonania $cianek zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdélne niniejszej
specyfikaciji.

Jednostka obmiarowa

0 Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem $cinek gipsowo-
kartonowych m?

Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wykonania scian z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu
robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢ w sposéb podany w punkcie 6.5.1 i 6.6. Odbiory
czesciowe i korncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogélne.
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a) $cianki dziatowe z ptyt GKBI grub. 12,5 mm, pokrycie dwustronne, 5
1-warstwowo na ruszcie 100 mm m
b) scianki dziatowe z ptyt GKFI grub. 12,5 mm, pokrycie dwustronne, 5
1-warstwowo na ruszcie 150 mm m
c) Scianki dziatowe z ptyt GKBI grub. 12,5 mm, pokrycie dwustronne, )
2-warstwowo na ruszcie 100 mm m
d) oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm, 5
pokrycie jednostronne, 2-warstwowo na ruszcie 50 mm m
e) Scianki dziatowe z ptyt GKFI grub. 12,5 mm, pokrycie dwustronne, )
1-warstwowo na ruszcie 50 mm m
f) okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 9.5 mm m2
g) izolacje cieplne i akustyczne z ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm m2
h) izolacje cieplne i akustyczne z ptyt z wetny mineralnej gr. 5 cm m2

5.1

Przepisy zwigzane

(0]
(0]

(0]

(0]
(0]

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogdélnego wydany
przez Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogdlnego z
dziatami:

lekkie sciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych,
system lekkich $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,
oktadziny i ostony konstrukcji budynkow z ptyt gipsowo-kartonowych,

sufity podwieszane 2z piyt gipsowo-kartonowych oraz pityt gipsowych
dzwigkochtonnych i dekoracyjnych,
wyprawy gipsowe

o] Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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B12 - SUFITY PODWIESZONE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
robét dotyczacych stropow podwieszonych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt dotyczacych
wykonania stropu podwieszonego obejmuja:
¢ Wykonanie stropu podwieszonego GK

¢ Wykonanie stropu podwieszonego

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogodle wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania robét w zakresie okreslonym punktem.25.1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw:

0 Konstrukcja rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach
podwieszonych (wieszaki z drutu ocynkowanego, profile stalowe nosne i
montazowe, tgczniki);

o  Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI grubosci 12.5 mm;

o] Konstrukcja rusztéow pod strop podwieszony (wieszaki z drutu
ocynkowanego, profile stalowe no$ne i montazowe, tgczniki);

Sprzet;

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robét zwigzanych z montazem sufitu podwieszonego GK i sufitow
higienicznych sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.
Zasady wykonania robot objetych SST
o a. Wytrasowanie rozmieszczenia wieszakow i podstawowej konstrukcji nosne;j
pod strop podwieszony gipsowo-kartonowy:
o a. Zamontowanie tat montazowych pod elementy stropu podwieszonego
gipsowo-kartonowegoj;
o b. Wytrasowanie rozmieszczenia wieszakédw i konstrukcji nosnej dla stropu
podwieszonego typu higienicznego;
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o b. Zamontowanie tat montazowych pod elementy stropu podwieszonegc

o a. Montaz piyt gipsowo-kartonowych — uwzgledni¢ przejscie wieszakéw
konstrukcyjnych dla montazu stropu podwieszonego

o b. Montaz ptyt stropu podwieszonego _ z
uwzglednieniem oswietlenia;

o c¢. Wytrasowanie rozmieszczenia wieszakow i konstrukcji nosnej pod strop
podwieszony gipsowo-kartonowy w pozostatych pomieszczeniach;

o c¢. Zamontowanie tat montazowych pod elementy stropu podwieszonego
gipsowo-kartonowego w pozostatych pomieszczeniach;

o ¢. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych do wykonanego rusztu — uwzglednié
montaz oswietlenia;

o d. Wytrasowanie rozmieszczenia wieszakdéw i konstrukcji nosnej stropu
podwieszonego

o d. Zamontowanie tat montazowych pod elementy stropu podwieszonego

o Montaz pozostatych elementéw rusztu pod montaz ptyt sufitu podwieszonego

Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.
Poszczegdlne etapy wykonania robét pn. ,wykonanie stropu podwieszonego” powinny byé
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
0 kontrole elementow sktadowych w tym: wieszakdw zgodnie z nosnoscig i
rozpietoscig punkdéw montazowvch, jakosci uzytych materiatéw rusztu stropu
podwieszonego rodzaju uzytych elementéw tgcznikowych,

kontrole wytrasowania i montazu konstrukcji nosnej stropow podwieszonych;
kontrole rozstawu wieszakéw nosnych;
kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej;
kontrole montazu tat montazowych stropu podwieszonego;
kontrole wypoziomowania tat montazowych rusztu stropu podwieszonego;
kontrole wykonania stropu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych;
kontrole wykonania stropu podwieszonego
kontrola jako$ci oraz zabezpieczen p.poz.

o] kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
Jednostka obmiarowa
0 Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wykonaniem  stropu

podwieszonego jest m?;
Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikaciji.

Poszczegdlne etapy wykonania stropu podwieszonego muszg by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu

52


kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt

kamil
Prostokąt


53

robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢é w miare
postepu robdt, kontrolujgc ich jakos¢ w sposdb podany w punkcie 25.5.1 i 25.6. Odbiory
czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 25.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoélne.
Przepisy zwigzane

o  Wymagania techniczne wykonania robét okreslajg:

0 PN-B-19401:1996 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i
wentylacyjne. Obcigzenia budowli. Ogdlne wymagania i badania.

0  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

0  przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonania stropéw podwieszonych
i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Opracowat:
mgr inz. arch. Ryszard Spfawski

Zalacznik
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PODSTAWOWE NORMY BUDOWLANE

Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonania i

PN-68/B-06050 odbioru

Rusztowania stojgce metalowe robocze z rur stalowych

PN-78/M-47900.01 : . .
Ogdlne wymagania eksploatacyjne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane — woda do betonéw i zapraw - wymagania i

badania

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-81/B-06261 Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betonéw cementowych

PN-82/A-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Swiad ITB-335/78 Zgrzewane siatki zbrojone ze stali ST2S

PN-68/B-10020 Ro_boty murowe z cegly- wymagania w zakresie wykonania i
odbioru

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

PN-74/B-12002 Cegfa drgzona - wypalana z gliny dziurawka

PN-73/B12011 Cegta kratéwka wypalana z gliny

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-78/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo - wapienne

PN-86/9014-05 Prefabrykaty budowlane z betonu. Plyty dachowe

PN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasngce

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte

PN-69/B-10280 Roboty malarskie

PN-61/B-10245 Roboty placharskle budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana — okna i drzwi wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych.

PN-?l/H-97053 Ogélne Wytyczne_

Pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych wymagania i

PN-80/B-10240 badania przy odbiorze
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