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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robot elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z budowa przychodni lekarskiej przy ulicy
Lubanskiej 11-12 w Zgorzelcu dzialajacej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Zgorzelcu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

CPV:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia instalacji zwigzanych z
budowa w zakresie projektu wykonawczego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi normami i ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robdt z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Rozdzielnica glowna niskiego napigcia nn

Rozdzielnia gtdéwna niskiego napigcia dla zasilania projektowanego budynku zostala
zlokalizowana na poziomie parteru w pomieszczeniu technicznym. Dla potrzeb
przedmiotowe] inwestycji przewidziano wykonanie rozdzielni zasilanej z wewngtrznej sieci
szpitalnej. Zgodnie z wytycznymi inwestora zrodla zasilania pokrywaja zapotrzebowanie na
moc elektryczna.

Rozdzielnia zaopatrzona w uklad do pomiaru energii elektrycznej oraz kontroli
parametrow sieci.



Tras¢ wewnetrznych linii zasilajacych oraz zabezpieczenia w punkcie przylaczenia dla
RGNN nalezy ustali¢ z inzynierem budowy.

2.2 Rozdzielnice dystrybucyjne oraz WLZ-ty

W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ nastepujace rozdzielnice:
e RPO —rozdzielnica pigtrowa zlokalizowana na poziomie parteru, zasilanie
odbiornikéw sitowych i oswietleniowych, zasilana kablem YKSY 5x35 mm2
e RPI1 —rozdzielnica pigtrowa zlokalizowana na poziomie pierwszego pigtra,
zasilanie odbiornikow sitowych 1 oswietleniowych, zasilana kablem YKSY
5x16 mm?2
e RP2 —rozdzielnica pigtrowa zlokalizowana na poziomie drugiego pi¢tra,
zasilanie odbiornikow sitowych 1 oswietleniowych, zasilana kablem YKSY
5x16 mm?2
e RRO —rozdzielnica pigtrowa zlokalizowana na poziomie parteru , zasilanie
odbiornikéw dedykowanych bedaca poza zakresem projektu wykonawczego,
zasilana kablem YKXS 5x35mm?2. Dobor kabla WZL oraz aparaty
zabezpieczajace nalezy zweryfikowac po ostatecznym wyborze i
potwierdzeniu mocy pobieranej przez urzadzenia 1 automatyke kontrolno-
sterujacg aparatu rentgenowskiego bedacego w dostawie inwestorskie;j.
Projektowane WLZ-ty nalezy ulozy¢ z pomieszczenia technicznego na parterze na
dedykowanych korytach kablowych i drabinach kablowych,.

2.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ nalezy przewodami YDYZo 1 YDYpzo 750V
5x2,5 mm?2 oraz YDYZo 3x2,5mm?2 ukladanymi pod tynkiem oraz w rurach ostonowych na
tynku. W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonaé instalacje gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia oraz gniazd dedykowanych wedlug projektu wykonawczego.
Lokalizacja tych gniazd dedykowanych winna by¢ wspdlna z lokalizacja gniazd sieci
logicznej. Dla grupy gniazd stosowa¢ ramki wielokrotne.

2.4 Prace kablowe 1 instalacyjno montazowe

Prace kablowe 1 instalacyjno montazowe polegaja na:
e wytyczeniu tras przewodow na $cianach budynku,
e wytyczeniu miejsc pod montaz listew 1 rur PCV,
e mechanicznym i r¢cznym wykonaniu otworow w $cianach 1 stropach
(murowanych 1 betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajg konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji 1 remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w
liniach poziomych 1 pionowych.

Prace montazowe okreslone w projekcie zakladaja prowadzenie tras kablowych 1
instalacji korytach kablowych montowanych w przestrzeni sufitow podwieszanych, rurach
ostonowych typu ,,Pesze;” oraz listwach i rurach PCV. Przy zginaniu kabli zwraca¢ uwage na
ich minimalne promienie gigcia. W instalacjach stosowa¢ kable 1 przewody o izolacji z
polwinitu. Podczas uktadania kabli nalezy stosowa¢ zalecenia normy N-SEP-E-004.

Prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen instalacji elektrycznych w budynku
powinno zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglosci 1 ich
wzajemnego usytuowania.



Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian,
stropow, elementow konstrukcji budynkow itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki
lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

2.5 Przygotowanie koncoéw zyt i faczenie przewodow

Laczenia przewodow nalezy wykonywa¢ wylacznie w elementach do tego
przeznaczonych tj. puszkach, gniazdach, oprawach oswietleniowych itp. Przewody musza by¢
ulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciggi 1 dodatkowe napregzenia.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Dlawiki urzadzen z wchodzacymi przewodami nalezy odpowiednio
uszczelni¢. Wszelkie przepusty przez S$ciany i stropy nalezy uszczelni¢ atestowanymi
niepalnymi uszczelniaczami o odpornosci nie mniejszej niz odporno$¢ sciany czy stropu.

2.6 Ochrona przed przepigciami

Dla ograniczenia poziomu przepie¢ mogacych dochodzi¢ do urzadzen nalezy
zabudowa¢ w rozdzielnicach pigtrowych ograniczniki przepie¢. Do tego celu przewidziano
ograniczniki przepige¢ kl. C dla uktadu TN-S zamontowane w rozdzielnicach.

2.7 Instalacja o$wietleniowa.

Wszystkie instalacje zaprojektowano w ukladzie TN-S. Instalacje wykona¢ pod
tynkiem oraz w przestrzeni sufitow podwieszanych zgodnie z rysunkami rzutdéw. Instalacje
oswietleniowg wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm2. Oprawy nalezy montowac
wstropowo (sufity podwieszane) oraz natynkowo. W pomieszczeniach przeznaczonych do
badan zastosowac oprawy z kloszem mlecznym (rastrami niepowodujagcymi refleksow).

Jako zrodla §wiatta moga by¢ stosowane zaréwno oprawy wykonane w technologii
LED, zarowe jak 1 fluorescencyjne. Podstawowe warunki prawidlowego os$wietlenia
wymagajg stosowania opraw fatwych w utrzymaniu czystosci, barwa $wiatta powinna by¢
ciepta 1 w miar¢ jednolita dla calego obiektu, umozliwiajaca wiasciwe 1 jednakowe okreslenie
koloru. Natezenie oswietlenia przyjmowac zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.

2.8 Oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie bezpieczenstwa wykona¢ oprawami wykonanymi w technologii
LED-owej zgodnie z projektem branzowym. Oprawy z wbudowanymi akumulatorami
(elektroinwertery) zapewniajagcymi minimum 1-godzinny czas pracy. Oprawy ewakuacyjne
przystosowa¢ do pracy ,,na ciemno. Oprawy z inwertorami podiagczy¢ przewodem YDY
3/4x1,5mm?2 1 wpiag¢ w dedykowany obwod oswietlenia awaryjnego zgodnie z projektem
branzowym. Oprawy muszg posiada¢ odpowiednie atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia wydane
przez CNBOP.

2.9 Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji

W pomieszczeniach zainstalowano:
e centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
e wentylatory wyciggowe
e klimakonwektory
Zasilanie projektowanych central oraz klimakonwektrorow z dedykowanych obwodow
rozdzielni pigtrowej gtdéwne;.



2.10 Instalacja komputerowa i telefoniczna

2.10.1 Wymagania techniczne ogolne projektowanego okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego musza pochodzi¢ z
jednolitej oferty producenta, reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta (25 lat
gwarancji na wykonana instalacje okablowania strukturalnego).Wymagane jest posiadanie
przez producenta okablowania certyfikatdw wydanych przez niezalezne laboratorium
uwzgledniajgce aktualng metode kwalifikacji komponentow sieciowych.

Montaz systemu musi by¢ przeprowadzony przez instalatora posiadajacego Certyfikat
wydany przez producenta systemu. Certyfikat instalatora, musi by¢ dokumentem terminowym
wydawanym na okres min. jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedhzy¢,
uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

Wszystkie elementy uzyte w systemie muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci w odniesieniu do norm:

e PN-EN 50173 - elementy toru transmisyjnego
e PN-EN 62208 - szafy teleinformatyczne
e PN-IEC 60998 - osprzet montazowy elementéw toru transmisyjnego

Producent systemu powinien posiadac¢ certyfikat stosowania Systemu Zarzadzania
Jakosciag wg normy  IS09001:2000 1 referencje na dziatajace instalacje okablowania
strukturalnego w oferowanym systemie.

2.10.2 Wymagania dotyczace konstrukcji gniazd RJ45

W gniazdach powinien znajdowac si¢ modut RJ45 o uniwersalnej konstrukcji zaczepu
typu ,keystone” w celu umozliwienia zainstalowania go w jak najwigkszej ilosci
roznorodnego osprzetu dostepnego na rynku.

W celu zabezpieczenia uzytego modutu RJ45 przed mikropeknieciami, ktore moga
wystapi¢ na powierzchni plytki drukowanej podczas wbijania kabla w zlacze przyrzadem
montazowym, nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 zarabiane recznie bez specjalnego przyrzadu.
Szczgki kontaktowe zlacza szczelinowego IDC powinny by¢ ustawione pod katem 45st. do
zyly miedzianej w izolacji.

Obudowa gniazd RJ45 w systemie 45x45 powinna posiada¢ zintegrowane ostony
przeciwkurzowe w postaci otwieranych klapek. W celu zapewnienia odpowiedniego
promienia giecia kabla moduly przylaczeniowe RJ45 musza by¢ skosnie mocowane w
obudowie. Obudowa 45x45mm musi umozliwi¢ umieszczenie w niej 1 lub 2 przylaczy
(modutow) RJ45 w zaleznos$ci od potrzeb. Niewykorzystane puste miejsce na modut musi by¢
przestonigte zaslepka lub klapka przeciwkurzows.

2.10.3 Wymagania dotyczace toru transmisyjnego

W celu zachowania uniwersalnosci systemu panele 1 gniazda powinny w przysztosci
umozliwi¢ modularng rozbudowe o zlacza obstugujace nastepujace media transmisyjne:

e skretke miedziang (RJ45),

e Swiattowodd (LC, SC, ST)

e kabel koncentryczny audio-TV (F-F)

System powinien mie¢ modularng budowe umozliwiajaca skalowalno$¢ z
doktadnoscia do jednego zlagcza zaréwno po stronie gniazda abonenckiego jak 1 punktu
dystrybucyjnego. Konstrukcja systemu modularnego powinna gwarantowa¢ mozliwos¢
dokonywania naprawy jednego lacza (linku) bez przerywania cigglosci pracy pozostatych.



Dostawca technologii teleinformatycznej powinien oferowa¢ zarowno system
okablowania strukturalnego jak 1 systeméw przelacznic telefonicznych. Ma to na celu
unifikacje procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych.

Kabel trasowy okablowania strukturalnego:

Skretka 4-ro parowa F/UTP kat.6a z certyfikatem de-embedded PVP, test (piramidy),
zyly miedziane, w powloce PCV. Dla odrdznienia od innych kabli teletechnicznych kolor
izolacji np.: niebieski.

Kable krosowe:

Ze wzgledu na dopasowanie impedancyjne i wymagane parametry, kable krosowe 1
przytaczeniowe powinny by¢ wykonane i1 zmontowane w fabryce 1 stanowi¢ element
sktadowy spojnej oferty zastosowanego systemu okablowania strukturalnego.

2.11 Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej 1 uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej
byty dobierane, w zaleznos$ci od rodzaju materialu 1 wyrobu. Na kominach wykona¢ zwody
poziome, nie izolowane, niskie. Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w
warstwie ocieplenia budynku. Jako materiaty przewodzace stosowac¢ stal ocynkowang. Przy
uktadaniu zwodow poziomych nalezy zachowywa¢ minimalne odleglo$ci od powierzchni
podioza nie mniej niz 2 cm. Katy ochronne nie izolowanych zwoddéw pionowych i poziomych
wysokich nie powinny przekraczac 45°.

2.12 Ochrona przeciwpozarowa — systemy sygnalizacji 1 detekcji 1 oddymiania

Na podstawie §28.1 pkt. 12 Rozporzadzenia MSWIN z dnia 7 czerwca 2010 r. w
przedmiotowym budynku wymagane jest zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej
(SSP), obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzagce do samoczynnego
wykrywania 1 przekazywania informacji o pozarze.

W zwiagzku z powyzszym przyjeto petng ochrong budynku systemem SSP.

Dla ochrony obiektu przyjety zostat adresowalny system sygnalizacji pozarowe],
zbudowany w oparciu o automatyczne i rgczne czujki p.poz., oraz moduly liniowe
przeznaczone do monitorowania i sterowania zewnetrznymi urzgdzeniami ochrony p.poz.
Centrala systemu zlokalizowana w pomieszczeniu recepcji w projektowanym budynku. Na
wypadek awarii zasilania glownego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w
postaci baterii akumulatoréw. Pojemno$¢ akumulatoréw zostanie dobrana tak, aby po zaniku
napiecia sieciowego zapewni¢ prawidlowa prace systemu przez czas okreslony w scenariuszu
pozarowym.

Zadaniem projektowanej instalacji bedzie mozliwie jak najszybsze powiadomienie
odpowiedzialnych 1 odpowiednio przeszkolonych shuzb budynkowych o wykrytym pozarze
oraz automatyczne przekazanie sygnalow sterujagcych do zewngtrznych urzadzen ochrony
p.poz. (wedlug okreslonego algorytmu). Pelna adresowalno$¢ instalacji SSP umozliwiaé
bedzie identyfikacje miejsca alarmu z dokladnoscia do wyznaczonych stref dozorowych.
Kazde pomieszczenie chronionego obiektu wyposazone bedzie w co najmniej jedng
automatyczng czujk¢ pozarowa montowang na stropie, wyjatek stanowig pomieszczenia
sanitarne. Oprocz pomieszczen nadzorowane bedg réwniez przestrzenie i1 obszary zamknigte.
Czujki nadzorujace w/w obszary wyposazone zostang we wskazniki zadziatania umieszczone
w widocznym miejscu. W ciggach komunikacyjnych oraz przy drzwiach ewakuacyjnych
zostang zamontowane re¢czne ostrzegacze pozarowe w postaci czerwonych przyciskow z
szybka. Przyciski ROP rozplanowane zostang w taki sposob, aby do najblizszego ostrzegacza
zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywac drogi dluzszej niz 30m.



System sygnalizacji pozarowe] odpowiedzialny begdzie za sterowanie 1 monitorowanie
nastepujacych instalacji: wentylacja ogolna (bytowa), wentylacja oddymiajgca na klatkach
schodowych, system kontroli dostepu (odblokowanie drzwi w celu swobodnej ewakuacji
ludzi), dzwigi osobowe (sprowadzenie windy na poziom bezpieczny, otwarcie drzwi i
unieruchomienie).

2.12.1 Instalowanie czujek

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie bedg instalowane czujki, bedg one montowane
bezposrednio na stropie. Instalowanie czujek bedzie wykonane zgodnie z wytycznymi
CNBOP.

Czujki powinny by¢ montowane w odleglosci, co najmniej 0,5 m od $cian lub $cianek
dzialowych (przegrod). Jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, czujka powinna by¢
instalowana w czg$ci Srodkowej, nie blizej niz 1/3 szerokos$ci pomieszczenia od jednej ze
$cian. Jezeli pomieszczenia sg podzielone przez $ciany, przepierzenia lub regaly, siggajace
blizej niz 0,3 m od stropu, przegrody powinny by¢ traktowane jako dochodzace do stropu, a
tak powstale czesci pomieszczenia — jak odrebne pomieszczenia. Wokot czujki powinna by¢
zachowana wolna przestrzen o promieniu sfery, co najmniej 0,5 m. Czujki dymu 1 ciepla
montowa¢ w gniazdach.

Czujki dymu instalowane w panelach sufitu podwieszonego instalowa¢ w gniazdach.
Odleglosci w poziomie migdzy dwoma gniazdami czujek wg zasad zawartych w wytycznych
producenta (DTR). Jezeli czujki sa ukryte (np. nad podwieszonymi sufitami lub pod
podniesionymi podlogami), nalezy przewidzie¢ podwodjne oznakowanie, widoczne rowniez z
podlogi

2.12.2 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych

Reczne ostrzegacze pozarowe beda instalowane bezposrednio na $cianie na wys.
1,40m. od podtogi na drogach ewakuacyjnych, tak zeby byly one widoczne 1 tatwo dostgpne i
tak aby dojscie do nich nie przekroczyto 30-40 m.

2.12.3 Instalowanie sygnalizatorow

Przewidziano montaz sygnalizatorow akustyczno optycznych informujacych osoby
przebywajace na obiekcie oraz personel o koniecznosci opuszczenia budynku w przypadku
wykrycia pozaru.

2.12.4 Organizacja alarmowania

Projektuje si¢ dwustopniowg organizacj¢ alarmowania:

alarm 1 stopnia (wstgpny, wewnetrzny) wywolany przez czujke automatyczng,
przeznaczony wylacznie dla obshugi, sygnalizowany wewngtrznym brzeczykiem centralki
SAP, ktoérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nie
przekraczajacym 30 sekund (nie potwierdzony alarm I stopnia przechodzi automatycznie w
alarm II stopnia). Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia (czas T1) obsluga powinna
dokona¢ rozpoznanie zagrozenia w czasie T2 w czasie nie przekraczajacym standardowo 3
minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢
skasowany na panelu obstugi centralki.

Po uplywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia
(pelny, pozarowy) podczas ktorego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji
akustycznej, urzadzen przeciwpozarowych oraz pozostatych urzadzen. Uzycie recznego
ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu II
stopnia; funkcja taka umozliwia rOwniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku kiedy w
czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.



2.12.5 Certyfikacja urzadzen

Wszystkie elementy systemu SAP musza posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnos$ci
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej] w Jozefowie.
Rozwigzania techniczne powinny by¢ zgodne z PKN-CEN/TS 54 -14 — Specyfikacja
techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

2.12.6 Okablowanie instalacja sygnalizacji pozaru

Podstawowym typem kabla dla instalacji sygnalizacji pozarowej jest kabel
telekomunikacyjny typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Jest to kabel koloru czerwonego, w powloce
z polwinitu nie rozprzestrzeniajagcego ognia, z izolacja z PCW, z pojedynczg skretka
dwuzylowa otoczong wspolnym ekranem. Budowa taka zapewnia kablowi optymalne
parametry elektryczne, mechaniczne i1 pozarowe.

Instalacje sterowan pozarowych, a szczegdlnie sterowan wymagajacych zasilania w
czasie alarmu pozarowego wykona¢ kablem HDGs lub HTKSH PH90 montowanym na
uchwytach ognioodpornych certyfikowanych, tak by zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej w  warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia
przeciwpozarowego.

Kable, przewody oraz zamocowania powinny mie¢ aktualny certyfikat ITB i CNBOP.

Na stropie podwieszonym bezposrednio pod czujkami instalowanymi nad sufitem
podwieszonym beda instalowane wskazniki zadzialania czujek. Instalacj¢ nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

2.12.7 Przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

Wszystkie przejscia przewodow instalacji stabopradowej, zardwno pojedynczych,
wiazek jak 1 prowadzonych w korytach, przez granice stref 1 wydzielen pozarowych zar6wno
w pionie, jak 1 poziomie przewiduje si¢ uszczelni¢ masg ognioochronng o klasie odpornosci
ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowa tego przejscia. Wszystkie uszczelnienia przewiduje
si¢ odpowiednio oznaczy¢.

2.12.8 Oddymianie

W budynku przewidziano klapy oddymiajace na klatkach schodowych. Klapy
powinny spetnia¢ warunki wynikajace z normy PN-B-02877-4.

Sprawdzenie dziatania klap dymowych odbywa si¢ poprzez zasymulowanie
zadymienia 1 sprawdzenia, czy klapy si¢ otwierajg oraz sprawdzenie, czy klapy otwierajg si¢
po wigczeniu ROP.

2.13 Instalacja RTV

Projektowany budynek wyposazony zostanie w okablowanie dla systemu wewngtrzne;
zbiorczej telewizji naziemnej zgodnej z wymaganiami odbioru programow platformy DVB-T
oraz telewizji satelitarnej oraz systemu informacyjno-reklamowego.

Instalacja umozliwia odbiér dowolnego programu cyfrowej telewizji naziemnej w
kazdym gniazdku antenowym oraz programéw satelitarnych.. Dostawa 1 montaz stacji
czotowej po stronie inwestora (wybranego operatora).

Przewiduje si¢ montaz koncowych gniazd RTV-SAT umieszczanych na korytarzach
budynku. Instalacja wykonana zostanie przewodem koncentrycznym a wszystkie kable
sprowadzone zostang do pigtrowego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego na prateze
budynku. Obok projektowanego gniazda RTV-SAT przewiduje si¢ montaz pojedynczego
gniazda RJ45 dajacego mozliwo$¢ wpigcia si¢ do sieci IT oraz gniazda zasilania 230V.

Odbior instalacji domofonowej bedzie polegat na sprawdzeniu;

e Zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja
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e Prawidlowosci dziatania instalacji poprzez podpigcie odbiornika - urzadzenie
powinno odbiera¢ sygnat TV
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia wskazanego przez uzytkownika
personelu ze sposobu obstugi dzialania instalacji. Z przeszkolenia nalezy spisa¢ odpowiedni
protokot szkolenia a osoby przeszkolone powinny si¢ na nim podpisac.

2.14 System kontroli dostepu

Zastosowanie systemu kontroli dostepu (KD) w obiekcie pozwoli na zdefiniowanie
stref ograniczonego dostepu. Kazda osoba posiadajaca stala lub czasowg kart¢ dostepu
uprawniona bedzie do wejscia do wybranych miejsc w budynku.

Gléwnym elementem systemow KD bedzie centrala, ktora zlokalizowana zostanie w
pomieszczeniu technicznym na parterze. Centrala wspolpracuje z kontrolerami systemu KD,
ktore zlokalizowane zostang w przestrzeni migdzysufitowej. System wyposazony zostanie w
uktad zasilania rezerwowego w postaci baterii akumulatorow. Pojemnos$¢ akumulatorow
zostanie tak dobrana, aby po zaniku zasilania podstawowego zapewni¢ prawidlowg prace
systemu przez okreslony czas. Przewiduje si¢ system KD oparty o czytniki kart
zblizeniowych zamontowane na zewngtrznych wejsciach do budynku oraz wybranych
przejsciach wewnatrz budynku. Ograniczy to dostgp osobom nieupowaznionym (np. chorym)
na wejScie do pomieszczen / w strefy przeznaczone dla personelu badz innych chorych.
System umozliwi rowniez poruszanie si¢ personelu po obiekcie 1 dostgp do pomieszczen
technicznych za pomocg jednej karty zblizeniowe;.

Chronione przej$cia wyposazone beda w jednostronne lub obustronne czytniki kart
zblizeniowych pozwalajace na identyfikacje 1 rejestracje osob aktywujacych przejscie. Przy
kazdych kontrolowanych przejsciach od strony ewakuacji umieszczone zostang przyciski
wyj$cia ewakuacyjnego, aby w przypadku wystapienia stanow alarmowych (np. pozar)
istniala mozliwo$¢ swobodnej ewakuacji.

Oprogramowanie zarzadzajace systemem KD w dedykowanym pomieszczeniu
umozliwia¢ bedzie m.in. nadawanie uprawnien dostgpu w przypisanych strefach czasowych,
generowanie raportow z poszczegllnych przejs¢ lub catego systemu z identyfikacja
personalng, odblokowanie wszystkich lub wybranych kontrolowanych przejsc.

Schemat 1 strukturg¢ uprawnien systemu kontroli dostepu przygotuje Wykonawca w
Scistym uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Ilos¢ kart dostepu zostanie uzgodniona na etapie
negocjacji umownych.

Odbior instalacji KD bedzie polegal na sprawdzeniu:

e Zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja

e Prawidlowos$ci dziatania instalacji - po skonfigurowania serwera nalezy do
kazdego gniazda podpig¢ urzadzenie peryferyjne i1 sprawdzi¢ komunikacje
pomiedzy urzadzeniami.

e Sprawdzenie dziatania kart i kontroleréw

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia wskazanego przez uzytkownika
personelu ze sposobu obstugi dzialania instalacji. Z przeszkolenia nalezy spisa¢ odpowiedni
protokot szkolenia a osoby przeszkolone powinny si¢ na nim podpisac.

2.15 System kontroli dozorowej CCTV

Zadaniem systemu telewizji dozorowej bedzie rejestracja zdarzen na terenie wewnatrz
obiektu w glownych ciggach komunikacyjnych a takze we wskazanych pomieszczeniach.

Sygnaty wizyjne ze wszystkich kamer sprowadzone zostang do pomieszczenia
technicznego, gdzie przewiduje si¢ montaz rejestratorow cyfrowych w szafie rack 19”.
Przewiduje si¢ montaz systemu CCTV opartego o technologie IP. System bedzie posiadat
wiasng wydzielong sie¢ IP.
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Cel systemu CCTV IP:
e rejestracja os6b wchodzacych/wychodzacych do/z budynku,
e rozpoznawanie twarzy os6b wchodzacych/wychodzacych z budynku
e rejestracja zdarzen w ciggach komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach,
e rejestracja 1 przechowywanie zapisanych obrazéw przez okres 30 dni,

Jako podstawowa kamera wewnatrz obiektu zastosowana zostanie kolorowa kamera
koputowa IP z wbudowanym obiektywem os$wietlaczem podczerwieni.

System bedzie automatycznie rejestrowat 1 archiwizowat obraz ze wszystkich kamer z
ustawiong wczesniej iloscig rejestrowanych klatek.

Parametry komputera umozliwiajacego podglad widoku z kamer, nalezy dostosowac
do wymagan wybranego systemu.

Pojemnos¢ dyskéw twardych dla projektowanego systemu zostanie dobrana na czas 30
dni przechowywania obrazow w warunkach bez nadpisywania danych. W przypadku
wyczerpania miejsca na dyskach rejestratory moga automatycznie kasowaé najstarsze
nagrania, zastepujac je nowymi.

2.15.1 Montaz kamer

Punkty kamerowe umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajac
podczas realizacji ewentualne zmiany w zakresie robdt budowlanych, wykonczeniowych oraz
wyposazenia pomieszczen. Metody instalacji urzadzen elektrycznych powinny spetniaé
wymogi stosownych przepisoéw krajowych, a takze wymagania zwigzane z danym obiektem.
Instalacje powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Mocowania
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w instrukcjach producenta.

Montaz kamer powinien obejmowac:

e rozpakowanie kamer
montaz 1 kompletacja kamer
obcigcie 1 obrobienie koncéwek przewodow
montaz zasilaczy kamer wewnatrz obudow
montaz uchwytow kamer/obudow
montaz obudoéw
podlaczenie przewodow pod zaciski
sprawdzenie prawidtowosci polaczen przewodow

2.15.2 Montaz rejestratorow cyfrowych

Rejestratory cyfrowe zainstalowa¢ w szafie rack ” wg zalecen producenta. Doktadna
lokalizacja szafy Rack wraz z wyposazeniem dodatkowym wg projektu.

2.15.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami zawartymi w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej 1 powinna by¢
wykonywana okresowo w miar¢ postgpu robdt przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien dokumentacji projektowe;j
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

Odbior instalacji CCTV bedzie polegat na sprawdzeniu;

e Zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja

e Prawidlowos$ci dziatania instalacji - po skonfigurowania serwera nalezy do
kazdego gniazda podpig¢ urzadzenie peryferyjne i1 sprawdzi¢ komunikacje
pomiedzy urzadzeniami.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia wskazanego przez uzytkownika
personelu ze sposobu obstugi dzialania instalacji. Z przeszkolenia nalezy spisa¢ odpowiedni
protokot szkolenia a osoby przeszkolone powinny si¢ na nim podpisac.

2.15.4 Badania, pomiary, programowanie systemu, uruchomienie systemu, praca probna
systemu

Po zakonczeniu robot instalacyjnych, a przed montazem urzadzen nalezy wykonad
badania instalacji przewodowe;j: cigglo$¢ zyl, rezystancja izolacji, skuteczno$¢ ochrony oraz
kabli FTP. Z badan nalezy sporzadzi¢ protokél. Po  wykonaniu montazu urzadzen,
zaprogramowaniu 1 uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ prace probng systemu. Z
pracy probnej systemu sporzadzi¢ protokot. Po pozytywnym wyniku testu sprawdzi¢
zgodnos$¢ dzialania systemu z zalozonym programem. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Za zorganizowanie 1
przeprowadzanie kontroli materialow 1 robot, prob, badan 1 pomiaréw, wlaczajagc w to
pobieranie probek, Wykonawca nie moze zagda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w
koszty poszczegdlnych robot.

2.15.5 Certyfikaty 1 deklaracje

e C(Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych

e Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, a jezeli nie
ma okreslen w PN to zgodnosci z Normg ISO

e Lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.
1 oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spelniajg wymogi dokumentacji

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez
dokumentacje, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia 1 materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagah beda
odrzucone.

2.16 Instalacja przyzywowa

Instalacja przyzywowa zostanie przewidziana lazienkach przystosowanych dla osob
niepetnosprawnych. W toaletach zainstalowane zostang przyciski pociggowe, nad drzwiami
tych pomieszczen zainstalowane zostang lampki sygnalizacyjne wskazujace miejsce, gdzie
ktos oczekuje na pomoc. Alarm mozna skasowaé wylacznie w miejscu skad pochodzi
wezwanie. Okablowanie wg wytycznych wybranego producenta systemu przyzywowego

Odbior instalacji przyzywowej bedzie polegat na sprawdzeniu;

e Zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja
e Prawidlowosci dziatania instalacji
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Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia wskazanego przez uzytkownika
personelu ze sposobu obstugi dzialania instalacji. Z przeszkolenia nalezy spisa¢ odpowiedni
protokot szkolenia a osoby przeszkolone powinny si¢ na nim podpisac.

3. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu zakresu robot wedlug zasad niniejsze;j
specyfikacji technicznej sg zawarte w przedmiarze robot 1 zestawieniu materiatow. Ilosci do
wykonania robot elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 opisami
technicznymi. Dokumentacja projektowa do wgladu w siedzibie Inwestora.

4. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy. Roboty
elektryczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera Budowy. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR
do wykonania tego typu robot.

Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

e clektronarzedzia,
e rusztowania ramowe.

S. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed przewrOceniem oraz przesuwaniem w czasie transportu. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu 1 przechowywania
materialow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej 1 urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢
przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢. Aparature 1 urzadzenia
ostroznie zaladowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne warunki wykonania robot.
Ogo6lne warunki wykonania rob6dt podano w ST ,, Wymagania ogolne”.
6.2 Wykonanie robot.

6.2.1 Dostarczenie materialow.

Dostawa materialtdw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialow, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy przed zewnetrznymi
wplywami atmosferycznymi, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
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odpowiedniej temperatury 1 wilgotnosci. Place i magazyny przeznaczone do skladowania
materiatow, urzadzen 1 maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robdt
elektrycznych, powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrOwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do potrzeb 1 usytuowane w sposob ulatwiajacy roztadunek,
zaladunek 1 ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow. W czasie transportu i
sktadowania, konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem 1 innymi wplywami §rodowiska. Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktorych
wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materialdw nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

6.2.2 Montaz urzadzen rozdzielczych, osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen. Kable 1 przewody nalezy uklada¢ zgodnie z PBUE.

6.2.3 Przyltaczanie do gniazd bezpiecznikowych, wtykowych, opraw o$wietleniowych
itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyna
gniazda (Srubg stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych
1 podobnym osprzecie, przewdd fazowy nalezy taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod
neutralny lub/z gwintem (oprawka). Gniazda wtykowe oraz Iaczniki mocowac nalezy do
podloza za pomocg kotkéw rozporowych. Podejscia do odbiornikow nalezy wykonaé w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny z uwzglednieniem
zabezpieczen przed ostabieniem sity docisku.

6.2.4 Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw 1 urzadzen.

Ogdblne warunki wykonania robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne”.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Kontrola jakos$ci materiatow.

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody, powinny posiadac
atest fabryczny lub §wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje 1 DTR-ki.

7.2 Badania i pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby napieciowe 1 badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt, a takze zgodnosci faz
na odbiornikach, jak rowniez pomiary rezystancji napi¢¢ razenia, skutecznosci ochrony od
porazen.

Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic oraz innych urzadzen .

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania og6lne”.

7.3 Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i1 aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spehniajace
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wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Budowy
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpieniec Wykonawcy Inzynier Budowy moze uzna¢ wade za
niemajacg zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakos$c¢.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest :

m- ulozenia przewodow ,

m- ulozenia kabla ,

szt.- montazu tablic rozdzielczych ,

szt.- montazu opraw oswietleniowych ,

szt.- montazu gniazd wtykowych , facznikdéw 1 odgateznikow ,

m- montazu drabinek 1 korytek ,

m- montazu zlaczy 1 wspornikow.

9, ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, sieci uziemiajgcej, przepustow i
kanalow oraz pozostalych instalacji, dokona¢ wg. zasad odbioru robot, ktore podano w ST
,Wymagania ogdlne’’.

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajagce uzupeilienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie
robot.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty cze¢sciowych odbioréw poprzednich faz robot,

Protokoty 1 zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

DTR-ki urzadzen,

Instrukcje eksploatacji odbieranej instalacji oraz zainstalowanych na stale
urzadzen elektrycznych.

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, SZKOLENIE PERSONELU

Po zakonczeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji wykonawca
jest obowigzany dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacj¢ projektowa powykonawczg z
naniesionymi zmianami i odpowiednio oznaczong. W przypadku utraty czytelnosci z powodu
duzej ilo$ci zmian rysunek nalezy wykona¢ od nowa.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeszkolenia wyznaczonych osob przez
Inwestora w zakresie obstugi systemow 1 instalacji.
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11.

12.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.

Zgodnie z Dokumentacjga Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w
p.1.3. niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

Roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,

Transport materialdow na miejsce wbudowania,

Wykonanie rob6t demontazowych,

Wykonanie rob6t montazowych,

Wykonanie polaczen urzadzen,

Wykonanie pomiaréw elektrycznych 1 wszystkich niezbednych 1 koniecznych
badan,

Montaz 1 demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

Proby montazowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1 wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne 1 faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych 1 podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 1 P).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych 1 podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych 1 podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego
(Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych 1 podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki r6Zznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego 1 podobnego (RCCB).

Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)
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Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki r6znicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego 1 podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania 1 badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 ptytki odgaleZzne na napiecie do
750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania 1 badania (Zmiana Azl).
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PKN-CEN/TS 54 -14

Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zakladanie, odbior, eksploatacja 1
konserwacja instalacji.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Z 2002 nr 147,
poz. 1229, z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MSWiIA z dnia 07czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690) oraz nowelizacja z dnia 12 marca 2009r

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu 1 ciepfa.
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