5

VENTI CONTROIL
VENTI CONTROL 50,517 WROCLAW, ul. BARDZKA 30

biuro@venticontrol.pl Tel. 601 88 66 91 www.venticontrol.pl

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

Nazwa i adres obiektu budowlanego: ~ BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PODTSAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ | AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ROZBIORCE PRZYSZPITALNEGO
OBIEKTU GOSPODARCZEGO W ZGORZELCU, PRZY UL. LUBANSKIEJ (dz.. 5/14 Obr. V, AM-1)

KATEGORIA BUDYNKU XI — BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA - PRZYCHODNIE

DZIALKA Nr 5/14 (Obr V. AM-1)

| Numery ewidencyjne dziatek:

Inwestor

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZGORZELCU. UL. LUBANSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

Nazwa i adres jednostki projektowe;j

VENTI CONTROL 43-900 WROLAW ul. BARDZKA 30

OSWIADCZENIE:

My, nizej podpisani projektanci i sprawdzajacy oswiadczamy, ze projekt budowlany na budowe budynku Przychodni Lekarskiej
Podstawowej opieki Zdrowotnej | Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiérce przyszpitalnego obiektu gospodarczego w
Zgorzelcu, przy ul. Lubanskiej (dz. 5/14 Obr. V, AM-1) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane, Dz. U. 243, poz. 1623).

ACHITEKTURA
GLOWNY PROJEKTANT /data podpis/ SPRAWDZAJACY /data podpis/
mgr inz. arch. Ryszard Sptawski mgr inz. arch. Gerard Pazdzior
Ryszard Dominik Sptawski — magister inzynier Gerard Wawrzyniec Pazdzor — magister inzynier
architektury architektury
upr. nr 171/67 w specjalnosci architektonicznej upr. nr 401/74/Wm w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen DS.-662 bez ograniczen/ DS.-555
KONSTRUKCJA
GLOWNY PROJEKTANT /data podpis/ SPRAWDZAJACY /data podpis/
mgr inz. Dariusz Kowalski mgr inz. Zbigniew Krzysztof Kurnel
Dariusz Kowalski — mgr inz. budownictwa Zbigniew Krzysztof Kurnel — magister inzynier
upr. nr 16/99/DUW do projektowania w budownictwa upr. nr 176/02/DUW do projektowania
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez
ograniczen ograniczen.
INSTALACJE SANITARNE
GLOWNY PROJEKTANT /data podpis/ SPRAWDZAJACY /data podpis/
inz. Andrzej Sptawski mgr inz. Barttomiej Pulst
Andrzej Sptawski — inzynier urzadzen Barttomiej Pulst — mgr inz. Srodowiska do
itarnych w spec;j Sci urzadzenia cieplne projektowania i kierowania robotami budowlanymi
i zdrowotne Upr. bud z &8 p.1.1 nr 170/67. W bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
specjalnosci sieci i ochrony srodowiska §4 zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
ust.2, §7, §5 ust. §13 ust 1p. 4 lit.q.c, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i
NR ewid. 294/85/UW kanalizacyjnych. UPR. Nr OPL/1358/PWBS/17
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
GLOWNY PROJEKTANT /data podpis/ SPRAWDZAJACY /data podpis/
mgr inz. Michat Maj inz. Lech Kazimierz Kolonko
Michat Maj — mag inz. UPR. nr SWK/UM inzynier elektryk upr. nr 77/77/0P do sporzadzania
specjalnosci projektow instalacji elektrycznych
DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU /data podpis/ SPRAWDZAJACY /data podpis/
mgr inz. Mateusz Jozef Zoga Adam Jézef Zoga
Mateusz Jozef Zoga — magister inzynier z Adam Jozef Zoga - technik geodeta upr. nr
kierunku budownictwo upr. nr 76/DOS/13 w 175/88/UW w specjalnosci konstrukcyjno
specjalnosci drogowej do projektowania bez inzynieryjnej do projektowania i kierowania budowy
ograniczen. i robot w zakresie drég.

grudzien 2017




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. STRONA TYTUOWA + OSWIADCZENIE
2. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
3. ODPISY UPRAWNIEN
4. ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE
5. OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE
DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRZEDSIEWZIECIA
PRZEDMIOT INWESTYCJI

l. CZESC - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu

1.2 Zakres opracowania

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji

1.4 Bilans terenu

1.5 Ochrona ppoz.

1.6 Ochrona zabytkow

1.7 Wplyw inwestycji na srodowisko

1.8 Opis spetnienie wymagan zawartych w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.9 Informacja BIOZ

1.10 Informacja o zmianach istotnych

2. DROGI

3. SIECI SANITARNE | UZBROJENIE TERENU
4. SIEC| ELEKTRYCZNE

5. ZIELEN

6. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

Il. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1. ARCHITEKTURA
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

1.2. Zatrudnienie

1.3. Parametry techniczne

1.4. Forma budynku

1.5. Dostosowanie budynku do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
— spetnienie warunkéw zawartych w warunkach zabudowy

1.6. Konstrukcja budynku

1.7. Rozwigzania materiatowe

1.8. Wyposazenie budynku

1.9. Parametry przegréd budowlanych

1.10. Dostepnos¢ obiektu dla 0séb niepetnosprawnych

1.11. Ochrona pozarowa

2. KONSTRUKCJA

2.1. Przedmiot opracowania

2.2. Podstawa opracowania

2.3. Warunki gruntowo-wodne. Kategoria obiektu
2.4. Zatozenia do obliczen statycznych

2.5. Opis konstrukciji obiektu

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

2.7. Ochrona pozarowa

3. INSTALACJE SANITARNE

3.1. Projektowane rozwigzania

3.2. obliczenia zapotrzebowania na wode zimna, i cieptg w budynku
3.3.Instalacja ppoz.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

3.5.Instalacja wentylacji grawitacyjnej

3.6 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

3.7. Technologia



4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

lll. CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW
Nrrys Tytut rysunku Skala rysunku
1 2 3
ARCHITEKTURA
ZT1 Projekt zagospodarowania terenu-plansza zbiorcza 1:500
A2 Elewacje 1:100
A3 Rzut Parteru 1:100
Al4 Rzut | pietra 1:100
A5 Rzut Il pietra 1:100
A6 Rzut dachu 1:100
A7 Przekroj A-A 1:100
KONSTRUKCJA
K1 | Rzutfundamentéw 1:100
INSTALACJE SANITARNE
IS/ Rzut przyziemia — Instalacje wod-kan, wentylacji, ogrzewania 1:100
IS/2 Rzut 1 pietra — Instalacja wod-kan, c.o. 1:100
IS/3 Rzut 2 pietra — Instalacja wod-kan, c.o. 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/ Schemat zasilania

ZAWARTOSC OPRACOWANIA ZAWIERA 98 PONUMEROWANYCH STRON



2. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY



1ZRBA ARCHITEETOW
REZCCZYPROSPOLITET POLSKILT

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Ryszard Dominik Splawski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 17167,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0662.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0662-CAG2-17C7-2D15-7Y85

Dane zmwarte w ninlejarym adwisdereniu modna spravwdzit podajae nr weryfikacy]ny
radwiadcrenis w publiconym serwishe Intbernetowym Irby Architektdw: www.irbaarchibektow.pl
lub kontaktujge sle berpedradnio = whadclws Okregows Izha Architektdw RP.

Sptawski Ryszard



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Doinoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:
» mgr inz. arch. Gerard Wawrzyniec Pazdzior
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 401/74/Wm,
jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: DS-0566.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2017 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RE.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0566-14F8-A52C-EDF3-FD7E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektdw RP.

Pazdzior
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Zaswiadczenie
© PAFTI e wenyTi ks

DOS-4JN-WTE-HYS *

Pan Dariusz Kowalski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/5216/01

adres zamieszkania ul_ ). 5. Bacha 4,/3, 50-305 Wrodaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia LS wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
c!cltmiﬂ.nqi-upummt hﬂ:pu:mwm podpisem icznym wenyik ¥Im Iy POmocy Weinegn kwvaifiiowanegn certytiknte =y
rownowaine pod wagiedem stk tw prawnych dalumentom costrzonym podpisami wasnoreceymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zswisdzeniu modne sprowdsic 2 pomocy numery wenyfikacyinesn mewaocen na
stronie Polskiej by Infynierow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Diwrem winsciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Bsdownicten.

Kowalski
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Zaswiadczenie
o P erze wenyfi sy

DO5-126-7TB1-5WM *

Pan Zhigniew Krzysztof Kurnel o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0639/03

adres zamieszkania ul. Pirenejska 5/7, 50-574 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-20 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Dkregowej Izby infynierow Budownictwa.

{2gndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrz=snia 2001 r. o podpisie el=kbroniczriym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430] dane w pastac

eeultmi_znqi-upumuzpmm;rgmr l: icznym weryfik i aniﬂummﬂuq
pod Wl shutk oo o ych opetrzonym podpisami whasnorgczmymi.)

* Weryficacjs pop so damych w niniejszy swindzeniu modne sprawdsic za pomocy numery wergfiksngnegn mowndoenis e

stronie Polskiej by Infynierow Budownictws wwaw.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winscwej Clrggowe] Izby Indynierdw

Budownicten.

Kurnel
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Zaswiadczenie
© PAFTIEZE wenyTi ke

DOS-ZME-151-YJX *

Pan Andrzej Sptawski o numerze ewidencyjnym DOS/15/5699,/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 36/1, 51-670 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia LS wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
c!cltmiﬂ.nqi-upummt hﬂ:pu:mwm podpisem icznym wenyik ¥Im Iy POmocy Weinegn kwvaifiiowanegn certytiknte =y
rownowaine pod wagiedem stk tw prawnych dalumentom costrzonym podpisami wasnoreceymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zswisdzeniu modne sprowdsic 2 pomocy numery wenyfikacyinesn mewaocen na
stronie Polskiej by Infynierow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Diwrem winsciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Bsdownicten.

Sptawski Andrzej
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-UIV-P9Q-N73 *

Pan BARTEOMIEJ PULST o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0063/17

adres zamieszkania ul. KRAKOWSKA 10/12, 48-120 BAROBOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Pulst

10



SWIETOKRZYSKA
3 IO K F; E GBO WQ Kielce, dn. 16 marzec 2017
IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Maj Michat Augustyn
miejsce zamieszkania :
ul.Rynek 8
28-225 Szydiow
Jjest czlonkiem gwigtokrzyskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0070/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2017 do 31-03-2018

\
Z up. Przewodnicacego SOIIR

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: sSwk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

11
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Zaswiadczenie
o P erze wenyfi sy

OPL-24U-930-VW1 =

Pan LECH KOLANKO o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0493/01

adres zamieszkania ul. BANACHA nr 1, 45-830 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

adam Rak, Preewodniczgcy Rady Opolskiej Dkregowej Izhy Infynierdw Budownictwa.

{2gndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrz=snia 2001 r. o podpisie el=kbroniczriym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430] dane w pastac

eeultmi_znqi-upumuzpmm;rgmr l: icznym weryfik i aniﬂummﬂuq
pod Wl shutk oo o ych opetrzonym podpisami whasnorgczmymi.)
* Weryficacjs pop so damych w niniejszy swindzeniu modne sprawdsic za pomocy numery wergfiksngnegn mowndoenis e
stronie Polskie] kby Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig 2 biurem winScwej Olregows] Izby Infynierdaw
Budownicten.
P o gy

Koloko

12
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Zaswiadczenie
© PAFTI e wenyTi ks

DOS-TNV-SKZ-BTB *

Pan Mateusz Jozef Zoga o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0345/13

adres zamieszkania ul. Srebrmogorska 1,17, 50-536 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia LS wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
c!cltmiﬂ.nqi-upummt hﬂ:pu:mwm podpisem icznym wenyik ¥Im Iy POmocy Weinegn kwvaifiiowanegn certytiknte =y
rownowaine pod wagiedem stk tw prawnych dalumentom costrzonym podpisami wasnoreceymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zswisdzeniu modne sprowdsic 2 pomocy numery wenyfikacyinesn mewaocen na
stronie Polskiej by Infynierow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Diwrem winsciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Bsdownicten.

Zoga Mateusz
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B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NUT-F87-LX1 *

Pan Adam Jézef Zoga o numerze ewidencyjnym DOS/BD/3188/01

adres zamieszkania ul. Rogowska 122/7, 54-440 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zoga Jozef
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3. ODPISY UPRAWNIEN
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PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

m. Wroclawia

Wydzial Budownictwa Urbanistyki dnt P - = 96 =
i Architektury we Wroclawiu Wroclaw, dnia 19.pazdziernika196?.r.

Nr ewid. uprawn...... 171167

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt, ..l.. i art. 20 ust. T ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 § 5 ust.lepkbal. .
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53; poz. 266)

“ ob. ....Ryszard--Dominik 8P & A W-8-K-I

R — nagister-ingynier architektury
urodzony dnia .4.gierpnia. l936r. W. Nakle .pow. Hyrzysk

OTRZYMUJE

w specjalnosei ...architektoniczne .
uprawnienia budowlane do sporzadzanlaproaektéwbudowlanych ..... architek-

tarnych

Gléwny Architektm Wroclawia
/ : c

V

7 t
G}éwny Arechitekt m. Wroclawia
mgr ind, groh, Zbigniew Bodek

WDD — 487 — 2000 A4

Sptawski Ryszard
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17 p

Wroclaw, dnia _.%.. %

URZAD 'MIASTA WROCLAWIA
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE,
GEOLOGIH | OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewid. uprawn. !}91/74/‘][

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1 pkt. 23 iart. 20, ust. 1 ustawy, z dnia 31 stycznia 1961 r. —

prawo budowlane (Dz. U. nr 7. poz. 46) oraz § 29 i §..21 uste 1, Pkt 1 oporzqdzenia
Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.,

w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie pow-

szechnym (Dz. U. z 1962 r., nr 53, poz. 266, z 1965 r., nr 6, poz. 24 i z 1966 r., nr 34, poz. 204)

Ob. Gerard Wawrzynieo. P.A.2D Z I 0 R

6 wrzefnia 1939 r w Obrze pov; Welsztyn .

urodzony dnia
otrzymuje

w specjalnoici _8rchitektoniczne]
uprawnienia budowlane J.pnrzqdzania....pr.vojokt6'..nbud.'],a.ych....a;ogutekton.iczuyoh--
vszelkich ebiektéw_ budewlanych, projektéw.budewlanych kenstrukcyjnych.....

z wyjatkiem projektéw obiektéw budewlanych o skemplikewane].kenstrukcdi...
eraz projektéw instalacji i urzadzef sanitarnych z wyjatkiem skomplikee

wanych instalacji i urzadzefi senitarnych, = = = = = = = = = = = = = = = =

o A o \-,‘. ) \ S
,I,(, pleczet G /WAT‘ .‘.xl.\u l‘.} i
‘,’{ ckrggla 4 \ [ o~ 17 .4 '",-’l-‘/ i 0w
. 2 il S et &
: ~zy=
Pazdzior
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Wirnchaw, dnia 11 czaives 1999 &,
"".”?Jii‘.'a'ﬁ:n D-’JLH (3Ls)

ABCEF U1 T2 ETHBD

DEGYZTJA

Mz pedetawie art, 1044 1 1 2 Kodekau Posispowania sdimiristroayinogo | art,
IE et | ot 7, oAt Th st 1 pit 2iustawey xodois ¥ olises 0894 o - Praws
fowlane Dz MW 89 por, sl T PEn. v, po prIEorovwadiemig
sostspowiania  coalfkasvnegse o3z ng  podstawdd ooery o oesing o
uTeawTienic budnwlane noiansgs aradd pawotsra srrazs mle kemisn

qadaa

Pane Danuszzwi Kowalskiomu
myge Nz, budownicTes
vrogzonemy dnie 4 armgma TA6S o we Vroctawn

LBRAMNIENS BUDOWLANE
r ewid, 16/23/DUW

da prajekbowaman
W oapecialmgci kanatruk svjnn-oudewl anaj
Lz graiiczen

HZEEADNIEME

Wonadasel & novwieidzenien preor Kormisiy egramincoy| g sowoiang prosy
'”GJ”*"-"-" Golredlaskiogn Zarzadzenism & gnia marna G 289Y r posodania
i Cariusra  Sowalskioge  soymagangge  poaadm sycartaloonia orgs
prak ki -a'.n.-udmn.'a't koniszne| do wzyshanis uprawnisa badowdanyeh wo o
sooaiminods | oo udvskapiu poavtewrnyeh weyrikder agramine NS UCTawienis
dawnEne, arFacicno [k wesantandl

¥

,;__
&

O nlitiemeen Jeeye) prrysiuguje avwolane do Sfdwnego fapekiors Nedzory
Sudowlanago wo termmie T4 dnl og daty obizyimanin decvai 2 pesradnictwan
Wojrwnny Uatncdlaskiego

_r\uu,;: Kz weffkl
uf, Jebisoang aard

4 e a!-ql-ﬂliii aili |..$L1rs.<|-u|:
20 3wy irapeter
Mladeury Budawsiaaego

R

A
K 'r:.-".‘?(‘] Wi \z"a\..",'.
ITARRTOY e __"'I.-l.ll.
ST Lo R LR ST TS
\.lP\a Aunlieg o)

Kowalski
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1500/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Zbigniewowi Krzysztofowi Kurnelowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 czerwca 1968 w Jeleniej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 176/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Zbigniew Krzysztof Kurnel posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija;
1.

=

Pan Zbigniew Krzysztof Kurnel
ul. Pirenejska 5/7

50-574 Wroctaw

Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ala

3 J(m‘mz wgle/an efé
4. DYREKTOR WYDZIALU
¥ anwolu Regmnalnego

g »
. /i
Ry s A

Kunert
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PREZYDIUM RADY NARODOWEJ :
m, Wroclawia B . .
Wydzial Budownictwa Urbanistyki R Wroctaw. dnia. o0 pazdziernikg, .7 ..
i Architektury we Wroclawiu £ k o e

© Nr ewid. uprzwﬁ_j__--_-.l?_(_).[_éz.._ 3 ) . > =

Uprawnienia budowlane
: L e : o Sy ,
Na podsta\me art. 18, art. 19 ust, °T pkt ;.3__ i art. 20 ust. I ustaWy z dnia 31 styczma o
1961 r. — prawo budowlane (Dz Riie ‘0t 7, poz. 46) oraz § 297§ ._B«wllst.l pk(hl’;'i
rozporzadzema Przewodmczacego Komitetu Budownictwa,” Urbamstykl i Archxtektury )
z dnia 10° wrzesma 1962 r. w sprawxe kwahkaacp fachowych osob wykonu,jqcych funkc;e ’
techmczne w budownictwie powszechnym .(Dz. U. nr 53, poz. 266) T : -
And.l’.‘ze.] SPLAWSKT

:.nzym.er urza,dzen sapitarnych -

! umdzox;y dnia 12 maja 1939r, w Nakle pows erzysk _ .

OTRZYMUJE o - o

ob.

- w specjalnosci _J_nstalac ,)1”1uurza¢dzon sanitarnych
uprawm enia budowlane do _Sp orz. éIdZ am.a_pro Jelst_ogv_;..ns_tal ac 31 1

strukcyanych w tym zakres:.e, w gaklm roboty te wchodzg aako
elementy budowlane do instalacji i urzqdzen 'sanitarnych, ——-

I

; : ' ‘ T Gléwmy Architekim, wmcrm}_f'i

rocoleCee
T ﬂf&kezﬂankdmdﬂi

Sptawski Andrzej
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OPOLSKA

OKREGOWA
Y1 z B A
—_[ INZYNIEROW

= j( BUDOWNICTWA Opole, dnia 12 czerwca 2017.

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1540/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Barttomiej Pulst

urodzony dnia 28 sierpnia 1988 roku w Gtubczycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1358/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - § ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budcwis-

e ofaz W Dadazku z § 10 0 § 14 ust 3 rozporzadeenia Minkstra Infrastruktuy | Razwoju

dmia 11 wreednia 2004 1. w sprawie samodzieinvgch funicji techniconych w badownic-

twin Fam mge ind, inkynieril drodowiska Bartiomie] Pulst jest uprawnlony w specjainodci
instalacyjne] w zakresis sieci, instalacji | urzadzen cieplinych, wentylacypnych, gazowych,
wodociggosych | kanakmacyjrych do:

o

. projekiowania obiekiow budowlanych takach jak: siec | ratalace cipine, wenlyiacyine. pa-

zove, wodociggowe | kanalizacyne,

sprawdzania projokiow budowlanych w spocjainoécl objglej ninkejsrymi upawnieniam
| apraacwnnis nadeoru aaorskingo,

kiroaarig budows lub innymi robotami budowlanymi rwigzanymi 7 oblekbém budowlanym,
bahirre . sinci | ptalace cepine, wenylacying. gazowe, wodociggowe | kanakzacyine,

. kiorowania wylwarEarsm konstnikeyjnych sbemantie budswianych cme nadzon | kontroll

wiylomywarnss nadzony inwesiorshiega,

6. sprawowania kondroli lechnicae) utrzymanta obsskitw budowiarmeh,

BBl GsramicEE,
Skisd Ovzakajacy OKK
i Wi A N.
7 gy ) Lty Dl 2 ;
1yt marﬂ".gﬂ (
P — 4 eyt eon ol
AR 111 i em
ol Ershowsha 113
Drggos Rads 2ty

sporzRdrans projekiu zagospodarowansa drislki ub berern, w Zakress speciainodcd obygbe)

i
i
i

Pulst
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| SWIETOKRZYSKA Kivlee, dnig 20 ceorwon 201 5.
OKREGOWA
R z B A
o IMZYNIEROW
. BUDOWHICTWA

[}krm,qma Komisia Kowalifibacvina
VRl akt SR -5+ {III-HHL 15 18

DECYZIA
Na podstawic arl, 24 wsl 1 pkt 2 ustawy z diia 15 geadnia 2000, o samorzadach zawodowyeh
architcktw orwe Indvniendy bodownictws (De L0 2 2004, poc 1946 2 pddn oo Tant, 12 wsl. 29
usl 3, usl de phe 1, arn 14 ust 1 pbe de ustawy = doda 7 Hpes 19594r, Praswo budowlane (02070 =
2003 poz. S 3 pdde s otz § 101§ 14 sl 5 mowporegdaeis Mindsin Tnlrastrakioey i
Bpzwoin 7 dnia 11 wrgednia 2004r w sprawde sumoleicnyeh Tunkedi techoicengeh  w
budewnicowie (fz T7 2 2004 pos, P78 poogstleniog 22 costaly spelnione worunki w zakiesie
prEvpotawanis zavodowewn oo po ckrfeniu epeaining o oprawnienia budowlane 7 wrnildam
[OZ VT I ITL
Pan Michal Avpuslyn Muj
e sler ineymier eleklmtectniki
. iy 28 sierpoia 1983 coku w Tarmobosepu
ntrzymuje
[MPRAWNIENIA BLUTMIWIL.ANE
nr ewideney jny SWHK/OLSLPBELS

do projekilowanii
w specjalnesci instalaeyjoej w rakeesic sicel, instalacji i nrecadzen
elelitrveanyeh i eleblrognergelyeanyeh
be opraniczed.

ULasaBhIENLE
W owipehy ¢ vweplednisniam w ealosel Xadania strony, na podarawic a1 107 £ 4 K pa. adstomuje sig nd
nEasadnienia decyzji. Xakees nadanyeh upranmocn budnw lanveh wikyrame naodwrosie decygi.
Poucrenie
Ui winisjsze) decyrji shizy odwolanic da krgjoee] Remgl Rwalilibacyine] Polskied Leby Tndsnisnie
Budoseniotaa w Warszawie, gu posredniciwen Okeepowe) Keandsji Kealiltkacyjne] Swigiokeryskis) 1zhy
Tngmierdw Budowriviws w Iieleach w teominie 14 dni ad daty jej dergerenia,

Shilad orzekajgey (o poowwe] Imlmsjl kwaliflkacyjne] /5

£/ JEAEh f' e

my ing, Andreej B nm;-:k
Freswuamaacy sktadu orsekajyoscs
bl /"G_L
Cezymnja /7\{/&4
1. Pan Michat Augushn Rag
ul. Bk 8
2R-225 Serwdting

=f-220 ASN . ok ..- ; i _‘_“H
. Uheregonws Bada SOLE S w
- Ciloveeny Tospektor Madsom Bodowlanego et ing. BlEbicta Cliocia

a4 Crionek skhadn orrekajyocs

de'Hhe. Satan Yzatkowmskl
Calenek skiadu orzekajgoean

oL ks

Maj
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J0 xmietnia 4 77

Opole, dnia

WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 77/77/013

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust, 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

R LECH KAZIMIERZ K O LANK 0

inzynier elektryk

s e 28 lipea 1950 r, w Opolu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnoéei instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel ... fooh Xastufers Kolanke . oo jest upowazniony do:

1) sporzadzania projekidw instalacji elektrycznyceh,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu techjj._c_z_r_gego instalacji elektryczynch.

Opol zamm. 1278-T6 200

Kolonko
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
AR BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-165/2013/13 Whroctaw, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpoin. zm.), art12 ust 3,
art. 13ust. 1pkt1 iust2 art 14ust 1pkti2a ustewy zdnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zpé6Zn.zm) i § 11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6n. zm.), po ustaleniy, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Prawo budowlane

Pan Mateusz Jézéfzgoga
magister inzynier z 'iiiehmi(habflﬁgwnictwo
urodzony dnia 27.m r: we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 76/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczeri

Pan Mateusz Jézef Zoga jest-uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzkuy z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -do:
1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inZynierskich oprocz przepustow,
b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczefi w zakresie wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa we quc!awxu
na podstawie protokoléw z postepowania kwaliiikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mateusz Jézef Zoga posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowg oraz uzygka#
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do

projektowania bez ograniczern.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstewg do wykonywania samodzelnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego lnspel'(to-ra Na@m
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim ferminem waznosci. 0 it 1 ]
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Jé6zef Zoga
Ul. Srebmogérska 1/17
50-536 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Heis 3. mgr inz. Malgg Mikolajewska-

Janiaczyk

8 25 7
Qkeggowsi Kowisii

1. prof. drinz. Kazimierz

2. drinz. Zofia Zwie@howska
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Zoga Mateu
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4. ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE
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Zapewnienie dostaw
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Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespot Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Dziat Techniczny

ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec

NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448

tel.: 571 334 896, fax: +48 75 77 527 54

email: techniczny@spzoz.zgorzeelc.pl

Misja Szpitala: ,Bezpieczeristwo przez rozwdj”

DT-223-42/MO/16

Zgorzelec, dnia 01.06.2016 .

PS Corp Piotr Sptawski
ul. Dembowskiego 47/6
51-670 Wroctaw

Niniejszym pismem oswiadczamy, ze WS-SPZOZ w Zgorzelcu zapewnia przytaczenie nowo

projektowanego budynku przychodni lekarskiej POZ i AOS do wewnetrznych sieci na terenie WS-

SPZOZ w Zgorzelcu przy ul. Lubanskiej 11-12 tj.:
- wewngtrznej sieci wodociggowej,

- wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe],

- wewnetrznej sieci kanalizacyjnej,

- wewnetrznej sieci c.o.

- wewnetrznej sieci energetyczne] w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej (do rozliczania poboru

energii zostanie wykorzystany uktad pomiarowy znajdujgcy sie w istniejgce] stacji transformatorowe;j

PT-70801).

Otrzymuija:
1) adresat
2)a/a

Z powazaniem

DYR
Wielospecjalis
~SP ZOZ Y Zgofzelcu

Zofia Barcziyk

S prawe prowadzi: Marek Orkisz

ego Szpiia
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5. OPIS TECHNICZNY
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1. OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

Obiekt: Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | AMBULATORYJNEJ
OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ROZBIORCE PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU GOSPODARCZEGO W
ZGORZELCU, PRZY ULICY LUBANSKIEJ (dz. 5/14 Obr. V, AM-1)

Inwestor: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZGORZELCU . UL. LUBANSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

Jednostka projektowa: WENTI CONTROL 53-517 WROCLAW ul. Bardzka 30
Celem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu wraz z

budowa trzy kondygnacyjnego budynku oraz rozbiérki obiektu gospodarczego, wraz przytaczami: wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania i energetycznej.

Opracowanie zostato poprzedzone uzgodnieniem z zamawiajacym
DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRZEDSIEWZIECIA

1. — powierzchnia opracowania - 1873,40 m?
2. - powierzchnia zabudowy i - 453,80 m?
3. - powierzchnia uzytkowa - 1223.45m2
3 -kubatura - 4138,00 m?
4 - wysokos¢ budynku - 10,60 m

Budynek nie podpiwniczony o wysokoéci trzech kondygnacji nadziemnych

Przedmiotem inwestyciji jest:

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | AMBULATORYJNEJ
OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ROZBIORCE PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU GOSPODARCZEGO W
ZGORZELCU, PRZY ULICY LUBANSKIEJ (dz. 5/14 Obr. V, AM-1),

wraz zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczng w miejscowosci Zgorzelec przy ulicy
Lubariskiej 11-12

| CZESC | PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU

1.1 ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Omawiany teren znajduje sie w obszarze zabudowy kompleksu istniejacego szpitala w centralnej cze$ci miasta
Zgorzelca w poblizu zabudowy mieszkalno-ustugowe;.

W sasiedztwie zroznicowanej pod wzgledem architektonicznej i przestrzennej istniejacej zabudowy. Od strony potudniowe;
graniczy z zabudowa wielorodzinng o trzech kondygnacjach.

Dostep do kompleksu szpitala zapewniony jest od strony pétnocnej ul. Lubarskiej do ktorej podtaczone sg woda,
kanalizacja sanitarna, gazowa, EC, deszczowa oraz energia elektryczna. Na Terenie kompleksu znajduje sie budynek
kottowni zasilanej gazem zapewniajgca cieptg wode i pare dla budynkéw szpitala.

Zapewnienia dostaw dostarczone przez Inwestora w uzgodnieniach i opiniach.

Teren dziatki zrdznicowany wysokosciowo, czes$ciowo zabudowany na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek
gospodarczy przeznaczony do rozbiorki.

Teren pod budowe posiada nawierzchnig betonowa,

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt budowlany budynku
Projekty przytaczy:
- Przytgcza wody
Kanalizacji sanitarnej
Kanalizacji deszczowej
Projekt przytacza c.o. z wiasnej kottowni
Projekt linii zasilajace;
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1.3 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejszy projekt zaklada budowe budynku wraz z dojSciem od drogi wewnetrznej chodnikiem szerokosci 5,30m.
Istniejaca droga wewnetrzna spetnia funkcje drogi ppoz. zakoriczona jest istniejgcym placem manewrowym
Budynek obstuguije jedna klatka schodowa. Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano prostopadle do istniejacej drogi Na
parter budynku prowadzg schody terenowe oraz pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

Przy istniejacej drodze wewnetrznej zaprojektowano zatoke postojowa dla samochoddw 0s6b niepetnosprawnych.
Pozostata cze$¢ terenu inwestycji stanowi zieleni niska oraz nowe zasadzenia drzew liSciastych i iglastych oraz krzewdw.

Zamierzenie projektowe nie narusza interesu o0sob trzecich i spetnia wymogi okreslone w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4. BILANS TERENU

Powierzchnia w granicach zainwestowania 1.346,90 m? 100%
powierzchnia zabudowy 453,80 m? 34%
tereny utwardzone —, zatoka postojowa i chodnik 146,00 m? 1%
tereny zielone 747,10 m? 65%

1.5. OCHRONA PPOZ.

Istniejaca sie¢ hydrantowa znajduje sie w bezposredniej odlegtosci od lokalizacji budynku.

Istniejaca doroga pozarowa od ulicy Lubanskiej wzdtuz projektowanego budynku w odlegtosci 10,55 m od lini zabudowy
Zakonczona placem manewrowym.

1.6. OCHRONA ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkow,
0 ktorym mowa w art.7 pkt1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

1.7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Oddziatywanie ograniczone do granicy objetej wnioskiem.

Realizacja budynku nie stwarza negatywnego wptywu na $rodowisko, nie spowoduje pogorszenia i zagrozenia dla
Srodowiska oraz nie pogorszg sie warunki higieny i zdrowia.

1.8. SPELNIENIE WYMAGAN ZAWARTYCH W DECYSJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Planowana inwestycja lezy w obszarze opisanym w decyzji nr 2/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego i jest zgodna z
zatgcznikiem czesci graficznej, szerokoSci i dtugosci wyznaczonego terenu oraz projektowanych sieci.

Inwestycja polegajaca na budowie przychodni lekarskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki
Specijalistycznej oraz rozbiorce przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu przy ul. Lubanskiej (dz. nr 5/14 Obr. V,
AM-1) jest zgodna z zapisami art. 61. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w tym:

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej z tej samej drogi publicznej co dziatka sgsiednia zabudowana jest w
sposob okreslony dotyczacej nowej zabudowy, w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw linii zabudowy oraz wskaznika
intensywno$ci zabudowy.

- istniejace uzbrojenie wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego

- teren jest zgodny z przeznaczeniem gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nie leSne nie jest objety zgodg
uzyskana przy sporzadzeniu miejscowych planéw.

- opracowanie jest zgodne z wydang Decyzja nr 2/2016r. z dnia 14v czerwca 2016r.

1.9 INFORMACJA BIOZ
Informacje BIOZ zamieszczono na koricu niniejszego opisu.

1.10. INFORMACJA O ZMIANACH ISTOTNYCH art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego

Za zmiany w projekcie niewymagajace uzyskania pozwolenia na budowe projektant uwaza odstepstwa w wykonaniu:
Scian konstrukcyjnych i stropow z tolerancja do 5cm

Scian dziatowych z tolerancjg 10cm

Konstrukgji stropodachu z tolerancjg 5cm (przy zachowaniu odlegtosci od kominéw wg warunkéw technicznych)
Otworéw w $cianie zewnetrznej z tolerancjg 10cm.

Otworu drzwi z tolerancjg 10cm

Otworéw w $cianach wewnatrz budynku bez ograniczen jednak po akceptaciji projektanta.
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2. DROGI
2.1 Dziatka posiada obstuge komunikacyjng od strony pétnocne;j tj. od ulicy Lubanskiej.
W zdtuz projektowanego budynku przebiega droga o nawierzchni bet-asf., w odlegtodci 10,50m zakoriczona placem
manewrowym.
2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
B zlecenie Inwestora,
podktad geodezyjny,
projekt zagospodarowania terenu,
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),
dokumentacja geologiczno-inzynierska,
obowigzujace normy i przepisy,
inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,
uzgodnienia branzowe

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla obstugi komunikacyjnej poradni specjalistycznej w
Zgorzelcu przy ul. Lubanskiej.

Swym zakresem obejmuje rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe oraz konstrukcyjne nawierzchni dla potrzeb
komunikacji kotowej i pieszej.

2.4. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania stanowi obecnie nieuzytek.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wierzchnig warstwe stanowi humus lub nasyp niebudowlany o migzszosci
30-60cm. Ponizej zalegajg zréznicowane grunty - gtdwnie zwiry gliniaste i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym. Wody
gruntowej nie stwierdzono w zadnym z 5 otworéw do gtebokosci 3,0m.

2.5 OPIS PROJEKTU

Niniejszy projekt zaktada budowe miejsc postojowych przy istniejacej drodze dojazdowej oraz dojscia do budynku
przychodni.

Projektuje sie zatoke postojowg dla 4 mp dla samochodow oséb niepetnosprawnych.

Szczegoty rozwigzan pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

2.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla projektowanych nawierzchni, przewidziano nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

2.6.1 Konstrukcja zatok postojowych:

- kostka betonowa gr.8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr.15¢cm
- pospdtka gr.30 cm

2.6.2 Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa gr.8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospdtka gr.20cm

W trakcie wykonawstwa rob6t drogowych nalezy kontrolowaé osigganie w/w parametrow.

Ograniczenie nawierzchni drogowej stanowi kraweznik betonowy 15x30x100 cm ustawiony na tawie betonowe;
C12/15 gr. 15 cm z oporem, a ciggow pieszych obrzeze betonowe 8x30 cm ustawiona na fawie betonowej C12/15 gr. 10 cm
z oporem.

Na dtugo$ci zatok postojowych i dojScia do przychodni nalezy wbudowaé kraweznik obnizony do 2 cm ponad
poziom krawedzi jezdni drogi wewnetrznej.

Szczegoty konstrukeyjne projektowanych nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

2.7 ODWODNIENIE
Wody opadowe z projektowanej drogi i miejsc postojowych odprowadza sie powierzchniowo w teren.
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2.8 ROBOTY ZIEMNE

Zasadnicze drogowe roboty ziemne, po usunieciu warstwy gleby lub nasypu niebudowlanego w miejscu
wystepowania, sprowadzajg sie do wykonania czesciowego korytowania i profilowania dna koryta lub wykonania niewielkich
nasypow.

Podtoze gruntowe w korycie nalezy zagesci¢ dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1,00. Pod
chodniki 1s=0,96.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej
ostrozno$ci.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej PN-S-02205.

3. SIECI SANITARNE | UZBROJENIE TERENU
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu terenowych instalacji zewnetrznych do projektowanego budynku
poradni specjalistycznych. W sktad opracowania wchodza;
—  projekt terenowej instalacji wodociggowej wody cieptej oraz zimnej,
—  projekt terenowej instalacji centralnego ogrzewania,
—  projekt terenowej instalacji kanalizacji sanitarnej,
—  projekt terenowej instalacji kanalizacji deszczowej.

3.1 Terenowa instalacja wodociaggowa i centralnego ogrzewania
Zgodnie z wytycznymi przytaczenia do istniejacych instalacji na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala w
Zgorzelcu wpiecie instalacji zewnetrznej wody zimnej, cieptej oraz c.0. nastgpi w kanale technologicznym zgodnie z
rysunkiem.
Dostepne media:
e centralne ogrzewanie ¢2x100 parametry t-/t,=90/70°C

e woda zimna w80
e woda ciepta w80

3.2 Instalacja wodociagowa
Whpiecie instalacji nalezy wykona¢ za pomoca wstawienia tréjnika na istniejacej instalacji wody zimnej DN50/32
oraz cieptej DN32/32. Za trojnikiem nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajace DN32 z mozliwoscig spustu wody lub
zawory odcinajace kulowe DN32 oraz zawory spustowe DN15.
Instalacje wykonac z:
— woda zimna — PE@40 SDR17 PE100

— woda ciepta — rura preizolowana w ptaszczu PE @40 + grubo$¢ izolacji w ptaszczu
—  cyrkulacja - rura preizolowana w ptaszczu PE @40 + grubo$¢ izolacji w ptaszczu

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Wopiecie instalacji nalezy wykona¢ za pomocg w spawania kolan DN32 w istniejacy rurociag 2xDN100. Za kolanami
zamontowa¢ zawory odcinajace DN32 oraz zawory spustowe DN15. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur
stalowych preizolowanych pojedynczych o $rednicy DN32 + grubo$¢ izolacji w ptaszczu.

Instalacje uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku gtdwnego rurociagu. Przewody instalacji c.o. nalezy uktada¢ na typowych
podporach instalacyjnych. Mocowanie do podp6r za pomoca obejm z izolacja.

3.4 Proby szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wodociggowej przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania
szczelnosci. Powinny byé one wykonane wodg zimna. Préba szczelnoSci musi byé przeprowadzona zgodnie z
,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” dla instalacja c.0. oraz ,\WWymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 pkt 11.3 i 11.4.” dla instalacji wody zimnej oraz ciepte;j.

Po zakonczonej pozytywnie probie szczelnoSci instalacje c.0. zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie zaizolowaé
termiczne wszystkie instalacje uktadane w kanale tj. wodg zimna, cieptg oraz przewody instalacji c.o.

3.5 Roboty ziemne przy wykonaniu uzbrojenia terenu

Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznych ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu (w miare mozliwosci)
oraz cze$ciowo z wywozem. Minimalna szeroko$¢ wykopu 1,2m . W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzié
pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych
umocnionych szalunkiem azurowym. Dla wykopéw o gteboko$ci przekraczajgcej poziom wystepowania wody gruntowe;
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nalezy wykona¢ $cianki szczelne, wodg z odwodnienia wykopéw systemem drenazu odpompowywac do zbiornikdw lub
kanalizacji.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke piaskowg grubosci 20cm. Gruz i ziemie nie nadajacy sie
do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji. Rurociagi uktadac z przykryciem ok.1,5 m.

Po ufozeniu zakoriczonym montazu, sprawdzeniu szczelnoSci, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
odbiorze wykona¢ obsypke 30cm nad wierzch rur. Wykopy zasypywaé warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i
ostrych przedmiotéw grubosci 20cm zageszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia (w
terenech zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod jezdniami 1,0 w skali Proctora). Przeprowadzi¢ badania stopnia
zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym moze odbywaé sie po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Gruz i ziemie nie
nadajacq sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

3.6 Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej

3.6.1 Projektowane rozwiazania

Zaprojektowano grawitacyjng instalacje kanalizacji sanitarnej, z rur PVC0,16m SN8 SDR34 LITE. Minimalny
spadek na instalacji 0,16 to 1,5%. Instalacie nalezy wpigé w istniejacq studnie na terenie szpitala o rzednych
209,54/208,45m n.p.m. zaznaczong na mapie indeksem Ski. Projektuje sie jedno wyjscie z budynku przez $ciane
fundamentowa. Przej$cie wykonane w rurze ostonowej stalowej DN250. Przejscie wykonac jako szczelne np. WGC prod.
Integra. W odtegtosci ok. 1,5m od budynku nalezy zabudowa¢ studnig rewizyjng z tworzywa o $rednicy ®425mm. Kompletna
studnia ®425mm powinna posiadac:

e  kinete wykonang z PE ®425mm

e rure trzonowg karbowang PP ®425mm wraz z uszczelkg pomiedzy kineta,
e rure teleskopowg ®425mm

e uszczelke teleskopu,

e wiaz zeliwny.

3.6.2 Roboty ziemne

Ztacza rur  powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni wolnej po obu stronach
potaczen do czasu przeprowadzenia prob na szczelnos¢.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
uszczelki przed Scieraniem w czasie pracy przewodu.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 20cm. Po utozeniu kanatow sprawdzié
szczelnoSC potaczen, przy swobodnym przeptywie wody, przez ogledziny. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze, obsypke 20cm nad wierzch rury. Wykopy zasypywaé gruntem
rodzimym pozbawionym gruzu i ostrych przedmiotéw zageszczajac mechanicznie warstwami co 20cm do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia (w terenach zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod jezdniami 1,0 w skali Proctora).
Przeprowadzi¢ badania stopnia zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki. Studnie posadowié na podsypce
piaskowej 10cm i warstwie chudego betonu grubosci 0,1m. W przypadku uplastycznienia sie wystepujacych w podtozu glin,
nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10cm.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie z czasowym wywozem urobku na
plac odktadczy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie réwniez z wywozem
urobku. W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia
przebiegu istn. sieci. Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie
lub podstemplowanie. Sciany wykopow liniowych nalezy zabezpieczyé palami szalunkowymi lub obudowa zmechanizowang
- segmentowg ptytowa. Po wykonaniu obsypki ochronnej mozna przystapi¢ do zasypki. Zasypywanie wykopow gruntem
rodzimym moze odbywac¢ sie po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Trasy proj. kanatéw winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Trase prowadzenia rurociagow, Srednice,
spadki przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie zarzadcéw istniejacych sieci podziemnych oraz
pozostatych zainteresowanych wymienionych w uzgodnieniach. Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, wodociggowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Wszystkie kanaty
przed zasypaniem zleci¢ do pomiaru geodezyjnego, zlikwidowane rurociagi zgtosic do Zarzadu Geodezji, Kartografii i
Katastru Miejskiego w celu zaznaczenia ich na podktadach geodezyjnych.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Roboty wykonywaC starannie w
odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Wykopy wykonywac jako liniowe wasko-przestrzenne z ptytowym umocnieniem
Scian pionowych. Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99. Wykopy umocnione,
uktadanie rurociggéw i kanatéw i ich zasypywanie nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami od studni do studni. Prace
wykonawcze prowadzi¢ krétkimi odcinkami w porze bezdeszczowe;.

Rurociggi uktadaé w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajgcym
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér, tablic
informacyjnych ,Glebokie wykopy”, a w nocy os$wietlonych na poczatku i koficu wykopu. Pozostawienie wykopow
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nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci.
Minimalne szeroko$ci wykopdw dla rurociggow:

- DN=225 - OD+0,4m

- 225<DN=350 - OD+0,5

- 350<DN<700 - OD+0,7
OD- $rednica zewnetrzna przewodu.

Podwieszenia przewodéw istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowa¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie
gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewodow bez koniecznego podparcia. Przy skrzyzowaniu z kablem
energetycznym oraz telekomunikacyjnym na kabel natozy¢ rure ochronng typu Arota na dtugosci min.3,0m.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg geologiczng i na jej podstawie oszacowa¢ koszt odwodnienia
wykopu (m.in. koniecznos¢ zastosowania igtofiltrow przy gtebokich wykopach lub drenu). Odprowadzenie wod z odwodnienia
wykopdw do kanalizacji lub pobliskich rowéw (uzgodni¢ z zarzadca sieci oraz rowdw).

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci wg PN — EN 1610:2002 i instrukcji producenta rur, odbior kanatow i
przytaczy przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania w normie PN-92/B-10735. Na podstawie dokumentacji geologicznej kanat
posadowiony bedzie powyzej poziomu wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié
na eksfiltracje. Pozostawi¢ napetniony kanat przez 2 godziny w celu umozliwienia odpowietrzenia oraz w celu skontrolowania
szczelnosci ztaczy rur. Kanat winien by$ napetniony do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury. Czas trwania préby min. 1
godzina. W czasie proby nalezy przeprowadza¢ kontrole szczelnoSci ztaczy rur, a w przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci przerwa¢ badania i poprawi¢ uszczelnienie ztaczy lub wykonac je ponownie. Wynik testu jest pozytywny jesli
nie zostanie stwierdzona ucieczka wody z kanatu na zewnatrz. Przed odbiorem technicznym kanat nalezy doktadnie
oczyscic.

3.6.3 Wymagania i badania przy odbiorze w oparciu o normy

e PN-B-10729: 1999 - Studzienki kanalizacyjne.

e  PN-B-10736: 1999 - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki
techniczne wykonania.

e  PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Catos¢ robot montazowych, dobor materiatéw, odbiory czesciowe i odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi” COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

3.7 Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej

3.7.1 Obliczenia ilosci Sciekow

Do obliczen przyjeto opad deszczu o natezeniu 1501/s'm?

=w-A4- dm® /s
ga =Y 10 000 [ ]
Zestawienie powierzchni, z kiérej bedg odprowadzana Scieki deszczowe:
Rodzaj terenu Powierzchnia Wspdtczynnik sptywu ¥ Obliczeniowa ilo$¢ $ciekdw
- m? - I/s
Dach ptaski budynku 467,5 0,8 5,61

3.7.2 Rozwiazania projektowe

Projektuje sie system odwodnienia dachu budynku za pomocg czterech rur spustowych D=125mm. Kazda rura
spustowa powinna by¢ wyposazona w rewizje na wysokosci ok. 50cm od powierzchni terenu. Podej$cie pod rure spustowg o
$rednicy 0,16m. Cata instalacja wykonana z rur PVC SDR34 LITE o $rednicach 0,16m oraz 0,20m ze spadkiem min. 0,8%
dla rur 0,16m oraz 0,5% dla rur 0,20m. Wpiecie w istniejacq instalacje kanalizacji deszczowej nastapi do studni oznaczonej
indeksem Sdi o rzednych 209,31/208,36m n.p.m. Zaprojektowana instalacja bedzie wyposazona studzienki rewizyjne oraz
zbiorcze z tworzywa sztucznego.

Kompletna studnia ®425mm powinna posiadac:

e kinete wykonang z PE ®425mm
e rure trzonowg karbowang PP ®425mm wraz z uszczelkg pomigdzy kineta,
e rure teleskopowg ®425mm
o  uszczelke teleskopu,
e wiaz Zeliwny.
3.7.3 Roboty ziemne
Wykonac¢ analogicznie jak w przypadku instalacji kanalizacji sanitarne;.
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3.7.4 Wymagania i badania przy odbiorze w oparciu o normy
Analogicznie jak w przypadku kanalizacji sanitarne;
3.8 Uwagi ogélne
Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, ale takze pozostate elementy
(szczegdty) konieczne do prawidiowego wykonania instalacji terenowych. Wszystkie materiaty powinny by¢ skontrolowane
po przyjeciu na budowe. Wykonawca winien sprawdzi¢, czy wszystkie cze$ci pochodza prosto z fabryki, nie wystepujg zadne
uszkodzenia w trakcie transportu i ze wszelkie akcesoria, uszczelki, ewentualne certyfikaty, instrukcje montazowe itp. sg
dotgczone.
Ma?eriaiy nalezy sktadowa¢ w sposob odpowiedni dla ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem czy zanieczyszczeniem.
Wszystkie materiaty stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w
budownictwie. Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robét, az do momentu odbioru skuteczne zabezpieczenie
wszystkich robot i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z nieskutecznoscig zabezpieczenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia.
Wszelkie roboty na budowie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym, wykonywaé przy
Scistym zachowaniu warunkow BHP oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami
prawnymi:
— Dz Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny
— PN -EN 752-1;2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
— PN-EN 1610;2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
— PN-EN 476;2001 — Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
—  PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
—  PN-H-74051-2-Wtazy kanatowe
—  DIN 4034-1 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i przewodow
kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy
—  PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.
— PN -B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodkan
—  BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
—  PN-EN-13101:2005 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
—  PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
—  PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte
—  PN-86/B-01802 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
—  PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
—  PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
— COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
— COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

4. SIECI ELEKTRYCZNE

4.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejacej rozdzielnicy w kottowni. Rozdzielnica ta posiada rezerwowe pola
odptywowe, z ktérych jedno nalezy przeznaczy¢ do podtgczenia linii kablowej YKY 5x50,0 mm2. Linia powyzsza zasilaé
bedzie rozdzielnice gtowna w projektowanej Przychodni.

Szczegoly techniczne tej rozdzielnicy zostang zaprojektowane w projekcie wykonawczym.

Uwaga: Projektowang linie kablowg nalezy wciggna¢ do wolnej rury Arot, ktorej trase naniesiono na planie sytuacyjnym,
bedacym w posiadaniu Inwestora.

5. ZIELEN
Istniejaca zielen.

Wiekszo$¢ terenu utwardzona na ktérym rosnie jedno drzewo /gtdg/ przewidziane do usunigcia. oraz jedyno w waskim pasie
Zieleni wzdtuz ogrodzenia od strony wschodnie;.

6. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
Istniejace miejsce skladowania i segregacji odpadow znajduje sie w rejonie wjazdu na teren
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PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA
BRZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPORZADZONA W ZWIAZKU Z INWESTYCJA POLEGAJACA NA BUDOWIE BUDYNKU
PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PODTSAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | AMBULATORYJNEJ
OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ROZBIORCE PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU
GOSPODARCZEGO W ZGORZELCU, PRZY UL. LUBANSKIEJ (dz.. 5/14 Obr. V, AM-1)

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY WINIEN SPORZADZIC
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W OPARCIU O PONIZSZA INSTRUKCJE:

1. zakres:

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ |
AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ROZBIORCE PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU
GOSPODARCZEGO W ZGORZELCU, PRZY ul. LUBANSKIEJ (dz. 5/14 Obr. V. AM-1)

2. Inwestor:
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL. OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZGORZELCU. UL. LUBANSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

specjalnosé Projektant — imie i nazwisko nr uprawnien i nr izby podpis

Architektoniczna mgr inz. arch. Ryszard Splawski

Ryszard Dominik Sptawski — magister inzynier architektury
upr. nr 171/67 w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr izby DS.-0662

Konstrukcja mgr inz. Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski — mgr inz. budownictwa

upr. nr 16/99/DUW do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
DOS/B0O/5216/01

Sanitarna inz. Andrzej Sptawski

Andrzej Sptawski — inzynier urzadzen sanitarnych w specjalnosci urzadzenia cieplne i
zdrowotne Upr. bud z &8 p.1.1 nr 170/67. W specjalnosci sieci i ochrony srodowiska
§4 ust.2, §7, §5 ust. §13 ust 1p. 4 lit.q.c,NR ewid. 294/85/UW

DO$/IS/5699/01

Elektryczna mgr inz. Michat Maj
Michat Maj — mag inz. UPR. nr SWK/UM specjalnosci

Data opracowania: 23.11.2017
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1. Zakres rob6t budowlanych i kolejnos$é realizacji obiektow

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PODTSAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | AMBULATORYJNEJ
OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ROZBIORCE PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU GOSPODARCZEGO
W ZGORZELCU, PRZY UL. LUBANSKIEJ (dz.. 5/14 Obr. V, AM-1).

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji obiektow
- dopuszcza sig ustalenie kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejacy parterowy budynek magazynowy o wymiarach 5x7m | wysokosci 3,5m

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Rozbiorka istniejacego budynku gospodarczego

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.
rozbiérka budynku gospodarczego

wykonanie wykop6w pionowych o $cianach wigkszych niz 1,50m

roboty budowlane z ryzykiem upadku z wysoko$ci powyzej 5,0m

a
b
c
d) roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10 stopni C

)
)
)
)

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac¢ wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i
specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz o sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdInoSci nalezy przestrzegac
wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku
stosowania $rodkow ochrony indywidualne;j itp., oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamie$ci w ,,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach szczegélnie zagrozonych
w tym zapewnienie bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizaciji robét budowlanych oraz wskaze techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondw alarmowych wraz z apteczkg pierwsze;
pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami.
Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BIOZ”.

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza i ochronna, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), w raz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z
urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia promieniowania, wibracji, upadku z wysoko$ci lub innych
szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np.
ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przestrzega¢ instruktarz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia
robé6t , wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do
telefondw alarmowych, wraz z wykazem adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, takze
apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowacé sie podreczne $rodki i
urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne $rodki gasnicze ( gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki
pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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Il. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

IIl-1. ARCHITEKTURA

1. Wykaz i program uzytkowy

Centrum opieki koordynacyjnej bedzie Swiadczy¢ ustugi w zakresie:

poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

poradni gruzliczej i chordb ptuc

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uktad funkcjonalny pomieszczen budynku

Budynek wolnostojacy 3-kondygnacyjny w parterze zlokalizowano: Podstawowg opieke medyczng oraz poradnie gruzlicy i
chordb ptuc. Na | i Il pietrze poradnie specjalistyczne.

Poczekalnia i rejestracja poradni POZ spetnia réwniez funkcje Poradni Specjalistycznych, natomiast poczekalnia dla poradni
gruzlicy i chorob jest wydzielona z osobnym wejsciem.

2. Zatrudnienie
Przewiduje sie, ze w budynku znajdzie zatrudnienie do 30 oséb.

3. Parametry techniczne

4. - powierzchnia uzytkowa - 1223.45m2
3 -kubatura - 4138,00 m3
4 - wysokos¢ budynku - 10,60 m

4. Forma budynku

Budynek o ksztatcie prostopadtoscianu o regularnym ksztatcie, 0 wysokosci trzech kondygnacjach nie podpiwniczony.
Projektowany budynek jest obiektem wolnostojacym gtowne wejscie od strony dojazdu potaczone komunikacyjnie z pionem
komunikacji pionowej w ktérym zaprojektowano klatke schodowg i winde dostepng dla 0s6b niepetnosprawnych.

Wysoko$¢ kondygnacii brutto 3.30m.

5. Dostosowanie budynku do krajobrazu i otaczajacej zabudowy-spetnienie wymagan
zawartych w warunkach zabudowy.

Projektowany budynek swojg forma i kolorystykg harmonizuje z otaczajacg zabudowg istniejacego kompleksu szpitalnego
poprzez zastosowanie takich elementéw architektonicznych jak:

- pltaskie dachy

- wykonczenie $cian w tynkach — o kolorystyce harmonizujgcej z istniejacg zabudowg

- zastosowanie skali i proporcji zblizonych do istniejacej zabudowy

- wzbogacenie i uporzadkowanie zagospodarowania terenu otaczajacego projektowany budynek wprowadzenie zieleni
wysokiej i niskiej.

6. Konstrukcja budynku zelbetowa szczego6ly wg zataczonego opisu do projektu konstrukcji

6.1. STROPY ZELBETOWE

Stropy Zelbetowe tynkowane warstwami tynkarskimi oraz czeSciowo w ciggach komunikacyjnych i niektorych
pomieszczeniach sufity podwieszone okreslone /dla poszczegélnych pomieszczen/ w zestawieniu powierzchni i wykorczeniu
pomieszczen, oraz pokazanych graficznie na rysunkach /rzutach/ poszczegoinych kondygnacii.

6.2. ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI BOCZNYMI

Projekt przewiduje zastosowanie nad wejsciami zadaszen wykonanych w konstrukcji zelbetowej wsporczej wypuszczonych z
wiencow. Wejscie gtdwne chronione jest budowa tacznika pomiedzy budynkiem projektowanym i istniejgcym.

6.3. SCHODY WEWNETRZNE

42



W obiekcie zaprojektowano jedng klatke schodowa wewnetrzng Zelbetowa, wykofczone plytkami gresowymi
antyposlizgowymi. Dla schodéw zastosowano balustrady ze stali czarnej malowanej proszkowo. Krawedzie stopni
schodowych nalezy wyrozni¢ kolorystycznie przez zastosowanie systemowych stalowych krawedzi stopni. Spodnie
ptaszczyzny biegébw schodowych wykonczy¢ nalezy przez tynkowanie i gipsowanie oraz pokrycie powtokami malarskimi.
Stopnie wykona¢ jako ptytkowe ptytkami antyposlizgowymi z listwami krawedzi schodéw np. SCHLUTER SYSTEM - trep-E
[stal nierdzewnal.

6.4. SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE

Korpus budynku — $ciany murowane z pustakoéw ceramicznych POROTHERM P+W gr. 38cm na zaprawie termicznej. Jako
wykonczenie, ocieplone styropianem elewacyjnym gr. 15cm, wykoficzonego tynkiem cienkowarstwowym osiatkowaniem na
kleju gr. 2mm. uktadanego na powierzchni wykonczonej systemowym osiatkowaniem na kleju — zgodnie z zasadami
wykonywania tynkéw zewnetrznych w metodzie cienkowarstwowe;j lekkie-mokrej.

Malowanie farbami elewacyjnymi /fasadowymi/ na odpowiednich warstwach gruntujgcych. Dla tych wymalowan nalezy
stosowaé min. Podwojne pokrycie farbg elewacyjng zgodnie z wymogami okre$lonymi w zaleceniach producenta.

Krawedzie $cian oraz dylatacje Scian wykoriczonych tynkiem cienkowarstwowym wykonczy¢ systemowymi krawedziami

6.5. ZEWNETRZNE SCIANY ZELBETOWE

W niektorych fragmentach budynku, wystepujg Sciany zelbetowe przyziemia, ktdre wykoriczone sg od zewnatrz warstwg
ocieplenia w postaci styropianu elewacyjnego oraz pokryte warstwg tynku akrylowego cienkowarstwowego o gr. 2mm
uktadanego na powierzchni wykonczonej systemowym osiatkowaniem na kleju — zgodnie z zasadami wykonywania tynkow
zewnetrznych w metodzie cienkowarstwowej lekkie-mokrej. Pod terenem jako ocieplenie stosowac styrodur.

6.7. STROPODACH

Stropodach nie wentylowany, konstrukcja stropodachéw oparta jest na ptycie zelbetowej z zastosowanymi warstwami
paroizolacji ocieplenia w postaci styropianu, warstwy spadkowej w postaci styrobetu oraz warstwy pokrycia z papy
zgrzewalnej.

6.8. POKRYCIE DACHU
Dachy wykonczone sg dwuwarstwowym pokryciem papowym termozgrzewalnym o klasie odpornosci NRO.

6.9. OBROBKI BLACHARSKIE
W obiekcie zastosowano obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Spadek ptaszczyzn obrdbek Scianek
attykowych kierowac na potacie dachowe zachowujgc spadek min. 3%. Prace blacharskie powierzy¢ firmie specjalistyczne;.

6.10. RURY SPUSTOWE
Rury spustowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm wg projektu instalacyjnego.

6.11. WYWIEWNIKI PIONOW KANALIZACYJNYCH
Piony kanalizacji sanitarnych wyprowadzone ponad pota¢ dachu wg projektu instalacyjnego.

6.12. WYLAZ NA DACH
W stropodachu nad klatkg schodowg zastosowano wytaz dachowy.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

7.1. Sciany dziatowe

Murowane z cegly gr 12cm na zaprawie wapienno-cementowej do petnej wysoko$ci nad otworami drzwiowymi stosowac
nadproza prefabrykowane. Scianki wzmacniaé konstrukcyjnie stosujac na catej diugosci po dwa prety stalowe d-6mm w
dolnych 3 spoinach poziomych oraz spoinie poziomej nad nadprozami drzwiowymi.

Scianki tynkowa¢ tynkiem wapienno-cementowym, gr. 1,5cm, oraz wykonczyé materiatlami jak opisie dla danego
pomieszczenia. .

Wykonaé tynki cementowo-wapienne na wymurowanych $ciankach dziatowych. Sciane pomalowa¢ 2 krotni farbg akrylowa w
kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem AKRYLIT-W lub Dekoral

7.2. Posadzki

Plytki podfogowe - Plytki podtogowe antypo$lizgowe wg DIN 51 130 R10 o wymiarach 20x20cm gress np. ,,Opoczno” o
parametrach nie gorszych niz:

- nasigkliwo$¢ wodna (wg normy PN-EN ISO 10545-3 < 0,5%

- mrozoodporne (wg. normy PN-EN ISO 10545-12)

- §cieralno$¢ wgtebna (wg normy PN-EN ISO 10545-6) max 175mm3.

- odporno$¢ na plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545-14) min klasa 4,

- Twardos¢ ptytek (wg skali Mosha) min klasy 7.
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Na nastepujacym podtozu:

Utozyc¢ folig budowlang i wyla¢ podktad betonowy beton B 7,5 gr.4cm zbrojony siatkg druciang @ 3mm - 10x10 z zatarciem
lub zbrojeniem rozproszonym. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg — papa zgrzewana z
wywinieciem 10 cm na Sciany pomieszczenia.

Wyktadzina rulonowa

WYMAGANIA: wedtug projektu wykonawczego

- gwarancja min. 5 lat.

Przyklejona do zagruntowanego jastrychu cementowego klejem np. UZIN-PE 317. Cokdt wykona¢ z tej samej wyktadziny o
wysokosci 10cm zakonczonym listwg wyoblajaca styk Sciany i posadzki

Na nastepujacym podiozu: utozy¢ warstwe folii budowlanej wyla¢ jastrych gr.4,0cm zbrojony siatkg druciang @ 3 10x10

lub zbrojenie rozproszone z zatarciem na gtadko.

Uktad warstw wedtug rysunkéw przekrojow architektonicznych.

Rodzaj materiatu stosowanego na posadzkach okre$lony zostat w zestawieniu i wykonczeniu pomieszczen. W
pomieszczeniach gdzie zastosowano kratki $ciekowe, nalezy wykonac spadki ok. 1,0-1,5%.

W pomieszczeniach mokrych typu natryski oraz sanitariaty na $cianach i posadzkach /powierzchnia oraz przejscia
instalacyjne/ stosowaé izolacyjne i uszczelniajace kotnierze systemowe firmy . W trakcie prac realizacyjnych
nalezy wszystkie watpliwosci uzgodni¢ bezposrednio z doradcami technicznymi firmy jak réwniez stosowac $cisle
wskazdwki techniczne zwigzane z systemem.

7.3. Sufity

Zgodnie z projektem wykonawczym

7.4. Okna i drzwi

Okna PCV koloru szarego na parzterze okna szklone szktem uniemozliwiajgcym zagladanie z zewnatrz /mleczne/.

Okna zewnetrzne projektuje sie system szklenia spetniajacych wymagania antywtamaniowosci P4.

Parapety zewnetrzne przy oknach bedg wykonane, jako systemowe z blachy aluminiowej lub z blachy stalowej ocynkowanej
i malowanej o grubo$ci 0,75mm w kolorze elewacii.

W projekcie zastosowano rozwigzania stolarki okiennej z profili PCV szklone szktem 3 szybowym.

Drzwi drewniane wzmocnione z ptyty otworowej w okleinie CPL gtadkiej gr. 0.7 mm koloru szarego, stosowane w obiektach
stuzby zdrowia z futrynami obejmujacymi.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe lakierowane ciepte podwaojnie szklonej z zastosowaniem systemowych obrdbek i
parapetow.

Uwaga - Szczeg6ly zwigzane ze stolarkg oraz jej szkleniem zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego w
zestawieniach stolarki. W drzwiach zastosowa¢ zamki patentowe, kratki nawiewne oraz urzadzenia samozamykajace
zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zestawieniu stolarki.

Kolor $lusarki aluminiowej lakierowanej okre$lony zostat w cze$ci dotyczacej kolorystyki elewaci.

W drzwiach wewnetrznych zastosowac system jednego klucza.

7.5. DZWIG SZPITALNY

W obiekcie zastosowano dzwig 6 osobowy o udzwigu 450 kg i predko$ci podnoszenia 1m/s z drzwiami automatycznymi
teleskopowymi szerokos$ci 900 mm, obstugujacy kondygnacje od parteru do drugiego pietra. Winda usytuowana jest w
obrebie klatki schodowej. Wysoko$¢ podszybia 3,40 m. Zelbetowa konstrukcje dzwigu nalezy pomalowaé farbg do malowan
wewnetrznych w kolorze biatym. W gérnej cze$ci podszybia nalezy wykonaé otwor wentylacyjny o powierzchni 20x20cm.
Otwor zakoriczy¢ kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym na zewnatrz budynku. Zasilanie oraz wyposazenie dzwigu, jak
réwniez szczego6ty montazu wykonac $cisle z zaleceniami dostawcy dzwigow.

7.6. BALUSTRADY

Wewnetrzne - stalowe malowane proszkowo

Zewnetrzne - stalowe ocynkowane malowane proszkowe

7.7. PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety zastosowane w obiekcie wykonane w technologii PCW w kolorze zblizonym do stolarki okien.
7.8. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacji grawitacyjnej beda w technologii SILKA.

7.9. 1ZOLACJE
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7.9.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Fundamenty i ciany fundamentowe zabezpieczy¢ szpachlg asfaltowa gr. 4mm np. Superflex 10 w systemie Deitermann wg
instrukcji producenta lub innej réwnowaznej. Sciany powinny by¢ uszczelnione na zewnatrz do wysokoéci 30cm ponad
poziom 0,00 budynku.

Cokot nalezy dodatkowo zabezpieczyé folig guzikowa np. Fondaline (5¢cm powyzej powierzchni kostki lub trawnika).

Izolacja pozioma nowo budowanych $cian z dwoch warstw papy asfaltowej na widkninie technicznej o gramaturze 400g/m2,
7.9.2. izolacja cieplna

Fundamenty ocieplone polistyrenem ekstrudowanym min. gr.12cm.

Sciana zewnetrzna ocieplona styropianem gr.15cm .

Posadzki na gruncie izolowane ptyta poliestyrenu ekstrudowanego gr.10cm.

Docieplenie dachu lekkiego z wetny mineralnej MONROCK PRO gr.25¢m

w dwach przesunietych wzgledem siebie warstwach 10 i 15¢cm.

Na dachu nalezy wykona¢ paraizolacje z folii PE gr. 0,2mm
8. WYPOSAZENIE BUDYNKU

8.1. W budynku projektuje sie instalacje:

cieptej i zimnej wody uzytkowe;

kanalizacji sanitarnejj

centralnego ogrzewania

wentylacji grawitacyjnej /w pomieszczeniach sanitarnych wspomaganej/
o$wietlenia podstawowego

gniazd 230V

gniazd 230/400V

rozprowadzenia sieci telefon/internet inne okreslone projektem wykonawczym

9. PARAMETRY PRZEGROD
Przyjeto nastepujace wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta Uk (max) dla przegrod budowlanych:

$ciany zewnetrzne Uk< 0,25 Wim2K
stropodach Uk< 0,2 Wim2K
okna i drzwi przeszklone Uk< 1,3 Wim2K
drzwi zewnetrzne Uk< 1,7 Wim2K
posadzka na gruncie Uk< 0,45 Wim2K

10.. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Poziom wejscia — dostepno$¢ pomieszczen
Parter budynku znajduje sie 36cm nad poziomem terenu i jest dostepny przy pomocy pochyini.
W budynku zaprojektowano dzwig 6 osobowy.
Posadzki poszczegélnych kondygnacji projektuje sie na jednym poziomie i nie posiadajg progdw i pochyini.
Pomieszczenia dla 0séb niepetnosprawnych
Projektowany budynek przystosowany jest dla obstugi niepetnosprawnych.
Na parterze i pietrach wezly sanitarne, przystosowano dla 0séb niepetnosprawnych.
Przy urzadzeniach sanitarnych w wc oraz w fazienkach oddziatowych zaprojektowano przestrzen manewrowg dla
wozka inwalidzkiego oraz uchwyty.
Zaprojektowane natryski bez progowe jako obnizenie posadzki z wpustem podtogowym wydzielone ekranami
rozsuwanymi na wysoko$¢ 2,0m. Przy natryskach zaprojektowano krzesetka i uchwyty.
Szeroko$¢ przejs¢:
Drzwi wejsciowe gtéwne zaprojektowano z wiatrotapem podwdjne 2x110x220cm. Drzwi do przychodni pulmonologiczne;
110mmx220cm
Wszystkie pozostate drzwi wewnetrzne do pomieszczeh przeznaczonych dla ruchu pacjentéw zaprojektowano
jednoskrzydtowe, gdzie minimalna szeroko$¢ skrzydta wynosi 90cm w Swietle przej$cia.
Balustrady, porecze, listwy odbojowe:
W holach i komunikacji przewiduje sie wykonanie poreczy oraz listew odbojowych — biegnacych wzdtuz Scian. Porecze
wykonaé na wysokosci okoto 90cm /0§ listwy/ nad poziomem posadzki, natomiast odboje w zalezno$ci od zastosowanego
materiatu — zgodnie ze wskazaniami producenta.

11. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciana zewnetrzna piwnic 25cm z betonu ocieplona styropianem odpornym na dziatanie wilgoci np. /styrodér/ grubosci 15cm
U=0,29 W/m2K

Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnych POROTHERM P+W na zaprawie ter. Gr.38cm U=0,20 W/m2K

Stropodach plyta Zelbetowa gr. 16cm, wetna mineralna 25 cm U=0,20 W/m2K
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Stolarka PCV

11a ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
Realizacja budynku nie stwarza negatywnego wpltywu na $rodowisko, nie spowoduje pogorszenia i zagrozenia dla
$rodowiska oraz nie pogorsza si¢ warunki higieny i zdrowia.

12. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTWA OD PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust.1 i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstapienia od zatwierdzonego projektu, w
przypadku istotnych zmian nalezy uzyska¢ decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.
Projektant wyraza zgode na nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu niewymagajace uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe, okre$lone w ust.5 art. 36a Prawa Budowlanego.
Jako nie istotne zmiany projektant uwaza:
m zmiang materiatdw Sciennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykonczeniowych wewnetrznych, pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw i posiadania odpowiednich atestow do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
m zmiang umiejscowienia Scianek dziatowych wraz z otworami drzwiowymi z zachowaniem norm uzytkowych,
m zmiane rodzaju materiatu stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametréw oraz posiadania
atestow,
m zmiane trasy instalacji sanitarnych oraz umiejscowienia rodzaju i typu urzadzen sanitarnych,
m zmiang trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju, typu urzadzen elektrycznych, osprzetu i punktéw
Swietinych, pod warunkiem zachowania odpowiednich mocy Zrédet Swiatta oraz posiadania odpowiednich atestow,
m zmiane trasy instalacji grzewczej oraz rodzaju i typow grzejnikéw, pod warunkiem zachowania mocy grzejnej.

13. WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

- posadzki wykona¢ jako tatwo zmywalne, potaczenie $cian z posadzkq wykona¢ w sposob bez szczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje (np. zaokraglone cokoty z tego samego materiatu).

- Sciany pomieszczen powinny byC gtadkie, a przy umywalkach powinny by¢ wykoriczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkow dezynfekeyjnych.

- pomieszczenia mokre jak np.: toalety, wezty sanitarne oraz pomieszczenia wymagajace czystej dezynfekgji jak np.
gabinety zabiegowe nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

- sufity gtadkie uniemozliwiajace zbieranie sie kurzu, tatwe do czyszczenia ( dezynfekcii ).

- parapety okienne wykonac¢ jako fatwo zmywalne, w pom., gdzie wystepuje glazura lub powtoka Scienna nie stoso-
wac parapetow.

- wszystkie instalacje poziome i pionowe wykona¢ jako kryte, lecz z moZliwoscig szybkiego dostepu w razie awarii.

- wszystkie przewody wentylacji nalezy obudowac.

- doprowadzenie do urzadzen energii elektrycznej, wody i odprowadzenie Sciekdw, a takze doprowadzenie pozosta-
tych instalacji ( gazy medyczne itp.) nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi tych urzadzen.

- wpomieszczeniach porzadkowych zlew nalezy zamontowa¢ na wys. 0,5m
nad poz. posadzki

- wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w kubty pedatowe na odpadki

- nakondygnacji nalezy umiesci¢, w miejscu widocznym i fatwo dostepnym, sprzet p.poz.

- we wszystkich korytarzach nalezy umiesci¢ gniazda wtykowe
dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, stuzace do celéw porzadkowych

- nad kazdg umywalkg nalezy umiesci¢ punkt oSwietlenia miejscowego tzn. kinkiet

- listwy odbojowe goérne — biegnace wzdtuz Scian wykona¢ na wysokosci okoto 90 cm /o$ listwy / nad poziomem
posadzki, natomiast listwy odbojowe dolne w zaleznosci od zastosowanego materiatu — zgodnie ze wskazaniami
producenta

- okna w pomieszczeniach narazonych na nadmierne nastonecznienie zabezpieczy¢

Uwaga:

Projektowane oktadziny $cienne i posadzki mozna zastgpi¢ innym materiatem niz podany w tabeli pod warunkiem, ze
bedzie on spetniat wymagania stawiane projektowanym materiatom.

Zastosowane materiaty wykofczeniowe musza spetnia¢ wymagania dla obiektow

stuzby zdrowia.

Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Budynek uzytecznosci publicznej jest obiektem stuzby zdrowia zlokalizowanym w Zgorzelcu przy ul. Lubanhskiej 11/12

Dane ogolne
Gabaryty projektowanego budynku
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- Budynek o wysokosci 10,60 m — wysoko$¢ od poziomu terenu do gory najwyzszego elementu konstrukcyjnego.

- wysoko$¢ do stropu ostatniej kondygnacii 6,80 m
- szeroko$¢ zabudowy frontowej 29,50 m
- szeroko$¢ zabudowy bocznej 15,50 m

Powierzchnia netto pomieszczen, wysokosc i liczba kondygnacii budynku
- liczba klatek schodowych - 1

- powierzchnia zabudowy - 453,80 m?

- powierzchnia uzytkowa - 1217,30 m?

- powierzchnia wewnetrzna - 1293,30 m?

- kubatura budynku - 4138,80 m?

- liczba kondygnacii - 3 nadziemne; budynek nie podpiwniczony

- budynek ze wzgledu na wysoko$¢ zalicza sie do budynkéw niskich.

Odlegtos$¢ od budynkéw sasiednich i granic dziatki

Usytuowanie:

Projektowany budynek o trzech kondygnacjach

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym o ksztatcie prostokata , usytuowany dtuzszym bokiem do drogi
wewnetrzne;.

Inne istniejace obiekty znajdujg sie w nastepujacych odlegtosciach:

- budynek administracyjny z stacjq dializ w odlegtosci 16,85 m,
- kottownia gazowa w odlegtosci 19,45.m,

Odlegto$¢ projektowanego budynku od granicy dziatki sasiedniej wynosi 6,0m
Przeznaczenie obiektu, funkcja

Projektowany obiekt jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej / stuzby zdrowia/ przeznaczonym na
funkcje przychodni zdrowia.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego dla budynku nowo projektowanego:
Dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych.
Nie wystepujq substancje palne pozarowo niebezpieczne

Kategoria zagroZzenia ludzi przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IlI

W catym budynku moze przebywaé jednocze$nie ok. 120 oséb

Na poszczegdlnych kondygnacjach:

- parterze 50 oséb wtym 35 pacjentow

- | pietrze 40 oséb wtym 30 pacjentow

- Il pietrze 30 oséb wtym 20 pacjentow

Podziat na strefy pozarowe
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej 8000m? (budynek niski)
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa,

Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje

Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych.
Nie wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne.

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych
Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odporno$ci pozarowe.
Budynek wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz. oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich

otworow

= Gtéwna konstrukcja nosna — REI 60,
= Konstrukcja dachu — R 15, przekrycie RE 15,
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= Stropy — REI 60

= Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm stropach budynku — RE 15
= Sciany zewnetrzne - REI 30

= Sciany wewnetrzne — EI 15 ($ciany szachtow - El 60)

= Sciany wewnetrzne no$ne — obudowa klatek schodowych — REI 60

= Drzwi — EI 60, przeszklenia - EI 60), Drzwi windy - El 30 na parterze.

6.10 Warunki ewakuacyjne

Przewiduje sie ze budynku moze przebywa¢ jednoczesnie ok. 120 osdb; na poszczegdlnych kondygnacjach po
40-50 osbb

Ewakuacja ludzi z wszystkich kondygnacji budynku odbywa sie przez korytarze do klatki schodowej do gtéwnego
wyjscia z budynku.

Klatka schodowe posiada samoczynne oddymianie grawitacyjne.

Dojécia korytarzami nie przekraczajg 40,00m - przy jednym kierunku Minimalna szeroko$¢ korytarzy 1,40m.
Wyjscia z budynku o szerokosci 220 (110+110), w Swietle oscieznicy po catkowitym otwarciu.

Biegi klatek schodowych posiadajq szeroko$¢ 1.40 m a spoczniki 1.50 m.

Na korytarzach i klatkach schodowych zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne.

- oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92 N-01256/02.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych
W budynku instalacja elektryczna zabezpieczona jest przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, kanaty wentylacji
mechanicznej obudowane w klasie jak dla stropéw El 60 i zabezpieczone klapami pozarowymi na granicach stref,
przepusty instalacyjne w stropach zabezpieczone w klasie El 60 instalacja odgromowa wg PN.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej. Na kazdej kondygnacji projektuje sie hydranty wewnetrzne HP25 wyposazony w waz
potsztywny o dtugo$ci 30m, pradownice, szafke natynkowg koloru czerwonego zamykang na zamek. .Przewody
instalacji hydrantowej stalowe ocynkowane, zasilanie budynku z wodociggu miejskiego.

W projektowanym budynku beda wystepowaly trzy hydranty DN25 zlokalizowane przy klatce schodowej (po
jednym hydrancie na | | Il pietrze i 2 hydranty na parterze.

e |Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

Wyposazenie w ga$nice i inny sprzet gasniczy
Przewiduje sie rozmieszczenie na kazdej kondygnacji gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup ABC o
zawartosci proszku po 4kg. W ilosci 1 gasnica na kazde 200m? powierzchni strefy pozarowej, z kazdego miejsca
budynku odlegtos¢ do gasnicy nie moze przekraczac¢ 30,00m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w wymaganej ilosci 20l/s z istniejacych hydrantéw zewnetrznych na
terenie szpitala podtaczonych do miejskiej sieci wodociagowej w ul. Lubanskiej.

Drogi pozarowe
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy wzdtuz budynku — w odlegto$ci 8m. Droga pozarowa szerokosci
4.00m z wjazdem od ul. Lubanskiej na dziatke szpitala zakonczona istniejacym placem manewrowym 20 x 20m.
Droga przebiega wzdtuz dituzszego boku budynku.

14. Zagadnienia BHP

W obiekcie projektowanym przewiduje sie prace max 30 os6b.
Projektowane temperatury pomieszczen :

- hala = +140C

- zaplecze socjalne = +200C

- pomieszczenia pomocnicze = +16°C

- komunikacja = + 16°C

Oswietlenie stanowisk pracy —

Dla pracownikow zaprojektowano pomieszczenia higieniczno — sanitarne :
- szatnig,

- jadalnie,

- tazienke

Odlegtos¢ WC-téw od najdalszego stanowiska pracy nie przekracza 75 m.
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II-2. KONSTRUKCJA

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej Regionalnego Centrum Opieki
Koordynowanej POZ i AOS w Wielospecjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawta Il w Zgorzelcu przy ul. Lubanskiej 11-12; 59-
900 Zgorzelec.

2.2 Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
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a. Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez PS CORP, 51-670 Wroctaw, ul. Dembowskiego 47..
b. Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego.

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie state. Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02003 - Podst. obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1- Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.3 Warunki gruntowo - wodne. Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie ,,Dokumentacji geologicznej ustalajacej warunki posadowienia projektowanego budynku szpitalnego -
Zgorzelec, ul. Lubanska 11-12” wykonanej przez GEOJUST SPOLKA CYWILNA Justyna Buratyriska, Grzegorz Buratyrski
53-314 Wroctaw pl. Powstaricow Slaskich 8/1 okreslono, parametry geotechniczne gruntw zalegajacych w poziomie
posadowienia.

Na podstawie przeprowadzonych badan wyodrebniono 6 warstw geotechnicznych, ktérych parametry podano ponizej:

-Mg i O - nasypy niebudowlane bedace mieszaning gruntéw mineralnych (piasku zasilonego, zwiru) z kamieniami, zuzlem,
humusem i okruchami cegly, barwy brazowej i czarnej. Zostaty one stwierdzone we wszystkich otworach badawczych,
bezposrednio od powierzchni terenu. Ich migzszos¢ wynosi 0,3-0,7 m. Ze wzgledu na ich niejednolity sktad nie wyznaczono
dla nich parametréw geotechnicznych.

- Warstwa C3 - gliny pylaste, gliny ilaste i pyly, lokalnie z domieszka czgsci organicznych, barwy brazowej i Zottobrazowe;.
Zostaty one stwierdzone w otworach 1A, 3A, 1 2 na gtebokosci 0,3-1,8 m ppt. Ich migzszo$¢ wynosi 0,5-1,4 m.

-IL=0,15

-p = 2,053g/cm3,

-Wn =19,2%;

- = 15,6°;

Mp = 35 Mpa

- Warstwa B4 — Zwiry plastyczno-piaszczyste, pospotki, piski zasilone, pyty piaszczyste z domieszkg zwiru, barwy
jasnobrazowej, jasnozotte] i szarozotte).

Zostaty one stwierdzone we wszystkich otworach na gtebokosci 0,6-3,5 m ppt. Ich migzszo$¢ wynosi 1,0-1,7 m.

-lo=0,75

-p = 2,20 g/cm?,

-Wn=55-93 %;

-@ = 28,0%;

-Mo =90 MPa.

- Warstwa W — Zwietrzelina skat metamorficznych — hornfelsow (zwiry pylasto-plastyczne, pyty piaszczyste z domieszkq
zwiru) barwy jasnozdttej, szarozottej i jasnobrazowej. Zostaty one stwierdzone we wszystkich otworach na gtebokosci 2,1-4,5
m ppt. Ich migzszo$¢ wynosi 0,3-1,0 m.

-lo=0,80

-p = 2,25 g/cm?,

-Wn =77 %;

-¢ =30,0°%

-Mo =100 MPa.

- Warstwa ST - skata twarda — hornfels, silnie zwietrzata i spekana, barwy szarobrazowe;.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej z zadnym z otwordw geotechnicznych.

Uwaga. Podczas wykonania prac ziemnych, w przypadku napotkania gruntdw innych niz opisane, nalezy bezwzglednie
przerwaé prace i skonsultowac¢ rozbieznosci z projektantem posadowienia.

2.3.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012.04.27 poz. 463)” warunki gruntowe
nalezy uznac jako proste natomiast projektowany obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j.

2.3.2 Przygotowanie terenu pod wykopy fundamentowe i ich wykonanie.
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Przed przystapieniem do robét przygotowawczych wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z istniejagcym stanem
zagospodarowania terenu, z otoczeniem placu budowy oraz warunkami gruntowo-wodnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny
za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczen, kontrolnych punktéw pomiarowych oraz geodezyjne wytyczenie osi
obiektu. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec uszkodzeniu
podczas prac ziemnych a przebiegajace w poblizu wykopu.

Do zasypania wykopdw przewiduje sie grunt piaszczysty. W przypadku natrafienia na soczewki gruntow
nienos$nych, nalezy wstrzymaé prace, soczewki takich gruntéw nalezy usung¢ do spagu ich zalegania, a wykopy uzupetnié
podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do 1s=0,97.

2.3.3 Posadowienie budynku.

Pod budynkiem stwierdzono proste warunki geotechniczne oraz nie stwierdzono wody gruntowej w zadnym z otwordw.
Budynek posadowiono w sposéb bezposredni na tawach i stopach fundamentowych na warstwie B4 lub na warstwie W.
Posadowienie budynku zaprojektowano na rzednej -1,63m wzgledem poziomu odniesienia co odpowiada rzednej 209,27m
npm.

Opor jednostkowy podtoza gruntowego.

Posadowienie na zwirach, pospotkach, pylach piaszczystych (warstwa B4).

stopien zageszczenia 1D=0,75

Wielkosci charakterystyczne parametru X(n)

- kat tarcia wewnetrznego ¢(n) =28,0°

- spojnos¢ cu(n) = 0 kPa

- gestosc¢ objetosciowa p(n) =21,6 kN/m3

Warto$éi obliczeniowe parametru X(r)

- kat tarcia wewnetrznego o(r) =25,2°

- spojnos¢ cu(r) = 0 kPa

- gestosc¢ objetosciowa p(r) =19,4 kN/m3

Wielko$ci geometryczne stopy fundamentowej

B/L=1  B=3,0m Dmin=1,63m

ND = 10,89 NC = 21,02 NB = 3,49

q(f) = (1+0,3 BIL) NC cu(r) + (1+1,5 B/L) ND Dmin pD(r) + (1-0,25 B/L) NB B pB(r) = 10,89 x 1,63 x 19,0 + 3,49 x 3,0 x 19,4
= 387,8+152,5="540,4 kPa

mq(f) = 540,4 x 0,81 = 437,7 kPa

przyjeto opor jednostkowy podtoza 250 kPa

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 na warstwie z betonu podktadowego C8/10.

Zbrojenie fundamentow zaprojektowano ze stali A-IlIN i A-I.

2.4 Zatozenia do obliczen statycznych.
2.4.1 Materiaty

Konstrukcje murowe $cian ostonowych oraz $cian wewnetrznych zaprojektowano z pustakéw Porotherm 25 PROFI o
grubo$ci 250 mm na zaprawie cem. — wap. kl.10MPa.
Beton konstrukcyjny:
- Fundamenty — C20/25
- Beton podktadowy — C8/10
- Stropy, stupy, podciagi — C25/30
Stal zbrojeniowa: A-llIN, A-I

2.4.2 Obciazenia.

Obcigzenie $niegiem

Snieg - | strefa $niegowa, Sk =0,64 kN/m2 (yf=1,5)
Obcigzenie wiatrem

Wiatr — | strefa wiatrowa, pk=0,13 kN/m2 (yf=1,5)

Obcigzenie powierzchniowe plyty stropowej
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State:

- ptytki ceramiczne na kleju 2cm 044 135 0,59
- styropian 4cm 0,45*0,04 0,02 135 0,02
- wylewka betonowa 4cm 23,070,04 0,92 135 124
- Strop Zelbetowy gr. 20,0cm 500 135 6,75

- strop podwieszony 2xGK. 19,0%0,025 = 048 1,35 064
Razem (g) 685 135 9,25 kNm*
Razem bez ciezaru wlasnego 1,86 135 250
IZmienne:
- UZytkowe 500 15 750
- dcianki dziatowe 126 15 1,88
io) 625 150 9,38 kN/m?
C atkowite: [1310] 1.42 | 18,63 [k/im?

(bez ciezaru wtasnego) 8,10 147 11,358
2.5 Opis konstrukcji obiektu.

Budynek przychodni zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej z murowanymi $cianami zewnetrznymi. Budynek
trzykondygnacyjny (parter, 1.pietro, 2.pietro), niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 29,1m x 15,6m.

Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych na rzednej -1,63m wzgledem poziomu odniesienia.

Poziom odniesienia stanowi rzedna poziomu posadzki parteru i wynosi £0,00=210,90m npm.

tawy fundamentowe zaprojektowano o szeroko$ci 100cm i 160cm oraz o wysokosci 30cm. Stopy fundamentowe pod stupy
wewnetrzne zaprojektowano o wysoko$ci 40cm natomiast stopy fundamentowe pod stupy w $cianach zewnetrznych majg
wysoko$é taka jak tawy fundamentowe czyli 30cm. Scianki fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o
szerokosci 25cm. Powierzchnie zewnetrzne stép i taw fundamentowych stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczyé¢
Dysperbitem. Izolacje poziome $cian murowanych nalezy wykonac z papy termozgrzewalne;.

Na zelbetowych stupach o przekroju 30x40cm (stupy wewnetrzne) oraz 25x40cm (stupy w Scianach zewnetrznych) oparte sg
podciagi zelbetowe. Podciagi zaprojektowano w kierunku poprzecznym i podtuznym, na ktérych oparte zostaty stropy
zelbetowe o grubosci 20cm. Stropy zaprojektowano jako zelbetowe, zespolone typu Filigran.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw ceramicznych murowanych na zaprawie cem. — wap. W
miejscu oparcia podciggow Zelbetowych w Scianie zewnetrznej zaprojektowane stupy Zelbetowe o przekroju 25x40cm.
Wszystkie elementy Zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30 i zbrojone stalg A-IIIN.

W budynku zaprojektowano nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z zastosowaniem prefabrykowanych belek typu
,L19” oraz zelbetowych monolitycznych. W miejscu oparcia nadprozy lub belek nalezy w kazdym wypadku wykonaé
poduszki betonowe o gr.10+-20cm na catej szerokosci $ciany oraz o dtugosci rownej minimum gtebokosci oparcia belki.
Schody wewnetrzne w budynku wykonane zostang jako zelbetowe monolityczne wylewne na budowie z betonu B C25/30 i
zbrojone stalg A-llIN. Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny o grubo$ci Scian 15cm, wylewany na
budowie z betonu B C25/30 i zbrojone stalg A-IlIN. Nad wejsciem zaprojektowano Zelbetowy daszek wyprowadzony
monolitycznie ze stropu nad parterem

Sztywnos¢ przestrzenna budynku zapewniona bedzie przez uktad $cian murowanych w kierunku poprzecznym ($ciany
szczytowe oraz $ciany klatki schodowej) i w kierunku podtuznym ($ciany zewnetrzne).

2.6 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji.

Powierzchnie zewnetrzne plyty fundamentowej i stopy fundamentowej stykajace sig z gruntem zabezpieczy¢ Dysperbitem.
Izolacje poziome S$cian murowanych nalezy wykonaC z papy termozgrzewalnej. Zbrojenie elementéw zelbetowych
zabezpiecza sie poprzez zastosowanie odpowiedniej otuliny.

2.7 Odporno$¢ pozarowa
Wszystkie zaprojektowane elementy konstrukcyjne majg wymagang odporno$¢ pozarowg uzyskang poprzez zastosowanie
odpowiedniego ksztattu elementéw konstrukcyjnych z zachowaniem stosownej otuliny zbrojenia gtéwnego.

II-3. INSTALACJE SANITARNE
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Roboty ziemne przy wykonaniu uzbrojenia terenu

Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznych ze ztozeniem urobku wzdiuz wykopu (w miare mozliwosci)
oraz cze$ciowo z odwozem. Minimalna szeroko$¢ wykopu 1,2m . W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzié
pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych
umocnionych szalunkiem azurowym. Dla wykopéw o gteboko$ci przekraczajgcej poziom wystepowania wody gruntowe;
nalezy wykona¢ $Scianki szczelne, wodg z odwodnienia wykopéw systemem drenazu odpompowywac do zbiornikdw lub
kanalizacji.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke piaskowg grubosci 20cm. Gruz i ziemie nie nadajacy sie
do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji. Rurociagi uktadac z przykryciem ok.1,5 m.

Po ufoZzeniu zakorczonym montazu, sprawdzeniu szczelno$ci, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
odbiorze wykona¢ obsypke 30cm nad wierzch rur. Wykopy zasypywaé warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i
ostrych przedmiotéw grubo$ci 20cm zageszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia (w
terenech zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod jezdniami 1,0 w skali Proctora). Przeprowadzi¢ badania stopnia
zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym moze odbywaé sie po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Gruz i ziemie nie
nadajacq sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane rozwiazania

Zaprojektowano grawitacyjng instalacje kanalizacji sanitarnej, z rur PVC0,16m SN8 SDR34 LITE. Minimalny
spadek na instalacji 0,16 to 1,5%. Instalacie nalezy wpigé w istniejacq studnie na terenie szpitala o rzednych
209,54/208,45m n.p.m. zaznaczong na mapie indeksem Ski. Projektuje sie jedno wyjscie z budynku przez $ciane
fundamentowa. Przej$cie wykonane w rurze ostonowej stalowej DN250. Przejscie wykona¢ jako szczelne np. WGC prod.
Integra. W odtegtosci ok. 1,5m od budynku nalezy zabudowaé studnie rewizyjng z tworzywa o $rednicy 425mm. Kompletna
studnia ®425mm powinna posiadac:

e  kinete wykonang z PE ®425mm

e rure trzonowg karbowang PP ®425mm wraz z uszczelkg pomiedzy kineta,
o rure teleskopowg P425mm

e uszczelke teleskopu,

e wilaz zeliwny.

Roboty ziemne

Ztacza rur  powinny pozostaC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni wolnej po obu stronach
potaczen do czasu przeprowadzenia prob na szczelnos¢.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
uszczelki przed Scieraniem w czasie pracy przewodu.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 20cm. Po utozeniu kanatow sprawdzié
szczelnoSC potaczen, przy swobodnym przeptywie wody, przez ogledziny. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnoSci wykonaé pomiary geodezyjne powykonawcze, obsypke 20cm nad wierzch rury. Wykopy zasypywa¢ gruntem
rodzimym pozbawionym gruzu i ostrych przedmiotéw zageszczajac mechanicznie warstwami co 20cm do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia (w terenach zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod jezdniami 1,0 w skali Proctora).
Przeprowadzi¢ badania stopnia zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki. Studnie posadowié na podsypce
piaskowej 10cm i warstwie chudego betonu grubosci 0,1m. W przypadku uplastycznienia sie wystepujacych w podtozu glin,
nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubo$ci 10cm.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie z czasowym wywozem urobku na
plac odktadczy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie réwniez z wywozem
urobku. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia
przebiegu istn. sieci. Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie
lub podstemplowanie. Sciany wykopow liniowych nalezy zabezpieczyé palami szalunkowymi lub obudowg zmechanizowang
- segmentowg ptytowa. Po wykonaniu obsypki ochronnej mozna przystapi¢ do zasypki. Zasypywanie wykopow gruntem
rodzimym moze odbywac¢ sie po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Trasy proj. kanatéw winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Trase prowadzenia rurociggdw, Srednice,
spadki przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie zarzadcéw istniejacych sieci podziemnych oraz
pozostatych zainteresowanych wymienionych w uzgodnieniach. Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, wodociggowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Wszystkie kanaty
przed zasypaniem zleci¢ do pomiaru geodezyjnego, zlikwidowane rurociagi zgtosi¢ do Zarzadu Geodezji, Kartografii i
Katastru Miejskiego w celu zaznaczenia ich na podktadach geodezyjnych.
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Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Roboty wykonywaC starannie w
odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Wykopy wykonywac jako liniowe wasko-przestrzenne z ptytowym umocnieniem
Scian pionowych. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99. Wykopy umocnione,
uktadanie rurociggéw i kanatéw i ich zasypywanie nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami od studni do studni. Prace
wykonawcze prowadzi¢ krotkimi odcinkami w porze bezdeszczowe;.

Rurociggi uktadaé w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajgcym
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczyC poprzez ustawienie zapér, tablic
informacyjnych ,Glebokie wykopy”, a w nocy os$wietlonych na poczatku i koficu wykopu. Pozostawienie wykopow
nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci.
Minimalne szeroko$ci wykopow dla rurociggéw:

- DN=<225 - 0D+0,4m

- 225<DN<350 - OD+0,5

- 350<DN<700 - OD+0,7
OD- $rednica zewnetrzna przewodu.

Podwieszenia przewodéw istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowa¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie
gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewodow bez koniecznego podparcia. Przy skrzyzowaniu z kablem
energetycznym oraz telekomunikacyjnym na kabel natozy¢ rure ochronng na dtugosci min.3,0m.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg geologiczng i na jej podstawie oszacowac koszt odwodnienia
wykopu (m.in. koniecznos¢ zastosowania igtofiltréw przy gtebokich wykopach lub drenu). Odprowadzenie wéd z odwodnienia
wykopow do kanalizacji lub pobliskich rowdw (uzgodni¢ z zarzadcg sieci oraz rowow).

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci wg PN — EN 1610:2002 i instrukcji producenta rur, odbiér kanatow i
przytaczy przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania w normie PN-92/B-10735. Na podstawie dokumentacji geologicznej kanat
posadowiony bedzie powyzej poziomu wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
na eksfiltracje. Pozostawi¢ napetniony kanat przez 2 godziny w celu umozliwienia odpowietrzenia oraz w celu skontrolowania
szczelnoSci ztaczy rur. Kanat winien by$ napetniony do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury. Czas trwania préby min. 1
godzina. W czasie proby nalezy przeprowadza¢ kontrole szczelno$ci ztaczy rur, a w przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci przerwac badania i poprawi¢ uszczelnienie ztgczy lub wykonac¢ je ponownie. Wynik testu jest pozytywny jesli
nie zostanie stwierdzona ucieczka wody z kanatu na zewnatrz. Przed odbiorem technicznym kanat nalezy doktadnie
oczyscic.

Wymagania i badania przy odbiorze w oparciu o normy

e  PN-B-10729: 1999 - Studzienki kanalizacyjne.

e  PN-B-10736: 1999 - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki
techniczne wykonania.

e  PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Catos¢ rob6t montazowych, dobér materiatéw, odbiory czesciowe i odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi” COBRTI INSTAL Zeszyt 9 .

Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej

Obliczenia ilosci Sciekow

Do obliczen przyjeto opad deszczu o natezeniu 1501/s-m?

—y- A4 dm® /s
da =Y 10 000 [ ]
Zestawienie powierzchni, z ktérej bedg odprowadzana Scieki deszczowe:
Rodzaj terenu Powierzchnia Wspdtczynnik sptywu ¥ Obliczeniowa ilo$¢ $ciekdw
- m2 - Is
Dach ptaski budynku 4675 0,8 5,61

Rozwiazania projektowe

Projektuje sie system odwodnienia dachu budynku za pomocg czterech rur spustowych D=125mm. Kazda rura
spustowa powinna by¢ wyposazona w rewizje na wysokosci ok. 50cm od powierzchni terenu. Podej$cie pod rure spustowg o
$rednicy 0,16m. Cata instalacja wykonana z rur PVC SDR34 LITE o $rednicach 0,16m oraz 0,20m ze spadkiem min. 0,8%
dla rur 0,16m oraz 0,5% dla rur 0,20m. Wpiecie w istniejacq instalacje kanalizacji deszczowej nastapi do studni oznaczonej
indeksem Sdi o rzednych 209,31/208,36m n.p.m. Zaprojektowana instalacja bedzie wyposazona studzienki rewizyjne oraz
zbiorcze z tworzywa sztucznego.

Kompletna studnia ®425mm powinna posiadac:
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kamil
Prostokąt


e  kinete wykonang z PE ®425mm

e rure trzonowg karbowang PP ®425mm wraz z uszczelkg pomiedzy kineta,

e rure teleskopowg ®425mm

e uszczelke teleskopu,

e wilaz zeliwny.
Roboty ziemne
Wykona¢ analogicznie jak w przypadku instalacji kanalizacji sanitarne;.
Wymagania i badania przy odbiorze w oparciu o normy
Analogicznie jak w przypadku kanalizacji sanitarne;
Uwagi ogdlne

Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, ale takze pozostate elementy

(szczegdty) konieczne do prawidiowego wykonania instalacji terenowych. Wszystkie materiaty powinny by¢ skontrolowane
po przyjeciu na budowe. Wykonawca winien sprawdzi¢, czy wszystkie cze$ci pochodza prosto z fabryki, nie wystepujg zadne
uszkodzenia w trakcie transportu i ze wszelkie akcesoria, uszczelki, ewentualne certyfikaty, instrukcje montazowe itp. sg
dofgczone.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb odpowiedni dla ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem czy zanieczyszczeniem.
Wszystkie materiaty stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w
budownictwie. Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robét, az do momentu odbioru skuteczne zabezpieczenie
wszystkich robdt i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z nieskuteczno$ciq zabezpieczenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia.

Wszelkie roboty na budowie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym, wykonywaé przy
Scistym zachowaniu warunkow BHP oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami
prawnymi:

— Dz Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny

— PN -EN 752-1;2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

— PN-EN 1610;2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

—  PN-EN 476;2001 — Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

—  PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

—  PN-H-74051-2-Wtazy kanatowe

—  DIN 4034-1 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i przewodow

kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy
—  PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

— PN -B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodkan

—  BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

—  PN-EN-13101:2005 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

—  PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

—  PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

—  PN-86/B-01802 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

—  PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

—  PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

— COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

— COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji woch”.

Opis techniczny czes$¢ instalacje sanitarne wewnetrzne budynku
Instalacja wodociggowa
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3.1. Projektowane rozwiazania

Projektowana instalacja wodociggowa wchodzi do buydnku w pomieszczeniu nr 30, gdzie w szachcie
instalacyjnym nalezy zabudowa¢ zawory odcianjace zestawy wodomierzowe oraz zawory antyskazeniowe typu BA. Szacht
wyposazy¢ w drzwi rewizyjne.

Instalacja w catosci prowadzona pod stropem. Piony wodociggowe nalezy uktada¢ w szachtach instalacych. Kazdy pion
powinien posiadaé zawér odcinajacy oraz na instalacji cyrkulacji c.w.u. Na kazdym pionie nalezy zabudowa¢ zawor
réwnowazacy z mozliwo$cig nastawy tempretatury.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ od gory w bruzdach Sciennych, kazde podejcie nalezy zakoriczy¢ typowym
zaworkiem odcinajacym do podtaczen przyboré sanitarnych. Catq instalacje nalezy wykonac z rur PP zgrzewanej do wody
zimnej i cieptej lub rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX.

Kazdy zawér ze zlaczg do weza musi byé wyposazony w zawor antyskazeniowy typu HA.

Wszystkie elementy instalacji stykajace sie bezpo$rednio z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatow
niewptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opinie higieniczng (atest PZH), dopuszczajacg je do przesytania wody
pitnej. Musza posiada¢ takze certyfikat i znak bezpieczenstwa.

W zwigzku z wystepowaniem instalacji p.poz w budynku z jednego przytacza odcinek od przejscia przez $ciane
fundamentowq do miejscia odejscia na instalacje p.poz wykonac z rur podwéjnie ocynkowanych oraz zamontowa¢ zawér
pierwszenstwa. Za zaworem pierwszenstwa instalacja moze zosta¢ wykonana z rur opisanych powyze;.

Przejscia przewodoéw instalacji wodociagowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masami (rury
niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody.

Instalacje wody zimnej nalezy izolowaC przeciw ogrzewaniu i kondensacji pary wodnej, pozostate inestalacje izolowane
cieptochornnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepine;
(materiat 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg poz. 1 -4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w/ 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)

10  |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynkuz)

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynkuz)

Uwaga:

1)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Obliczenia zapotrzebownia na wode dla budynku

3.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode zimng i ciepta w budynku:

q; =16dm3/d-os- jednostkowe zapotrzebowanie na dobe na jednego pracownika
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n=300s — liczba 0s6b zatrunionych na zmiane
Qu.4=16-30=480dm?/d

Qn&=480/24=20dm3/h

Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa na poziomie 50% zuzycia g;
Nh=9,32*30 0244 =410

Srednie dobowe zuzycie c.w.u. :

Qsrd = N - ;= 30 x 8 = 240 dm3/dobe

Srednie godzinowe zuzycie c.w.u. :

Qsrh = Qsrarto = 24 kg/h

Maksymalne godzinowe zuzycie c.w.u. :

(maxh = Qsrh X Nh =24 x4,10 = 99,0 dmd/h

3.3. Instalacja p.poz.

W projektowanym budynku beda wystepowaly trzy hydranty DN25 zlokalizowane przy klatce schodowej (po
jednym hydrancie na kazde pietro). Przyjeto wspdiczynnik dziatania jedengo hydrantu. Projektuje sie hydrnat srednicy DN25
wyposazony w waz sktadany o ditugosci 30m, pradownice, szafke natynkowa koloru czerwonego zamykang na zamek.
Wpiecie w instalacje wodociggowg nastapi za wodomierzem. Instalacja p.poz w catosci bedzie wykonana z wz rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwojnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy
tacznikéw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potaczenia gwintowe uszczelniane widknami Inianymi lub
konopnymi powlekanymi pokostem i kotnierzowe; DN32 taczonych za pomoca ztaczek gwintowanych. Tuz za odej$ciem
nalezy zamontowa¢ zawoér antyskazeniowy typ EA DN32. Koniec instalacji nalezy podtaczy¢ z najblizszg miska ustepowa w
celu wykonania "od$wiezania" wody zalegajacej w instalacji.

Instalacje analogicznie do wody zimnej nalezy izolowaé przeciw ogrzewaniu i kondensacji pary wodne;.

Przejscia przewoddw instalacji wodociagowej p.poz. przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
masami (rury niepalne) o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody.

Instalacja kanalizacji sanitarne;

Przy przejsciu przytacza przez Sciane zewnetrzna projektuje sie rury ostonowe stalowe. Przejscia wykonaé jako
wodo i gazoszczelne.Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczyé rurg wywiewna. W dolnej czesci
piondw, nad posadzka nalezy umiescic rewizje. Podejscia do przyboréw wykona¢ z min. spadkiem 2%, za$ $rednice podej$é
przyja¢ zgodnie z PN-EN 12056. Instalacje mozna zasypac lub obudowa¢ dopiero po pozytywnych probach szczelnosci.
Piony prowadzone po wierzchu $cian obudowa¢ ptyta GK, piony prowadzone w Scianie nalezy prowadzi¢ w bruzdzie.
Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumowa. Instalacje kanalizacyjng sanitarng pod posadzka wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy B-SN4.

Instalacje powyzej posadzki wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub PVC. Montaz przyboréw na stelazach
montazowych lub do $ciany, zgodnie z rysunkami. Podtaczenia przyborow sanitarnych do przewoddéw podejsé
kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposéb standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.
Przejscia przewodow instalacji kanalizacji przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masami (rury
niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody.

Gtéwne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone po posadzka parteru.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Woda deszczowa i roztopowa z powierzchni dachu bedzie odprowadzana za pomocg systemu rynnowego
uzbrojonego w cztery rury sputowe. Opis i charakterystyka zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem
instalacji zewnetrznej.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe,
niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=80/60 °C, z zewnetrznym Zzrodiem ciepta, ktory stanowi
kottownia zlokalziowana w innym budynku na terenie szpitala.
Instalacja rozpoczyna sie w przy przejSciu przez $ciang fundamentowg w pomieszczeniu nr 30 gdzie w szachcie
instalacyjnym nalezy zabudowa¢ zawory odcinajace, cieptomierz, termometry oraz manometry.
Na instalacje centralnego ogrzewania sktadajq sie:
przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone natynkowo pod stropem,
przewody zasilajace rozdzielacze instalacji c.o. z rozdzielaczami,
przewody od rozdzielaczy do grzejnikow,
grzejniki ptytowe w wykonaniu hignienicznym
Przewody poziome magistralne oraz przewody do rozdzielaczy wykona¢ z rury polipropylenowej stabilizowanej wktadka
aluminiowa faczone za pomocg ztaczek PP poprzez zgrzewanie lub potaczenia gwintowane.
Instalacja centralnego ogrzewania od szafek do grzejnikow prowadzona w posadzce pomieszczen, wykonana w cato$ci z rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych sztucznych PE-X.
Zaopatrzenie w ciepto oparte o system rozdzielaczowy. Lokalizacja szafek rozdzielaczowych zgodnie z czg$cig rysunkowa,
Regulacja poszczegdinych obiegdw instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy zaworow regulacyjnych na przewodach
zasilajgcych w szafkach rozdzielaczowych oraz zawordéw grzejnikowych z nastawami wstepnymi.
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Izolacja termiczna przewodéw centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i
komponentéw zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
Przejscia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczyé

masami (rury niepalne) i kasetami (rury paine) o klasie odporno$ci ogniowej réwnej klasie danej przegrody.

Przejscia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowa i rurg wiasciwg warstwa izolacji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronna,

do $cian, stropdw i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie ci$nieniowej.Bilans

ciepta

Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku obliczono na podstawie
PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania

Zatozenia projektowe:

Zgorzelec — |l strefa klimatyczna temperatura zewnetrzna obliczeniowa -20°C

Zatozone temperatury:
Gabinety lekarskie, pokoje zabiegowe, szatnie +24°C
Komunikacja, pomieszczenia socjalne, toalety, recepcje +20°C

pomieszczenia porzadkowe, na odpadki i technicznej: nieogrzewane

Wspétczynniki strat ciepta W/K
Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudow ¢ budynku ZHT,ie 635
do otoczenia przez przestrzen nieogrzew ang ZHT,iue 15
do gruntu >HT,ig 102
do sasiedniego budynku ZHT,jj 0
Wspoitczynnik strat ciepfa na w entylacje ZHV 592
Sumaryczny w spéiczynnik strat ciepta ZH 1342
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 31366
Strata ciepta na w entylacje minimaing Z®V,min 24713
Strata ciepta przez inflitracje 0,5 OV, inf 2601
Strata ciepta przez w entylacje mechaniczng, naw iew ng OV,su
Strata ciepta w w yniku dziatania instalacji w yw iew nej 2OV, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na w entylacje 0V 24713
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku px0] 56079
Sumaryczna nadw yzka mocy cieplnej (w skutek czasow ego obnizenia
temp.) X®RH -
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 56079
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow . budynku Aogrz,bud 1124 m?| ®HL/Aogrz,bud| 49,7\W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 3470 m*| ®HL/Vogrz,bud| 16,1|W/m*
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3.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W catym budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, spetniajaca wymagania dotyczace krotno$ci wymian w
gabinetach lekarskich i pomieszczeniach przylegtych. Wentylacja grawitacyjna spetnia wymogi i zapewnia conajmniej 1,5
krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu. W celu usprawnienia dziatania wentylacji grawitacyjnej w oknach nalezy
zamontowa¢ nawiewniki okienne.
Wyjatek stanowig gabinety zabiegowe gdzie mnimalna krotno$¢ wymian wyminosi 3,0 1/h. W tych pomieszczeniach
zaprojektowano dodatkowe nawiewniki okienne oraz wentylator $cienny o wydajno$ci zapewniajacej odpowiedni przeptyw
powietrza. Wentylator zatgczany wtacznikiem $ciennym.

3.6. Technologia

Materiaty wyjsciowe stanowia

program uzytkowy Inwestora.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.

Obwieszczenie Marszatka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 200 nr 90 poz. 631.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. W sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg katalogi urzadzen.

3.6.1. Program uzytkowy

Centrum opieki koordynacyjnej bedzie $wiadczy¢ ustugi w zakresie:

poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

poradni gruzliczej i chordb ptuc

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uktad funkcjonalny pomieszczen budynku

Budynek wolnostojacy 3-kondygnacyjny w parterze zlokalizowano: Podstawowg opieke medyczng oraz poradnie gruzlicy i
chordb ptuc. Na | i Il pietrze poradnie specjalistyczne.

Poczekalnia i rejestracja poradni POZ spetnia réwniez funkcje Poradni Specjalistycznych, natomiast poczekalnia dla poradni
gruzlicy i chordb jest wydzielona z osobnym wejsciem.

W cze$ci poradni POZ przewidziano pomieszczenia:

2 gabinety badan lekarskich,

gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

punkt szczepien+poczekalnia z rejestracjg i pomieszczenie socjalne,

pomieszczenie na sprzet porzadkowy oraz odpady medyczne, brudng bielizne,

pomieszczenie socjalne wyposazone w szafy na odziez wierzchnig i czyste fartuchy,

wc pracownikow,

toalete dla pacjentéw z dostosowang dla osob niepetnosprawnych,

poczekalnie pacjentéw z dostepem do rejestracji,

pomieszczenie techniczne.

Na | i Il pietrze — zlokalizowano poradnie specjalistyczne.

W poradni gruzlicy i choréb pluc przewiduje sie pomieszczenie rejestracji , poczekali, pokdj badan lekarskich , pokoj
zabiegowy oraz pomieszczenie czesci socjalnej personelu wspéinie w POZ.

Wszystkie badania oraz pobranie materiatu do badan bedg wykonywane przy uzyciu jednorazowego sprzetu. W gabinecie
nie bedg wykonywane badania/zabiegi wymagajace znieczulenia og6lnego.

Aparatura i sprzet medyczny powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Urzadzenia i sprzet we wszystkich pomieszczen
powinny by¢ wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych, umozliwiajacych dezynfekcije.

Zuzyty jednorazowy sprzet medyczny przechowywany bedzie w specjalistycznych pojemnikach w pomieszczeniu na sprzet
porzadkowy w chiodziarce, skad zostanie przekazany do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Odpady komunalne wynoszone bedg w zamknigtych workach foliowych do $mietnika zlokalizowanego na terenie szpitala.
Bielizna oddawana bedzie do pralni zewnetrznej.

Uwaga

Przy wszystkich umywalkach nalezy przewidzie¢ dozownik z mydtem w plynie, zasobnik na rezniki jednorazowego uzytku
oraz kosz na Smieci.

W gabinetach lekarskich umywalki i zlewozmywak winny by¢ wyposazone w armature czerpalng uruchamiang bez kontaktu
z donia,

Postepowanie z odpadami komunalnymi oraz z odpadami z dziatalnosci stuzb medycznych zgodne z przepisamy Ustawy o
odpadach.
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3.6.2.Powierzchnia

Powierzchnia uzytkowa przychodni wynosi 1223.45m?

3.6.3. Zatrudnienie i czas pracy

Przewiduje sie zatrudnienie na dwie zmiany, do 30 0s6 na najliczniejszej zmianie. Przychodnia bedzie otwarta od 8:00 do
18:00.

3.6.4. Wytyczne projektow branzowych

Wytyczne budowlane

Wysoko$¢ pomieszczen 3,0m.

Przewody instalacji wodnej, kanalizaciji i innych instalacji wewnetrznych powinny by¢ gtadkie i szczelne. Instalacje powinny
by¢ prowadzone pod tynkiem w (bruzdach) lub zabezpieczone ostonami. Instalacji nie nalezy prowadzi¢ po wierzchni $cian.
Sciany i sufity

W weztach sanitarnych w pomieszczeniach mokrych $ciany nalezy wytozy¢ materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi,
nienasiakliwymi i odpornymi na dziatgnie $rodkéw myjaco-dezynfekeyjnych do wysokosci 2,05m. Powyzej malowa¢ mlekiem
wapiennym lub farbg emulsyjna przepuszczajacq powietrze. W pomieszczeniu socjalnym personelu, w gabinetach lekarskich
oraz zabiegowych orzy umywalkach i zlewozmywakach $ciany powinny byC pokryte do wysokosci co najmniej 160cm i
szerokoSci co najmniej 0,6m poza obrys urzadzenia materiatami gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na
dziatanie $rodkdw myjaco-dezynfekcyjnych.

Sufit bielony mlekiem wapiennym lub malowany farbg emulsyjng przepuszczajacg powietrze. Potgczenie podtog ze
$cianami, stupami i filarami, jak réwniez potaczenia $cian powinny by¢ wyokraglone w celu utrzymania czystosci. Narozniki
$cian przy ciggach komunikacyjnych nalez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Podtogi

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych  powierzchniach gtadkich antyposlizgwych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodké myjaco-dezynfekcyjnych.

Cokoly przy podtogach pomieszczen lekarsko-zabiegowych, korytarzy —komunikacyjnych powinny byé wykonane do
wysoko$ci co najmniej 0,08m, z materiatow odpowiadajacych wymaganiom dla podiég w tych pomieszczeniach. Styki
cokotdw z posadzka powinny by¢ zaokraglone.

Okna

Okna i inne otwory musza mie¢ konstrukcje zapobiegajaca gromadzeniu sie brudu oraz umozliwiajacq state wietrzenie
pomieszczen.

Drzwi

Powinny by¢ szczelne o gtadkiej powierzchni, dostosowane do zmywania woda i $rodkami dezynfekcyjnymi.
3.6.5.Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie wody wynosi 480dm?3/dobe (przyjeto wskaznik 16l/zatrudnionego).

3.6.6. Scieki

Scieki stanowig 100% zapotrzebowania wody.

3.6.7. Wytyczne ogdlne

Instalacje wodno-kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z norma i obowigzujacymi przepisami. Piony kanalizacyjne nalezy
obudowac.

Nie dopuszcza si¢ wykonania w pomieszczeniach z wpustami podiogowymi, kanalikéw podtogowych z przewodami
instalacyjnymi narazonymi na zalewanie Sciekami z posadzek.

3.6.8. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacje o$wietleniowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Gniazda wtykowe jednofazowe i trojfazowe nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku projektu
technologicznego oraz w miejscach gdzie s one niezbgdne ze wzgleddw gospodarczo-porzatkowych. W pomieszczeniach
sanitarnych nalezy przewidzieC instalacie hermetyczng. Natezenie o$wietlenia sztucznego w pomieszczeniach PN.
Urzadzenia i maszyny zasilane energig elektryczng nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony od porazen.

3.6.9. Wytyczne do projektu wentylacji

Wszystkie pomieszczenia zaktadu opieki zdrowotnej powinny mie¢ zapewniong co najmniej 1,5-krotng wymiane powietrza
na godzine.

Dla WC ilo$¢ powietrza wentylacyjnego 50m3/h zgodnie z PN-83/B-034430. W pomieszczeniu WC przewidzie¢ wentylator
wywiewny zatgczany przy uruchamianiu o$wietlenia.

Warunki mikroklimatyczne

Gabinet zabiegowy +24°C n=1,5 wymiany/h
pokdj socjalny +20°C n=1,5 wymiany/h
pokoj lekarzy +20°C n=1,5 wymiany/h
komunikacja +20°C n=1,5 wymiany/h

Temperatura w pomieszczeniach wg PN.
Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci. Nie dopuszcza sie ogrzewania sufitowego
oraz instalowania grzejnikdw z rur ozebrowanych, z wyjatkiem pomieszczen technicznych.
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I WENTYLACJA MWCHANICZNA | KLIMATYZACJA

Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji cze$ci wspdinych i RTG na potrzeby budowy
budynku przychodni lekarskiej dla WSSPZOP Zgorzelec przy ul. Lubanskiej 11/12 w Zgorzelcu.

Na potrzeby wentylacji i klimatyzacji przychodni projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny oraz lokalng klimatyzacje z
zastosowaniem systemu VRF.

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

Cze$¢ rysunkowa opracowania obejmuje:

instalacje wentylacji mechanicznej (uktad NW1)
instalacje klimatyzacyjna typu VRF
lokalizacje wszystkich urzadzen wentylacji i klimatyzaciji (rys.)
prowadzenie sieci przewoddéw wentylacyjnych wraz z niezbednym osprzetem w tym, m.in.: tumiki, przepustnice,
elementy koricowe instalacji (kratki nawiewne i wywiewne)

rys. WM-01 — Rzut parteru
rys. WM-02 - Rzut | pietra
rys. WM-03 — Rzut Il pietra
rys. WM-04 — Rzut dachu

Il OPIS INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. KONCEPCJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Na potrzeby wentylacji gabinetu RTG przewidziano centralny uktad wentylacji mechanicznej sktadajacy sie z centrali
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym (uktad NW1). Projektowany uktad bedzie dostarczaé do
pracowni RTG powietrze zapewniajace 6 wymian na godzine.

Zatozenia do obliczen:

przyjeto: Vnawiew = 550 m3/h — catkowity strumien powietrza zewnetrznego dostarczanego przez centrale wentylacyjng;
wawiew =550 m3/h

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w pom.RTG, projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny z organizacjg,
wymiany powietrza typu géra — gora, géra - dot z uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania kratek nawiewnych i
wywiewnych. Kratki nawiewne projektuje sie w orientacji poziomej. Wyciag gora i dotem ze strefy przypodtogowej 20 cm nad
poziomem posadzki.

Zestawienie kubatury oraz iloSci powietrza wentylujgcego dla dziatu RTG przedstawiono w tab.1.

W pomieszczeniu RTG przewidziano podcisnienie o wartosci (-10%).

Tab.1 Zestawienie kubatury, iloSci powietrza i krotnosci wymian

Nr. Kub  tonl | toni NAWIEW WYWIEW Uktad
. 0z OC .
pmo . . t:ra ilo§ krotn Nr | ilos krotn Nr cisnien
* | Nazwa pomieszczenia ¢  -08¢ uklad ¢  -08¢ ukiad UWAGI
pow u pow u
m3 0oC C m¥y ht m3  h %
h h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20- | 20- + |okalne
18 GABINET RTG 92 25 o5 450 | 54 N1 [550| 60 | W1 | -10% urzadzenie
Qch=5,6kW
20- | 20- + |okalne
19 STEROWNIA 20 o5 o5 100 | 5,0 N1 - + urzadzenie
Qch=3,6kW
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2. LOKALIZACJA URZADZEN WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Umiejscowienie nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej przewiduje sie pod stropem w szatni. Jednostki zewn. uktadu VRF
przewiduje sie umiesci¢ na dachu zgodnie z rysunkiem. Sterownik centrali przewiduje sie umiesci¢ w pom. sterowni.

Centrale nalezy podwiesi¢ do stropu. W celu wyeliminowania zjawiska wibracji przenoszonego na przegrody budowlane
nalezy zastosowa¢ 5mm przektadki gumowe.

Jednostke zewn. systemu VRF nalezy umiesci¢ na ramie.

3. CENTRALNE URZADZENIA WENTYLACYJNE

Projektowana wentylacja i klimatyzacja dziata w uktadzie rdwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w uktadzie
otwartym i zapewnia w klimatyzowanym pomieszczeniu odpowiednig zgodng z wymogami krotno$¢ wymian, czysto$¢ oraz
temperature powietrza zaréwno w okresie cieptym i zimowym.

3.1 Uktad nawiewno-wywiewny NW-1:

Uktad z jednostopniowym systemem oczyszczania powietrza (filtr wstepny EUS). W skiad systemu centralnej obrobki
powietrza dla tego uktadu wchodza: centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (podwieszona), przewody rozprowadzajace,
elementy nawiewne i wywiewne, elementy regulacyjne,ttumiki.

Zadawanie temp. pow. wewnetrznego odbywac si¢ bedzie z poziomu sterownika nasciennego.

Uktad wentylacyjny sktada¢ sie bedzie z nastepujacych sekcji:

— cze$¢ nawiewna (centrala wentylacyjna): blok filtracji wstepnej EU5, zintegrowana przepustnica $wiezego
powietrza; wymiennik obrotowy; nagrzewnica elektryczna Qn=2,0kW; wentylator nawiewny Vn=550m3/h i
dp=320Pa (N=0,17kW/230V/1,22A/50Hz)

—  cze$¢ wywiewna: blok filtracji wstepnej EU5; wymiennik obrotowy; wentylator wywiewny Vn=550m?3/h i dp=200Pa
(N=0,17kW/230V/1,22A/50Hz)

Dobrano przyktadowo centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng stojaca typu Domekt R700 EKO firmy Komfovent o masie
zestawu ok.80 kg i wymiarach oraz usytuowaniu kré¢cdw jak na rysunku. Powietrze zasysane ma by¢ do centrali poprzez
czerpnie $cienng o wymiarach fi250 (lokalizacja zgodna z rys. WM-01), a wyrzucane poprzez wyrzutnie dachowa o
wymiarach fi250 (lokalizacja zgodna z rys. WM-04)

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Na potrzeby schtadzania czesci wspdlnych budynku oraz pom.

Zestawienie urzadzen zgodnie z opisami na rysunkach.

Instalacje pomiedzy jednostkami nalezy wykonaé z rur miedzianych ($rednice zgodnie z rys. WM-01-04). Lutowa¢ na twardo.
Rurociggi zaizolowaé termicznie oraz przed kondensacjg pary wodnej otulinami elastycznymi z kauczuku syntetycznego.
Instalacje wewnatrz pomieszczen nalezy przyktadowo izolowaé oktadzing typu K-FLEX ST Frigo; na zewnatrz: K-FLEX ST
AL CLAD w ostonie aluminiowej lub w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Przed oddaniem instalacji do eksploatacii
nalezy jg poddaé probie szczelnosci.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-ISO 5159:1997 ,Mechaniczne instalacje ziebnicze do oziebiania i
ogrzewania. Wymagania bezpieczenstwa”.

5. ZASILANIE UKLADU W CIEPLO

Celem podwyzszania temperatury powietrza nawiewanego w okresie zimowym w centrali zastosowano nagrzewnice
elektryczng o mocy Qn=2,0kW (zapewniajaca temp. naw. na poziomie 22°C w warunkach obliczeniowych). Tak mata moc
nagrzewnicy mozliwa jest dzieki zastosowaniu odzysku ciepta na wymienniku obrotowym o wysokiej sprawno$ci. Zasilanie
nagrzewnicy elektrycznej, jak i innych urzadzen wentylacji i klimatyzacji w PW branzowym.

6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Zgonie z projektem branzowym.

IV_IZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCZNA i P/POZ
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W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykona¢ izolacje.

Grubo$¢ izolacji zastosowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji ciepinej przewodéw i komponentow

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany | 2 wymagarn z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2 wymagan z poz. 1-4
komponentach ~ budowlanych ~ miedzy ~ ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz @ 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnaftrz = 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz = 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Centrala wentylacyjna jest izolowana fabrycznie. Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory przewidziano
kanatowe ttumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych.

Nie przewiduje sie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na zadnym z ciggow. Uktad wentylacyjny obstugujacy
pomieszczenia znajduje sie w jednej strefie p.poz.

Wszystkie elementy wentylacyjne wykonac¢ nalezy z materiatéw niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia.

VWYTYCZNE AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | STEROWANIA - AKPiA

Do sterowania prawidtowg pracg centrali wentylacyjnej przewiduje sie uktad automatycznej regulacji zintergowany z centralg,
(okablowanie wewnatrz centrali - typu Plug&Play) ze sterownikiem na$ciennym. Ukfad ten zapewnia energooszczedna i
wiasciwg prace urzadzen. System automatycznej regulacji dostarczany jest wraz z centralg wentylacyjna.

VI WYTYCZNE BRANZOWE

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA
1.1 Przewody rozprowadzane w obrebie pomieszczen obudowaé ptytg G-K.

2. BRANZA ELEKTRYCZNA
2.1 Zasili¢ elektrycznie centrale wentylacyjna, jednostki zewnetrzne uktadu VRF oraz jednostki wewnetrzne chfodzace.
2.2 Wszystkie urzadzenia odpowiednio uziemi¢

3. BRANZA INSTALACYJNA

3.1 Zapewni¢ odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych.

3.2 Diugie ciggi kanatow wentylacyjnych podzieli¢ na odcinki o dtugosciach korzystnych pod wzgledem technologicznym,
przewody te wykonac z jedng luzna ramka, w celu dopasowania wymiaru na budowie

3.3 Roboty zwigzane z montazem kanatéw wentylacyjnych wykonac jako pierwszy etap robét instalacyjnych
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34 Celem umozliwienia czyszczenia kanatdow wentylacyjnych nalezy przewidzieC klapy rewizyjne w miejscach
uzasadnionych technicznie.

3.5 Wewnafrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l wg. KB1-
37.5.(9) i okragte typu B/l wg KB1-37.5.(8) z blachy stalowej ocynkowanej taczone profilami na catej szerokoSci
kotnierza. Kotnierze nalezy taczy¢ na $ruby kadmowe. Mocowanie kanatéw do $cian i stropdw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy
pomocy podpor wykonanych z katownikéw stalowych o szerokosci 20mm i podwieszen tzw. gwinsztagébw o @8mm.
Mocowania rozmieszczone musza by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1000 mm.

3.6 Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A wedtug Rozporzadzenia Ml (Dz.U. 02.75.690).

VIl UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢: préby szczelno$ci, dokona¢ jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich wydatkow
powietrza na kratkach nawiewnych i wywiewnych oraz dokonaé pomiaru wydajno$ci i sprezu wentylatorow.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz.II” COBRTI INSTAL (Warszawa 2002) oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002. ( DZ.U. Nr 209/2002 poz. 1779) kazdy wyrdb

budowlany wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ oznaczenie i deklaracje zgodnosci, a przed wprowadzeniem do
obrotu znakowanie CE.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej SPLAWSKI
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PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ANALIZA

POROWNAWCZA

Zgodnie z par. 11 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

ENERGETYCZNA |

projektu budowlanego, w stosunku do budynku przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto ze
zrédet odnawialnych,
okreslajgca:
a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynkow:

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie i | Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze’
Wartos$é [kWh/(m?2rok)] 134,2 17,0 6,5 168,3
Udziat [%] 85,1 10,8 4.1 100,0

b) Dostepne nosniki energii:
- lokalna kottownia gazowa, projektowa sie¢ cieplna, energia elektryczna, duza dostepno$é
biomasy, gaz ptynny, olej opatowy, energia promieniowania stonecznego i wiatru

c) Warunki przytgczenia do sieci:
- warunki przytgczenia do sieci zgodnie z wykazem zatgcznikow .

d) Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:
-systemu konwencjonalnego
- systemu hybrydowego, rozumianego, jako potgczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego.

Dla celéw poréwnawczych zostat wybrany dostepny system wytwarzania energii z gazu
ziemnego, jako system konwencjonalny oraz system hybrydowy potgczeniu wytwarzania energii z
gazu ziemnego wspomagane z wytwarzaniem cieptej wody uzytkowej za pomocg kolektorow
stonecznych. Pozostate nosniki energii ze wzgledu braku dostepnosci lub ucigzliwosci
eksploatacyjne i oraz bardzo wysokie koszty eksploatacyjne zostaty odrzucone.

e) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energi¢

System | System Il

Rodzaj systemu System konwencjonalny System hybrydowy

) . ) Gaz ziemny grupy E (GZ-50) + energia
Nosnik energii Gaz ziemny grupy E (GZ-50)

promieniowania stonecznego

) . . Lokalna kottownia gazowa, kociot | Lokalna kottownia gazowa, kociot
Urzadzenie do konwersji energii

gazowy

gazowy oraz kolektory stoneczne

Przeznaczenie

Wytworzenie  energii  cieplnej na
potrzeby centralnego ogrzewanie oraz

przygotowania cieptej wody uzytkowej

Woytworzenie  energii  cieplnej na
potrzeby centralnego ogrzewania oraz

przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Wartos¢ EP

212 kWh/(m?rok) Zgodny z WT 2014

173 kWh/(m?rok) Zgodny z WT 2014

Zaprojektowany

NIE

TAK
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II-4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budowy
budynku przychodni lekarskiej przy ulicy Lubanskiej 11-12 w Zgorzelcu dziatajacej przy Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Opracowanie zawiera wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych i nie moze by¢
wykorzystane, powielane i kopiowane w innych celach niz realizacja przedmiotowego budynku. Po wykonaniu prac
montazowych i instalacyjnych wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg instalacji, wraz z zataczonymi
stosownymi aprobatami, certyfikatami, deklaracjami oraz przedstawi¢ do zatwierdzenia inwestorowi.

Urzadzenia, aparaty i osprzet elekiryczny oraz teletechniczny zastosowany w niniejszym opracowaniu okre$lajq
standard techniczny ktéry mozna zastapiC urzadzeniami, aparatami i osprzetem elektrycznym oraz teletechnicznym innych
producentéw o réwnowaznych parametrach funkcjonalnych, technicznych, jakosciowych i estetycznych po wczesniejsze
akceptacji przez Inwestora.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

) umowa z Inwestorem

o projekt budowlany

. uzgodnienia migdzybranzowe

. aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

. DTR zastosowanych urzadzen, opracowane i dostarczone przez wytworcow
4, ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace elementy elektryczne i teletechniczne:
o Elektryczne sieci zewnetrzne
o Teletechniczne sieci zewnetrzne
o Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ)
e Rozdzielnice obiektowe 0,4/0,23kV
o Instalacja o$wietlenia wewnetrznego
o Instalacja o$wietlenia awaryjnego
o |Instalacja sity i zasilania gniazd wtyczkowych
o Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych
¢ Instalacja odgromowa
o |Instalacje tras kablowych
o Instalacja logiczna gniazd komputerowych
o System sygnalizacji pozaru
o System przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych
o Instalacje zasilania urzadzen technologicznych
¢ Instalacje zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji
o |Instalacje przeciwporazeniowe
o Instalacje przepieciowe
o Instalacje oddymiania klatek ewakuacyjnych
o Instalacja kamer dozorowych (CCTV)

¢ Instalacja kontroli dostepu (KD)
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Poza zakres niniejszego opracowania wychodzg;

Przytacze energetyczne
Uktady automatyki dla zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Inne instalacje teletechniczne

Powyzszy wykaz nie wyczerpuje wszystkich instalacji, jakie mogq wystepowac¢ w budynkach szpitalnych. Wszelkie inne
instalacje nalezy wykonywa¢ w oparciu o0 konsultacje z odpowiednimi specjalistami oraz dziatem technicznym Inwestora.

Opracowanie nie obejmuje rozbudowy rozdzielnic gtéwnych skad projektowany budynek ma by¢ zasilony. Zgodnie z
zapewnieniami Inwestora zrodta zasilania gwarantujg pokrycie mocy dla projektowanego budynku i posiadaj rezerwy mocy
elektrycznej dla projektowanych WLZ-tow.

5. PRZEPISY | NORMY

Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie uktadéw i urzadzen elektrycznych powinny odby¢ sie zgodnie z
przepisami prawa polskiego i normami wymienionymi ponizej, (stosowac w aktualnie obwigzujacej wersji):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z
pbzniejszymi zmianami,

Ustawa ,Prawo ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

Ustawa w sprawie oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.
113/728/1998.

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia,
Dyrektywa 98/37/WE dotyczacq maszyn,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-E-05115 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV,
PN-EN 50110-1 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych,

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-EN 12464 - Swiatlo i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy,

PN-EN 1838 - Zastosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne,

PN-EN 50171 - Centralne uktady zasilania,
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PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),
PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa,

PN-EN 60446 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi,

PN-E-05033 - Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie,

PN-EN 60947 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa,

PKN-C/TS54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Wymagania ogéine,

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogdlne; Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych,

PN-EN 62305-1,2,3,4:2009 - Ochrona odgromowa

PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie, O$wietlenie miejsc pracy, Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 1838:2005 - Zastosowania o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 12464-2:2012 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2:Miejsca pracy na zewnarz.

PN-HD 60364-7-710 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia medyczne.

Rozporzadzenie Min.Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytkowania /Dz.U. z 2010r. nr 85,p0z.553/.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/S 54-14 maj 2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacii.

Inne obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejacej rozdzielni niskiego napiecia zlokalizowanej w sgsiednim budynku
w pomieszczeniu kottowni. Zgodnie z zapewnieniami inwestora Rozdzielnia NN posiada rezerwowe pola odptywowe ktérych
jedno nalezy przeznaczy¢ do podtaczenia linii kablowej YKY 5x95 mm2 w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej. Linia
powyzsza zasila¢ bedzie rozdzielnie gtéwna RG w projektowanym budynku przychodni.
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Kanalizacja kablowa

Projektowang linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Dla podejscia do budynku i
pomieszczenia kottowni nalezy wykorzystac wolne rury Arot.. Pod drogami i chodnikami a takze na skrzyzowaniach z
istniejacq infrastrukturg podziemng projektowane linie kablowe zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych typu DVK. Dla
zasilania projektowanego budynku przewidziano podej$cie do pomieszczenia Technicznego na poziomie Parteru w rurach
ostonowych a takze wykonanie rezerwowych rur ostonowych w przypadku zmiany lub rozbudowy instalacji. W rezerwowych
rurach ostonowych pozostawi¢ ,pilota” umozliwiajacego wciggniecie okablowania a takze zabezpieczy¢ (zaslepi¢) przed
dostepem wod gruntowych. PodejScie do pomieszczenia technicznego wykona¢ z uwzglednieniem minimalnych promieni
giecia okablowania.

Przewiduje sie réwniez rozbudowe kanalizacji teletechnicznej na terenie SPSOZ dla zasilania projektowanego
budynku. Wpiecie kanalizacji w istniejacq studnie telekomunikacyjnag pokazano w cze$ci rysunkowe.

Zewnetrzne instalacje wykonaé¢ z uwzglednieniem normy SEP 004.

Rozdzielnica gtéwna 0,4/0,23kV
Rozdzielnica gtéwna RG zasila¢ bedzie bezposrednio rozdzielnice pietrowe i oddziatowe

Rozdzielnica gtowna powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 61439 oraz innych obowigzujacych norm i przepiséw.
Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia wykonana bedzie, jako wolnostojaca w obudowie stalowej. Z rozdzielni przewidziano
ponadto bezposrednie zasilania odbiornikdéw potrzeb pozarowych.

Rozdzielnica gtéwna zostanie wyposazona w analizator parametréw sieci umoziwiajacy wewngtrze rozliczenia energii
elektrycznej oraz kontrole parametrow elektroenergetycznych.

Rozdzielnice oddziatowe 0,4/0,23kV

Rozdzielnice obiektowe objete zakresem opracowania beda wyposazone w aparature zabezpieczajacg (ochronniki,
roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki nadpradowe i réznicowopradowe), informacyjng (lampki kontrolne) oraz sterowniczq
(przekazniki, styczniki, przetaczniki) przeznaczong do zasilania w energie elekiryczng urzadzen i instalacji. Lokalizacje
rozdzielnic pokazano na planach instalacji.

Wykonanie i jakos¢:

e - Obudowy modutowe z ptytami czotowymi i drzwiami zamykane na klucz. Wszystkie obwody wyprowadzone
na listwy zaciskowe. Wejscia kablowe z gory.

o W polach zasilajacych rozdzielnic oddziatowych nalezy stosowaé roztgczniki izolacyjne

o Szafy mogg by¢ mocowane bezposrednio do Sciany, podtogi lub na stalowych konstrukcjach wsporczych. W
przypadku stosowania konstrukcji montazowych, przed montazem nalezy zabezpieczyc¢ je przed korozja.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje warsztatowa, certyfikaty testow typu, deklaracje zgodno$ci z wymaganiami
normy PN-EN 61439.

Rozdzielnice technologiczne 0,4/0,23kV

W zwigzku z projektowanym urzadzeniem rentgenowskim zlokalizowanym na poziomie parteru przewiduje si¢ montaz
dedykowanej rozdzielni RRO zasilanej bezposrednio z rozdzielni gtéwnej budynku RG. Doboru rozdzielni oraz aparatow i
urzadzenh zabezpieczajgcych nalezy wykonaé po wyborze dostawy urzadzenia i weryfikacji jego paramentéw. Na potrzeby
obliczer przyjeto zapotrzebowanie mocy rzedu 50 kW. Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje warsztatowa,
certyfikaty testow typu, deklaracje zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 61439 oraz obja¢ catos¢ urzadzen okresem
gwarancyjnym uzgodnionym z inwestorem.

Bilans mocy
Rozdzielnica . Moc .Wspo’fczynn!k. Moc zapotrzebowana
Typ . zainstalowana jednoczesnosci
dystrybucyjna Pi [kW] Kz Ps [kW]

RPO 6,5 55

Instalacje o$wietlenia RP1 4,4 0,85 3,2

RP2 6,4 3,7

RPO 10,8 3,2

Instalacje sitowe ogdlne RP1 16,2 0,3 49

RP2 16,2 29

RPO 15,3 10,7

Instalacje sitowe dedykowane RP1 8,2 0,7 57

RP2 8,2 57
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Instalacje wentylacji
mechanicznej RPO 52,5 08 42,0
Winda RG 10,5 0,7 7,3
Rentgen RRO 50,0 1 50,0
Pozostate RG 1,2 1 1,2
Razem: 146,0

Wspétczynnik korekeyjny RG ks =0,8
Moc zapotrzebowana RG Ps=116,8 kW

UWAGA:
Obliczenia wskazuja, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajqg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i nie powodujg
zwiekszenia istniejacego zapotrzebowania na media.

Instalacje oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniach projektowanej Przychodni przewidziano oswietlenie fluorescencyjne, kompaktowe oraz LED.
Typy opraw dobrano odpowiednio do charakteru pomieszczen. Oprawy montowa¢ do stropéw lub na $cianie (nad
umywalkami).

Poszczegoine obwody instalacji zasilane bedq z wydzielonych obwoddw rozdzielnic pietrowych.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo (p) 3x1,5mm? . Przewody prowadzi¢ w
pomieszczeniach i na korytarzach pod tynkiem, w miejscach instalacji sufitbw podwieszanych w korytkach kablowych.
Stosowac osprzet melaminowy podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny.

Minimaine natezenia oswietlenia dla poszczegolnych rodzajow pomieszczen powinno spefniac wymagania normy
PN-EN 12464-1 Swiatto i oSwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach oraz wymagania
Inwestora opisane w czesci technologiczne;.

Projektowane natezenie o$wietlenia dla charakterystycznych grup pomieszczen.

Typ pomieszczen Projektowane natezenie Uwagi
Komunikacja, korytarze 200 Ix NateZenie na poziomie podtogi
Pokoje pobytu dziennego 200 Ix NateZenie na poziomie podtogi
Biura personelu 500 Ix -
Pokoje personelu 300 Ix -
Pokoje badan 1000 Ix Na ptaszczyznie pracy
Magazyny, pom. techniczne 200 Ix -
Kuchnie 500 Ix Na ptaszczyznie pracy
Toalety, szatnie 200 Ix Na ptaszczyznie pracy
Przygotowanie lekéw 500 Ix Na ptaszczyznie pracy

Wysokos¢ zawieszenia ~2,50m

Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane w nastepujacy sposéb

. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych: lokalne taczniki o$wietleniowe,
. W toaletach, szatniach i oraz pionowych i poziomach ciggach komunikacyjnych: czujniki ruchu,
o Pokoje badan, gabinety lekarskie: lokalne $wiecznikowe (dwubiegunowe) faczniki oswietleniowe.

Typy i rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Oswietlenie awaryjne

Instalacja o$wietlenia awaryjnego zostata zaprojektowana jako system bazujacy na dedykowanych oprawach LED.
Oswietlenie na korytarzach oraz w pomieszczeniach zaprojektowano z wykorzystaniem opraw awaryjnych wyposazonych w
,moduty awaryjne” (akumulatory) zapewniajace minimum 1-godzinny czas pracy z automatycznym zatgczeniem do 5 sekund
przy zaniku napiecia. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zainstalowane bedg wzdiuz drog ewakuacyjnych oraz w
pomieszczeniach medycznych gdzie bedq peni¢ funkcje ,antypaniczne”. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nie
mniejsze niz:
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1 Ix w osi drog ewakuacyjnych,
5 Ix w miejscu umieszczenia sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych.
W pozostatych miejscach zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838.
Ponadto, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zostang zamontowane na zewnafrz przy wyjsciach ewakuacyjnych.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych bedzie w normalnych warunkach pracowato w trybie pracy na ciemno —
zatgczenie nastapi w chwili zaniku napiecia podstawowego.

W skiad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg réwniez podéwietlane znaki ewakuacyjne informujace o kierunkach
ewakuacji przystosowane do pracy na ciemno.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego beda posiadaty wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty oraz $wiadectwa
dopuszczenia.

Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z wytycznymi architektonicznymi przewidziano do$wietlenie terenu zewnetrznego poprzez oprawy
o$wietleniowe montowane na elewacji budynku. Oprawy zataczane przy pomocy zegara astronomicznego, zasilane z
wydzielonego obwodu rozdzielni dystrybucyjnej parteru.

Instalacja sily i tras kablowych

Prowadzenie instalacji elektrycznych

Do utoZenia kabli i przewodéw wewnatrz budynku zaprojektowano system koryt i drabin kablowych mocowanych
do $cian lub konstrukcji budynku. Szeroko$¢ koryt i drabin kablowych podano na zataczonych rysunkach.

Trasy kablowe na dachu nalezy wykona¢ za pomocg koryt ocynkowanych ogniowo z pokrywami, montowanych do
betonowych podpér.

Instalacje w pomieszczeniach zaprojektowano, jako podtynkowe, z osprzetem podtynkowym. Instalacje elektryczna
w pomieszczeniach technicznych wykonana jako natynkowa prowadzona w rurkach instalacyjnych.

Kable pozarowe nalezy mocowa¢ do $cian oraz konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow o wymaganej
odpornosci pozarowe;.

PrzejScia przez Sciany oraz stropy stanowigce oddzielenie pozarowe, bedq uszczelnione masami uszczelniajacymi
o0 odporno$ci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Osprzet

"Osprzet nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odlegto$ci od innych instalacji i urzadzen
wynikajacych z odrebnych przepiséw.

Wysokos¢ montazu osprzetu nalezy przyjmowac nastepujaco:

o Gniazda p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowa¢ na wysokoéci 30 cm;

. Gniazda p.t. IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowa¢ na wysoko$ci 140 ¢cm (chyba, ze wystepujg
inne uwarunkowania);

. taczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowac na wysoko$ci 110 - 120 cm;

o taczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm (chyba, ze

wystepujq inne uwarunkowania);

Instalacje sily i zasilania urzadzen technologicznych

Instalacje sity zaprojektowano dla odbiornikéw sitowych przytaczonych do sieci na state i za pomocg gniazd
wtyczkowych. llos¢ i rodzaj odbiornikéw ustalona zostata za pomoca projektu technologicznego.

Przewidziano instalacje sitowe do zasilania nastepujacych odbiornikow:

. gniazda ogdlnego przeznaczenia 230V
. gniazda dedykowane 230V

o gniazda dedykowane 400V

. elementy instalacji teletechnicznych

. urzadzen instalacji mechanicznych

. urzadzer medycznych/technologicznych

71



Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo (p) 3x2,5 mm?. Wszystkie gniazda
wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Stosowaé osprzet wtynkowy melaminowy w pomieszczeniach
suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny. W pomieszczeniach technicznych stosowaé
osprzet natynkowy.

Dla zabezpieczenia obwodéw dedykowanych dla instalacji komputerowej przewidziano wydzielone obwody w
rozdzielniach pietrowych. Z jednego obwodu przewidziano zasilanie nie wiecej niz 3 stanowisk komputerowych. Gniazda
jednofazowe dla komputerdw montowaé w zestawach 2 gniazda 1f/16A ogdlne, 2 gniazda 1f/16A dedykowane
(komputerowe), 2 gniazda RJ45 na wysokosci 30 c¢cm nad podioga. Celowe jest, aby gniazda obwodow ogdlnych
(podstawowych) roznity sie kolorystycznie od gniazd obwodow dedykowanych (komputerowych). Przy wiekszej ilosci gniazd
montowac obok siebie gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji

Projekt obejmuje jedynie zasilanie urzadzen elektrycznych wchodzacych w skiad instalacji wentylacji i klimatyzacii.
Sterowanie, automatyka uktadoéw klimatyzaciji, wentylacji i agregatéw chtodniczych znajduje sie poza zakresem niniejszego
opracowania.

Wszystkie urzadzenia instalacji nalezy odpowiednio potaczy¢ do instalacji potgczer wyréwnawczych.

Pomiar energii elektrycznej

W celu zapewnienia rozliczenia energii elektrycznej oraz kontroli parametréw sieci przewidziano montaz
analizatora sieci w rozdzielni gtéwnej RG.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku przewiduje sie montaz przycisku Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu (PWP) do uzytku wytacznie
przez przedstawicieli strazy pozarnej. Przycisk zlokalizowano przy wejéciu gtéwnym do budynku.

Kablowanie PWP wykonana bedzie kablami o odporno$ci ogniowej.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach do 1kV
zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowopradowych oraz potaczenia wyréwnawcze.

We wszystkich instalacjach stosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i obudowy izolacyjne.

Jako system zasilania przyjeto system TN-S. Dostepne cze$ci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktore
wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalezé sie¢ pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy aparatéw i urzadzen
elektrycznych, kotki ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy opraw o$wietleniowych, potaczy¢ z przewodem PE
przewodu zasilajgcego.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnos$ciami taczeniowymi w
obiekcie przewidziano w tablicach rozdzielczych ochronniki przeciwprzepigciowe. Przewiduje sie montaz ochronnikow
kombinowanych typu I+l w rozdzielnicy gtéwnej oraz ochronnikdw typu Il w rozdzielnicach oddziatowych.

Instalacja potaczen wyrdwnawczych

W obiekcie wykonana zostanie instalacja potaczen wyréwnawczych. W pomieszczeniu RG zainstalowana bedzie
gtdwna szyna potaczen wyréwnawczych GSW. Z gtdwng szyng wyrdwnawczg potaczone zostana;
o przewody wyrdwnawcze - LgY 25mmz2 - od szyn wyréwnawczych LSPW przy rozdzielniach pietrowych

e  przewody wyrdwnawcze - LgY 25mm2 - dla pozostatych elementéw metalowych
e czesci przewodzace konstrukcji budynku

o dostepne czesci instalacji sanitarnych - LgY 1x4mmz2 -wanny, brodziki

o metalowe konstrukcje kanatow wentylacyjnych - LgY 1x6mm2;

e drabiny i koryta kablowe LgY 1x6mm2

o obudowy szaf rozdzielni elektrycznych - LgY 1x6mm2

o szafy Rack systemow teleinformatycznych - LgY 1x6mm2

e oraz inne konstrukcje metalowe, ktdre moga znalez¢ sie pod napieciem

Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowg dla zapewnienia ochrony od wytadowan atmosferycznych. Instalacja
wykonana zgodnie z PN-IEC 62305. Instalacja na dachu potgczona zwodami pionowymi z uziomem otokowym budynku
poprze ztacze kontrolne bimetaliczne w studzience probierczej umieszczonej w gruncie lub na elewacji budynku. Stojace na
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dachu urzadzenia techniczne (wentylatory, kanaty wentylacyjne itp.) nalezy chroni¢ przed bezposrednim wyladowaniem
atmosferycznym za pomoca zwodéw pionowych.

1. INSTALACJE TELETECHNICZNE
System sygnalizacji pozaru

Opis systemu

Przewiduje sie zastosowanie systemu produkcji Schrack Seconet opartego o centralke Integral IP MXF — w petni
adresowalnego i programowalnego systemu opartego o multisensorowe, czujki pozarowe.

Na drogach ewakuacyjnych, przy kazdym z wyjs¢ ze stref dozorowanych oraz w okolicy hydrantéw rozmieszczone
zostang reczne ostrzegacze pozarowe — spdd na 1,4m.
Wszystkie elementy systemu montowane na petlach dozorowych posiada¢ bedg wbudowane izolatory zwarc.

Zatozenia projektowe oparto o:

e - norme PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii

Przewiduje sie zastosowanie jednej centrali SSP. Centrala zostanie zamontowana w pomieszczeniu recepcji na
parterze budynku.

Podstawowe funkcje systemu:

wczesne wykrycie zagrozen pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatu pozaru do ochrony obiektu,
wytaczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

uruchomienia zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych,

sterowanie ruchem kabin dzwigéw oraz otwarciem ich drzwi i zablokowaniem w pozycji otwartej,
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,

zwolnienie zamkow drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,

monitorowanie instalacji hydrantowej,

W pomieszczeniu recepcji znajdowac sie bedzie szczegotowy plan obiektu, umozliwiajacy

obstudze szybkg lokalizacje zdarzenia.

Rozmieszczenie elementow instlacji

Czujki rozmieszczone zostaty tak, aby:

znajdowaty sie minimum 0,5m od $cian lub Scianek dziatowych (przegréd),

odlegto$¢ pomiedzy czujkg a najdalszym punktem na stropie w zadnym wypadku nie przekraczata 7,5 m
odlegto$¢ pomiedzy czujkg a otworem nawiewnym instalacji klim/went nie moze by¢ mniejsza niz 1,5m
zachowac petng koordynacje z oprawami o$wietleniowymi i nawiewnikami instalacji

Ew. korekty koordynacyjne wykona¢ zachowujac wiw zasady.

Linie dozorowe systemu SAP uktadane beda;

e wkorytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych
e bezpo$rednio na stropie i na $cianach w rurkach z materiatu nie rozprzestrzeniajacego ognia.

Okablowanie sterownicze i zasilajgce wykona¢ kablami z podtrzymaniem funkcji w czasie pozaru. Elementy sterujace
systemu SAP nalezy instalowaC w taki sposob, aby w przypadku oddziatywania wysokiej temperatury nie nastepowaty
uszkodzenia mechaniczne elementéw instalacji, a w przypadku okablowania naprezenia. Nie nalezy stosowa¢ plastikowych
kotkéw rozporowych do instalowania w/w elementéw i okablowania.

W miare mozliwo$ci nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami fgczonych urzadzen i elementéw.
Jesli nie da sie unikng¢ potaczen przelotowych, to nalezy je wykona¢ w odpowiednich puszkach PIP, oznakowanych w taki
sposodb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody faczenia i zakoficzenia kabli nalezy tak dobra,
aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodno$¢ i odporno$¢ ogniowg potaczenia w stosunku do kabli
nietaczonych.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji nalezy naklei¢ etykiete z adresem urzadzenia. W przypadku czujek
umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykiete nalezy dodatkowo naklei¢ obok wskaznika zadziatania. Na etykiecie
bedzie umieszczony numer linii i numer elementu.
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Tam gdzie bedzie to konieczne przewody i kable beda chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ fabryczne oznaczenia oraz by¢ w peni zgodne z
polskimi normami.

Dopuszcza si¢ lokalne przesunigcia czujek dymu wzgledem innych elementéw do 0,5m.

Sygnalizacja akustyczna
Do alarmowania zastosowano sygnalizatory akustyczne sterowane bezpo$rednio z centrali i potaczone przewodem o
odpornosci ogniowej PH90.

Zasilanie systemu sygnalizacji pozaru

Podtrzymanie akumulatorowe centrali sygnalizacji pozaru powinno wystarczy¢ na 72 godziny pracy centrali w stanie
czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu. Zasilacz do tadowania akumulatora umozliwia natadowanie catkowicie
roztadowanego akumulatora w ciagu 24 godzin do 80% pojemnosci. Ladowanie powinno zosta¢ zakoriczone przed uptywem
72 godzin.

Organizacja alarmu.

Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki pozarowe wywotuje:

e Sygnalizacje wewnetrznego alarmu | stopnia (zagrozenie) przeznaczony dla obstugi.Czas na potwierdzenie alarmu
| stopnia przez obstuge wynosi 30s. Po potwierdzeniu przyjecia informaciji o wykryciu pozaru przez system sygnali-
zacji pozarowej obstuga ma czas na inspekcje i rozpoznanie zagrozenia pozarowego w czasie nie dtuzszym niz 3
min.

e Alarm Il stopnia (nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obstuge przyjecia alarmu |
stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie, Wykrycie pozaru przez dwie lub wiecej czujek w
jednej strefie dozorowej oraz wcisnieciu przycisku pozarowego). Przyspieszenie alarmu Il stopnia realizowane jest
przez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego w razie stwierdzenia przez obstuge faktycznego wystapienia
pozaru.

Okablowanie
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego okablowania:
o petle detekcyjne systemu SAP - YnTKSYekw 1x2x0,8 (od pierwszego i ostatniego elementu petli, do centrali,
okablowanie wykona¢ przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8)
e petle sterujace systemu SAP - HTKSHekw PH90 1x2x0,8

Dokumentacja powykonawcza i pomiary
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi nastepujacych dokumentow:
e uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono ewentualne zmiany , wprowadzane w uzgodnieniu z
projektantem
protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;
protokét odbioréw czesciowych;
dziennik budowy;
wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu;
sprawdzenie czuto$ci instalacji sygnalizacji pozaru nalezy dokona¢ przy testow ogniowych;
protokét sprawdzenia wszystkich czujek optycznych za pomoca gazu testowego
protokét dziatania wszystkich modutéw WE/WY
wydruk testowy z centrali z przeprowadzonych testow.

Warunki techniczne wykonania
Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjq podang na rzutach. Ponizsze
uwagi dotyczg wszystkich robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi:

e Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodéw i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod
ochronny (PE) - zétto-zielonego.

e W Zadnych miejscach instalacji przewdd neutralny i przewdd ochronny nie mogg sktadac sie z jednego przewodu.
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o  Caly sprzet i urzadzenia, ktdrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe, i ktére
w przypadku uszkodzenia mogq prowadzi¢ do pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.

e Dla kabli i przewoddw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W mys|
tego, doprowadzenie zasilania do opraw o$wietleniowych na stropie nalezy wykonaé pod katem prostym. Sko$nie
przeprowadzone kable, przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjatkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, ktére nalezy uktadac przy najmniejszej ilo$ci zagiec.

e Ukiadanie przewodow luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone

e Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy ustali¢ wigzaco z kierownictwem
budowy.

e Przy Scianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwracaC uwage na kr¢j spoin itd. Wszystkie trasy
przewoddw i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu oméwi¢ z kierownictwem budowy i w razie koniecznosci
réwniez z innymi wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku
wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkdd i niezbednych zmian.

e Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji przy budowie wykonane
zostang przez wykonawce robét elektrycznych.

e Przejscie kabli przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe REI 120 nalezy wykonaé w
przepustach o odpornosci ogniowej El 120. Przej$cia kabli przez pozostate stropy bedg wykonane w przepustach
El 60.

o Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy
udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z
PN.

e Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze mozna mocowac w sposéb trwaty.

e Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢ od uszkodzen w miejscach
mechanicznie zagrozonych, uzywajac w tym celu rurek ochronnych.

o  Wszystkie prace nalezy wykonywaé tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz wykonanych instalacji, czy
ich cze$ci.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbato$¢ przy montazu, wéwczas wykonawca
zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

System IT

Obowiazujace normy

e EN50173-1:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne;

e EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze:

e PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie
jakosci;

e PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkéw;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw.

Wymagania ogélne
W projektowanych pomieszczeniach budynku przychodni przewiduje sie system okablowani strukturalnego
zrealizowanego na bazie kabli kategorii F/UTP kategorii 6 i ztacz RJ45E. Linie od Punktéw Abonenckich doprowadzi¢ do
projektowanych Lokalnuch Punktdw Dystrybucyjnych LPD zlokalizowanych w pomieszczeniach teletechnicznych na kazdej z
kondygnaciji. Potaczenie projektowanego gtéwnego punktu dystrybucyjnego budynku GPD z szpitalng siecig komputerowg
wykona¢ $wiattowodem klasy OM3 poprzez rozbudowae lokalnej kanalizaciji kablowej dla instlacji teletechnicznych.
Rozbudowe i trase kanalizacji teletechnicznej pokazano w czesci rysunkowe;.

Punkty abonenckie

Gniazda sieci strukturalnej zaprojektowano jako jeden podwdjny punkt abonencki (2xRJ45E). Rozmieszczenie
punktéw zgodnie z projektem architektonicznym.

W zestawach dla zasilania komputeréw montowa¢ gniazda elekiryczne ogdlnego przeznaczenia, gniazda
elektryczne dedykowane oraz gniazda 2xRJ45 dla instlacji komputerowe;.
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Gniazda Abonenckie 2xRJ45E oznakowaé w sposob pozwalajacy na tatwg identyfikacje na panelu krosowym w
szafach LPD. Nalezy oznaczy¢ numerem kazdy modut RJ45 w Punkcie Abonenckim. Zastosowany w projekcie sposdb
oznakowania zweryfikowa¢ z administratorem sieci na etapie realizacji inwestycji.

Okablowanie poziome dla punktéw abonenckich zostanie wykonane w Topologii Gwiazdy. W celu spetnienia
wymogow przeciwpozarowych nalezy stosowac kabel w powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen).

Zgodnie z Projektem dlugo$¢ zadnego odcinka potaczeniowego miedzy Lokalnym Punktem Dystrybucyjnym a
Punktem Abonenckim nie moze przekracza¢ 90m

Okablowanie prowadzone w dedykowanych korytkach kablowych oraz pionach dla instalacii teletechnicznych.

Rozmieszczenie gniazd pokazano w czesci rysunkowe;j.

Lokalny Punkt Dystrybucyjny

Projektowane Lokalne Punkty Dystrybucyjne sieci strukturalnej zostang potgczone uniwersalnym kablem
Swiattowodowym OM3 z Gléwnym Punktem Dystrybucyjnym GPD budynku. Wpiecie do lokalnej szpitalnej sieci
komputerowej ustali¢ bezposrednio z inwestorem (dziatem technicznym) na budowie.

Wszystkie metalowe czesci LPD (obudowy, stelaze, ekrany) muszg zostal uziemione poprzez wykonanie
lokalnych potaczen wyréwnawczych.

Szafy nalezy wyposazy¢ w listwe zasilajacg minimum 9 gniazdowa, 24 portowe patchpanele SC, 24 portowe
panele kat. 6A, uchwyty kabli, uktad wentylacji oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego dziatania.

Prowadzanie instalacji

Rozprowadzenie kabli od gniazd do korytek kablowych w rurze ochronnej typu peszel w specjalnie wykonanych w
tym celu bruzdach lub przestrzeni $cian G/K, natomiast w gtéwnych ciggach kablowych w korytkach kablowych dla instalacii
niskopradowych i teletechnicznych oraz pionowych drabinach dedykowanych dla instalacji teletechnicznych. Przej$cia prze
stropy zelbetowe wykona¢ w ruchach ostonowych zachowujac minimum 30% rezerwe miejsca.

Kabel $wiattowodowy uktada¢ w przygotowanych drabinach kablowych oraz rurach ochronnych pionowych i
poziomych. Znakowanie kabla w sposéb trwaty przy przegrodach lub skrzyzowaniach z innymi kablami w celu fatwe;
identyfikacji. Na tabliczce opisac typ i relacje kabla, rok instalacii.

Wszystkie elementy sktadowe systemu majg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezacej produkcji i standardowej oferty
producenta. Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ oznaczone jego nazwa, lub logo.

Przewidziano okablowanie strukturaine do podtaczenia punktéw dostepowych (Access Points) sieci WiFi
zakonczone gniazdami 1xRJ45 z zapasem 3m, kat. 6A

Szczegotowg lokalizacje punktéw abonenckich oraz schemat, wyposazenie i lokalizacje LPD przedstawiono w
czesci rysunkowej

Uwagi
e Wykonawca musi zapewni¢ na wykonane okablowanie strukturaine gwarancje systemowag wydang przez

producenta okablowania na okres 25 lat zgodnie z obowigzujgcymi standardami

Instalacje nalezy rozpocza¢ od odcinkéw najdiuzszych.

W trakcie instalacji nalezy przestrzega¢ minimalnego promienia zgiecia zastosowanych kabli.

Nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od kabli instalacii elektrycznych.

Przecigcia z liniami elektrycznymi nalezy wykonac pod katem 90 stopni.

W szafach dystrybucyjnych nalezy pozostawi¢ ok. 1 m kabla, natomiast przy gniazdach RJ45 ok. 10-20 ¢m

zapasu.

e Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé niezbedne pomiary i dotaczyé je do sporzadzonej dokumentacii
powykonawczej wraz z atestami i certyfikatami na uzyte komponenty.

e Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie
stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

o Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z normami w zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych
komponentéw (kabel, panel, ztacze RJ45).

o  Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

e Urzadzenia i osprzetu wymienione w opracowaniu mozna zastapi¢ urzadzeniami innych producentéow o
réwnowaznych parametrach funkcjonalnych i technicznych po wezesniejsze akceptaciji przez Inwestora.

UWAGA:
Urzadzenia i sprzet aktywny nie sg objete zakresem niniejszym opracowaniem.

System przyzywowy
W toaletach dla oséb niepetnosprawnych przewidziano zastosowanie systemu przyzywowego. System ma za
zadanie szybkie przekazywanie informacji o zdarzeniach i alarmach z pomieszczen weztéw sanitarnych do recepcji budynku.
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System przyzywowy sktada sie z:
e przycisku przywotawczego
przycisk potwierdzenia przyjecia
lampka sygnalizacyjna na zewnatrz nad drzwiami dozorowanego pomieszczenia
zasilacz dedykowany

Zasilanie zasilaczy systemu przyzywowego wykonane bedzie z lokalnej pietrowej rozdzielni elektryczne;.
Ideowy schemat dziatania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Instalacje CCTV

Zgodnie z ustaleniami oraz wytycznymi inwestora przewiduje si¢ nadzér wizyjny nad wejsciami do budynku.
System ma na celu podniesienie bezpieczenstwa oraz szybka reakcje personelu w sytuacjach nadzwyczajnych.

Ze wzgledu na fatwo$¢ rozbudowy i swobode w konfiguracji systemu projektuje sie system w technologii IP.
Przewidziano kamery koputkowe statopozycyjne montowane w sufitowe podwieszanym o szerokim koncie widzenia,
obstugujace rozdzielczosci HDTV oraz 2MP.

Okablowanie strukturalne do kamer systemu wykonane zostanie kablem ekranowanym kat. 6a, osprzet kat. 6a jak
w okablowaniu strukturalnym sieci strukturalnej dla catego obiektu.

Dla potrzeb systemu CCTV przewiduje sie montaz 12 portowego rozdzielacza PoE. Zaprojektowany system
umozliwia w przysztosci tatwa i bezproblemowa rozbudowe o dodatkowe kamery oraz ewentualng mozliwo$¢ zapisu obrazu
na dedykowanych matrycach dyskowych.

Punk dozoru wizyjnego zlokalizowano w recepcji przychodni. Obraz z monitoringu bedzie wySwietlany na
monitorze podtaczonym do dedykowanej stacji roboczej a obraz z kamer archiwizowany przez 30 dni w petnej rozdzielczosci
kamer na dedykowanych rejestratorach zainstalowanych w GPD.

System Kontroli dostepu

W projektowanym budynku, przewiduje sie wykonanie instalacje systemu kontroli dostepu. Nadzorowane bedq
wejscia gtéwne do budynku oraz gtéwne pomieszczenie techniczne na parterze.

System kontroli dostepu pozwala na petna kontrole otwarcia budynku, ale réwniez na $ledzenie i lokalizowanie
0s6b przemieszczajacych sie w jego obrebie.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne oraz czytniki
zblizeniowe umozliwiajace otwarcie drzwi za pomocg karty oraz klawiatury numerycznej a takze przyciski umozliwiajace
otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W oScieznicach drzwi zainstalowane zostang czujniki dla sygnalizacji i rejestracii
otwarcia drzwi.

W przypadku pozaru wszystkie zamki ,na drogach ewakuacyjnych” na sygnat z centrali pozarowej zostang
centralnie otwarte. System SSP bedzie udostepnia¢ styki alarmowe do komunikacji ze sterownikami kontroli dostepu
poprzez zastosowanie modutdéw kontrolno-sterujacych wpietych w petle instalacji SSP.

8. UWAGI KONCOWE

o Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

e Podczas montazu poszczegoinych elementéw instalacji nalezy na biezaco koordynowaé prace z innymi branzami
w celu uniknigcia kolizji

e Przepusty instalacyjne w $cianach i przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego oraz przebicia przez stropy
nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych oddzielen, zabezpieczajac je atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi

o Wszystkie elementy pasywne instalacji elektrycznych i teletechnicznych typu koryta i drabiny dla prowadzenia
instalaciji elektrycznych, obudowy szaf i rozdzielni, metalowe obudowy odbiornikdw energii elektrycznej itd. nalezy
bez wzglednie uziemic !

e Producentdw oraz typy zastosowanych materiatdw i urzadzen podano wytacznie dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji

e Szczegdlty montazowe urzadzen i instalacji zawarte sa w DTR dostarczanej przy zakupie przez
producenta/dystrybutora

o Wszystkie elementy instalowac, uzytkowaé i konserwowaé zgodnie z DTR tych urzadzen oraz z zaleceniami
producenta danego elementu

o Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego zadania nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegdlnosci z zachowaniem przepiséw BHP.
Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ deklaracje zgodno$ci

e Po wykonaniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg,

e Po wykonaniu rob6t i odbiorze przez inwestora wykonawca w porozumieniu z dostawcami instalowanych
systeméw przeprowadzi stosowne szkolenia eksploatacyjne potwierdzone stosownymi protokotami
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o Wszelkie prace demontazowe, instalacyjne i budowlane nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, norm i przepisdw prawa budowlanego, norm europejskich oraz dobrej praktyki
budowlanej i inzynierskiej

e Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ komplet pomiaréw sprawdzajacych i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prdb obejmuje:

o Pomiar rezystancji uzuemienia

pomiar rezystanciji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

pomiary impedancji petli zwarciowych

sprawdzenie dziatania urzadzen rdznicowo pradowych

pomiary rezystancji uziemien

préby funkcjonalne i testy sprawnosci instalacii

pomiary okablowania strukturalnego (miedzianego i $wiattowodowego)

o Wszystkie wymagane przepisami pomiary powinny by¢ wykonane za pomocg przyrzaddéw posiadajacych wazne
Swiadectwa kalibracyjne

e Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji. Uzytkownik
zobowigzany jest do powiadomienia konserwatora systemu o wszelkich zaistniatych zmianach w systemach

e Projektant i wykonawca systemu nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieprawidtowe dziatanie systemu w przypadku
samowolnej zmiany w systemie przez uzytkownika

O O O O O O

o

9. OZNAKOWANIE CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednig Dyrektywa
Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w
sprawie urzadzehn mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie kompatybilnoSci
elektromagnetycznej. Wykonawca winien opracowa¢ niezbedne Dokumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-
Konstrukcyjne w celu zademonstrowania, iz urzadzenia moga by¢ oznaczone znakiem CE i dokumenty te bedg dostepne dla
Inwestora na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia i w czasie eksploatacji instalacji.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ dostarczonego sprzetu elektrycznego z polskimi
normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcéw,
czy jest wykonywany przez samego Wykonawce.

Opracowat;
mgr inz. Michat Maj
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ll. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Nrrys Tytut rysunku Skala rysunku Nr str.
1 2 3
ARCHITEKTURA
ZT1 Projekt zagospodarowania terenu-plansza zbiorcza 1:500 85
A2 Elewacja zachodnia 1:100 66
A3 Elewacja zachodnia 1:100 67
Al4 Elewacja pétnocna i zachodnia 1:100 88
A5 Rzut Parteru 1:100 89
Al6 Rzut | pietra 1:100 90
AT Rzut Il pietra 1:100 91
A8 Rzut dachu 1:100 92
A9 Przekréj A-A 1:100 93
KONSTRUKCJA
KM | Rzutfundamentow 1:100 %
INSTALACJE SANITARNE
IS/ Rzut przyziemia — Instalacje wod-kan, wentylacji, ogrzewania 1:100 95
IS/2 Rzut 1 pietra — Instalacja wod-kan, c.o. 1:100 96
IS/3 Rzut 2 pietra — Instalacja wod-kan, c.o. 1:100 97
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/ | Schemat zasilania 98
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