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Wymiary w swietle | s 90 90 100 80 80 90 90 90 90 90 80 80 90
oscieznicy (cm) H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Wymiary w swietle | So 100 100 110 90 90 100 100 100 100 100 90 90 100
otworu (cm) Ho 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Kierunek otwierania drzwi Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe |Lewe Prawe Lewe Prawe |lLewe Prawe | Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe | Lewe Prawe
PARTER — 1 1 — - 2 1 1 1 — 2 1 6 3 1 1 1 1 -
PIERWSZE PIETRO 7 — — — l 2 1 — — — 4 8 1 1 " - 1 2 — — 1 —
DRUGIE PIETRO 4 — — — - 1 3 — l - - 9 3 7 1 — 1 7 — — 1 —
Razem (szt) 11 1 1 10 L 2 33 9 3 0 3
drzwi wyposaZone w drzwi wyposaZzone w z sampzamykaczem drzwi wyposazone w
zamek zamek klamke dla niepetnospra- +¢+
otwarte-zamknigte otwarte-zamknigte wnych oraz zamek
do WC otwarte-zamknigte
z samozamykaczem
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