
±0,00

+3,20

+6,40

+9,60

2

Φ=757 W
20VM/600
800 mm

20 °C 1,00

8

Φ=208 W
20VM/600
400 mm

20 °C 1,00

7

Φ=127 W
20VM/600
400 mm

20 °C 1,00

10

Φ=523 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

10

Φ=523 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  1,00 18 x 1,2

2137 W

4

Φ=378 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

4

Φ=378 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

4

Φ=378 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

2

Φ=757 W
20VM/600
720 mm

20 °C 2,00

5

Φ=406 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

5

Φ=406 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

6

Φ=393 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  2,00 18 x 1,2

3098 W

12

Φ=464 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

12

Φ=464 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

2

Φ=757 W
20VM/600
720 mm

20 °C 2,00

11

Φ=453 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

11

Φ=453 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

13

Φ=408 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

13

Φ=408 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

13

Φ=408 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

13

Φ=408 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  3,00 18 x 1,2

4224 W

2

Φ=757 W
20VM/600
800 mm

20 °C 1,00

25

Φ=231 W
20VM/600
520 mm

20 °C 1,00

25

Φ=231 W
20VM/600
520 mm

20 °C 1,00

25

Φ=231 W
20VM/600
520 mm

20 °C 1,00

25

Φ=231 W
20VM/600
520 mm

20 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  1,00 18 x 1,2

1680 W

2

Φ=757 W
20VM/600
920 mm

20 °C 1,00

18

Φ=520 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

18

Φ=520 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

21

Φ=157 W
20VM/600
400 mm

24 °C 1,00

20

Φ=104 W
10VM/500
400 mm

24 °C 1,00

18

Φ=520 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

18

Φ=520 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

22

Φ=378 W
20VM/600
520 mm

24 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  2,00 18 x 1,2

3476 W

1/17

Φ=138 W
10VM/600
400 mm

20 °C 1,00

1/16

Φ=280 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

1/16

Φ=280 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

1/15

Φ=168 W
20VM/600
400 mm

20 °C 1,00

1/14

Φ=281 W
20VM/600
600 mm

24 °C 1,00

1/13

Φ=578 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

1/19

Φ=533 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

1/19

Φ=533 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

1/5

Φ=626 W
20VM/600
720 mm

20 °C 1,00

1/18

Φ=231 W
20VM/600
400 mm

20 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  2,00 18 x 1,2

3648 W

1/20

Φ=510 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

1/20

Φ=510 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

1/5

Φ=626 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,50

1/24

Φ=311 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

1/24

Φ=311 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

1/23

Φ=355 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

1/23

Φ=355 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

1/22

Φ=222 W
20VM/600
520 mm

20 °C 1,00

1/22

Φ=222 W
20VM/600
520 mm

20 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  2,00 18 x 1,2

3423 W

1/9

Φ=566 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

1/9

Φ=566 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

1/8

Φ=379 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

1/8

Φ=379 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

1/10

Φ=831 W
20VM/600
1000 mm

24 °C 1,00

1/10

Φ=831 W24 °C 1,00

1/10

Φ=831 W24 °C 1,00

1/5

Φ=626 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,50

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  4,00 18 x 1,2

5009 W

1/3

Φ=591 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,50

1/3

Φ=591 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,50

1/2

Φ=571 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

1/2

Φ=571 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

1/7

Φ=544 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

1/7

Φ=544 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

1/6

Φ=591 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

1/6

Φ=591 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

1/5

Φ=626 W
20VM/600
720 mm

20 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  5,00 18 x 1,2

5418 W

2/21

Φ=805 W
20VM/600
920 mm

24 °C 1,50

2/21

Φ=805 W
20VM/600
920 mm

24 °C 1,50

2/20

Φ=799 W
20VM/600
920 mm

24 °C 1,50

2/20

Φ=799 W
20VM/600
920 mm

24 °C 1,50

2/23

Φ=517 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

2/23

Φ=517 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

2/23

Φ=517 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

2/23

Φ=517 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

2/22

Φ=548 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

2/22

Φ=548 W
20VM/600
720 mm

24 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  6,00 18 x 1,2

6373 W

2/5

Φ=852 W
20VM/600
920 mm

20 °C 1,50

2/5

Φ=852 W
20VM/600
1000 mm

20 °C 1,00

2/19

Φ=270 W
20VM/600
400 mm

20 °C 1,00

2/18

Φ=169 W
20VM/600
400 mm

20 °C 1,00

2/16

Φ=342 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

2/16

Φ=342 W
20VM/600
600 mm

20 °C 1,00

2/15

Φ=207 W
20VM/600
400 mm

20 °C 1,00

2/14

Φ=324 W
20VM/600
600 mm

24 °C 1,00

2/13

Φ=653 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  3,00 18 x 1,2

4010 W

2/9

Φ=591 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

2/9

Φ=591 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

2/8

Φ=608 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

2/8

Φ=608 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

2/10

Φ=895 W
20VM/600
1000 mm

24 °C 2,50

2/10

Φ=895 W
20VM/600
1000 mm

24 °C 2,50

2/10

Φ=895 W
20VM/600
1000 mm

24 °C 2,50

2/5

Φ=852 W
20VM/600
800 mm

20 °C 2,50

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  6,00 18 x 1,2

5933 W

2/4

Φ=290 W
20VM/600
400 mm

20 °C 1,00

2/3

Φ=912 W
20VM/600
1120 mm

24 °C 1,50

2/3

Φ=912 W
20VM/600
1120 mm

24 °C 1,50

2/2

Φ=656 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

2/2

Φ=656 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

2/7

Φ=585 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

2/7

Φ=585 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

2/6

Φ=678 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,00

2/6

Φ=678 W
20VM/600
800 mm

24 °C 1,50

2/5

Φ=852 W
20VM/600
1000 mm

20 °C 1,00

STS_odw
DN15

TA-COMPACT-DP
DN15  6,00 18 x 1,2

6803 W

28 x 1,5
23756 W

42 x 1,5
56421 W
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Φ=636 W
22K/600
600 mm

16 °C

KS

Φ=553 W
22K/600
600 mm

16 °C
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TBV-C
DN15 LF  1,10

TBV-C
DN15 LF  1,10

Regul_k_kvs

DN15
V-exact_II_k

DN15  1,00

Regul_k_kvs

DN15
V-exact_II_k

DN15  1,00

1/3

Φ=200 W
20VM/600
400 mm

24 °C 1,50

PI

TITI

C.D. wg PZT
sieć preizolowana DN32

systemowe przejście szczelne
przez ścianę fundamentową

przejście na stal zaciskową

filtr siatkowy

zawory spustowe

odpowietrzniki główne
proste z zaworem motylkowym

±0,00

+3,20

+6,40

+9,60

20VM/600
1000 mm

20VM/600
1000 mm

INWESTOR: OBIEKT: NR. UMOWY

STADIUM BRANŻA

S9

PW
SKALA NR. RYS.

DATAWSPÓŁPRACA:

PODPIS

  WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
     SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  w Zgorzelcu , z siedzibą przy ul. Lubańskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec

Budowa budynku przychodni lekarskiej. Postawowej Opieki

Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz
rozbiórka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu,

ul. Lubańska 11-12

IBIURO PROJEKTOWE:

RYSUNEK:

BRANŻA:

INWESTOR: OBIEKT: NR. UMOWY

STADIUM BRANŻA

PW
SKALA

DATA

  WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
     SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  w Zgorzelcu , z siedzibą przy ul. Lubańskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec

Budowa budynku przychodni lekarskiej. Postawowej Opieki

Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz
rozbiórka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu,

ul. Lubańska 11-12

IBIURO PROJEKTOWE:

RYSUNEK:

BRANŻA:

INWESTOR: OBIEKT: NR. UMOWY

STADIUM BRANŻA

PW SANITARNA.

SKALA

DATA

SANITARNA:

IMIĘ I NAZWISKO

inż. Andrzej Spławski

  WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
     SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  w Zgorzelcu , z siedzibą przy ul. Lubańskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec

Budowa budynku przychodni lekarskiej. Postawowej Opieki

Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz
rozbiórka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu,

ul. Lubańska 11-12

IBIURO PROJEKTOWE:

RYSUNEK:

BRANŻA:

VENTI CONTROL

ROZWINIĘCIE  INSTALACJI C.O.

1:100

30.11.2017

  50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30

NR UPRAWNIEŃ

170/67


