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Legenda: &§ VENTI CONTROL
————— st c.0. zasilanie R 50-517 WROCLAW ul. BARDZKA 30
inst. c.o. powr6t VENTI Com
s —  inst. c.0. zasilanie podejscie pod grzejnik INWESTOR: OBIEKT: NR. UMOWY
T —  inst. c.t. powrdt podejscie pod grzejnik Budowa budynku przychodni lekarskiej. Postawowej Opieki
WIELOSPECJALISTYCZNY SZP ITAL Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz
Uwugu: SAMODZ"ELNY PL.JBUCZNY ZESPOLIO'P'EM ZDROWOTNEJ rozbiérka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu,
1. Odciniki pionowe i poziome instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych zewngtrznie w Zgorzelcu, z siedziba przy ul. Lubariskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec | |, Lubariska 11-12
ocynkowanych tqczonych za pomocq zlqczek zaciskowych. Podejscia do grzejnikéw od 5
rozdzielaczy wykona¢ z rur PeX STADIUM BRANZA
2. Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi, przy przejsciach RZUT PIERWSZEGO PIETRA PW SANITARNA
;rz;yzmzr;uer%;or:{ oddzielenia pozarowego przewody zabezpieczy¢ ogniochronnie zgodnie RYSUNEK: IN ST AL ACJ A CO
3. W projekcie zastosowano grzejniki plytowe zaworowe higgieiczne zasilane od dotu. BRANZA: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA NR. RYS.
Sterowanie pracq grzejnika za pomocq glowicy termostatycznej. W miejscach — - - .
ogblnodostepnych glowice wandaloodprone. SANITARNA: inz. Andrzej Sptawski 170/67 1:100
4. Przewody instalacji uklada¢ zgodnie z zaleceniami producenta pod stropem i w P . DATA
bruzdach sciennych. Przewody izolowa¢ zgodnie z opisem. WSPOLPRACA: 30.11.2017




