| ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji czesci wspodlnych i
RTG na potrzeby budowy budynku przychodni lekarskiej dla WSSPZOP Zgorzelec przy ul.
Lubanskiej 11/12 w Zgorzelcu.

Il DANE OGOLNE

Na potrzeby wentylacji i klimatyzacji przychodni projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny oraz
lokalng klimatyzacje z zastosowaniem systemu VRF.

Opracowanle swym zakresem obejmuje:
instalacje wentylacji mechanicznej (uktad NW1)
— instalacje klimatyzacyjng typu VRF
— lokalizacje wszystkich urzgdzeh wentylacji i klimatyzacji (rys.)
— prowadzenie sieci przewodéw wentylacyjnych wraz z niezbednym osprzetem w tym, m.in.:
ttumiki, przepustnice, elementy koncowe instalacji (kratki nawiewne i wywiewne)

Czes¢ rysunkowa opracowania obejmuje:
rys. WM-01 — Rzut parteru

rys. WM-02 — Rzut | pietra

rys. WM-03 — Rzut |l pietra

rys. WM-04 — Rzut dachu

I OPIS INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. KONCEPCJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Na potrzeby wentylacji gabinetu RTG przewidziano centralny ukfad wentylacji mechanicznej
sktadajgcy sie z centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym
(uktad NW1). Projektowany uktad bedzie dostarcza¢ do pracowni RTG powietrze zapewniajgce 6
wymian na godzine.

Zatozenia do obliczen:
przyjeto: Viawiew = 550 m3/h — catkowity strumien powietrza zewnetrznego dostarczanego przez
centrale wentylacyjng; Vuywiew = 550 m3/h

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w pom.RTG, projektuje sie uktad nawiewno-
wywiewny z organizacjg wymiany powietrza typu gora — goéra, gora - dot z uwzglednieniem
wydajnos$ci i zasiegu dziatania kratek nawiewnych i wywiewnych. Kratki nawiewne projektuje sie w
orientacji poziomej. Wycigg gorg i dotem ze strefy przypodtogowej 20 cm nad poziomem posadzki.

Zestawienie kubatury oraz ilosci powietrza wentylujgcego dla dziatu RTG przedstawiono w tab.1.

W pomieszczeniu RTG przewidziano podcisnienie o wartosci (-10%).

Tab.1 Zestawienie kubatury, ilosci powietrza i krotno$ci wymian

Nr. Kuba tobl tobl NAWIEW WYWIEW Uktad

pom. . ) -tura oz ocC cisnien
Nazwa pomieszczenia ilo§é | krotn- Nr ilo§é | krotn- Nr UWAGI

pow. os¢é uktadu  pow. os$¢ | ukiadu

m3 oc oc ms/h ht - ms/h ht - %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




+ lokalne urzgdzenie

- - -109
18 GABINET RTG 92 20-25 | 20-25 | 450 5,4 N1 550 6,0 w1 10 % Qch=5,6kW

+ lokalne urzgdzenie

19 STEROWNIA 20 20-25 | 20-25 | 100 5,0 N1 - - - + Qch=3,6kW

2. LOKALIZACJA URZADZEN WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Umiejscowienie nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej przewiduje sie pod stropem w szatni.
Jednostki zewn. uktadu VRF przewiduje sie umiesci¢ na dachu zgodnie z rysunkiem. Sterownik
centrali przewiduje sie umiesci¢ w pom. sterowni.

Centrale nalezy podwiesi¢ do stropu. W celu wyeliminowania zjawiska wibracji przenoszonego na
przegrody budowlane nalezy zastosowac¢ 5mm przektadki gumowe.

Jednostke zewn. systemu VRF nalezy umie$ci¢ na ramie.

3. CENTRALNE URZADZENIA WENTYLACYJNE

Projektowana wentylacja i klimatyzacja dziala w ukfadzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu
powietrza, w ukfadzie otwartym i zapewnia w klimatyzowanym pomieszczeniu odpowiednig zgodng
Zz wymogami krotno$¢ wymian, czystos¢ oraz temperature powietrza zardwno w okresie cieptym i
zimowym.

3.1 Uktad nawiewno-wywiewny NW-1.:

Ukfad z jednostopniowym systemem oczyszczania powietrza (filtr wstepny EU5). W sktad systemu
centralnej obrobki powietrza dla tego uktadu wchodzg: centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
(podwieszona), przewody rozprowadzajgce, elementy nawiewne i wywiewne, elementy
regulacyjne,ttumiki.

Zadawanie temp. pow. wewnetrznego odbywac sie bedzie z poziomu sterownika nasciennego.

Ukfad wentylacyjny sktadaé sie bedzie z nastepujacych sekc;ji:

— cze$¢ nawiewna (centrala wentylacyjna): blok filtracji wstepnej EUS, zintegrowana
przepustnica sSwiezego powietrza; wymiennik obrotowy; nagrzewnica elektryczna
Qn=2,0kW; wentylator nawiewny Vn=550m3/h i dp=320Pa (N=0,17kW/230V/1,22A/50Hz)

— cze$¢ wywiewna: blok filtracji wstepnej EUS; wymiennik obrotowy; wentylator wywiewny
Vn=550m?%/h i dp=200Pa (N=0,17kW/230V/1,22A/50Hz)

Dobrano przyktadowo centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng stojgcg typu Domekt R700 EKO
firmy Komfovent o masie zestawu ok.80 kg i wymiarach oraz usytuowaniu kréécéw jak na rysunku.
Powietrze zasysane ma by¢ do centrali poprzez czerpnie $cienng o wymiarach fi250 (lokalizacja
zgodna z rys. WM-01), a wyrzucane poprzez wyrzutnie dachowg o wymiarach fi250 (lokalizacja
zgodna z rys. WM-04)

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Na potrzeby schtadzania czesci wspolnych budynku oraz pom. RTG urzgdzenia zaprojektowano
ukfad VRF firmy Hisense. Zestawienie urzadzenh zgodnie z opisami na rysunkach.

Instalacje pomiedzy jednostkami nalezy wykonac¢ z rur miedzianych (Srednice zgodnie z rys. WM-
01-04). Lutowa¢ na twardo. Rurociagi zaizolowac¢ termicznie oraz przed kondensacjg pary wodne;j
otulinami elastycznymi z kauczuku syntetycznego. Instalacje wewnatrz pomieszczen nalezy
przyktadowo izolowac oktadzing typu K-FLEX ST Frigo; na zewnatrz: K-FLEX ST AL CLAD w
ostonie aluminiowej lub w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Przed oddaniem instalacji do



eksploatacji nalezy jg poddac¢ probie szczelnosci.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych" tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-ISO 5159:1997
.Mechaniczne instalacje ziebnicze do oziebiania i ogrzewania. Wymagania bezpieczenstwa”.

5. ZASILANIE UKEADU W CIEPLO

Celem podwyzszania temperatury powietrza nawiewanego w okresie zimowym w centrali
zastosowano nagrzewnice elektryczng o mocy Qn=2,0kW (zapewniajgcg temp. naw. na poziomie
22°C w warunkach obliczeniowych). Tak mata moc nagrzewnicy mozliwa jest dzieki
zastosowaniu odzysku ciepta na wymienniku obrotowym o wysokiej sprawnosci. Zasilanie
nagrzewnicy elektrycznej, jak i innych urzadzen wentylacji i klimatyzacji w PW branzowym.

6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Zgonie z projektem branzowym.

IV_IZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCZNA i P/POZ

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonac izolacje.

Grubos¢ izolacji zastosowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wi(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez . wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w = %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz = 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolaciji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz = 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?

" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Centrala wentylacyjna jest izolowana fabrycznie. Do ograniczenia hatasu emitowanego przez
wentylatory przewidziano kanatowe ttumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych.



Nie przewiduje sie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na zadnym z ciggoéw. Uktad wentylacyjny
obstugujgcy pomieszczenia znajduje sie w jednej strefie p.poz.

Wszystkie elementy wentylacyjne wykonaé¢ nalezy z materiatdbw niepalnych i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

VWYTYCZNE AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | STEROWANIA — AKPIA

Do sterowania prawidtowg pracg centrali wentylacyjnej przewiduje sie uktad automatycznej
regulacji zintergowany z centralg (okablowanie wewnatrz centrali - typu Plug&Play) ze
sterownikiem nasciennym. Uktad ten zapewnia energooszczedng i wtasciwg prace urzgdzen.
System automatycznej regulacji dostarczany jest wraz z centralg wentylacyjna.

VI WYTYCZNE BRANZOWE

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA
1.1 Przewody rozprowadzane w obrebie pomieszczeh obudowac ptytg G-K.

2. BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1 Zasili¢ elektrycznie centrale wentylacyjng, jednostki zewnetrzne uktadu VRF oraz jednostki
wewnetrzne chfodzace.

2.2 Wszystkie urzgdzenia odpowiednio uziemi¢

3. BRANZA INSTALACYJNA

3.1 Zapewni¢ odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych.

3.2 Dtugie ciggi kanatow wentylacyjnych podzieli¢ na odcinki o dtugosciach korzystnych pod
wzgledem technologicznym, przewody te wykona¢ z jedng luzna ramka, w celu dopasowania
wymiaru na budowie

3.3 Roboty zwigzane z montazem kanatdow wentylacyjnych wykonac¢ jako pierwszy etap robot
instalacyjnych

3.4 Celem umozliwienia czyszczenia kanatow wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne
w miejscach uzasadnionych technicznie.

3.5 Wewnatrz budynku bprzewidziano do =zastosowania brzewodv i ksztattki wentylacyjne

prostokatne typu A/l z blachy stalowej
ocynkowanej tgczone profilami na catej szerokosci kotnierza. Kotnierze nalezy tgczyc
na $ruby kadmowe. Mocowanie kanatow do Scian i stropéw przy pomocy

podpdr wykonanych z kgtownikdéw stalowych o szerokosci 20mm i podwieszenh tzw. gwinsztagéw o
@8mm. Mocowania rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1000 mm.
3.6 Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A wedtug Rozporzadzenia Ml (Dz.U. 02.75.690).

VIl UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé: proby szczelnosci, dokonac jej regulacji w celu uzyskania
odpowiednich wydatkéw powietrza na kratkach nawiewnych i wywiewnych oraz dokonaé pomiaru
wydajnosci i sprezu wentylatorow.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz.II” COBRTI INSTAL (Warszawa 2002) oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002. ( DZ.U. Nr 209/2002 poz.

1779) kazdy wyrdb budowlany wymagajgcy certyfikacji powinien posiadaé oznaczenie i
deklaracje zgodnosci, a przed wprowadzeniem do obrotu znakowanie CE.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej SPLAWSKI
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VIII LISTA CZESCI

Tabela nr 1. Specyfikacja elementéw — uktad NW1

Numer Nazwa czesci llos¢
- - sztuk
1 2 3
UKELAD NW1 — INSTALACJA NAWIEWNA N1
N1-01 Czerpnia Scienna okragta o wymiarach @250 typ USAV 1
N1-02 Przewdd okragty typu B/l @250/560 1
N1-03  Ttumik okragty typ LDC 250/900 1
N1-04 Kolano okragte typu B/l @250/90° 1
N1-05 |Centrala wentylacyjna typu DOMEKT R 700F z
wymiennikiem obrotowym o parametrach pracy: Vn=550 1
m3/h i dp=280Pa oraz Vw=550 m3/h i dp=300Pa z
nagrzewnicg elektryczng o mocy 2,0 kW; wentylatory
naw./wyw.: N=0,17 kW/230V/1,22A/50Hz
wymiary centrali: szer. x gt. x h (1250x870x425mm)
N1-06 Redukcja symetryczna typu A/l 250x160/8250/360 1
N1-07 |Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/500
N1-08 |Dyfuzor jednostronnie symetryczny 250x160/400x200/300
N1-09 Tiumik akustyczny typu TAP11-AA-400x200x2000
0 wymiarach 400x200, L=2000 mm
N1-10 |Konfuzor jednostronnie symetryczny 400x200/250x160/300
N1-11  Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/1250
N1-12  Trojnik prostokatny typu A/l 1
250x160/250x160/460/250x160/100/90°
N1-13 |Konfuzor jednostronnie symetryczny 250x160/250x100/100 1
N1-14 |Kolano prostokatne typu A/l 250x100/250x100/100/90° 1
N1-15 |Sztucer do montazu kratki typu A/l 250x100/200 3
N1-16 Kratka nawiewna typu KSH-al-P z przepustnicg regulacyjng = 3
0 wym. 250x100; V=150 m¥h
N1-17 |Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/1200
N1-12  Trojnik prostokatny typu A/l 1
250x160/250x100/450/250x100/100/90°
N1-19 Przewdd prostokatny typu A/l 250x100/800 1
N1-20  Trojnik prostokatny typu A/l
250x100/250x100/450/250x100/100/90°
N1-21 Kratka nawiewna typu KSH-al-P z przepustnicg regulacyjng = 1
0 wym. 250x100; V=100 m¥h
N1-22 |Przewdd prostokatny typu A/l 250x100/800 1
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N1-23

Kolano prostokatne typu A/l 250x100/250x100/100/90°

Numer

Nazwa czesci

llos¢
sztuk

2

W1-1

W1-2

UKLAD NW1 — INSTALACJA WYWIEWNA W

Kratka wywiewna typu KSH-V-al-P z przepustnicg
regulacyjng o wym. 250x100; V=150 m*h

Trojnik prostokatny do montazu kratki z zaslepka typu A/l
100x250/100x250/200/100x250/100/90°

W1-3
W1-5

W1-6
W1-7

Przewdd prostokatny typu A/l 250x100/2250M

Czwornik prostokagtny z podwdéjnym odgatezieniem do
montazu kratki jednostronnie zaslepiony typu A/l
160x160/160x160/450/250x100/100/250x100/100/90°

Przewdd prostokagtny typu A/l 160x160/2950M
Dyfuzor jednostronnie symetryczny 160x160/250x160/200

W1-8

Czwdrnik prostokatny z podwdjnym odgatezieniem do
montazu kratki typu A/l
160x250/160x250/450/250x100/100/250x100/100/90°

W1-9
W1-10

Przewéd prostokatny typu A/l 250x160/1000M
Kolano prostokatne typu A/l 250x160/250x160/100/90°

W1-11

Przewéd prostokatny typu A/l 250x125/3500M

W1-12
W1-13

Kolano prostokatne typu A/l 250x160/250x160/100/90°
Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/260

W1-14

W1-15

Kolano prostokatne do domierzenia na budowie typu A/l
250x160/250x160/100/51°

Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/550

P RN R R R

W1-16
W1-17
W1-18

Kolano prostokatne typu A/l 250x160/250x160/100/45°
Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/750
Dyfuzor jednostronnie symetryczny 259x160/400x200/300

W1-19

Ttumik akustyczny typu TAP11-AA-400x200x2000
0 wymiarach 400x200, L=2000 mm

S

W1-20

Konfuzor jednostronnie symetryczny 400x200/250x160/300

=

W1-21
W1-22

Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/500
Redukcja symetryczna typu A/l 250x160/8250/360

W1-20a
W1-21a

Przewdd okragty typu B/l §250/790
Kolano okragte typu B/l @250/90°

W1-22a

W1-23

Ttumik okragty typ LDC 250/1200

Kolano okragte typu B/I @250/90°
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W1-24 Kolano okragte typu B/l @250/90°
W1-25 Przewdd okragty typu B/l @250/3000
W1-24  Kolano okragte typu B/l ©@250/90°
W1-27  Przewdd okragty typu B/l @250/2660
W1-28 Kolano okragte typu B/l ©@250/90°
W1-29 Przewdd okragty typu B/l @250/4200M

W1-33 Woyrzutnia dachowa okragta @250 typ WD-C1 na podstawie
dachowej typ PD-B1

P R R R R R R

UWAGI:
- Litera ‘M’ przy danej pozycji w liscie czesci oznacza ‘wymiar montazowy’. Elementy oznaczone w ten

sposoéb, nalezy wykonac z jedng ramkg luzng w celu dopasowania wymiaru kanatu na budowie.
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