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INSTALACJE SANITARNE

Roboty ziemne przy wykonaniu uzbrojenia terenu

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow mechanicznych ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu (w miarg
mozliwos$ci) oraz czgsciowo z odwozem. Minimalna szeroko$¢ wykopu 1,2m . W miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykona¢ r¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i w
przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie wykopy nalezy
wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem azurowym. Dla wykopow o glebokosci
przekraczajacej poziom wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ $cianki szczelne, wod¢ z odwodnienia
wykopow systemem drenazu odpompowywac do zbiornikdw lub kanalizacji.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnac i potozy¢ podsypke piaskowa grubosci 20cm. Gruz i ziemig¢ nie
nadajaca si¢ do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji. Rurociagi uktadaé z przykryciem ok.1,5 m.

Po utozeniu zakonczonym montazu, sprawdzeniu szczelno$ci, wykonaniu pomiardw geodezyjnych powykonawczych i
odbiorze wykona¢ obsypke 30cm nad wierzch rur. Wykopy zasypywa¢ warstwami gruntu rodzimego pozbawionego
gruzu i ostrych przedmiotow grubosci 20cm zageszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia (w terenech zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod jezdniami 1,0 w skali Proctora). Przeprowadzi¢
badania stopnia zaggszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym moze odbywac si¢ po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Gruz i ziemig
nie nadajacg si¢ do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane rozwigzania

Zaprojektowano grawitacyjna instalacje kanalizacji sanitarnej, z rur PVC0,16m SN8 SDR34 LITE. Minimalny
spadek na instalacji 0,16 to 1,5%. Instalacj¢ nalezy wpia¢ w istniejaca studni¢ na terenie szpitala o rzgdnych
209,54/208,45m n.p.m. zaznaczong na mapie indeksem Ski. Projektuje si¢ jedno wyjscie z budynku przez $ciang
fundamentows. Przej$cie wykonane w rurze ostonowej stalowej DN250. Przejscie wykonaé jako szczelne np. WGC
prod. Integra. W odleglosci ok. 1,5m od budynku nalezy zabudowac studni¢ rewizyjna z tworzywa o §rednicy
®425mm. Kompletna studnia ®425mm powinna posiadac:

e kinete wykonang z PE ®425mm

e rur¢ trzonowg karbowang PP ®425mm wraz z uszczelka pomigdzy kineta,
o rure teleskopowa ®425mm

o uszczelke teleskopu,

o wiaz zeliwny.

Roboty ziemne

Ztacza rur powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni wolnej po obu stronach
polaczen do czasu przeprowadzenia prob na szczelnos$é.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
uszczelki przed $cieraniem w czasie pracy przewodu.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Po utozeniu kanatow sprawdzic¢
szczelno$é potaczen, przy swobodnym przeptywie wody, przez ogledziny. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw prob
szczelno$ci wykonaé pomiary geodezyjne powykonawcze, obsypke 20cm nad wierzch rury. Wykopy zasypywac
gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i ostrych przedmiotow zageszczajac mechanicznie warstwami co 20cm do
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia (w terenach zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod jezdniami 1,0 w
skali Proctora). Przeprowadzi¢ badania stopnia zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki. Studnie
posadowi¢ na podsypce piaskowej 10cm i warstwie chudego betonu grubosci 0,1m. W przypadku uplastycznienia si¢
wystepujacych w podlozu glin, nalezy wykonaé¢ wzmocnienie przez wcisnigcie w grunt thucznia grubosci 10cm.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie z czasowym wywozem
urobku na plac odktadczy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie
réwniez z wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ r¢cznie probne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. Sciany wykopéw liniowych nalezy zabezpieczy¢ palami
szalunkowymi lub obudowg zmechanizowang — segmentowa ptytowa. Po wykonaniu obsypki ochronnej mozna
przystapi¢ do zasypki. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym moze odbywac si¢ po uzgodnieniu z inspektorem
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nadzoru.

Trasy proj. kanatow winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Tras¢ prowadzenia rurociggow,
$rednice, spadki przedstawiono w czgséci rysunkowej opracowania.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie zarzadcow istniejacych sieci podziemnych oraz
pozostatych zainteresowanych wymienionych w uzgodnieniach. Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, wodociggowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.
Wszystkie kanaty przed zasypaniem zleci¢ do pomiaru geodezyjnego, zlikwidowane rurociagi zgtosi¢ do Zarzadu
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego w celu zaznaczenia ich na podktadach geodezyjnych.

Instalacj¢ kanalizacyjna nalezy wykonywaé¢ metoda wykopu otwartego. Roboty wykonywac¢ starannie w
odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Wykopy wykonywa¢ jako liniowe wasko-przestrzenne z ptytowym
umocnieniem $cian pionowych. Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99. Wykopy
umocnione, uktadanie rurociggoéw i kanalow i ich zasypywanie nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami od studni do
studni. Prace wykonawcze prowadzi¢ krotkimi odcinkami w porze bezdeszczowe;.

Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach pionowych szalowanych i rozpartych,
spelniajagcym warunek nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie
zapor, tablic informacyjnych ,,Glebokie wykopy”, a w nocy os§wietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie
wykopow nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Przewodd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dlugosci. Minimalne szerokosci wykopow dla rurociggow:

— DN=225- OD+0,4m
— 225<DN<350 - OD+0,5
— 350<DN<700 - OD+0,7
OD- $rednica zewnetrzna przewodu.

Podwieszenia przewodow istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowa¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie
glebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewodow bez koniecznego podparcia. Przy skrzyzowaniu z
kablem energetycznym oraz telekomunikacyjnym na kabel natozy¢ rur¢ ochronng typu Arota na dtugosci min.3,0m.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja geologiczng i na jej podstawie oszacowaé koszt
odwodnienia wykopu (m.in. koniecznos¢ zastosowania iglofiltrow przy gtebokich wykopach lub drenu).
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdw do kanalizacji lub pobliskich rowdw (uzgodnié z zarzadca sieci oraz
TOWOW).

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci wg PN — EN 1610:2002 i instrukcji producenta rur, odbior kanatow i
przylaczy przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania w normie PN-92/B-10735. Na podstawie dokumentacji geologicznej
kanat posadowiony bedzie powyzej poziomu wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na eksfiltracje. Pozostawié napelniony kanat przez 2 godziny w celu umozliwienia odpowietrzenia oraz
w celu skontrolowania szczelnosci ztaczy rur. Kanat winien by$ napelniony do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury.
Czas trwania proby min. 1 godzina. W czasie proby nalezy przeprowadzaé kontrole szczelnos$ci ztaczy rur, a w
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci przerwac badania i poprawi¢ uszczelnienie ztaczy lub wykonac je ponownie.
Wynik testu jest pozytywny jesli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody z kanatu na zewnatrz. Przed odbiorem
technicznym kanat nalezy doktadnie oczyscic.

Wymagania i badania przy odbiorze w oparciu o normy

e PN-B-10729: 1999 - Studzienki kanalizacyjne.

e PN-B-10736: 1999 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

Catos$¢ robot montazowych, dobor materiatow, odbiory czesciowe i odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi” COBRTI INSTAL Zeszyt 9 .

Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej

Obliczenia ilosci $ciekow
Do obliczen przyjeto opad deszczu o natezeniu 1501/ s'm?
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Zestawienie powierzchni, z ktorej bedg odprowadzana $cieki deszczowe:



Rodzaj terenu Powierzchnia Wspdtczynnik sptywu ¥ Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow

m? I/s

Dach ptaski budynku 467,5 0,8 5,61

Rozwiazania projektowe
Projektuje si¢ system odwodnienia dachu budynku za pomocg czterech rur spustowych D=125mm. Kazda rura

spustowa powinna by¢ wyposazona w rewizj¢ na wysokosci ok. 50cm od powierzchni terenu. Podejscie pod rure
spustowg o $rednicy 0,16m. Cata instalacja wykonana z rur PVC SDR34 LITE o $rednicach 0,16m oraz 0,20m ze
spadkiem min. 0,8% dla rur 0,16m oraz 0,5% dla rur 0,20m. Wpiecie w istniejaca instalacj¢ kanalizacji deszczowe;j
nastapi do studni oznaczonej indeksem Sdi o rzednych 209,31/208,36m n.p.m. Zaprojektowana instalacja bedzie
wyposazona studzienki rewizyjne oraz zbiorcze z tworzywa sztucznego.
Kompletna studnia ®425mm powinna posiadaé:

e kinete wykonang z PE ®425mm

e rur¢ trzonowa karbowang PP ®425mm wraz z uszczelkg pomigdzy kineta,

e rurg teleskopowa @425mm

o uszczelke teleskopu,

e wlaz zeliwny.

Roboty ziemne
Wykona¢ analogicznie jak w przypadku instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Wymagania i badania przy odbiorze w oparciu o normy
Analogicznie jak w przypadku kanalizacji sanitarnej

Uwagi ogdlne

Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, ale takze pozostate
elementy (szczeg6ly) konieczne do prawidlowego wykonania instalacji terenowych. Wszystkie materiaty powinny by¢
skontrolowane po przyjeciu na budowe. Wykonawca winien sprawdzié, czy wszystkie czgéci pochodza prosto z fabryki,
nie wystepuja zadne uszkodzenia w trakcie transportu i ze wszelkie akcesoria, uszczelki, ewentualne certyfikaty,
instrukcje montazowe itp. sa dotgczone.
Materiaty nalezy sktadowaé w sposob odpowiedni dla ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem czy zanieczyszczeniem.
Wszystkie materiaty stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty do
stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z nieskutecznoscia
zabezpieczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie
wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego
odstapienia.

Wszelkie roboty na budowie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w Prawie Budowlanym, wykonywac¢
przy $cistym zachowaniu warunkow BHP oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nast¢pujagcymi normami i
przepisami prawnymi:
— Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny
— PN -EN 752-1;2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje
— PN-EN 1610;2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
— PN-EN 476;2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
— PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
— PN-H-74051-2-Wtazy kanatowe
— DIN 4034-1 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatow i przewodow
kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy
— PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.



— PN -B -10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodkan

— BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

— PN-EN-13101:2005 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

— PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

— PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

— PN-86/B-01802 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
— PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

—  PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

— COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

— COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji woch”.

Opis techniczny cze$¢ instalacje sanitarne wewnetrzne budynku
Instalacja wodociagowa

3.1. Projektowane rozwiazania

Projektowana instalacja wodociggowa wchodzi do buydnku w pomieszczeniu nr 30, gdzie w szachcie
instalacyjnym nalezy zabudowac¢ zawory odcianjace zestawy wodomierzowe oraz zawory antyskazeniowe typu BA.
Szacht wyposazy¢ w drzwi rewizyjne.

Instalacja w calosci prowadzona pod stropem. Piony wodociggowe nalezy uktada¢ w szachtach instalacych. Kazdy pion
powinien posiada¢ zawdr odcinajacy oraz na instalacji cyrkulacji c.w.u. Na kazdym pionie nalezy zabudowaé zawor
réwnowazacy z mozliwos$cig nastawy tempretatury.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ od gory w bruzdach $ciennych, kazde podejscie nalezy zakonczy¢
typowym zaworkiem odcinajacym do podtaczen przyboro sanitarnych. Catlg instalacje nalezy wykonaé z rur PP
zgrzewanej do wody zimnej i cieptej lub rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX.

Kazdy zawor ze ztacza do weza musi by¢ wyposazony w zawor antyskazeniowy typu HA.

Wszystkie elementy instalacji stykajace si¢ bezposrednio z woda pitna, powinny by¢ wykonane z materialow
niewptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opini¢ higieniczng (atest PZH), dopuszczajacg je do przesytania wody
pitnej. Musza posiada¢ takze certyfikat i znak bezpieczenstwa.

W zwiazku z wystgpowaniem instalacji p.poz w budynku z jednego przylacza odcinek od przejscia przez $ciang
fundamentowsa do miejscia odej$cia na instalacje p.poz wykona¢ z rur podwojnie ocynkowanych oraz zamontowac
zawOr pierwszenstwa. Za zaworem pierwszenstwa instalacja moze zosta¢ wykonana z rur opisanych powyzej.

Przejscia przewodow instalacji wodociagowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masami
(rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody.

Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé przeciw ogrzewaniu i kondensacji pary wodnej, pozostate inestalacje
izolowane cieptochornnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(material o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035
W/(mK)D

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5  |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utlozone w
komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

8  |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm




w czesei ogrzewanej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm
w cze$ci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagah z poz. 1-4

wewnatrz budynkuz)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100 % wymagan z poz. 1-4

na zewnatrz budynkuz)
Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Obliczenia zapotrzebownia na wode dla budynku
3.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode¢ zimng i ciepla w budynku:

g; =16dm?*/d-os- jednostkowe zapotrzebowanie na dobe na jednego pracownika
n=300s — liczba 0s6b zatrunionych na zmian¢

Qus=16-30=480dm’/d

Q1.4=480/24=20dm*h

Zapotrzebowanie na ciepla wode uzytkowa na poziomie 50% zuzycia g;
Ny = 9,32 *30 *** =410

Srednie dobowe zuzycie c.w.u. :

Qea =1 - q; = 30 X 8 = 240 dm®/dobe

Srednie godzinowe zuzycie c.w.u. :

Osrh = Ogrario = 24 kg/h

Maksymalne godzinowe zuzycie c.w.u. :

Omaxh = O X Ny = 24 x 4,10 = 99,0 dm?/h

3.3. Instalacja p.poz.

W projektowanym budynku beda wystepowaty trzy hydranty DN25 zlokalizowane przy klatce schodowej (po
jednym hydrancie na kazde pietro). Przyjeto wspotczynnik dziatania jedengo hydrantu. Projektuje si¢ hydrnat srednicy
DN25 wyposazony w waz sktadany o dlugosci 30m, pradownice, szatke natynkowa koloru czerwonego zamykang na
zamek.

Whigcie w instalacj¢ wodociagowa nastapi za wodomierzem. Instalacja p.poz w catosci bedzie wykonana z wz rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy
tacznikow z zeliwa ciagliwego wg PN-67/H-74392+74393. Polaczenia gwintowe uszczelniane widknami Inianymi lub
konopnymi powlekanymi pokostem i kotnierzowe; DN32 taczonych za pomoca ztaczek gwintowanych. Tuz za
odejsciem nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typ EA DN32. Koniec instalacji nalezy podtaczy¢ z najblizsza
miska ustepowa w celu wykonania "od$wiezania" wody zalegajacej w instalacji.

Instalacje analogicznie do wody zimnej nalezy izolowaé przeciw ogrzewaniu i kondensacji pary wodne;j.

Przejécia przewodow instalacji wodociagowej p.poz. przez stropy i §ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
masami (rury niepalne) o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przy przejsciu przytacza przez Sciang zewnetrzna projektuje si¢ rury ostonowe stalowe. Przejscia wykonac
jako wodo i gazoszczelne.Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng. W dolnej
czesci piondéw, nad posadzka nalezy umiesci¢ rewizje. Podejscia do przyborow wykonaé z min. spadkiem 2%, za$
$rednice podejs¢ przyjaé zgodnie z PN-EN 12056. Instalacj¢ mozna zasypaé lub obudowaé dopiero po pozytywnych
probach szczelnosci.

Piony prowadzone po wierzchu $cian obudowaé ptyta GK, piony prowadzone w $cianie nalezy prowadzi¢ w bruzdzie.
Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumowa. Instalacje kanalizacyjna sanitarna pod posadzka wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy B-SN4.

Instalacj¢ powyzej posadzki wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub PVC. Montaz przyboréw na
stelazach montazowych lub do $ciany, zgodnie z rysunkami. Podtaczenia przybordéw sanitarnych do przewodow podejs¢
kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw
sanitarnych.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacji przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masami
(rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornoséci ogniowej rownej klasie danej przegrody.



Gloéwne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone po posadzka parteru.
Instalacja kanalizacji deszczowej

Woda deszczowa i roztopowa z powierzchni dachu bedzie odprowadzana za pomoca systemu rynnowego
uzbrojonego w cztery rury sputowe. Opis i charakterystyka zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z
projektem instalacji zewngtrzne;.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe,
niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=80/60 °C, z zewnetrznym zrodtem ciepta, ktory stanowi
kottownia zlokalziowana w innym budynku na terenie szpitala.
Instalacja rozpoczyna si¢ w przy przejsciu przez $ciang fundamentowa w pomieszczeniu nr 30 gdzie w szachcie
instalacyjnym nalezy zabudowa¢ zawory odcinajace, cieptomierz, termometry oraz manometry.
Na instalacje centralnego ogrzewania skladaja sie:
przewody rozprowadzajace poziome prowadzone natynkowo pod stropem,
przewody zasilajace rozdzielacze instalacji c.o. z rozdzielaczami,
przewody od rozdzielaczy do grzejnikow,
grzejniki ptytowe w wykonaniu hignienicznym
Przewody poziome magistralne oraz przewody do rozdzielaczy wykona¢ z rury polipropylenowe] stabilizowanej
wktadka aluminiowsg tgczone za pomoca ztaczek PP poprzez zgrzewanie lub potaczenia gwintowane.
Instalacja centralnego ogrzewania od szafek do grzejnikéw prowadzona w posadzce pomieszczen, wykonana w catosci
z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych sztucznych PE-X.
Zaopatrzenie w ciepto oparte o system rozdzielaczowy. Lokalizacja szafek rozdzielaczowych zgodnie z czgscia
rysunkowa.
Regulacja poszczegolnych obiegdw instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy zawordéw regulacyjnych na
przewodach zasilajacych w szafkach rozdzielaczowych oraz zaworéw grzejnikowych z nastawami wstgpnymi.
Izolacja termiczna przewodow centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolacji cieplne;j
przewodoéw i komponentéw zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.
Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej rowne;j klasie dane;j
przegrody.
Przejécia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i Sciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonows i rurg wlasciwg warstwa
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewodow instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy uchwytow stalowych z gumowsa wkladka
ochronna, do $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) calo$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddaé probie
cis$nieniowej.Bilans ciepta
Projektowe obciazenie cieplne dla budynku obliczono na podstawie
PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta Metoda
obliczania
Zatozenia projektowe:
Zgorzelec — 111 strefa klimatyczna temperatura zewnetrzna obliczeniowa -20°C
Zatozone temperatury:
Gabinety lekarskie, pokoje zabiegowe, szatnie +24°C
Komunikacja, pomieszczenia socjalne, toalety, recepcje +20°C
pomieszczenia porzadkowe, na odpadki i technicznej: nicogrzewane



Wspélczynniki strat ciepta W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudow e budynku ZHT,ie 635
do otoczenia przez przestrzen nieogrzew ang 2HT,iue 15
do gruntu >HT.,ig 102
do sgsiedniego budynku ZHT,jj 0
Wspotczynnik strat ciepta na w entylacje ZHV 592
Sumaryczny w spétczynnik strat ciepta *H 1342
Straty ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 31366
Strata ciepfa na w entylacje minimaing 2OV, min 24713
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZV,inf 2601
Strata ciepta przez w entylacje mechaniczng, naw iew ng I®V,su
Strata ciepta w w yniku dziatania instalacji w yw iew nej Z®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na w entylacje oV 24713
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku bR} 56079
Sumaryczna nadw yzka mocy cieplnej (w skutek czasow ego obnizenia SORH
temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku O HL 56079
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow . budynku Aogrz,bud 1124 m?| OHL/Aogrz,bud| 49,7\W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 3470 m3| ®HL/Vogrz,bud| 16,1/W/m?

3.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W catym budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, spetniajaca wymagania dotyczace krotnosci
wymian w gabinetach lekarskich i pomieszczeniach przylegtych. Wentylacja grawitacyjna spetnia wymogi i zapewnia
conajmniej 1,5 krotng wymiang powietrza w pomieszczeniu. W celu usprawnienia dzialania wentylacji grawitacyjnej w
oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne.
Wyjatek stanowig gabinety zabiegowe gdzie mnimalna krotno$¢ wymian wyminosi 3,0 1/h. W tych pomieszczeniach
zaprojektowano dodatkowe nawiewniki okienne oraz wentylator $cienny o wydajnos$ci zapewniajacej odpowiedni
przeptyw powietrza. Wentylator zataczany wlacznikiem $ciennym.

3.6. Technologia

Materialy wyj$ciowe stanowig

program uzytkowy Inwestora.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.

Obwieszczenie Marszatka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 200 nr 90 poz. 631.



Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. W sprawie szczegdélowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ lecznicza katalogi urzadzen.

3.6.1. Program uzytkowy

Centrum opieki koordynacyjnej bedzie §wiadczy¢ ustugi w zakresie:

poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

poradni gruzliczej i chordéb phuc

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uktad funkcjonalny pomieszczen budynku

Budynek wolnostojacy 3-kondygnacyjny w parterze zlokalizowano: Podstawowsg opieke medyczng oraz poradnie
gruzlicy i chorob ptuc. Na 11 II pigtrze poradnie specjalistyczne.

Poczekalnia i rejestracja poradni POZ spetnia rowniez funkcje Poradni Specjalistycznych, natomiast poczekalnia dla
poradni gruzlicy i choréb jest wydzielona z osobnym wejsciem.

W czeéci poradni POZ przewidziano pomieszczenia:

2 gabinety badan lekarskich,

gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

punkt szczepien+poczekalnia z rejestracja i pomieszczenie socjalne,

pomieszczenie na sprzet porzadkowy oraz odpady medyczne, brudng bielizne,

pomieszczenie socjalne wyposazone w szafy na odziez wierzchnig i czyste fartuchy,

wc pracownikow,

toalete dla pacjentow z dostosowang dla 0sob niepelnosprawnych,

poczekalni¢ pacjentow z dostgpem do rejestracii,

pomieszczenie techniczne.

Na I 1 II pietrze — zlokalizowano poradnie specjalistyczne.

W poradni gruzlicy i chordb phluc przewiduje si¢ pomieszczenie rejestracji , poczekali, poko6j badan lekarskich , pokoj
zabiegowy oraz pomieszczenie czesci socjalnej personelu wspolnie w POZ.

Wszystkie badania oraz pobranie materiatu do badan beda wykonywane przy uzyciu jednorazowego sprzetu. W
gabinecie nie b¢da wykonywane badania/zabiegi wymagajace znieczulenia ogolnego.

Aparatura i sprzet medyczny powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Urzadzenia i sprz¢t we wszystkich
pomieszczen powinny by¢ wykonane z materiatdéw tatwo zmywalnych, umozliwiajacych dezynfekcje.

Zuzyty jednorazowy sprzet medyczny przechowywany bedzie w specjalistycznych pojemnikach w pomieszczeniu na
sprzet porzadkowy w chiodziarce, skad zostanie przekazany do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Odpady komunalne wynoszone bedg w zamknigtych workach foliowych do $mietnika zlokalizowanego na terenie
szpitala. Bielizna oddawana bedzie do pralni zewnetrzne;j.

Uwaga

Przy wszystkich umywalkach nalezy przewidzie¢ dozownik z mydtem w ptynie, zasobnik na rezniki jednorazowego
uzytku oraz kosz na $mieci.

W gabinetach lekarskich umywalki i zlewozmywak winny by¢ wyposazone w armature czerpalng uruchamiang bez
kontaktu z dtonia.

Postgpowanie z odpadami komunalnymi oraz z odpadami z dziatalno$ci stuzb medycznych zgodne z przepisamy
Ustawy o odpadach.

3.6.2.Powierzchnia

Powierzchnia uzytkowa przychodni wynosi 1223.45m?

3.6.3. Zatrudnienie i czas pracy

Przewiduje si¢ zatrudnienie na dwie zmiany, do 30 0sé na najliczniejszej zmianie. Przychodnia bedzie otwarta od 8:00
do 18:00.

3.6.4. Wytyczne projektéw branzowych

Wytyczne budowlane

Wysokos$¢ pomieszczen 3,0m.

Przewody instalacji wodnej, kanalizacji i innych instalacji wewnetrznych powinny by¢ gladkie i szczelne. Instalacje
powinny by¢ prowadzone pod tynkiem w (bruzdach) lub zabezpieczone ostonami. Instalacji nie nalezy prowadzi¢ po
wierzchni $cian.

Sciany i sufity

W wezlach sanitarnych w pomieszczeniach mokrych $ciany nalezy wylozy¢ materiatami trwatymi, gtadkimi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatgnie srodkow myjaco-dezynfekcyjnych do wysokosci 2,05m.
Powyzej malowa¢ mlekiem wapiennym lub farbg emulsyjng przepuszczajacg powietrze. W pomieszczeniu socjalnym
personelu, w gabinetach lekarskich oraz zabiegowych orzy umywalkach i zlewozmywakach $ciany powinny by¢
pokryte do wysokosci co najmniej 160cm i szerokos$ci co najmniej 0,6m poza obrys urzadzenia materiatami gtadkimi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych.



Sufit bielony mlekiem wapiennym lub malowany farbg emulsyjna przepuszczajaca powietrze. Potaczenie podtog ze
$cianami, stupami i filarami, jak roOwniez polgczenia $cian powinny by¢ wyokraglone w celu utrzymania czystosci.
Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych nalez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Podtogi

Podlogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwalych powierzchniach gladkich antyposlizgwych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodké myjaco-dezynfekcyjnych.

Cokoty przy podiogach pomieszczen lekarsko-zabiegowych, korytarzy komunikacyjnych powinny by¢ wykonane do
wysokosci co najmniej 0,08m, z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom dla podtég w tych pomieszczeniach. Styki
cokotoéw z posadzka powinny by¢ zaokraglone.

Okna

Okna i inne otwory musza mie¢ konstrukcj¢ zapobiegajaca gromadzeniu si¢ brudu oraz umozliwiajaca stale wietrzenie
pomieszczen.

Drzwi

Powinny by¢ szczelne o gladkiej powierzchni, dostosowane do zmywania woda i Srodkami dezynfekcyjnymi.
3.6.5.Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie wody wynosi 480dm?*/dobe (przyjeto wskaznik 161/zatrudnionego).

3.6.6. Scieki

Scieki stanowig 100% zapotrzebowania wody.

3.6.7. Wytyczne ogolne

Instalacje wodno-kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z normg i obowigzujgcymi przepisami. Piony kanalizacyjne
nalezy obudowac.

Nie dopuszcza si¢ wykonania w pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, kanalikow podtogowych z przewodami
instalacyjnymi narazonymi na zalewanie sciekami z posadzek.

3.6.8. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacje oswietleniowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Gniazda wtykowe jednofazowe i trojfazowe nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku projektu
technologicznego oraz w miejscach gdzie sa one niezbedne ze wzgledow gospodarczo-porzatkowych. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy przewidzie¢ instalacje hermetyczna. Natezenie o§wietlenia sztucznego w
pomieszczeniach PN. Urzadzenia i maszyny zasilane energig elektryczng nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony od
porazen.

3.6.9. Wytyczne do projektu wentylacji

Wszystkie pomieszczenia zaktadu opieki zdrowotnej powinny mie¢ zapewniong co najmniej 1,5-krotng wymiang
powietrza na godzing.

Dla WC ilo§¢ powietrza wentylacyjnego 50m*/h zgodnie z PN-83/B-034430. W pomieszczeniu WC przewidzie¢
wentylator wywiewny zalaczany przy uruchamianiu o$wietlenia.

Warunki mikroklimatyczne

Gabinet zabiegowy +24°C n=1,5 wymiany/h
pokoj socjalny +20°C n=1,5 wymiany/h
pokoj lekarzy +20°C n=1,5 wymiany/h
komunikacja +20°C n=1,5 wymiany/h

Temperatura w pomieszczeniach wg PN.
Grzejniki powinny by¢ gladkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania
sufitowego oraz instalowania grzejnikéw z rur ozebrowanych, z wyjatkiem pomieszczen technicznych.

WENTYLACJA MECHANICZNA - KLIMATYZACJA
| ZAKRES OPRACOWANIAW

pracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji cze$ci wspéinych i RTG na potrzeby budowy budynku
przychodni lekarskiej dla WSSPZOP Zgorzelec przy ul. Lubanskiej 11/12 w Zgorzelcu.

Il DANE OGOLNE

Na potrzeby wentylacji i klimatyzacji przychodni projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny oraz lokalng klimatyzacje z
zastosowaniem systemu VRF.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
— instalacje wentylacji mechanicznej (uktad NW1)
— instalacje klimatyzacyjna typu VRF
— lokalizacje wszystkich urzadzen wentylacji i klimatyzacji (rys.)
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—  prowadzenie sieci przewoddw wentylacyjnych wraz z niezbednym osprzetem w tym, m.in.: thumiki, przepustnice, elementy
koficowe instalacji (kratki nawiewne i wywiewne)

Cze$¢ rysunkowa opracowania obejmuje:
rys. WM-01 — Rzut parteru

rys. WM-02 — Rzut | pigtra

rys. WM-03 — Rzut Il pietra

rys. WM-04 — Rzut dachu

lIl_OPIS INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. KONCEPCJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Na potrzeby wentylacji gabinetu RTG przewidziano centralny uktad wentylacji mechanicznej skiadajacy sie z centrali nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym (uktad NW1). Projektowany uktad bedzie dostarcza¢ do pracowni RTG
powietrze zapewniajace 6 wymian na godzine.

Zatozenia do obliczen:
przyjeto: Vnawiew = 550 m3/h — catkowity strumien powietrza zewnetrznego dostarczanego przez centrale wentylacyjna; Vwywiew = 550
m3h

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w pom.RTG, projektuje si¢ uktad nawiewno-wywiewny z organizacja wymiany
powietrza typu gora — gora, géra - dot z uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania kratek nawiewnych i wywiewnych. Kratki
nawiewne projektuje sie w orientacji poziomej. Wyciag gora i dotem ze strefy przypodtogowej 20 cm nad poziomem posadzki.

Zestawienie kubatury oraz ilosci powietrza wentylujacego dla dziatu RTG przedstawiono w tab.1.

W pomieszczeniu RTG przewidziano podcisnienie o wartosci (-10%).

Tab.1 Zestawienie kubatury, ilosci powietrza i krotno$ci wymian

Nr. Kub = toni | toni NAWIEW WYWIEW Uktad
i 7 e .
rno . . t:ra 0 oc ilo§ krotn Nr  ilos krotn Nr cishien
* | Nazwa pomieszczenia ¢  -05¢  uklad &  -08¢  ukiad UWAGI
pow u pow u
- - m  0C C m¥ h - m¥ | ht - %
h h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20- | 20- + lokalne
18 GABINET RTG 92 25 25 450 | 54 N1 [550| 60 | W1 | -10% urzadzenie
Qch=5,6kW
20- | 20- + lokalne
19 STEROWNIA 20 o5 o5 100 | 5,0 N1 - - - + urzadzenie
Qch=3,6kW

2. LOKALIZACJA URZADZEN WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI

Umiejscowienie nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej przewiduje sie pod stropem w szatni. Jednostki zewn. ukfadu VRF
przewiduje sie umiesci¢ na dachu zgodnie z rysunkiem. Sterownik centrali przewiduje sie umiesci¢ w pom. sterowni.

Centrale nalezy podwiesi¢ do stropu. W celu wyeliminowania zjawiska wibracji przenoszonego na przegrody budowlane nalezy
zastosowa¢ 5mm przektadki gumowe.

Jednostke zewn. systemu VRF nalezy umiesci¢ na ramie.
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3. CENTRALNE URZADZENIA WENTYLACYJNE

Projektowana wentylacja i klimatyzacja dziata w ukfadzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w uktadzie otwartym i
zapewnia w klimatyzowanym pomieszczeniu odpowiednig zgodng z wymogami krotnos¢ wymian, czysto$¢ oraz temperature
powietrza zaréwno w okresie cieptym i zimowym.

3.1 Uktad nawiewno-wywiewny NW-1:

Uktad z jednostopniowym systemem oczyszczania powietrza (filtr wstepny EU5). W skiad systemu centralnej obrobki powietrza dla
tego uktadu wchodza: centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (podwieszona), przewody rozprowadzajgce, elementy nawiewne i
wywiewne, elementy regulacyjne,ttumiki.
Zadawanie temp. pow. wewnetrznego odbywac sie bedzie z poziomu sterownika nasciennego.

Uktad wentylacyjny sktada¢ sie bedzie z nastepujacych sekciji:

— cze$¢ nawiewna (centrala wentylacyjna): blok filtracji wstepnej EUS, zintegrowana przepustnica $wiezego powietrza;
wymiennik obrotowy; nagrzewnica elektryczna Qn=2,0kW; wentylator nawiewny Vn=550m3/h i dp=320Pa
(N=0,17kW/230V/1,22A/50Hz)

—  czest wywiewna: blok filtracji wstepnej EU5; wymiennik obrotowy; wentylator wywiewny Vn=550m3/h i dp=200Pa
(N=0,17kW/230V/1,22A/50Hz)

Dobrano przyktadowo centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng stojaca typu Domekt R700 EKO firmy Komfovent o masie zestawu
0k.80 kg i wymiarach oraz usytuowaniu krd¢écow jak na rysunku. Powietrze zasysane ma by¢ do centrali poprzez czerpnie $cienng o
wymiarach fi250 (lokalizacja zgodna z rys. WM-01), a wyrzucane poprzez wyrzutnie dachowa o wymiarach fi250 (lokalizacja zgodna
zrys. WM-04)

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Na potrzeby schtadzania czesci wspoinych budynku oraz pom. RTG urzadzenia zaprojektowano ukltad VRF firmy Hisense.
Zestawienie urzadzen zgodnie z opisami na rysunkach.

Instalacje pomiedzy jednostkami nalezy wykona¢ z rur miedzianych ($rednice zgodnie z rys. WM-01-04). Lutowa¢ na twardo.
Rurociggi zaizolowaé termicznie oraz przed kondensacjg pary wodnej otulinami elastycznymi z kauczuku syntetycznego. Instalacje
wewnatrz pomieszczen nalezy przyktadowo izolowa¢ oktadzing typu K-FLEX ST Frigo; na zewnafrz: K-FLEX ST AL CLAD w ostonie
aluminiowej lub w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy jg podda¢ prébie
szczelnosci.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-ISO 5159:1997 ,Mechaniczne instalacje ziebnicze do oziebiania i ogrzewania. Wymagania
bezpieczenstwa”.

5. ZASILANIE UKLADU W CIEPLO

Celem podwyzszania temperatury powietrza nawiewanego w okresie zimowym w centrali zastosowano nagrzewnice elektryczng o
mocy Qn=2,0kW (zapewniajacq temp. naw. na poziomie 22°C w warunkach obliczeniowych). Tak mata moc nagrzewnicy mozliwa
jest dzieki zastosowaniu odzysku ciepta na wymienniku obrotowym o wysokiej sprawnosci. Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej, jak i
innych urzadzen wentylacji i klimatyzacji w PW branzowym.

6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Zgonie z projektem branzowym.

IV_IZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCZNA i P/POZ

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykona¢ izolacje.

Grubo$¢ izolacji zastosowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu mggsg;%%gg ch(gc?lfgj; )C|ep|nej

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany = %2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w Y wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz = 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz = 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz = 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?)

1" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz = 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Centrala wentylacyjna jest izolowana fabrycznie. Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory przewidziano kanatowe
ttumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych.

Nie przewiduje sie przeciwpozarowych klap odcinajacych na zadnym z ciggéw. Uktad wentylacyjny obstugujacy pomieszczenia
znajduje sie w jednej strefie p.poz.

Wszystkie elementy wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatow niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia.

VWYTYCZNE AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | STEROWANIA - AKPiA

Do sterowania prawidtowg pracg centrali wentylacyjnej przewiduje sie uktad automatycznej regulacji zintergowany z centralg
(okablowanie wewnatrz centrali - typu Plug&Play) ze sterownikiem nasciennym. Uktad ten zapewnia energooszczedng i wiasciwg
prace urzadzen. System automatycznej regulacji dostarczany jest wraz z centralg wentylacyjna.

VI WYTYCZNE BRANZOWE

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA
1.1 Przewody rozprowadzane w obrebie pomieszczen obudowacé piytg G-K.

2. BRANZA ELEKTRYCZNA
2.1 Zasili¢ elekirycznie centrale wentylacyjng, jednostki zewnetrzne uktadu VRF oraz jednostki wewnetrzne chtodzace.
2.2 Wszystkie urzadzenia odpowiednio uziemi¢

3. BRANZA INSTALACYJNA

3.1 Zapewni¢ odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych.

3.2 Dlugie ciggi kanatéw wentylacyjnych podzieli¢ na odcinki o diugosciach korzystnych pod wzgledem technologicznym, przewody
te wykonac z jedna luzna ramka, w celu dopasowania wymiaru na budowie

3.3 Roboty zwigzane z montazem kanatéw wentylacyjnych wykona¢ jako pierwszy etap robét instalacyjnych

3.4 Celem umoZliwienia czyszczenia kanatdw wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne w miejscach uzasadnionych
technicznie.

3.5 Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztaltki wentylacyjne prostokatne typu A/l wg. KB1-37.5.(9) i
okragte typu B/l wg KB1-37.5.(8) z blachy stalowej ocynkowanej fgczone profilami na catej szerokoSci kotnierza.
Kotnierze nalezy faczy¢ na $ruby kadmowe. Mocowanie kanatow do $cian i stropdw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpor
wykonanych z katownikéw stalowych o szerokosci 20mm i podwieszen tzw. gwinsztagdw o @8mm. Mocowania rozmieszczone
muszg by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1000 mm.
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3.6 Kanaty nalezy wykonac w klasie szczelno$ci A wedtug Rozporzadzenia MI (Dz.U. 02.75.690).

VIl UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢: proby szczelno$ci, dokonaé jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich wydatkéw
powietrza na kratkach nawiewnych i wywiewnych oraz dokona¢ pomiaru wydajnosci i sprezu wentylatorow.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz.II”
COBRTI INSTAL (Warszawa 2002) oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002. ( DZ.U. Nr 209/2002 poz. 1779) kazdy wyréb budowlany

wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ oznaczenie i deklaracje zgodno$ci, a przed wprowadzeniem do obrotu znakowanie
CE.

Opracowat;

mgr inz. Andrzej SPLAWSKI

VIII LISTA CZESCI

Tabela nr 1. Specyfikacja elementéw — uktad NW1

Numer Nazwa czesci llos¢
- sztuk
1 2 3

UKLAD NW1 - INSTALACJA NAWIEWNA N1
N1-01 Czerpnia Scienna okragta o wymiarach @250 typ USAV

N1-02 Przewod okragty typu B/l @250/560

N1-03 Ttumik okragty typ LDC 250/900

N1-04 Kolano okragte typu B/l @250/90°

N1-05 Centrala wentylacyjna typu DOMEKT R 700F z wymiennikiem obrotowym o
parametrach pracy: Vn=550 m3/h i dp=280Pa oraz V\w=550 m3/h i dp=300Pa z 1
nagrzewnicg elektryczng o mocy 2,0 kW; wentylatory naw./wyw.: N=0,17
kW/230V/1,22A/50Hz

wymiary centrali: szer. x gt. x h (1250x870x425mm)

N1-06 Redukcja symetryczna typu A/l 250x160/@250/360 1
N1-07 Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/500 1
N1-08 Dyfuzor jednostronnie symetryczny 250x160/400x200/300 1
N1-09 Ttumik akustyczny typu TAP11-AA-400x200x2000 1
o0 wymiarach 400x200, L=2000 mm
N1-10 Konfuzor jednostronnie symetryczny 400x200/250x160/300 1
N1-11 Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/1250 1
N1-12 Tréjnik prostokatny typu A/l 250x160/250x160/460/250x160/100/90° 1
N1-13 Konfuzor jednostronnie symetryczny 250x160/250x100/100 1
N1-14 Kolano prostokatne typu A/l 250x100/250x100/100/90° 1
N1-15 Sztucer do montazu kratki typu A/l 250x100/200 3
N1-16 Kratka nawiewna typu KSH-al-P z przepustnicg regulacyjng o wym. 250x100; 3
V=150 m?h
N1-17 Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/1200 1
N1-12 Tréjnik prostokatny typu A/l 250x160/250x100/450/250x100/100/90° 1
N1-19 Przewdd prostokatny typu A/l 250x100/800 1
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N1-20

Tréjnik prostokatny typu A/l 250x100/250x100/450/250x100/100/90°

N1-21 Kratka nawiewna typu KSH-al-P z przepustnica regulacyjng o wym. 250x100; 1
V=100 m3h
N1-22 Przewdd prostokatny typu A/l 250x100/800 1
N1-23 Kolano prostokatne typu A/l 250x100/250x100/100/90° 1
Numer Nazwa czesci llos¢
- sztuk
1 2 3
UKLAD NW1 - INSTALACJA WYWIEWNA W1
W1-1 Kratka wywiewna typu KSH-V-al-P z przepustnicqg regulacyjng o wym. 250x100; 4
V=150 m¥h
W1-2 Trojnik prostokatny do montazu kratki z zaslepka typu A/l 2
100x250/100x250/200/100x250/100/90°
W1-3 Przewdd prostokatny typu A/l 250x100/2250M 2
W1-5 Czwérnik prostokatny z podwojnym odgatezieniem do montazu kratki 1
jednostronnie zaslepiony typu A/l
160x160/160x160/450/250x100/100/250x100/100/90°
W1-6 Przewdd prostokatny typu A/l 160x160/2950M 1
W1-7 Dyfuzor jednostronnie symetryczny 160x160/250x160/200 1
W1-8 Czwérnik prostokatny z podwojnym odgatezieniem do montazu kratki typu A/l 1
160x250/160x250/450/250x100/100/250x100/100/90°
W1-9 Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/1000M 1
W1-10 Kolano prostokatne typu A/l 250x160/250x160/100/900 1
W1-11 Przewdd prostokatny typu A/l 250x125/3500M 1
W1-12 | Kolano prostokatne typu A/l 250x160/250x160/100/90° 2
W1-13 Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/260 1
W1-14 Kolano prostokatne do domierzenia na budowie typu A/l 1
250x160/250x160/100/51°
W1-15 Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/550 1
W1-16 Kolano prostokatne typu A/l 250x160/250x160/100/45° 1
W1-17 Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/750 1
W1-18 Dyfuzor jednostronnie symetryczny 259x160/400x200/300 1
W1-19 | Thumik akustyczny typu TAP11-AA-400x200x2000 1
0 wymiarach 400x200, L=2000 mm
W1-20 Konfuzor jednostronnie symetryczny 400x200/250x160/300 1
W1-21 Przewdd prostokatny typu A/l 250x160/500 1
W1-22 Redukcja symetryczna typu A/l 250x160/@250/360 1
W1-20a  Przewdd okragty typu B/I @250/790 1
W1-21a | Kolano okragte typu B/l @250/90° 1
W1-22a  Ttumik okragty typ LDC 250/1200 1
W1-23 Kolano okragte typu B/l @250/90° 1
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W1-24 Kolano okragte typu B/l @250/90° 1
W1-25  Przewod okragly typu B/l @250/3000 1
W1-24 Kolano okragte typu B/l @250/90° 1
W1-27  Przewdd okragty typu B/l @250/2660 1
1
1
1

W1-28 Kolano okragte typu B/l @250/90°
W1-29 Przewdd okragty typu B/l @250/4200M
W1-33 | Wyrzutnia dachowa okragta @250 typ WD-C1 na podstawie dachowej typ PD-B1

UWAGI:
- Litera ‘M’ przy danej pozycji w liscie czesci oznacza ‘wymiar montazowy’. Elementy oznaczone w ten sposob, nalezy wykonaé z
jedng ramka luzng w celu dopasowania wymiaru kanatu na budowie.

- Wykonanie wszystkich czesci nalezy zweryfikowaé z wymiarami z natury
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