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5. SANITARNY ZEWN - KOSZT

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Sie¢ wodociggowa - Prace ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0113-09
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm>(11)/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1/0218-03 odktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63mm>(1.50+0.063/2+0.2+1.50+0.063/2+0.2)/ |m3 8.91
2*11*0.52*0.90
RAZEM 8.91
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1]0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63mm>(1.50+0.063/2+0.2+1.50+0.063/2+0.2)/ |m3 0.99
2*11*0.52*0.10
RAZEM 0.99
4|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3
d.1.1]1411-02
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63mm=>11*0.52*0.20 m3 1.14
RAZEM 1.14
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.1.1{1411-04
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63mm>11*0.52*0.30 m3 1.72
RAZEM 1.72
6|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.1.1/0313-02 gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63mm>11*0.52*2.2 m?2 12.58
RAZEM 12.58
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-02 m w gruncie kat. IV
(p0z.2+p0z.3)-(poz.4+p0oz.5) m3 7.04
RAZEM 7.04
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - |m3
d.1.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.5z.2.5.2.
9907-03
(poz.2+p0z.3)-(poz.4+p0oz.5) m3 7.04
RAZEM 7.04
9/KNR 2-01 Zatadunek ziemi koparkg 0.60 m3 m3
d.1.1]0206-04
(poz.2+p0z.3)-(poz.8) m3 2.86
RAZEM 2.86
10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. IV m3
d.1.1]0108-03
0108-04
(poz.2+p0z.3)-(poz.8) m3 2.86
RAZEM 2.86
11|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego m
d.1.1/0102-01
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm>(11) m 11.00
RAZEM 11.00
12|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 90 mm (200m -
d.1.1/1606-01 1 préb.
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm>(11)/200 200m - 0.06
1 préb.
RAZEM 0.06
1.2 Sie¢ wodociggowa - Pompowanie wody
13 Pompowanie wody kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Sie¢ wodociaggowa - Rurociagi
14|KNR-W 2-18 |Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm m
d.1.3/0109-01
z.52.3.9.
9907
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm>(11) m 11.00
RAZEM 11.00
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.3/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
<Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm>(3)*2 ztgcz. 6.00
RAZEM 6.00
1.4 Sie¢ wodociggowa - Ksztattki
16|KNR-W 2-18 |tuk dn 63 mm PE-HD szt
d.1.4/0112-01
1+1+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
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17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.4/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
poz.16*2 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
1.5 Sie¢ wodociggowa - Zasuwa
18/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu- |kpl.
d.1.5/0301-02 miniowg o $r. 50 mm montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 5-10 Montaz tabliczek na Zasuwe szt.
d.1.5{1103-01
analogia
<pod zasuwe dn 50mm>=>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.1.5/1101-01
<pod zasuwe dn 50mm>(0.5*0.5*0.25)*2 m3 0.13
RAZEM 0.13
21|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.5/0106-02 wanych
<pod zasuwe dn 50mm >1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Sie¢ wodociggowa - Zabezpieczenie Kolizji
22|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.6/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.6{0903-06 tu4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Sie¢ wodociggowa - Wigczenie do starej sieci
24|KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN80/50/80 mm szt
d.1.7/0115-02
z.s2.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa dn 80 mm szt
d.1.7/0115-02
z.s2.3.9.
9907
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.1.7{1101-01
<Trojnik zeliwny kotnierzowy DN80/50/80 mm>(0.5*0.5*0.25) m3 0.06
RAZEM 0.06
1.8 Sie¢ wodociggowa - Pompowanie wody
27 Pompowanie wody kpl.
d.1.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 Sie¢ wodociggowa - Prace dodatkowe
28 Prace dodatkowe odtworzene nawierzchni kpl.
d.1.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne
29|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1]0113-09
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(13.20+1.5)/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.1]0218-03 odktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.09+0.20+0.81+0.2)/2* |m3 13.66
(13.20)*1.00*0.9
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.81+0.20+0.81+0.2)/2* |m3 1.36
(1.5)*1.00%0.9
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia Sk1>(0.42)*0.42%(0.81+0.30)*0.9 m3 0.18
RAZEM 15.20
31|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.1]0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.09+0.20+0.81+0.2)/2* |m3 1.52

(13.20)*1.00%0.1
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<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.81+0.20+0.81+0.2)/2* |m3 0.15
(1.5)*1.00%0.1
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia Sk1>(0.42)*0.42*(0.81+0.30)*0.1 m3 0.02
RAZEM 1.69
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3
d.2.1{1411-03
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(13.20)*1.00*0.2 m3 2.64
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.5)*1.00*0.2 m3 0.30
RAZEM 2.94
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Zasypka m3
d.2.1{1411-03
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(13.20)*1.00*0.2 m3 2.64
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.5)*1.00*0.2 m3 0.30
RAZEM 2.94
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1|0230-02 m w gruncie kat. IV
(p0z.30+p0z.31)-(poz.32+p0z.33) m3 11.01
RAZEM 11.01
35|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.2.1|0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.sz.2.5.2.
9907-03
(p0z.30+p0z.31)-(p0oz.32+p0z.33) m3 11.01
RAZEM 11.01
36|KNR 2-01 Zatadunek ziemi koparkg 0.60 m3 m3
d.2.1/0206-04
(p0z.30+p0z.31)-(poz.35) m3 5.88
RAZEM 5.88
37|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15 km grunt.kat. IV m3
d.2.1{0108-03
0108-04
(p0z.30+p0z.31)-(p0z.35) m3 5.88
RAZEM 5.88
38|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0102-01
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(13.20+1.5) m 14.70
RAZEM 14.70
39|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.1]1610-02 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
2.2 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociagi
40(KNR-W 2-18 |Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny m
d.2.2/0408-02
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(13.20+1.5) m 14.70
RAZEM 14.70
23 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnie
41|/KNR 2-18 Studnia PCV dn 425 mm - Studnia Sk1 gt.0,81 m + Geodezja stud.
d.2.3|0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia Sk1 gt.0,81 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.2.3{1101-01
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia Sk1 gt.0,81 m>3.14*0.30"2*0.20 m3 0.06
RAZEM 0.06
2.4 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Zabezpieczenie Kolizji
43|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.4/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.4/0903-06 tu4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty budowlane okototowarzyszace
45|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.5/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.5|GEBERIT
0316-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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47 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.5|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.6 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Tuleja ochronna
48|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.2.6{0119-04
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
49|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2.6/0102-06 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
0.92*poz.48 m2 1.38
RAZEM 1.38
50|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.6/0105-04
0.92*poz.48 m2 1.38
RAZEM 1.38
51|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m2
d.2.6/0209-06 o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm
0.92*poz.48 m2 1.38
RAZEM 1.38
52|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.2.6/0215-06 wnetrznej ponad 219 mm
Krotnos¢ = 2
0.92*poz.48 m?2 1.38
RAZEM 1.38
2.7 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Przejscie Szczelne
53|KNNR 4 Przejscie Szczelne WGC dn 250 mm szt.
d.2.7|0430-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.8 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Pompowanie wody
54 Pompowanie wody kpl.
d.2.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.9 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ- Prace dodatkowe
55 Prace dodatkowe odtworzene nawierzchni kpl.
d.2.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace ziemne
56|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1]0113-09
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(19+1.5*4+17.50)/1000 km 0.04
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(17.5+5.1+30)/1000 km 0.05
RAZEM 0.09
57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.1/0218-03 odktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.95+0.20+0.93+0.20)/2* |m3 21.55
(17.50)*1.2*0.9
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.93+0.20+0.95+0.20)/2* |m3 19.49
(19.00)*1.0*0.9
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.95+0.20+1.67+0.20)/2* |m3 48.92
(30)*1.2*0.9
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.90+0.20+1.67+0.20)/2* |m3 23.39
(17.50)*1.0*0.9
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD1 >(0.89+0.20+0.89+ |m3 1.47
0.20)/2%(1.5)*1.0*0.9
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD2 >(0.89+0.20+0.89+ |m3 1.47
0.20)/2%(1.5)*1.0*0.9
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD3>(0.79+0.20+0.79+ |m3 1.34
0.20)/2%(1.5)*1.0*0.9
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD4>(0.89+0.20+0.89+ |m3 1.47
0.20)/2%(1.5)*1.0*0.9
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD1>(0.42)*0.42%(0.93+0.30)*0.9  |m3 0.20
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD2>(0.42)*0.42*(0.95+0.30)*0.9 m3 0.20
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD3>(0.42)*0.42%(0.90+0.30)*0.9  |m3 0.19
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD4>(0.42)*0.42*(0.90+0.30)*0.9 m3 0.19
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD5>(0.42)*0.42%(1.67+0.30)*0.9 |m3 0.31
RAZEM 120.19
58|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.95+0.20+0.93+0.20)/2* |m3 2.39

(17.50)*1.240.1
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<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.93+0.20+0.95+0.20)/2* |m3 217
(19.00)*1.0*0.1
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.95+0.20+1.67+0.20)/2* |m3 5.44
(30)*1.2*0.1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(0.90+0.20+1.67+0.20)/2* |m3 2.60
(17.50)*1.0*0.1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD1 >(0.89+0.20+0.89+ |m3 0.16
0.20)/2%(1.5)*1.0*0.1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD2 >(0.89+0.20+0.89+ |m3 0.16
0.20)/2%(1.5)*1.0*0.1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD3>(0.79+0.20+0.79+ |m3 0.15
0.20)/2%(1.5)*1.0*0.1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD4>(0.89+0.20+0.89+ |m3 0.16
0.20)/2%(1.5)*1.0*0.1
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD1>(0.42)*0.42*(0.93+0.30)*0.1 m3 0.02
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD2>(0.42)*0.42*(0.95+0.30)*0.1 m3 0.02
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD3>(0.42)*0.42*(0.90+0.30)*0.1 m3 0.02
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD4>(0.42)*0.42*(0.90+0.30)*0.1 m3 0.02
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SD5>(0.42)*0.42*(1.67+0.30)*0.1 m3 0.03
RAZEM 13.34
59|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3
d.3.1{1411-03
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(17.50)*1.2*0.2 m3 4.20
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(19.00)*1.0*0.2 m3 3.80
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(30)*1.2*0.2 m3 7.20
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(17.50)*1.0*0.2 m3 3.50
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD1 >(1.5)*1.0*0.2 m3 0.30
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD2 >(1.5)*1.0*0.2 m3 0.30
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD3>(1.5)*1.0*0.2 m3 0.30
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD4>(1.5)*1.0*0.2 m3 0.30
RAZEM 19.90
60|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Zasypka m3
d.3.1{1411-03
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(17.50)*1.2*0.2 m3 4.20
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(19.00)*1.0*0.2 m3 3.80
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(30)*1.2*0.2 m3 7.20
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(17.50)*1.0*0.2 m3 3.50
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD1 >(1.5)*1.0*0.2 m3 0.30
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD2 >(1.5)*1.0*0.2 m3 0.30
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD3>(1.5)*1.0*0.2 m3 0.30
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny - RD4>(1.5)*1.0*0.2 m3 0.30
RAZEM 19.90
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.3.1|0230-02 m w gruncie kat. IV
(p0z.57+p0z.58)-(p0z.59+p0z.60) m3 93.73
RAZEM 93.73
62|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV - [m3
d.3.1|0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.sz.2.5.2.
9907-03
(p0z.57+p0z.58)-(p0z.59+p0z.60) m3 93.73
RAZEM 93.73
63|KNR 2-01 Zatadunek ziemi koparkg 0.60 m3 m3
d.3.1/0206-04
(poz.57+p0z.58)-(poz.62) m3 39.80
RAZEM 39.80
64|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15 km grunt.kat. IV m3
d.3.1]0108-03
0108-04
(poz.57+p0z.58)-(poz.62) m3 39.80
RAZEM 39.80
65|/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.3.1/0102-01
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(19+1.5*4+17.50) m 42.50
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(17.5+5.1+30) m 52.60
RAZEM 95.10
66|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.3.1/1610-02 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
67|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.1/1610-02 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
3.2 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Rurociagi
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68|KNR-W 2-18 |Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny m
d.3.2/0408-02
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(19+1.5*4+17.50) m 42.50
RAZEM 42.50
69|KNR-W 2-18 |Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny m
d.3.2{0408-03
z.sz.3.4.
9908
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(17.5+5.1+30) m 52.60
RAZEM 52.60
3.3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Ksztattki
70|KNR-W 2-18 |Kolano PCV dn 160 mm szt
d.3.3|0422-02
z.82.3.4.
9908
1+1+1+1 szt 4.00
RAZEM 4.00
71/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.3]0222-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR-W 2-18 |Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny m
d.3.3/0408-02
1.5*4 m 6.00
RAZEM 6.00
3.4 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Zabezpieczenie Kolizji
73|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3.4/0903-01 4.0m
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
74| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.3.4/0903-06 tu4.0m
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.5 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Studnie
75/KNR 2-18 Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD1 gt.0,93 m + Geodezja stud.
d.3.5/0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD1 gt.0,93 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
76/KNR 2-18 Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD2 gt.0,95 m + Geodezja stud.
d.3.5/0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD2 gt.0,95 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR 2-18 Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD3 gt.0,90 m + Geodezja stud.
d.3.5/0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD3 gt.0,90 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
78|/KNR 2-18 Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD4 gt.0,90 m + Geodezja stud.
d.3.5/0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD4 gt.0,90 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
79|/KNR 2-18 Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD5 gt.1,67 m + Geodezja stud.
d.3.5/0613-05 +
KNR 2-18
0613-06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD5 gt.1,67 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym - beton m3
d.3.5/1101-01
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD1 gt.0,93 m>3.14*0.30"2%0.20 m3 0.06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD2 gt.0,95 m>3.14*0.3072%0.20 m3 0.06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD3 gt.0,90 m>3.14*0.3072%0.20 m3 0.06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD4 gt.0,90 m>3.14*0.3072%0.20 m3 0.06
<Studnia PCV dn 425 mm - Studnia SD5 gt.1,67 m>3.14*0.30"2%0.20 m3 0.06
RAZEM 0.30
3.6 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Pompowanie wody
81 Pompowanie wody kpl.
d.3.6
1 kpl. 1.00

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36566 Uzytkownik: kamil barczyk




5. SANITARNY ZEWN - KOSZT

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
3.7 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace dodatkowe
82 Prace dodatkowe odtworzene nawierzchni kpl.
d.3.7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Sie¢ cieptownicza
4.1 Sie¢ cieptownicza - Prace ziemne
83|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4.1]0113-09
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta >(11)/1000 km 0.01
<Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacja>(11)/1000 km 0.01
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - centralne ogrzewanie *2 >(11)/1000 km 0.01
RAZEM 0.03
84|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.1/0218-03 odktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta >(1.50+0.2+1.50+0.2)/2*(11)* |m3 15.15
0.90*0.90
<Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacja>(1.50+0.2+1.50+0.2)/2* |m3 15.15
(11)*0.90*0.90
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - cyrkulacja >(1.50+0.2+1.50+0.2)/2*(11)* |m3 16.83
1.00%0.90
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - cyrkulacja >(1.50+0.2+1.50+0.2)/2*(11)* |m3 16.83
1.00%0.90
<Komora Cieptownicza Prefabrykowana zelbetowa>1*1*1*1.5*2*0.90 m3 2.70
RAZEM 66.66
85|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.4.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta >(1.50+0.2+1.50+0.2)/2*(11)* |m3 1.68
0.90%0.1
<Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacja>(1.50+0.2+1.50+0.2)/2* |m3 1.68
(11)*0.90*0.1
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - cyrkulacja >(1.50+0.2+1.50+0.2)/2*(11)* |m3 1.87
1.00%0.1
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - cyrkulacja >(1.50+0.2+1.50+0.2)/2*(11)* |m3 16.83
1.00%0.90
<Komora Cieptownicza Prefabrykowana zelbetowa>1*1*1*1.5*2*0.1 m3 0.30
RAZEM 22.36
86|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3
d.4.1{1411-03
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta >(11)*0.90*0.2 m3 1.98
<Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacja>(11)*0.90*0.2 m3 1.98
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - cyrkulacja>(11)*1.00*0.2 m3 2.20
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - cyrkulacja >(11)*1.00*0.2 m3 2.20
RAZEM 8.36
87|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.4.1{1411-03
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta >(11)*0.90*0.3 m3 2.97
<Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacja>(11)*0.90*0.3 m3 2.97
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - cyrkulacja >(11)*1.00*0.3 m3 3.30
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - cyrkulacja >(11)*1.00*0.3 m3 3.30
RAZEM 12.54
88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.1/0230-02 m w gruncie kat. IV
(p0z.84+p0z.85)-(p0z.86+p0z.87) m3 68.12
RAZEM 68.12
89|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.4.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.sz.2.5.2.
9907-03
(p0z.84+p0z.85)-(p0z.86+p0z.87) m3 68.12
RAZEM 68.12
90|KNR 2-01 Zatadunek ziemi koparkg 0.60 m3 m3
d.4.1/0206-04
(p0z.84+p0z.85)-(p0z.89) m3 20.90
RAZEM 20.90
91|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. 1V m3
d.4.1/0108-03
0108-04
(p0z.84+p0z.85)-(p0oz.89) m3 20.90
RAZEM 20.90
92|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego z napisem ciepto m
d.4.1/0102-01
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta >(11) m 11.00
<Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacja>(11) m 11.00
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - centralne ogrzewanie >(11) m 11.00
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - centralne ogrzewanie>(11) m 11.00
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RAZEM 44.00
93|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4.1/0207-01
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta >(11) m 11.00
<Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacja>(11) m 11.00
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - centralne ogrzewanie >(11) m 11.00
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - centralne ogrzewanie >(11) m 11.00
RAZEM 44.00
4.2 Sie¢ cieptownicza - Rurociagi
94|KNR 2-20 Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacyjna m
d.4.2/0216-07
<Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacyjna>11 m 11.00
RAZEM 11.00
95|KNR 2-20 Rura Preizolowana dn 32/110 mm - centralne ogrzewanie m
d.4.2/0216-07
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - centralne ogrzewanie>11 m 11.00
RAZEM 11.00
96 KNR 2-20 Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta m
d.4.2/0216-07
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta>11 m 11.00
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta>11 m 11.00
RAZEM 22.00
4.3 Sie¢ cieptownicza - Kolano
97|KNR 2-20 Kolano Preizolowane 20/90 mm - woda cyrkulacyjna szt.
d.4.3/0218-11
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98|KNR 2-20 Kolano Preizolowane 32/110 mm - centralne ogrzewanie szt.
d.4.3/0218-11
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 2-20 Kolano Preizolowane 40/90 mm - woda ciepta szt.
d.4.3/0218-11
1+1+14+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4.4 Sie¢ cieptownicza - Tréjnik
100|KNR 2-20 Tréjnik Preizolowany 50/40/50 mm - woda ciepta szt.
d.4.4/0218-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 2-20 Tréjnik Preizolowany 32/20/32 mm - woda cyrkulacyjna szt.
d.4.4/0218-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.5 Sie¢ cieptownicza - Roboty budowlane okototowarzyszace
102|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4.5/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1+1+1+141 szt. 5.00
RAZEM 5.00
103|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.4.5|GEBERIT
0316-03
1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
104|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.4.5/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4.6/45332000-3 |Sie¢ cieplownicza - Amortyzator gumowy
105|KNR-W 2-20 |PIERSCIEN GUMOWY USZCZELNIAJACY DLA dn 20/90 mm - woda cyrku- |szt.
d.4.6/0506-01 lacyjna
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106/KNR-W 2-20 |PIERSCIEN GUMOWY USZCZELNIAJACY DLA dn 32/110 mm - centralne |[szt.
d.4.6/0506-01 ogrzewanie
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR-W 2-20 |PIERSCIEN GUMOWY USZCZELNIAJACY DLA dn 40/90 mm - woda ciepta |szt.
d.4.6/0506-01
analogia
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.7/45332000-3 |Siec cieptownicza - System alarmowy
108 KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4.7]0523-01
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1+1 pom. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.4.7|0523-02
1+1 pom. 2.00
RAZEM 2.00
4.8|45332000-3 |Siec¢ cieptownicza - Uruchomienie sieci cieplowniczej
110|KNR-W 2-20 |Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.wez
d.4.8/0404-01 tow
1+1 szt.wez 2.00
tow
RAZEM 2.00
111|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r. 100 mm m
d.4.8/0207-02
<Rura Preizolowana dn 40/90 mm - woda ciepta >(11) m 11.00
<Rura Preizolowana dn 20/90 mm - woda cyrkulacja>(11) m 11.00
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - centralne ogrzewanie >(11) m 11.00
<Rura Preizolowana dn 32/110 mm - centralne ogrzewanie >(11) m 11.00
RAZEM 44.00
112|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o sr. szt.
d.4.8/0208-02 200-300 mm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.9 Sie¢ cieptownicza - Wigczenie do starej sieci
113|KNR 7-09 Ciecie rury dn 100 mm w ceu wpigcia nowej sieci dn 32 mm ztacz.
d.4.9/0106-02
analogia
1+1 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
114|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.4.9/0217-08 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubo$¢
$cianki do 10.0 mm
Krotnos¢ = 2
1+1 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
115|KNR 7-09 Kolano hamburskie dn 32 gr. 10 mm - kat 60 st. szt.
d.4.9/2115-06
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.10 Sie¢ cieptownicza - Komora cieptownicza
116|KNR 2-18 Komora cieptownicza prefabrykowana zelbetowa odlewana na budowie o wy- |stud.
d.4.1|0613-05 + miarach 1,0*1,0*1,0 m + Wtaz zeliwny ciezki + Geodezja
0|KNR 2-18
0613-06
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
4.1 Sie¢ cieptownicza - Komora cieptownicza - Wyposazenie
117|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.4.1]0531-04
1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118|KNNR 4 Zawor kotnierzowy dn 32 mm PN 16 szt.
d.4.1]/0523-01
1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
119|KNNR 4 Zawor kotnierzowy dn 15 mm PN 16 szt.
d.4.1]0523-01
1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
120|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.4.1|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
1
25 m 2.50
RAZEM 2.50
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