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Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie 7

Wszystkie sruby ze stali St3SX, nagwintowaé
na odcinkach 40 mm od obu koficow.

TNDOTB p.d.=12.07

RZUT STROPU skala 1:50
Nadproze-2xC208 — - ————————————————— e ——— — ——

UWAGI:

1. PONIZSZE OPRACOWANIE StUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE
2.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI
WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

3 PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI, A ZAISTNIALE
WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWA/E ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
5. PRACE BUDOWLANE WYKONYWA/ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW
MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

6. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

7. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO
OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW
JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO
WYROBU OKRECELONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

8. PRACE WYKONYWAC W PORZE BEZDESZCZOWEJ, A NAPLYWAJACA WODE NALEZY
POMPOWAC NA BIEZACO. NIE WOLNO DOPUSCIC DO NAMOKNIECIA GRUNTU POD
B\UDYNKIEM PODSZAS WYKONYWANIA PRAC FUNDAMENTOWYCH.
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Beton: Konstrukeyjny €25/30 W8
Podkiadowy C12/15
Stal zbrojeniowa: Bst500
Otuling 5cm
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INWESTOR:

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL -
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH

NAZWA ELEMENTU ILOSC [szt]
Profil stalowy HEA240 df. 760cm 4
Profil stalowy HEA240 df. 740cm 1
Profil stalowy C220 df. 200cm 2
Profil stalowy RP 120x60x5 df. 100cm 28

ADRES INWESTYCJI: STADIUM:

ZGORZELEC, 59-900, oB
UL. LUBANISKA 11-12

BRANZA

KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT STROPU, DETAL NADPROZA

NR RYSUNKU: SKALA: DATA:

2/K 1:50;25 01.2017

PROJEKTANT KONS TRUKCJA

mgr inz. GRZEGORZ KEDZIERSKI 201/005/09

SPARAWDZAJACY KONSTRUKCJA

mgr inz. MARIUSZ FABINOWSKI — 145/D05/05
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