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LEGENDA:

 - OPRAWA DOSTROPOWA LED  OPAL 24W 600x600 IP40 4000K 

A1

 - OPRAWA SYSTEMOWA ZWIESZANA  LED OPAL 36W (1625mm) 4000K 

B1

 - OPRAWA DOSTROPOWA  LED 235 16W IP44 4000K  

 - OPRAWA DOSTROPOWA IP65 LED OPAL 43W 4000K 

IP65

D1

C1

 - OPRAWA SYSTEMOWA ZWIESZANA  LED OPAL 25W (1085mm) 4000K

B2

 - OPRAWA NASTROPOWA DLN IP65 LED 235 29W 4000K  

C2

E1

 - OPRAWA NAŚCIENNA ZEWNĘTRZNA  IP54 LED 2x1,5W 3000K

C2
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OBIEKT:

edan

TEL./FAX ( 0 71) 325-18-81

USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING

AL. KASPROWICZA 56/1

51 - 137 WROCŁAW

www.edan-med.pl

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA

SKALA:NR RYSUNKU: DATA:

STADIUM:

NAZWA RYSUNKU:

mgr inż. ALINA FALISZEWSKA     220/92/UW  
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

SPARAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA :

mgr inż. BARBARA MAJCHRZAK     98/88/UW 

     WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

Zasilanie do urządzeń wykonać zgodnie z DTR wybranego urządzenia oraz technologią

Na rysunku pokazano przykładowe rozmieszczenie gniazd wtykowych.

Zasilanie do kamer PoE

D1 D1


