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Załącznik nr 10 do SIWZ
ZMIANA NR 2 Z DNIA 23.01.2020r- ZAZNACZONO KOLOREM

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

dotyczy - pakiet 1 

Wymogi graniczne dla oferowanego sprzętu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem cenowym
	Lp
	Wymogi graniczne
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru

	1 
	5.1.
Mobilna stacja robocza

5.1.1.
Minimalna specyfikacja techniczna:

o
Notebook (ilość: 10 sztuk) – płatność w równych ratach  w okresie trwania umowy, możliwa opłata jednorazowa jednak nie wyższa niż 1 zł. Urządzenie ma zostać wycenione w Formularzu Cenowym w punkcie 4 pn. „Opłata za mobilną stację roboczą”


Minimalna prędkość procesora 3,9 GHz


Minimalna częstotliwość szyny QPI/DMI 4 GT/s


Minimalna pojemność pamięci podręcznej procesora 6 MB


Obsługa minimum technologii Hyperthreading


Rodzaj dysku PCIe NVMe M.2 SSD lub SATA SSD


Minimalna pojemność dysku twardego 256 GB


Minimalna pojemność pamięci RAM 8192 MB


Minimalna częstotliwość szyny pamięci 2666 MHz


Minimalna ilość banków pamięci 2 szt.


Przekątna ekranu 15,6 cali


Obsługiwana rozdzielczość dodatkowego ekranu nie mniejsza niż 3840x1080


Ekran nie gorszy niż IPS Full HD z powłoką przeciwodblaskową


Minimalna rozdzielczość matrycy1920 x 1080


Wbudowana karta dźwiękowa


Minimalna ilość portów:


•
min. 1 x czytnik kart procesorowych (SmartCard)

•
min. 2 x USB 3.1

•
min. 1 x USB 3.1 Typu C

•
min. 1 x HDMI

•
min. 1 x RJ-45 (LAN) minimum 10/100/1000BaseT Gigabitethernet

•
min. 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe

•
min. 1x DC-In (wejście zasilania)


Wbudowana klawiatura numeryczna


Wbudowana podświetlana klawiatura z polskim układem klawiatury QWERTY


Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa w standardzie min. IEEE 802.11abc


Wbudowana łączność Bluetooth


Przygotowanie do pracy z WWAN 


Minimalny rodzaj baterii – Litowo-jonowa


Minimalna pojemność - watogodziny (Wh)
45 Wh


Kamera internetowa


Czytnik linii papilarnych


Mikrofon


Głośniki stereo (wbudowane)


Zainstalowany system operacyjny
umożliwiający pracę z kontrolerem domeny Microsoft Windows (Active Directory)
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	5.2.
Smartfon typ 1 – płatność w równych ratach w okresie trwania umowy, możliwa opłata jednorazowa jednak nie wyższa niż 1 zł. Urządzenie ma zostać wycenione w Formularzu Cenowym w punkcie 5 pn. „Opłata za smartfon typ 1”

5.2.1.
Ilość: 50 sztuk

5.2.2.
Minimalna specyfikacja techniczna:

o
Minimalna ilość rdzeni procesora: 4 rdzenie

o
Minimalne taktowanie procesora 2,0 GHz

o
Minimalna pojemność pamięci RAM: 2 GB

o
Minimalna pojemność pamięci wbudowanej: 16 GB

o
Typ ekranu: Dotykowy, IPS

o
Minimalna wielkość ekranu: 5"

o
Maksymalna wielkość ekranu: 7"

o
Minimalna rozdzielczość ekranu: 1520 x 720 pikseli

o
Obsługa sieci 4G (LTE)

o
Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi

o
Wbudowany moduł Bluetooth

o
Wbudowany odbiornik GPS

o
Minimalna ilość portów USB: 1 szt.

o
Wbudowany czytnik kart pamięci

o
Obsługa dwóch kart SIM 

o
Minimalna pojemność baterii: 3000 mAh

o
Zainstalowany system operacyjny z dostępem do aktualizacji online 

o
Minimalna rozdzielczość głównego aparatu 13.0 Mpix

o
Minimalna rozdzielczość przedniego aparatu fotograficznego 5.0 Mpix

o
Wbudowana lampa błyskowa

o
Wymienna obudowa 

o
Dołączone akcesoria:


Zasilacz


Przewód zasilający USB


Słuchawki
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	5.3.
Smartfon typ 2 – płatność w równych ratach w okresie trwania umowy, możliwa opłata jednorazowa jednak nie wyższa niż 1 zł. Urządzenie ma zostać wycenione w Formularzu Cenowym w punkcie 6 pn. „Opłata za smartfon typ 2”

5.3.1.
Ilość: 10 sztuk

5.3.2.
Minimalna specyfikacja techniczna:

o
Minimalna ilość rdzeni procesora: 8

o
Minimalne taktowanie procesora: 2,7 GHz

o
Minimalna ilość pamięci RAM: 12 GB

o
Minimalna ilość pamięci wbudowanej: 512 GB

o
Typ ekranu: dotykowy, Super AMOLED

o
Minimalna wielkość ekranu: 6"

o
Maksymalna wielkość ekranu 8”

o
Minimalna rozdzielczość ekranu: 3040 x 1440 pikseli

o
Obsługa sieci 4G (LTE)

o
Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi

o
Wbudowany moduł Bluetooth

o
Wbudowany moduł NFC

o
Wbudowany moduł GPS

o
Minimalna ilość portów USB: 1

o
Wbudowany czytnik kart pamięci

o
Obsługa dwóch kart SIM

o
Minimalna pojemność baterii: 4300 mAh

o
Zainstalowany system operacyjny z dostępem do aktualizacji online

o
Minimalna rozdzielczość głównych aparatów: 12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix 

o
Minimalna rozdzielczość aparatu przedniego: 10.0 Mpix 

o
Minimalny zoom optyczny aparatów głównych: x 2

o
Wbudowana lampa błyskowa

o
Minimalna rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

o
Materiał wykonania obudowy: szkło, aluminium

o
Obsługa ładowania bezprzewodowego oraz ładowania bezprzewodowego innych urządzeń

o
Minimalna klasa ochrony: IP68

o
Wbudowany akcelerometr

o
Wbudowany żyroskop

o
Wbudowany magnetometr

o
Wbudowany barometr

o
Wbudowany czujnik światła, zbliżenia, Halla

o
Wbudowany czytnik linii papilarnych 

o
Dołączone akcesoria


Zasilacz


Przewód USB 


Rysik
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	5.4.
Router bezprzewodowy do mobilnego Internetu

5.4.1.
Ilość: 20 sztuk – płatność w równych ratach w okresie trwania umowy, możliwa opłata jednorazowa jednak nie wyższa niż 1 zł. 

5.4.2.
Urządzenie ma zostać wycenione w Formularzu Cenowym w punkcie 7 pn. „Opłata za router bezprzewodowy do mobilnego Internetu”

5.4.3.
Minimalna specyfikacja techniczna:

o
Minimalny zakres częstotliwości pracy urządzenia: GSM, WCDMA, LTE

o
Minimalna ilość portów USB: 1 szt.

o
Minimalna ilość złącz anten zewnętrznych: 2 szt. 1szt.
o
Wbudowana obsługa kart pamięci
o
Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

o
Wymienny akumulator/bateria

o
Dołączone akcesoria:


Ładowarka


Przewód USB


Bateria
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	5.5.
Urządzenie wielofunkcyjne o zwiększonej wydajności:

5.5.1.
Ilość: 1 sztuka – płatność  w równych ratach w okresie trwania umowy, możliwa opłata jednorazowa jednak nie wyższa niż 1 zł.

5.5.2.
Urządzenie ma zostać wycenione w Formularzu Cenowym w punkcie 8 pn. „Opłata za urządzenie wielofunkcyjne o zwiększonej wydajności”

5.5.3.
Minimalna specyfikacja techniczna:

o
Technologia druku – laserowa monochromatyczna

o
Funkcje: kopiowanie, skanowanie (do udziału sieciowego, pamięci USB, email), drukowanie

o
Obsługa skanowania i drukowania do rozmiaru A3

o
Skanowanie w kolorze

o
Minimalna pojemność pamięci operacyjnej: 2 GB

o
Minimalna pojemność pamięci: 250 GB

o
Rozdzielczość druku nie mniejsza niż: 1800x600 dpi

o
Szybkość druku mono nie mniejsza niż 27 stron A4 / min (wg deklaracji producenta)

o
Funkcja skanowania:


Do email


Do SMB


Do FTP


Do USB


Do HDD

o
Optyczna rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600x600 dpi

o
Minimalne formaty skanowania obsługiwane przez urządzenie


TIFF


PDF


PDF (przeszukiwalny linearyzowany)


JPEG/JPG

o
Minimalna rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi

o
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego 

o
Funkcja automatycznego skanowania dwustronnego 

o
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego

o
Automatyczny podajnik dokumentów ADF

o
Minimalna ilość podajników na papier: 3 szt.

o
Minimalna ilość podajników na papier o pojemności 500 arkuszy: 2 sztuki.

o
Dedykowana przez producenta podstawa (np. szafka, podstawa, kolumna, stolik, itp.)

o
Dotykowy panel sterujący

o
Minimalna obsługa nośników: A3, A4, A5 i A6

o
Minimalna obsługa języka drukarki: PCL 6, Postscript3, PCL 6, XPS

o
Funkcja druku w sieci LAN

o
Obsługiwane systemy operacyjne, Sterowniki do systemów operacyjnych:


Windows (VISTA 32/64 bit, 7 32/64 bit, 8 32/64 bit, 8.1 32/64 bit, 10 64 bit)


MAC (OSMac OS X 10.X)


Unix (Linux, Unix, Citrix)

o
Pojemnik na zużyty toner – dedykowany przez producenta: 10 sztuk.

o
Toner dedykowany przez producenta o wydajności 23000 stron przy 6% pokryciu (wg deklaracji producenta): 10 sztuk.
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Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

dotyczy - pakiet 2 

Wymogi graniczne dla oferowanego sprzętu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem cenowym
	Lp
	Wymogi graniczne 

dla sprzętu umożliwiającego świadczenie dostępu do sieci Internet
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU
Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie  parametru oferowanego sprzętu  umożliwiającego spełnienie postawionych  przez  zamawiającego wymagań) 

	1
	2.1.
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec (siedziba zamawiającego, Główne Łącze)

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS lub podobne z wykluczeniem GPRS, 

 





HSDPA, HSUPA, LTE.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
5 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

100 Mbit/s (łącze symetryczne)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 1000 BaseT na routerze 

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
	

	2
	2.2.
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec (siedziba zamawiającego, Internet dla Pacjenta)

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

10 Mbit/s (download) / 1 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.3.
ul. Żołnierzy II AWP 4, 59-920 Bogatynia

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

20 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.4.
ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

20 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.5.
ul. Rolnicza 25, 59-921 Sieniawka

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

10 Mbit/s (download) / 1 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.6.
ul. Konarskiego 5b, 59-900 Zgorzelec (Szpital).

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
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	2.7.
ul. Konarskiego 5b, 59-900 Zgorzelec (Internet dla Pacjenta).

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.8.
ul. Nadbrzeżna 5a, 59-900 Zgorzelec

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.9.
ul. Warszawska 30, 59-900 Zgorzelec

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.10.
ul. Skłodowskiej – Curie 6, 59-970 Zawidów

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.11.
Radomierzyce 40, 59-914 Radomierzyce

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.12.
Dłużyna Dolna 35, 59-930 Dłużyna Dolna

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

10 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.13.
Trójca 93, 59-900 Trójca

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym.
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	2.14.
ul. Broniewskiego 27, 59-900 Zgorzelec

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

10 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.15.
ul. 5 grudnia 4, 59-940 Czerwona Woda

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.16.
ul. Reymonta 1, 59-900 Zgorzelec

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
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	2.17.
ul. Żagańska 2, 59-950 Ruszów

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.18.
ul. Wolności 21, 59-830 Olszyna

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.19.
ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

10 Mbit/s (download) / 1 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.20.
ul. Maratońska, 59-900 Zgorzelec

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

10 Mbit/s (download) / 1 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.21.
ul. Staszica, 59-900 Zgorzelec

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.22.
ul. Hutnicza 29, 59-930 Pieńsk 

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

80 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
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	2.23.
Pilchowice 105, 59-610 Wleń

•
Dopuszczalna technologia transmisji danych:
Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  

 





DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 

 





lub podobne.

•
Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:
1 (adresy IP - stałe)

•
Minimalna przepustowość łącza:

10 Mbit/s (download) / 1 Mbit/s (upload)

•
Limity:




Bez limitu transferu danych, 

 





Nielimitowana ilość otwartych sesji,

 





Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

•
Redundancja



NIE (awaryjne łącze zapasowe)

•
Interfejsy:




Łącze musi być zakończone dedykowanym 

 





interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze

 





brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.
	


________________________________________





Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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